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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Poz. 1.0 Podciągi stalowe 

PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "2 U 200"
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Skala  1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał:  66 St3S (X,Y,V,W)
------------------------------------------------------------------
Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=     12,5      Yc=     10,0
                                                    alfa=     90,0
Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   3820,0      Jy=   7382,6
Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0
Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=   7382,6      Iy=   3820,0
Promienie bezwładności [cm]:        ix=     10,7      iy=      7,7
Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    590,6      Wy=    382,0
                                    Wx=   -590,6      Wy=   -382,0
Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=     64,4
Masa                 [kg/m]:                           m=     50,6
Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   3820,0
------------------------------------------------------------------
Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:  
                     [deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]
------------------------------------------------------------------
 1  U 200              0    0,00   10,49    337,8      0,0    32,2
 2  U 200            180    0,00  -10,49   -337,8      0,0    32,2
------------------------------------------------------------------
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WĘZŁY:   

1 2

4,000
H=0,000
V=4,000

WĘZŁY:
------------------------------------------------------------------
 Nr:      X [m]:     Y [m]:      
------------------------------------------------------------------
  1       0,000      0,000       
  2       4,000      0,000       
------------------------------------------------------------------

PRĘTY:   

1

4,000
H=0,000
V=4,000

PRZEKROJE PRĘTÓW:  

1

4,000
H=0,000
V=4,000

1

PRĘTY UKŁADU:
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
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                      22 - cięgno
------------------------------------------------------------------
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:
------------------------------------------------------------------
  1   00    0   1     4,000    0,000   4,000  1,000   1 2 U 200
------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał: 
------------------------------------------------------------------
  1    64,4    7383    3820     382    382   20,0 66 St3S (X,Y,V,W)
------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:
------------------------------------------------------------------
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]
------------------------------------------------------------------
  66 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,2E-5
------------------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE MATERIAŁU:
------------------------------------------------------------------
Oznaczenie:       Materiał:                    Długość[m]  Masa[t]
------------------------------------------------------------------
U 200           St3S (X,Y,V,  2x 4,00             =  8,00   0,202
------------------------------------------------------------------
MASA CAŁKOWITA USTROJU:                                     0,202
------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:  

1

6,70 6,706,50 6,50

25,00

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      gf= 1,10

Grupa:  A  "Obciążenie stałe"            Stałe      gf= 1,30
  1    Liniowe       0,0        6,70      6,70     0,00    4,00
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Grupa:  C  "Słup konst. dachu"           Stałe      gf= 1,00
  1    Skupione      0,0       25,00               2,00        

Grupa:  B  "Obciążenie użytkowe- strych"  Zmienne    gf= 1,40
  1    Liniowe       0,0        6,50      6,50     0,00    4,00
------------------------------------------------------------------

==================================================================
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000
                        Teoria I-go rzędu
                   RM_Win v. 11.114  licencja nr 19662
==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
------------------------------------------------------------------
Grupa:                             Znaczenie:   gf:      yd:
------------------------------------------------------------------
CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,10
A -"Obciążenie stałe"            Stałe         1,30
C -"Słup konst. dachu"           Stałe         1,00
B -"Obciążenie użytkowe- strych"  Zmienne    1  1,40      1,00
------------------------------------------------------------------

MOMENTY:   

1

61,7361,7361,73

TNĄCE:     

1

49,2349,23

-49,23-49,23

49,2349,23

-49,23-49,23

-12,50

12,50

-49,23-49,23

49,23

-49,23
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NORMALNE:  

1

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:
------------------------------------------------------------------

  1      0,00     0,000           0,00        49,23         0,00
         0,50     2,000          61,73*       12,50         0,00
         1,00     4,000           0,00       -49,23         0,00
------------------------------------------------------------------
                                        * = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:   

1 2

49,23 49,23

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1            0,00         49,23         49,23     
   2            0,00         49,23         49,23     
------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu
Obciążenia char.: CW ACB
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------------------------------------------------------------------
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:
------------------------------------------------------------------
   1            0,00         39,91         39,91     
   2            0,00         39,91         39,91     
------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu
Obciążenia char.: CW ACB
------------------------------------------------------------------
Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]): 
------------------------------------------------------------------
   1       0,00000    0,00000      0,00000      -0,00786 ( -0,450)
   2       0,00000    0,00000      0,00000       0,00786 (  0,450)
------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:   

1

DEFORMACJE:         T.I rzędu
Obciążenia char.: CW ACB
------------------------------------------------------------------
Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f: 
------------------------------------------------------------------
  1      0,0000  0,0000     -0,450     0,450      0,0101     396,4
------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Przekrój:Pręt:  Warunek nośności:            Wykorzystanie:
------------------------------------------------------------------
     1      1   Naprężenia zredukowane (1)         75,2%  

------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ NA ZGINANIE (54):          T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L:   jL:      Mx:    Mrx:     My:    Mry:   N/Nr:     SW:
------------------------------------------------------------------
  1  0,500  1,000    0,00  122,28   61,73   82,13   0,000    0,752
------------------------------------------------------------------

ZGINANIE ZE ŚCINANIEM (55):        T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
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------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L:       Mx:    Mrvx:      My:    Mrvy:    N/Nr:      SW:
------------------------------------------------------------------
  1  0,500      0,00   122,28    61,73    82,13    0,000     0,752
------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE:               T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L:      Vy:    Vry:   jvy:     Vx:    Vrx:   jvx:     SW:
------------------------------------------------------------------
  1  1,000     0,00  379,81  1,000  -49,23  438,94  1,000    0,112
------------------------------------------------------------------

ŚCINANIE Z SIŁĄ OSIOWĄ (56):       T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Pręt: x/L:       Vy:   Vyr,n:      Vx:   Vxr,n:    N/Nr:      SW:
------------------------------------------------------------------
  1  1,000      0,00   379,81   -49,23   438,94    0,000     0,112
------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ PRZEWIĄZEK:                T.I rzędu
Obciążenia obl.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Pręt:    Q[kN]:  Mq[kNm]:  Mr[kNm]:   Vq[kN]:   Vr[kN]:       SW:
------------------------------------------------------------------
  1       16,62      2,08      2,87     19,80     89,78      0,725
------------------------------------------------------------------

STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA:        T.I rzędu
Obciążenia char.: CW ACB 
------------------------------------------------------------------
Pręt:  Rodzaj:      Ogranicz.:  L(H*): agr[mm]:   a[mm]:      SW:
------------------------------------------------------------------
  1    Ugięcie X      L/200     4000,0     20,0     10,1     0,505
------------------------------------------------------------------
                                    *)  H - wysokość poziomu węzła
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Poz. 1.0 Sprawdzenie nośności dachu pod obciążenia instalacja fotowoltaiczną
Poz. 1.1 Oddziaływania stałe wg PN-EN-1991-1-1
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