
narożnikowy profil aluminiowy z przyklejoną 
siatką z włókna szklanego 10x15cm

lub narożnikowy profil z PCV z wtopioną
siatką z włókna szklanego 10x15cm

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach
od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.
Najpier należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w 
ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a nastepnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę
 zbrojącą. Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm.

Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze  spoinami między płytami.

Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy
siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

ZBROJENIE NAROŻNIKÓWZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW
W ELEWACJI (NP. OKIEN, DRZWI)

UWAGI:
Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien i drzwi) należy umieścić ukośne
(pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20x30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających
się w narożach otworów.
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