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poszerzenie otworu do szerokości
90cm w świetle
powiększenie otworu do wysokości 
200cm w świetle

powiększenie wysokości
otworu w świetle do 190cm

powiększenie otworu do wysokości 
200cm w świetle
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Budynek istniejący. Przed przystąpieniem do prac, wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów z natury przez wykonawcę stolarki.
Rozwiązania róznych producentów przyjętych w dokumentacji projektowej można zamienić na inne, któryvh parametry 
będą spełnione w równym stopniu. 
Przed wykonaniem ocieplenia, należy oczyścić ściany z pozostałości ziemi i izolacji bitumicznej.
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piwnica - pom. 1
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kotłownia do 25kW
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RZUT PIWNICY
SKALA 1:50

OZNACZENIA:

istniejące ściany do zachowania

projektowane otwory do wybicia

istniejące otwory do zamurowania

istniejące otwory do modyfikacji

ściana projektowana

drzwi p.poż. w klasie odporności 
ogniowej EIS 30

S1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1. istniejąca ściana

S2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

1. tynk wewn. cem.-wap.
2. istniejąca ściana konstrukcyjna

1,5cm

12cm

5. płytka klinkierowa w kolorze antracytowym (powyżej terenu)
    folia kubełkowa (poniżej terenu)

ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNAS3

1. płytka klinkierowa w kolorze antracytowym (powyżej terenu)
    folia kubełkowa (poniżej terenu)

4. mur oporowy z bloczków betonowych B25 na zaprawie murarskiej  M5

5. płytka klinkierowa w kolorze antracytowym (powyżej terenu)
    folia kubełkowa (poniżej terenu)

12cm

12cm

24cm
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PRACE ROZBIÓRKOWE:
Roboty rozbiórkowe oraz demontażowe: demontaż stolarki zewnętrznej, rynien, rur spustowych, demontaż parapetów wewnętrznych 
drewnianych i zewnętrznych stalowych, demontaż poszycia dachu wraz z papą i deskowaniem, zdjęcie 9cm polepy ze stropu nad I piętrem,
demontaż obróbek blacharskich, rozebranie chodnika w celu wykonania ocieplenia ścian fundamentowych, odsłonięcie ścian fundamentowych,
demontaż daszku nad wejściem, rozbiórka schodów zewnętrznych.

D... drzwi projektowane

19
5

19
5

195

ROBOTY DO WYKONANIA:
- montaż drzwi p.poż. wydzielających kotłownię o klasie odporności ogniowej EIS 30.
- wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy 
- wykonanie muru oporowego dla schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy
- wybicie nowego otworu drzwiowego do pwinicy 
- zadaszenie schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy
- poszerzenie i powiększenie istniejących otworów
- zamurowanie istniejących i niepotrzebnych otworów
- wszystkie stalowe elementy stropu Kleina zabezpieczyć do REI 60.

3. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
4. styrodur wodoodporny o λ=0,031 

2. styrodur wodoodporny o λ=0,031 
3. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

3. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
4. styrodur wodoodporny o λ=0,031 

styropian grafitowy EPS 031
styrodur wodoodporny o λ=0,031 
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zamurowanie otworu cegłą lub blokiem
wapienno-piaskowym na zaprawie murarskiej M5

w/s = 410 / 500 (0.20m2) Allplan 2021
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