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‘pamurowarde ohvant cegig SILKA
Na zaprawie Mmutarskie M5 :

Butdynek isiniejgcy. Preed przystapieniern do prac, wszystkie wymiary nalezy aweryfikowaé na budowie.
Przed zamGwieniem stolarki nadazy dokonaé pomiaréw z natury przez wykonawee siotarki,

Rozwigzania réznych producentow przyjetych w dokumentacii projektowej mozna zamieni¢ na inne, kioryvk parametry
beda speiniong w rdwnym stopniu,
Przed wykonaniem ocieplenia, nalezy oczysci sclany z pozosialoscl ziemi | izolaci bitumicznej.
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PRACE ROZBIORKOWE:

RZUT PIWNICY

SKALA 1:50
PIWNICA 74,45m°
11 piwnica - pom. 1 beton 13,50m°
2 phwnica - pom. 2 teton Am_amgm M
3 | kottownia do 25kW betan 38,57m° |
4 zasohnik pefetu __ beton m,mo:._mu
QZNACZENIA:

ogniowej EIS 30 AT TATOWY
W SEUPSICL
slyropian grafitowy £PS 031 {8y
el piyty Synthos XPS Prime $30
“\ Ul/u drzwi projektowans
N

drewi p.paz. w klasie odpormoScli 1A i ryiy iy 0

istniejace §ciany do zachowania

projekiowane otwory do wybicia

istnieface otwory do zamurowania

istniejace otwory do modyfikacii

seigna projektowana

Roboty rozbibrkowe oraz demontazowe: demontaz stolark zewngtrzngj, rynien, rur spusiowych, demontar parapetéw wewneirznych
drewntanych i zewnetrznych stalowych, demontaz poszycia dachu wraz z papg | deskowaniem, zdjgcie Scm polepy ze stropu nad | pigtrem,
demontaz ohrobek blacharskich, rozebranie chodnika w celu wykonania ocleplenia $cian fundamentowych, odstoniecie $cian fundamentowych,

demontaz daszku nad wejSciem, rozbiGrka schoddw zewnetrznych..

ROBOTY DO WYKONANIA:

- montaz drzwi p.poz. wydzielaigeych kotlownig o klasie odpornodci ognivwej EILS 30,

- wykonanie schoddw zewnetrznych do piwnicy

- wykonanie muru oporowego dla schoddw zewnetrznyeh prowadzacych do phwnicy

- wybicie nowego ohwory drzwiowego do pwinicy

- zadaszenie schodbw zewngtrznych prowadzacych do piwnicy
- poszerzenie | powiskszenie istnigjacych ohwordw

- zamurowanie istniejgoych | niepotrzebryeh ofwordw

$1 SCIANA WEWNETRZNA

1. istniejgca Sciana

82 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

1. tynk wewn. cem -wap. 1.5cm
2. istniejgea Sclana konstrukeyina

3. dyspersyina masa asfallowo-kauczukowa np. IZOHAN DYSPERBIT
4, phyly izotacyjne Synthos XPS PRIME § 30 12cm

5. plytka Kiinkierowa w kolorze antracytowym (povwy2e; lerenw)
folia kubekowa {(ponizej terenu}

folia kubetkowa (ponizej terany)

33 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

1. piytka klinkierowa w kolorze antracytowym (powyzef ferenu)

2. phyty izolacyine Synthos XPS PRIME 5 30 12cm
3. dyspersyjna masa asfaftowo-kauczukowa np. IZOHAN DYSPERBIT
4. mur oporowy 2 bloczkdw betonowych B25 na zaprawie muwarskie] M58 24cm
3. dyspersyina masa asfaltowo-kavczukowa np. IZOHAN DYSPERBIT
4. phyty izolacyine Synthos XPS PRIME S 30 126m

folia kubsetkowa (ponizej terenu)}

5. piytka klinkierowa w kolorze antracytowym {powyzej ferenu)

ul. Chabrowa 10a
76-200 Krepa Stupska,
tel. 058 847 53 18
architekiao@wp.pt

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ANNA OLEKSINSKA

| PROJERT:

ROBOTY BUDDWLANE 7 PRZEBUDOWA | DOBUDOWA i

SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZEM
TWINDY ZEWINE TRZNE W BUDYNKL GIINY

WE DZWEKE 2101218 Sraoidzing, Gmina maowaumza
wWESTOR: Grina Smoddzing

. Kodciuseki 3, 76-214 Smokizine

: QPRACOWALA mgring. ardh. Aleksandis Mamszak

{BRaNZA ARCHITEKTURA

| STUDRIM PROJEKT BUDQWLANY
Pauios’ maring. arch, Anpa Oleksifska

!} Uprawnienia budowiane/nr POKKO1 9102

i do projektowania bez odraniczen
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ISPRANDZILA: gr in2. arch. Monika Stukan ¢
i Uprawnienia budowlane ny 28R QOKKAVIZYN4
do projektowania bez ograniczed \
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joiEKT:  BUDYNEK ADMINISTRACH PUBLICZNEY i
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