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IV. OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz.
1333 z dn. 07.07.2020 z p6zn. zm.) oswiadczam, iz projekt TECHNICZNY, dotyczgcy
zamierzenia budowlanego:

ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWA | DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
ORAZ Z MONTAZEM WINDY ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU GMINU SMOLDZINO,
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR 210 1 215 POLOZONYCH W SMOLDZINIE,
OBR.0001, GMINA SMOLDZINO,sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, biorgce udzial w opracowaniu projektu:

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN LUB DECYZJI
NADAJACEJ UPRANIENIA
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anna Oleksinska upr. proj. PO/KK/019/02

Projektanci sprawdzajacy, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu:

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN LUB DECYZJI
NADAJACEJ UPRANIENIA

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Monika Stukan

upr. proj. 28/POOKK/IV/2014

Anna Oleksinska, listopad 2022
nr upraw. budow.: PO/KK/019/02
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Roboty budowlane przewidziane do wykonanie przy realizacji inwestycji:

- wykonanie nowych schodow wewnetrznych ewakuacyjnych o konstrukcji stalowej,

- wykonanie obudowanej klatki schodowej,

- zasklepienie istniejgcego niepotrzebnego otworu w stropie,

- remont elewac;ji $cian zewnetrznych wraz z termomodernizacja $cian i dachu,

- wymiana obrobki blacharskiej, rynien, rur spustowych,

- wymiana deskowania i poszycia dachu wraz z wymiane izolacji termicznej dachu,

- przemurowanie kominéw w czesci ponad dachem,

- wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz zamurowanie niepotrzebnych w
Scianach zewnetrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej antywtamaniowej, zamontowanie rolef
antywtamaniowych zewnetrznych mechanicznych w otworach okiennych,

- montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- wymiana stolarki wewnetrznej dostosowanej i wyposazonej w kontrole dostepu,

- poszerzenie, wybicie i zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych w celu
zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacji z budynku,

- remont istniejgcych stropow konstrukcji drewnianej, usuniecie polepy, wykonanie nowegQ
ocieplenia wraz z obudowg w systemie p.poz (REI 60) stropu nad parterem i | pietrem,

- wykonanie stropu podwieszonego kasetonowego systemowego o wym. 60x60cm,

- dobudowa schodéw zewnetrznych do piwnicy od strony parkingéw,

- przebudowa istniejgcych schoddw zewnetrznych od strony ulicy Ko$ciuszki wraz z montazem
platformy dla niepetnosprawnych,

- dobudowa i montaz windy zewnetrznej wraz z wykonaniem potrzebnego fundamentu,

- montaz daszkéw nad wejsciami do budynku,

- wykonanie konstrukcji i zadaszenia zejscia do piwnicy,

- wykonaniem podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne zewnetrzne nad wejsciem do piwnicy,

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne wewnetrzne,

- montaz wytazu dachowego i wytazu na poddasze nieuzytkowe ppoz. El 60,

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- zabezpieczenie elementdéw stalowych stropu typu Kleina nad piwnicg do EI60,

Szczegotowy zakres robot pokazano w czesci rysunkowe;j.

1.1.Konstrukcja

Fundamenty — w oparciu o istniejgce fundamenty
Fundamenty projektowe przy schodach zewnetrznych prowadzacych do piwnicy — fundamenty jako fawy
zelbetowe. Sciana fundamentowa Zelbetowa - szczegdty w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;.
Sciany projektowane:

-Sciany wewnetrzne w konstrukcji szkieletowej, drewnianej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
-Sciany wewnetrzne dziatowe w poziomie parteru z bloczkow lub cegty wapienno-piaskowej gr.12cm.
-Sciany wewnetrzne w poziomie pietra o konstrukcji szkieletowej lekkiej w systemie g-k wypetnione wetng
mineralng gr. 12cm, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Nadproza i podciggi projektowane
Zaprojektowano podciggi konstrukcji stalowej. Zaprojektowano podkonstrukcje pod urzadzenia takie jak
centrale, pompe ciepta itp. Szczegbtowe rozwigzania techniczne zawarto w zaftgczonym projekcie
technicznym branzy konstrukcyjne;.
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Schody wewnetrzne projektowane

— konstrukcja stalowa zabezpieczona farbg peczniejgca do klasy odpornosci ogniowej R60,

Szczegotowe rozwigzania techniczne zawarto w zatgczonym projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;.
- balustrada stalowa nierdzewna zabezpieczona farbg peczniejacg do klasy odpornosci ogniowej R60, Z
wypetnieniem miedzy stupkami ze szkta bezpiecznego i hartowanego,
- stopnie wykonane z ptyt granitowych ptomieniowanych.

Wentylacja

W oparciu o istniejgce przewody wentylacyjne grawitacyjne. W pomieszczeniach adaptowanych na toalety
wentylacja mechaniczna. Pomieszczenia biurowe wyposazone w wentylacje mechaniczna. Szczegétows
rozwigzania techniczne wg opracowania branzy instalacyjnej sanitarnej. Kominy w czesci ponad dachem
przewidziane do przemurowania. W pomieszczeniach biurowych wentylacja mechaniczna na podstawie br,
instalacji sanitarnej.

Dach

Istniejgca konstrukcja dachu o kacie nachylenia potaci 15° i 3°. Elementy konstrukcji dachu zabezpieczyd
srodkami lub impregnatami grzybobdjczymi oraz Srodkami ognioochronnymi.

1.2 I1zolacje.

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Fundamenty

izolacja pionowa — abizol R+2P, od strony zewnetrznej i wewnetrznej ostoniety wodoodpornymi ptytami ze
styroduru, membrana kubetkowa

Uwaga! Zachowaé ciggtos¢ izolacji poziomej i pionowej, przestrzegaé zalecen i instrukcji
producentéw materiatéw izolacyjnych.

Strop nad piwnicg i parterem

folia PCV 0.5 mm klejona na zaktadach

tazienki

2 x folia klejona, wywinieta na $ciany, na $cianach do wysokosci co najmniej 1,5 m w obrebie strefy
natryskowej wykonac izolacje przeciwwodng wykorzystujgc folie w ptynie.

Na obudowach instalacji z ptyt GK i posadzkach dodatkowa izolacja podtynkowa, na stykach i narozach
tasmy systemowe.

Dach

folia paroszczelna z wkiadkg aluminiowa.

Uwaga! Przy wykonywaniu pokrycia nalezy przestrzegaé¢ zasad technologii i wytycznych
producenta. Dotyczy to zwlaszcza rozwigzan szczegétéw attyki, narozy itp. Bezwzglednie zachowaé
szczelnosé paroizolacji.

Termiczne

- §cian zewnetrznych podziemnych — styrodur wodoodporny A=0,031

- §cian zewnetrznych nadziemnych — wetna mineralna 0,035 W/mK o grubosci 16, 20 i 24cm
— styropian grafitowy EPS 031

- stropy drewniane — ocieplone weing mineralng akustyczng W/mK o grubosci 24 cm.

1.3. Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany i sufity

- wykonczenie ptytami g-k lub g-k p.poz. i gladziami szpachlowymi gipsowymi (wg oznaczeh na rys.)

- wykonczenie Scian — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe oraz sucha zabudowa z ptyt g-k.

- wykonczenie Scian w fazienach - ptytki ceramiczne do wysokosci 200 cm

Sufity malowaé emulsjg a stropy podwieszane wykonczy¢ opowiednig gtadzig. Stropy obudowane p.poz
nalezy obudowa¢ doktadnie wg systemu producenta, aby zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowe;j
REI 60.

Obudowa szachtéw

Obudowa szachtéw ptytami g-k na stelazu stalowym. Do pomieszczen nalezy dopasowaé odpowiednie
parametry i wtasciwosci ptyt g-k (ptyty o odpowiednich parametrach odpornosci ogniowej, ptyty odporne na
wilgo¢ w ,,mokrych pomieszczeniach" takich jak toaleta).

Kolorystyke materiatow uzgodni¢ z inwestorem.

Podtogi i posadzki
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Wykonczenie podtdg - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem.
Stolarka okienna

Zastosowac stolarke aluminiowg . Szklenie szybami dwu lub tréjwarstwowymi zespolonymi bezpiecznymi.
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej szyb nie wiekszy niz ko = 0,9 W/m?K. Parapety okienne szer. 30 cm.
Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen, kolor biaty lub drewniane wg indywidualnego projektu,

Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz 1,3 W/m?K.

1.4. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym hydrofobowym — kolor biaty, ptytkami
klinkierowymi kolory antracytowego, ptyty widkno-cementowe o strukturze 3D w kolorze antracytowym
Pokrycie dachu

Dach kryty blachg na rgbek stojgcy w kolorze antracytowym

Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wody z potaci poprzez system rynien i rur spustowych wg oznaczen na rysunkach.
Stolarka okienna

aluminiowa z profili min. pieciokomorowych w kolorze antracytowym.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe w kolorze antracytowym wg zestawienia stolarki drzwiowej
Parapety i obrébki blacharskie

Wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym lub konglomeratu marmurowego

2. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Warunki ustalono na podstawie:

*  rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065, z p6zn. zm.) — [1],

*  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony|
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) — [2],

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawig
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.nr 124, poz. 1030) — [3].

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2021 poz. 896) — [4].

- Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy = 288,80 m?

o wysoko$¢ zabudowy = 9,74 m

e liczba kondygnaciji: = 2 kondygnacje nadziemne
+ 1 podziemna

e powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej = 583,78 m?

Wysokos¢ budynku H<12,0m. Budynek zaliczony zostaje do grupy budynkéw niskich (N) § 8 pkt
1 przepisu [1].

- charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
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technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

W budynku nie bedg magazynowane lub przerabiane materiaty niebezpieczne pozarowo
zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2]. W budynku nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen, wynikajgcych z procesow technologicznych.

- Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych z przebudowg i dobudowg schodow
zewnetrznych oraz z montazem windy zewnetrznej w budynku administracji publicznej gminy
Smotdzino. Obiekt jest czesciowo podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem nieuzytkowym. Budynek o prostej bryle zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej,
murowanej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, przekryty blachg na rgbek stojgcy. Z¢
wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek zostaje zaliczony do kategori
zagrozenia ludzi — ZL III.

- Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz o przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen.

Caly obiekt zalicza sie do kategorii ZL 1ll w mys| § 209 przepisu [1] — obiekt stanowi jedng strefe
pozarowg o powierzchni wewnetrznej 583,78 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL

[l wynosi 8000m?.

Przewidywana ilo$¢ osob w obiekcie i pomieszczeniach:
parter: 11 statych oséb (pracownikéw) w 8 pomieszczeniach biurowych
pietro |: 8 statych os6b (pracownikéw) w 6 pomieszczeniach biurowych
Drzwi ewakuacyjne otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

- Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 583,78 m?. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej ZL IV wynosi 8000m?.

- maksymalna gestos¢ obciagzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz Z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Nie dotyczy — w obiekcie nie przewiduje sie wydzielenia stref pozarowych PM.

- informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych.

Budynek posiada jedng strefe pozarowg (ZL IlI).
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] przyjeto klase odpornosci pozarowej ,,C”.
Poszczegdlne elementy budynku (w klasie ,C”) bedg posiadaty nastepujgca odpornosé ogniowa:

Elementy budynku® Klasa odpornosci ogniowe;j

e gildéwna konstrukcja nosna R 60

e stropy " REI 60

e konstrukcja dachu R 15

e Sciany zewnetrzne -2 El 30 (0«i)

e Sciany wewnetrzne " El 15

e przekrycie dachu ¥ RE 15

e biegii spoczniki schodow klatek R 60

schodowych (niepalne)
e Sciany wewnetrzne i stropy REI 60
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stanowigce obudowe klatki schodowej

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

R Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan stawianym dla gtéwnej konstrukcji nosnej,
konstrukcji dachu, dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢é wykonane Z
materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej w budynkach o klasie odpornosci
pozarowej ,C” co najmniej R 60. Stalowe elementy stropu Kleina nalezy zabezpieczy¢ do klasyf
odpornosci ogniowej REI 60. Stropy drewniane nalezy zabezpieczy¢ i obudowa¢ do klasy
odpornosci ogniowej REI 60.

W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem § 224
rozporzadzenia [1], powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m. Zg
rébwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow
balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o0 sumig
wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Ww. elementy poziome powinny spetniad
wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, rowniez w obrebie potgczenia ze
Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w
stosunku do scian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé¢ wykonane 7

materiatdbw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkam
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

taczna powierzchnia ww. otworéw, nie powinna przekracza¢ w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie ww,
przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych. Przepusty
instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, &
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosc
ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Wszystkie elementy budynkéw (w tym Sciany zewnetrzne i dachy) zaprojektowane jako NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia).

Drzwi do kottowni (kociot na pellet do 25kW) w klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

- informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie.
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Ewakuacja z parteru z pomieszczenh biurowych odbywa sie na zasadzie przejscia na droge
ewakuacyjng prowadzgcg do wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Z pietra ewakuacja z pomieszczen biurowych odbywa sie na zasadzie przejscia do drogi
ewakuacyjnej prowadzacej do klatki schodowej, z ktdrej wyjscie jest bezposrednio na zewnatrz
budynku .

Stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie:

Budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie (dzwig osobowy). Ewakuacja z lokalu odbywa sie na zasadzie przejscia do wyjscia
ewakuacyjnego prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci
min. 0,9 m i platformy dla os6b niepetnosprawnych.

Przej$cie ewakuacyjne:

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze przekroczy¢ 40
metréw. Rzeczywista dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego w obiekcie wynosi do 10 metrow.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nie
mniejsza niz 0,9 m.

Dojscia ewakuacyjne:

W strefie ZL Il dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na
zewnatrz budynku, zwana dojsciem ewakuacyjnym, przy jednym dojsciu wynosi 30 m,
Rzeczywista dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w obiekcie wynosi do 15 metrow Szerokos¢ drzwi
wyjsciowych na zewnatrz obiektu minimum 90cm i 120cm z klatki schodowe;j.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢é wykonane Z
materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

W obiekcie droga ewakuacyjna nie jest oswietlona swiattem naturalnym w zwigzku z powyzszym
zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

- informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji,
Urzgdzenia oddymiajgce:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w urzadzenia oddymiajgce.

State urzgdzenie gasnicze:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenie gasnicze.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.

System sygnalizacji pozarowej:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowe;.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:

Obiekt nie wymaga wyposazenia w Dzwickowy System Ostrzegawczy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Budynek nie wymaga instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Budynek wymaga wyposazenia w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu.

Wyposazenie w gasnice — wszedzie jest ze nie wymaga to do usuniecia ten zapis

Budynek nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy przyjmujgc jedng jednostke sprzetu g
masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100m? strefy ZL Ill. Jako podstawowy rodzaj
podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe o masie min. 2 kg
przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy A, B i C z mozliwoScig gaszenia urzgdzen
elektrycznych pod napieciem i innych materiatdbw znajdujgcych sie w poblizu tych urzgdzen |
Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m. Do gasnicy winien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m. Miejsca usytuowania gasnig
oznakowacé znakiem bezpieczenstwa ,gasnica”.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne (klatki schodowe, poziome drogi ewakuaciji) zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimalnym 1 lux i czasie dziatania min. 1h.

Instalacja projektowana wedtug standardu PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”, PN-EN 1838: 2005 ,Zastosowania oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne”
Wymagania szczegotowe dotyczace instalacji zostang okreslone w projekcie branzowym.

UWAGA:

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie (przeciwpozarowy wytgcznika prgdu) muszg byd
wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenig
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.
Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich
klasyfikacje ogniowg. Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnig
z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi badz Krajowym
Ocenami Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig odpornos¢ ogniowa.

- Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych,

Instalacja elektryczna:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt nie bedzie wyposazony w
Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu — strefy pozarowe o kubaturze nieprzekraczajgcej 1000m?®
Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkam
technicznymi Polskich Norm:

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
- Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych (W
zakresie pkt 481.3.1.1)

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
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- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$é¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

UWAGA: Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
305/2011 z 9 marca 2011 (CPR) stosowane w obiektach kable elektryczne wymagajg
oznakowania zgodnie z normg PN-EN 50575:2014/A1:2016 Kable i przewody
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne — Kable i przewody do zastosowan
ogélnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej. Zgodnie z normg
SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobdér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien” w pomieszczeniach PM nalezy stosowac kable
posiadajgce klase nie nizszg niz Eca, w pomieszczeniach ZL nalezy stosowac¢ kable posiadajgce
klase nie nizszg niz Dca-s2,d1,a2, na drogach ewakuacyjnych kable posiadajgce klase nie nizszg
niz B2ca-s1b,d1,a1.

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z § 53 ust. 2 przepisu [1] budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa.
Instalacje odgromowag nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN 62305
1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogodlne, normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrond
odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, normy PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa
- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia, normy PN-EN 62305-4:2011
Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Ogrzewanie budynku:

Budynek bedzie ogrzewany z sieci cieptowniczej.

- Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

W obiekcie nie przewidziano stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzgdzen
gasniczych, urzadzen oddymiajgcych lub urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu - w zwigzku Z
powyzszym nie przyjmuje sie scenariuszy pozarowych.

- Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Budynek nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

- Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym
dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.Droga
pozarowa do projektowanego budynku nie jest wymagana, poniewaz jest to obiekt nisk
posiadajacy strefe pozarowg ZL o powierzchni ponizej 1000m?. Dojazd do obiektu na zasadach
ogolnych dostepu do nieruchomosci — poprzez droge publiczng. Majgc na uwadze ustalenia
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zawarte w § 5.1 ust. 1 przepisu [3] w przypadku budynkow uzytecznosci publicznej o kubaturze
do 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m?, wymagana ilos¢ wody do celdéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm®s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym. Hydrant zewnetrzny powinien by¢ oddalony od chronionego budynku maksymalnie 75
m. Istniejgcy hydrant zewnetrzny jest zlokalizowany w odlegtosci 21,08 m.

3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministrg
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2019, poz. 1065, z p6zn. zm.).

Charakterystyka energetyczna budynku stanowi odrebne opracowanie, dotgczone do projektu
technicznego.

UWAGI KONCOWE

e Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych).

* Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ projektu.

*  Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

* Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

* Wszystkie materiaty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptac
Zleceniodawcy.

opracowata:
mgr inz. arch. Anna Oleksinska|
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