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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAL OSCIOWE

Poz. 1.0 Podciagi stalowe

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 U 200"

X —
75,0 l 100,0 l 75,0—‘ V=200,0

Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 66 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 12,5 Yc= 10,0
alfa= 90,0
Momenty bezwtadnos$ci [cm4] JIx= 3820,0 Jy= 7382, 6
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwiadn. [cmd]: Ix= 7382, 6 Iy= 3820,0
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 10,7 iy= 7,7
Wskazniki wytrzyma?. [cm3] Wx= 590, 6 Wy= 382,0
Wx= -590, 6 Wy= -382,0
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 64,4
Masa [kg/m] : m= 50,6
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 3820,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 U 200 0 0,00 10,49 337,8 0,0 32,2
2 U 200 180 0,00 -10,49 -337,8 0,0 32,2
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WEZLY:
1
X
} 4,000
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 4,000 0,000
PRETY:
X 1
} 4,000
PRZEKROJE PRETOW:
1
X 1
} 4,000
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Data: wrzesien 2022
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22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]l: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 4,000 0,000 4,000 1,000 1 27U 200

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 64,4 7383 3820 382 382 20,0 66 st3s (X,Y,V,W)

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
66 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5

Oznaczenie: Materiai: Diugosc¢[m] Masalt]
U 200 St3s (X,Y,V, 2x 4,00 = 8,00 0,202
MASA CALKOWITA USTROJU: 0,202
OBCIAZENIA:

25,00

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
bret: Rodzaj:  Kat:  PL(Tg): P2(Id):  alml: blml:
Grupa: ON "Cietar wiasay' state  yE- 1,10
Grupa: A "Obciazenie state" State vf= 1,30

1 Liniowe 0,0 6,70 6,70 0,00 4,00
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Grupa: C "Stup konst. dachu" Stazte vf= 1,00
1 Skupione 0,0 25,00 2,00
Grupa: B "ObciazZenie uzytkowe- strych" Zmienne vf= 1,40
1 Liniowe 0,0 6,50 6,50 0,00 4,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.114 1licencja nr 19662

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
A -"Obciagzenie state" State 1,30
C -"Stup konst. dachu" State 1,00
B -"Obciazenie uzytkowe- strych" Zmienne 1 1,40 1,00
MOMENTY :
61,73
TNACE:
49,23
12,50
-12,50

-49,23
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NORMALNE :

SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ACB

Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,00 49,23 0,00
0,50 2,000 61,73* 12,50 0,00
1,00 4,000 0,00 -49,23 0,00

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

»_\
L

49,23 49,23

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ACB

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,00 49,23 49,23
2 0,00 49,23 49,23

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW ACB
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Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 0,00 39,91 39,91
2 0,00 39,91 39,91
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW ACB

Wezel Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00786 ( -0,450)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00786 ( 0,450)
PRZEMIESZCZENIA:

\/x

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ACB

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 -0,450 0,450 0,0101 396,14
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: CW ACB

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Naprezenia zredukowane (1) 75,2%
I B I
NOSNOSE NA ZGINANIE (54): T.I rzedu

Obciagzenia obl.: CW ACB

Pret: x/L jL Mx Mrx: My Mry N/Nr SwW
1 0,500 1,000 0,00 122,28 61,73 82,13 0,000 0,752
ZGINANIE ZE SCINANIEM (55): T.T rzedu

Obciagzenia obl.: CW ACB
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Pret: x/L Mx Mrvx My Mrvy N/Nr SW:
1 0,500 0,00 122,28 61,73 82,13 0,000 0,752
NOSNOSC NA SCINANIE: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: CW ACB

Pret: x/L: Vi vy Jvy: Ve Vex:  juxe SWr
1 1,000 0,00 379,81 1,000 -49,23 438,94 1,000 0,112
SCINANIE Z SIZA OSIOWA (56): T.I rzedu

Obciagzenia obl.: CW ACB

Pret: x/L: vy wyron: Ve  Ver,m:  NNp: sw:
1 1,000 0,00 379,81 -49,23 438,94 0,000 0,112
NOSNOSC PRZEWIAZEK: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW ACB

Pret:  O[KN]: MqIKNml: Mr(KNml: VqkN]: Vr(kNl: -
1 16,62 2,08 2,87 19,80 89,78 0,125
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW ACB

Pret: Rodzaj:  Ogranicz.: L(H*): agrimml: almml: sw:
1 Ugiecie X L/200  4000,0 20,0 10,1 0,505
%) - uysokoéé poziomu wezia
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Data: wrzesien 2022

Poz. 1.0 Sprawdzenie nosnosci dachu pod obcigzenia instalacja fotowoltaiczng
Poz. 1.1 Oddziatywania state wg PN-EN-1991-1-1

Aodzy " Wetkll Wiarioec W

L foaar o iy e L J . > ok
. . A [ [ (18
1. Blach ne mbek sioacy [T8.500ehen3-0 O0rimi] i 0,08 - .06 I.E 01
7  tobyoo 2S5cm [ 200kNES-0:048m- 020 g3 0,08 - am L35 .04
3 4. 200k MmO, Ot -0, 104 L 0.0 0.0 135 om
a Fola dachoss [17/000Mm3-0,001 m] iy oo = o.on L35 am
S, Decshowanie grob. 2 5cm [ 200k 30 07 5m] i o111 - a1 135 0.5
& Caadar pared Tolowolkscrmeech 2 kg wymiss paned 1 64m x s iR E] a3 135 SR L]

5 021 540,95y [0, 130kNmI]
¥ mmnﬂhuﬂMLﬂmm.m shar [1=4] - om 135 00

iy 5= 1,00 m M#meﬂpmﬂ 130 ihbmnT i

o T 0 60 kWAm2

T . b - [E1] L] 0.55

T T T (1 I T .
AP ERSFER AR RSO RTNY I'F"irlul';'l'l‘l'l'li“‘ll’?iii;' oy 'I\TTI.!“EH‘_‘LLiIJ AARE
(E
- Dach dwupokaciowy

-MEWMWMIWzmmMP
- strefa obeigzenia Snieglemn 3; A = 300 m npm. — 5 = 0L006-A - 0,6 = 1,200 kNfm’

- Wanmnid lokalizacyine: normaine, prrypaded A (brak wyjgtiosnych opaddiw | brak enyjgiloaych
ZEMeCi)

- Wispdicryninik ekspozycii:
- teren pormainy — G, = 1.0
- Wapdbczynnik termicany — Gy = 1,0

Polaé dachu obciglonego réwnomiemie - preypadek (i)

s = Gy Cy S = 0,81,0-1,0-1,200 = 0,960 kNim*

Mniej obeigtona polat dachu obcigdonego nierdwnomiermie - prrypadek (M-
- Wapdiczynnik ksrialiu dacha:

nachylenie potaci o = 15,07

p=05y,=0508=04
(o] e )

5 = -y Cyrs = 0d-1,0-1,0-1,200 = 0,480 kN/m
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Bardziej sbeiafona polat dachu obeighonego nierdwnomismmie - preypadek [i)J(iE)-
- Wispebiczynnik ksztaktu dachu:

nachylenie polad o = 15,07

p =08

8= 4G, Crse = 0,8-1,0-1,01,200 = 0,960 kNim®

1.3. | ia wiatrem -EM- 1-=1-

BT
e L

d-lln"_"-\-\_l-

- Dach dwuspadowy © wymianach: b =217 m, d = 11,6 m, kat nachylenia polad a = 15,07
- Budynek o wysokolci h =85 m
-Wymiar e = min{b,2-h) = 18.0m
- Wialr wisjgcy na Sciang bocena, 0= 0°
- Wartosé podstawowa bazowe| prediosc wiatra (wg Zalgoznika krajowego MAL
- strefa abciafenia wistram 2 — v, = 26 mis
- Wespdiczynnik kierunkowy. cs = 1.0
- Wspdiczynnik SEZON0WY. Cams = 1,00
- Bazowa predikodd wialiu: Wi, = Car Casmes Voo = 26,00 mis
- Wysokodt odniesienia: z, =h=8,50m &
. Kategoria terenu || — wspdlczynnik chropowalossi: ciz) = 1,0-(9,510)""7 = 0,99 (wg
Zalgcznika krajowsgo NAB)
- Wapdlczynnik rzedby tereny (omografi): oz} = 1,00
- Grednia prodiost wistr: Valz.) = clzd tudZ)w = 25,77 mis
- Intensywnos$¢ turbulencyi- L(z,) = 0,191
- Gestoit powietrza: p =125 kghn®
w;rﬁdmzmﬁmmapmﬂunﬁm
gz = {1*?’!.4::.11{1?2}”.. (2,) = 969,1 Pa = 0,960 kPa
ik ny. CyCy = 1,000

Polaé - pole F - parcie:
-Mp&mﬁm:m%-ﬁmmtﬂj
lg pddrshwania alru na powserrchneg Tewnelrzng:

Fop = Gy G 42.) £ = 1,000-0,068-0.2 = 0,194 kNim’

Polaé - pole F - ssanie
Wsmvﬂnkuﬁnmamnmgnn" :'.;.1.—439

l:.-l:ufln[!-)lLDDﬂﬂ'BE-ﬂt—DEll-ﬁ,muum

Polaé - pole G - parcie:
WﬁpﬂkzwmhmMzmmwuﬁ- n.,.m—M

F.—'-'-.%'-Hhilnm—1 ﬂml}BﬁE IJEII}‘fHItN-hn
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Polat - pole G - ssanie:
th&mnm% t_m“-ﬂﬂ

Foa = CuCo022) £ = 1.000-0,950-(0,8) = 0,775 kNI’

Faa = CuCa Gplza) Gom = 1.000-0,969- = 8 154 Ko

Polat - pola H - ssanie:
wmmm C_1u—'03

P = Gy Gl Za) T = 1,000-0,969-(-0.3) = 0,201 kiNim’

Polaé - pole | - parcie:
Wmmmmﬂ“ '-‘-mn'ﬂﬂ

Fup*%‘b{h}ﬁ-—1 mﬂmﬂﬂ'mmhm

Polat - pole | - ssanie;
wkmmmmﬂﬁtfumw-n,‘

Fan = i GulZe) Cou = 1,000-0,969-(-0.4) = -0,388 kNim’

Polaé - pole J - parcie:
w:pbkzymkmmm:,. c,.m=':lu
Lhb s i3 wialru na powierzchnig ze

P ey oL 000.0,060 (1.0) = 0,969 kN’

sCi konstr
i
| B -
l ¢ ———
= e
o -\-\_\""—-\,_\_
j 4 Hﬂ"‘r__:;
.--mﬂo-_m;- o
—_weag E . TR
=80
? 7 .
7 |
1!9 : 122 - = S £
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Data: wrzesien 2022

Kat nachylenia potaci dachowej o = 15,07

Rozpigtoé wigzara |= 1250 m

Rorstaw podpor w Swietle murtat L= 10,80 m

Rozstaw osiowy platwi L, =536 m

Rozstaw krokwi a = 0,80 m
Wmmm-mwmqmm
Wysokoéé calkowita siupow pod platew posrednig h, = 1,36 m
Wysokoé calowita shupow pod platew kalenicowa h, = 2,08 m
Rozstaw podpart poziomych muriaty by = 1.50m

Wysieg wspomika murtaty b = 0,50 M

- krokiew 14/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- platew 14/18 em z drewna C24

- piatew kalenicowa 14/16 cm z drewna C24

- shup 13113 cm z drewna C24

- slup kalenicowy 13/13 cm z drewna C24 _

- kleszeze 2x 4/20 cm (zacios 3 cm) o przedwicie gatezi 13 om z drewna C24
- muriata 14/14 cm z drewna C24

S e e D = 0854 k¥
L ﬁcwm mmbbs p.5.3.3: dach dwupolaciowy, strefa 1, A=300 m
"o i ol s KNI, g = 1,440 kNim',
- na potaci prawe] 5. = 0,960 kNim”, 85 = 1440 kNim
- mmm%%&&%w&m I, baren A, wys. budynku Z

: ) _ ) . :
- na potad nawetrzne Pu=-0A474 kNim”, P = 0,711 KNI’
- na stronie zawetrzng] Do = -0,211 KNIim”, =-0,316 kNim” ?
- pieplenie doinego odcinka krokwi Gu: = 0.000 : e = 0,000 kN/m

- uytkowania konstrukciic 2
. ;Ef;smm waatl:sd wytrzymalodei na 2ginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
- dach w obiekcie starym, remoniowanym (Zwigkszenie ugied yarn_nc_r.nwh o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wphyw podaimosc plabe
- wspiiczynniki dhugoscl wyboczeniowe| shipa: _
w plaszczyinie usiroju podiuimego ustalony aulomatycznie
w plaszczyinie wigzara j, = 1.00
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WYNIKI ,
Obwiednia momentbw zginajgeych w ukiadzie poprzecznym:

i
iy ] . e o i
Aat fl

Krokiew 1416 cm (zacios na podporach 3 cm)
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrzymalosci C24

— f., =24 MPa, f,5, = 14 MPa, L., = 21 MPa, T, = 2.5 MP3, Eg e = 11 GPa, py = 350
o
kg/m
Smukiose
A, =B25 < 150
=00 < 150
Maksymalne sify | naprezenia w przetle
decyduge kombinacja: K9 stale-max (podatnosc)+nieg (podatrose)
M, = 1,07 kNm, N=TA5kN

fmya = 14.77 MPa, fonq= 12,92 MPa
Omya™ 1,80 MPa, Gepa= 0,33 MPa
ey = 0,679

Oepallkoy Tona) + Ompolfmps = 0,160 < 1
(Gegalles)l * Ompaimys = 0,086 < 1

@ sily i n nia na
decyduje kombinacja: K2 stake-max +Snieg
M, =147 kNm, N=T751kN
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fuge = 14,77 MP8,  fo0=1292 MPa
Onya=374MPa,  0c04=041MPa
(e ﬂuﬁcﬁd] + Um_,--_flr-\,--i - 'IJ 254 < 1

e e m;mm{mmhmhm(mmmy
=237 MM <€ Upgepo = 1,51/ 200 = 1,5-5663 200 =4247 mm  (5.6%)
mmmwumm
decyduje kembinacia: K9 stale-max (podatnost)+Enieq (podatnosé)
Une = 1,26 MM < Upgepe = 1,521/ 200 = 1,5- 2808/ 200 = 12,11 mm  (10.4%)

Platew 14/16 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrzymalodci C24

— li_.=24 MPa, fp, = 14 MPa, {5, = 21 MPa, f,, = 2,5 MPa, Eq oy, = 11 GPa, p, =350
kgimi

Smukiost
by =173 = 150
=108 < 150
ne obci iz
Oz = 5.00 kN/M Gy mae = 0,00 kN/m
Qemin = 0,57 kNim :wm}

i (odcinek C -
decyduje kombinacja: K2 stale-max+Snieg
N=T22 kN
M, = -2,74 kNm, M, = 0,00 kNm
foga = 1,77 MPa,  1,,® 12,92 MPa
Gepq = 0,32 MPa

Gmys = 4,59 MPa, Omza = 0,00 MPa

[’:'.:_I]_l:il{r_ﬂ|1F‘l +“m_',_rl'1m'fr| * Em l::Iru:l\."'lr"hi.:‘l - n-311 ol |
[dn.ﬂdlfn:.[lu}: + k‘!’“.ﬂm_'r,?"'-_\,_vl“ + Gmr.r.'lrﬂ,r.ﬂ " U.E"B <1
Maksymaine ugiece (odcinek C - D)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+Snieg

Upy = 2,43 MM € Uy = 1,517 200 = 16,88 mm  [14.4%)

Platew kalenicowa 14116 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24

s 1, =24 MPa, f,y, = 14 MPa, {5, =21 MPa, [,, =2.5 MP3, Eg e = 11 GPa, p, =350
kg/m’

Smukkrbe

A =173 < 160
l;=198 < 150
Ekstremalng obcigienta obliczeniowe

Qe = 5,39 kNI q,_—-ﬂ&ﬁkﬂhn{ndwnm

i naprefena w

decyduje kombinacja: K2 stake-max+Snieg

MN=-11,13kN M,=-3,07 kNm

fga = 14,77 MPa, fiuns=8.74 MPa

Bena = 0,50 MPa Oy = 5,14 MFa
mtaﬁLju*Umrﬂ m:rn+k 'jmrﬂ'lf-uc:ﬁd'nﬁ <1

Gyl itog + Km' Gmr.o"f"\;.;|+5mx.E'f'|E.=‘D5m =1
decyduje kombinacja: K2 stale-max+inieg

Uy = 5,64 MM € Upgse = 1.5 /200 = 16,88 mm  (33.4%)

Stup 1313 cm

drewnao lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wylrzymaiosci C24

= T p = 24 m,{m;= 14 “PB.L_‘QJ,:E" MPa,f,= Z.SM.E%—“: " Gparpi=3m
kgim'

Strona: 13



BIURO OBSLUGI INWESTORA mgr inz. Krzysztof Maciejewski Data: wrzesien 2022
Projekt konstrukcyjny wykonawczy:
PRZEBUDOWA BUDYNKU | DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ DOBUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — GMINY SMOLDZINO

Smuklosc {shup A)

A, =378 < 150

h=362 < 150
Maksymalne sity i napresenta (ship 0)
decyduje kombinacja: K2 stale-max-+nieg
M, = 2,60 kNm, N=1192kN

faye=1520MPa,  foo.=12.92 MPa
Gmys=T09MPa,  G.0s=071MPa
kgy =0.855, k. =0965

Oend Koy Ten i) ¥ Omydffaya=0524 < 1
O Un‘likn;'f:,.'- &) * O T_«."IL.\ i 0,523 < 1

Shup kalenicowy 1313 cm

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrrymalodci C24

— fou =24 MPa, fg, = 14 MPa, 5, = 21 MPa. f,, = 25 MPa, Eg - = 11 GPa, p, = 350
kg/m

Smuliost (ship A}

b, =761 < 150

i, =554 < 150
Maksymaine sily i naprezenia (siuo D)
decyduje kombinacja: K2 stake-max+4nieg
M, = 2.B6 kNrm, N=952kN
fosa ™ 15,20 MPa, fone= 12,92 MPa
Omya=T.B1MPa,  0.4=056MPa
Key = 0,504, ke, =0,780

Oend Koy teng) + Onypolfnys = 0,600 < 1
Oepd Koz Tona + Ony .-irf-n-fﬂ =0,570 < 1

Kleszcze 2x 420 cm

drewno lite ighaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrzymalosci C24

= {{u\ = 24 MPa, g = 14 MPa, {0 = 21 MPa, 1, = 2.5 MPa, Epses = 11 GPa, pn = 350
kg/m

Ma iy i i

decyduje kombinacja: K2 stale-max-+wiatr{rozciaganie)

M, =022 kNm N=-3.20 kN

frga = 11,08 MPa, fine = 5,40 MPa

Omya = 041 MPa, B = 0,20 MPa

OunaMing + Onyalfngs = 0.067 < 1

decyduje kombinacia: K2 stale-max
Upe = 1,81 MM 2 Upgepn = 1,5-1 1 200 = 1,5:5360/ 200 =4020 mm  (4,5%)

Muriata 14/14 cm
drewmo lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrzymalosci C24

e 1;“. = 24 MPa, o, = 14 MPa, {5, = 21 MPa, ., = 25 MPa, Eq yee = 11 GPa, p, = 350
kgim

Cazgsé murlaty le2aca na Sclanie

Ekstremaing oboiadenis ohicIenione

B e = 4,67 kN/m Gymax = 1,19 kN/m
Oz = -0.52 kNim (odrywanie)

Ma iby i i

decyduje kombinacja: K4 stalke-max+wiatr
M, = 0,29 kNm

fmza = 16,85 MPa

Oz = 0,63 MPa

Tm :.c‘lf'r\r_ﬂ 20,037 < 1
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Ek ine obciazenia ot

e man = 4,67 kWim, Gy = 1,19 kNIm
Maksymaine sity i naprezenia

decyduje kombinacia: K2 stale-max+Enieg

M, = 0,58 kNm, M, = 0,00 kNm
Taya = 14,97 MPa

Bomya = 1,28 MPa, Omza = 0,00 MPa
kn=0,7

Cmy. u"r—wu * "n"ﬂm.t.aﬁuuu =0,085 < 1
K Omyoffmyd + Omzafmes = 0,060 < 1

decyduje kombinacja: K2 stake-max-+&nieg
Ugr = 0,11 MM £ U = 1,521/ 200 = 1.5 2-500/ 200 =750 mm  (1.5%)

Dich pusiecks odsowiods i

2.0, awdzenie nosnosci k stroj ch
Poz.2.1.  Qddzi ia stafe | zmienne wg PN-

Rozstaw osiowy belek — S0cm

Rodzaj  Wartodd Wariose Wartoge
Lp O oddmiahysania oddrialy  char L w abl
wonia ___ kMim EHm kb
T, Veeina mineraina grub. 20 o, s2er 0,00 m A = - 0= 135 034
1, 400K, 20m -, S0m]
2 Deskeowanss Slepego pulspy grub. 2.5 om, sxer. 0,00 m slak 0,10 = o 135 014
14 200KMm-0,025m -0, 80m]
3  Deskowanis doine grub. 1,9 om, srer. 0,80 m stale 0,07 -  BOFT 13 o
(48 2008 MAm3-0. 015 )0, 80|
4, Tynk od spodu grub. 1,5 cm, arer. 0,90 m stale [ - 0T 13 03

120, 30ichm:3- 6,01 S0, S0m]

5 Fiéwnomieme rozodons cboadenis ubylowe - powerichies mmeone 03 100 03 150 0O
katogor H (dach be doshipu, £ wyjalicem zwyklego utrrymania i
neapeaw) szer, 0,90 m {0, 400kMNm2)-0, Bm]

E 1,05 105 147

Poz bliczenia belki str i (najdtuzsza belka

= 2,
i

Parametry belki:
- wapilczynnik obcigrenia dia cigzan wiasnego belki y = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Obcigdenia stale (= 1,35, klasa trwania - stake)
Schemat statycrny (cig2ar beiki uwzglgdniony automatycznie).

!
o _\Lh-n,u ek,

A plaom

L 130
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Data: wrzesien 2022

Tabiica obciged obliczeniowych (dodatkowo ciedar belii g, = 0,14 kiim)
Przekrdj % [m] q [kN/m] fchim] F [kN] M [kN]
A 0,00 - 0,93 0,00 0,00
B. 7.30 0,93 = 0,00 0,00
Przypadek P2: Dbcigkenie utytkowe (w= 1.5, Kasa trwania - krotkotrwale)
Schemat statycany: &
2 ]
L i )
~ 2
L 138 1
Tablica obciaen obliczeniowych
Przekndj x jm] g [kN/m) G [kMm] F [&N] M [kN]
A 0,00 = 0,54 0,00 0,00
B. 7.30 0.54 - 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacii skiadniki kombinacji
K1: Obeidenia stale 1.0-P1
K2: ObcigZenia stale+Obcigrenis ulytkows 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY SIL WEWNETRINYCH
Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajsce [kNm]:
i me—— | e ‘:‘L'a
i e T [P p—————
- Tz =
Sily poprzecane [kN]:
se___
*é. T E— :_—_:__.:_"___T‘,
T
Ugigcia [mm]
.A-'—--,._;__=____ SaT ______:_______=_..=_..--—"‘z_~~..lI
S
Tablica wynikow obliczaf statyczm :
Przek| x[m] | Mo [kNm] Mo | Vi [WN] | Vi [(N] | fimas fiemin urwagi
i [kMm] [mim] [memi
Przesio A-B (L=730m)
A 0,00 0,00 0,00 587 3,80 = -
3,65 10,72 712 0,00 0.00 33,58 26,57 max fy
B 7.30 0,00 0,00 -3.90 -5,87 - -
Reakecje podporowe: R, = 5.87/3,90 kN, Ry = 587/3.90 kN
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ZALOZENIA DBLICZENIOWE DO WYMIAROWANLA
Kiasa udythowania konstrukcji - 2
Parameiry analizy zwichrzsnis

brak stgred bocznych na dhgosci belki
- slosunek LA =100
- obcigreme prryloione na pase Sciskanym (gdomym) belki
UIghgecin Qramicene U, g, = |, F 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIARCWANIE

¥ w

Praekrdj prostokginyg 15 1 24 cm
Wy = 1440 em®, J, = 17280 em”, m = 12,6 kaim
drewna lite iglaste wyg PN-EN 3368:2004, kiasa wytreymaiodci C24
fus =24 MPa, 0. = 14 MPa, fog. = 21 MPa, ., = 2.5 MPa, Eq.. = 11 GPa, p, = 350 kg/m®

Zyinanie
Preekndj x = 3,65 m (K2: 1,0-P1+1.0-F2)
Moment maksymalng Mg, = 10,72 kMNm
Cnyg =744 MPa, f.,..=11.08 MPa
Wannnek nodnosci:

s Toys =067 = 1
Warnmnek stabecrmosc:
Keq = 1,000
Ormpd =744 MPE < Koy fuge = 11.08 MPa  (B7.2%)
Scinanes

Przekntj x = 0,00 m (K2: 1.0-P1+1.0-P2)
Maksymaina cita poproeczna V., = 5,87 kN

=024 MPa < f,=115MPa (21,.2%)
Docisk na podporre
Reakca podporowa R, = 5,87 kN (K2Z: 1,0-P1+1,0-P2)
B2 0om, kege=1,00
Tesoya =016 MPE < keggfopng=1,15MPa  (14.1%)
Sikan gran bk cmaealn

Przekedj x = 3,65 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Upgigcie maksymalne U, = 33,58 mm
Ugigcie granicene w. . =L /200 = 36 50 mm
U, = 3258 mm € Ui = 3B S0 mm (92 ,0%)

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Maciejewski
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