Karta Techniczna

Technika budowlana

Bezrozpuszczalnikowa

powtoka izolacyjna
LF 400

(Bitumenvoranstrich LF 400)

e bezrozpuszczalnikowa
e 0 neutralnym zapachu
o jednoskiadnikowa

Wiasciwosci produktu

Jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa emulsyjna
powtoka bitumiczna. Do nakladania na zimno za pomoca
malowania lub natrysku.

Zastosowanie

Przeznaczona do gruntowania podtozy przed naktadaniem
izolacji bitumicznych oraz do zapewniania przyczepnosci
do kolejnych powtok bitumicznych. Do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz budynkow.

Parametry techniczne

Dan_e dotyczg warunkéw: temperatura powietrza 20°C, wilgotno$é wzgledna
powietrza 55%

= Zuzycie: ok. 0,2 kg/m® na warstwe

= Czas schnigcia (w temp. 20°C): ok. 2-3 godz.

= Gestos¢: ok. 1,0 g/lcm?

= Temperatura obrobki: +5°C do +30°C

Dane produktu

Opakowanie:
5 kg wiadro (60 szt./300 kg na palecie)
25 kg wiadro (12 szt./300 kg na palecie)

Magazynowanie:

= Warunki: w suchych, ogrzewanych pomieszczeniach,
na drewnianych paletach, w oryginalnych opakowaniach.

= Okres przechowywania: 6 miesiecy od daty produkciji.

Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych
i temperatury powyzej +30°C.

Zgodnos¢ badania
Karta Charakterystyki (Karta Bezpieczenstwa)
Stosowanie

Zalecane narzedzia:
Pedzel, watek, szczotka, agregat natryskowy

Podtoze:

Zaprawa przeznaczona do stosowania na wszystkich
standardowych budowlanych podtozach mineralnych,
takze lekko wilgotnych, takich jak beton, tynk, mur ceglany,
jastrychy, wapien, w obszarze na fundamentéw, piwnic,
szybow, tarasoéw.
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Nie stosowac¢ na tworzywach sztucznych, drewnie, metalu i
podiozach hydrofobowych.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Poditoze musi by¢ mocne, wytrzymate,
nieprzemarzniete, nieodksztatcalne, niezaolejone, nieza-
ttuszczone, wolne od kurzu, pytu, substancji pogarszajg-
cych przyczepnos¢ i luznych czesci.

Przygotowanie:

Podtoze oczysci¢, usung¢ skorodowane warstwy betonu.
Wyréwna¢, wzglednie wypeti¢ puste przestrzenie, ubytki
i szczeliny w podtozu przy uzyciu odpowiedniego materiatu
wypetniajgcego Murexin.

Mieszanie:
Przed uzyciem wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania.

Obrébka:

Przy uzyciu odpowiedniego narzedzia nanie$¢ preparat
na przygotowane podioze réwnomierng warstwa.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy (po ok. 2-3 godz.)
mozna nakfada¢ kolejng warstwe. Dla zapewnienia
szczelnosci izolacji zaleca sie wykonanie 3 warstw.

Pielegnacja:
Po wykonaniu powtoki nalezy chroni¢ jg przez ok. 3 godz.
przed opadami deszczu.

Perfekcyjny system

Przygotowanie:

Zamykanie lub szpachlowanie pustek, ubytkdw i spoin
oraz rys w podtozu (zaleznie od ubytkéw) :

Zaprawa naprawcza Repol VS 20

Gruntowanie:
Bezrozpuszczalnikowa powtoka izolacyjna LF 400

I1zolacja:
Bitumiczna masa izolacyjna 2K Standard
Izolacja bitumiczna 2K PS

Murexin Polska Sp.z 0.0. 31-320 Krakéw, ul. Stowicza 3
Tel.: +48 12/ 265 01 10, Fax: +48 12/ 311 01 41
e-mail: biuro@murexin.pl, www.murexin.pl
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Wazne informacje

Nalezy przestrzega¢é norm i wytycznych oraz zalecen
podanych w kartach technicznych dla danego podfoza.

Nie prowadzi¢ prac w temperaturze ponizej +5°C.
Wysoka wilgotno$¢ oraz niska temperatura powietrza
mogg by¢ przyczyng wydtuzenia czasu schniecia. Wysoka
temperatura powietrza moze przyczynic sie do
przyspieszenia schniecia.

Nie dodawa¢ zadnych obcych materiatéw. Nie spozywac.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Ochrona pracy i ochrona srodowiska:

Nalezy przestrzega¢ oznaczen na opakowaniu dotycza-
cych bezpieczenstwa produktéw oraz kart bezpieczenstwa
produktu.

Usuwanie odpadéw:
Resztki produktow nalezy w miare mozliwosci zebrac
i zuzy¢. Nie wylewa¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Przestrzega¢ specyfikacji oraz informacji o stosowaniu,
czyszczeniu i utylizacji podanych w Karcie Charakterystyki
produktu.

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozlegtym doswiadczeniu, zostata
stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest ofertg w
rozumieniu prawa czy tez gwarancja wynikajagcg z zamdwienia lub
umowy sprzedazy. Aby zminimalizowaé ryzyko popetnienia btedow
wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje.
Naturalnie nie mogg by¢é tam dokladnie opisane wszystkie
dotychczasowe i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z
danych, ktére dla fachowcow sg oczywiste. W przypadku niejasnosci
badz watpliwosci, jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych
czynnikbw mogacych mie¢ wplyw na prawidtowos$¢ aplikacji produktu
badz technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio
przeprowadzi¢ prébe na miejscu budowy, zabezpieczajgc w odpowiedni
sposéb jej wyniki oraz skontaktowaé¢ sie z dziatem technicznym firmy
Murexin Polska Sp. z o.0. Niezaleznie od powyzszych zalecen
Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej.
W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej,
poprzednia wersja traci swojg waznos$¢.
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Bitumiczna masa izolacyjna

2K Standard

(Dickbeschichtung 2K Standard)

e bezrozpuszczalnikowa
e elastyczna
e zbrojony wiéknami

e mostkujacarysy

Wiasciwosci produktu

Bezrozpuszczalnikowa,  dwusktadnikowa, = wzmocniona
widknami, mostkujgca rysy, modyfikowana polimerami
bitumiczna masa hydroizolacyjna. Spetnia wymagania
normy EN 15814.

Zastosowanie

Masa bitumiczna przeznaczona do wykonywania powitok
izolacyjnych pionowych oraz poziomych w budownictwie
mieszkaniowym i przemystowym - do uszczelniania i za-
bezpieczania budynkéw przed wilgocig, wodg gruntowag
oraz woda napierajacg. Do wykonywania powlok izolacyj-
nych w obszarze styku $cian z gruntem, fundamentéw,
piwnic, garazy podziemnych, balkondw, taraséw, tuneli

i zbiornikow. Do przyklejania ptyt XPS na wczesniej wyko-
nanej powtoce izolacyjnej. Do stosowania wewngtrz i na
zewnatrz budynkow.

Parametry techniczne

Dane dotyczg warunkéw: temperatura powietrza 20°C, wilgotno$é
wzgledna powietrza 55%

= Czas zuzycia: ok. 2 godz.
= Czas schniecia: do ok. 48 godz. (w zaleznosci od
grubosci warstwy i temperatury)
= Temperatura obrébki i wysychania: od + 5°C do +35°C
= Wodoszczelnos¢: do ok. 7 bar
= Zuzycie:
- uszczelnienie przed wilgocig gruntowa: ok. 4,5 kg/m?
- uszczelnienie przed wodg gruntowg i krétkotrwale
napierajgca: ok. 6,0 kg/m?
- klejenia ptyt izolacyjnych: ok. 2 kg/m?
= Minimalna grubo$¢ warstwy:
wilgo¢ gruntowa: - warstwa mokra: ok. 4,5 mm
- warstwa sucha: ok. 3,1 mm
woda napierajgca:
- warstwa mokra: ok. 6 mm
- warstwa sucha: ok. 4,4 mm
= Gesto$é komp. A+B: ok. 1,17 glem®
= Gesto$é komp. A: ok. 1,0 g/cm?®
= Gesto$é komp. B: ok. 1,3 g/cm?®

2K Standard, wazna od: 20.10.2015, WTA, stron 2
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Dickbeschichtung 2K Standard

£l
30 kg

worvemureinom

A aet A

Dane produktu

Opakowanie:

32 kg komplet (komp. A + B) (12 op. / 360 kg na palecie)
24 kg komp. A

8 kg komp. B

Magazynowanie:

» Warunki: w suchych, nie narazonych na przemarzanie
pomieszczeniach, w oryginalnych opakowaniach.

= Okres przechowywania: 12 miesiecy od daty produkcji.

Zgodnos¢ badania

= Karta Charakterystyki (Karta Bezpieczenstwa)

= EN 15814:2013

= Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr AT186/01
zdn. 01.07.2013r.

Stosowanie

Zalecane narzedzia:
Elektryczne mieszadto wolnoobrotowe, kielnia, paca,
szpachelka, szczotka dekarska.

Podtoze:

Do stosowania na wszystkich standardowych mineralnych
podtozach budowlanych. Dopuszcza sie uzycie na wilgot-
nych, chtonnych podfozach. Nie stosowa¢ na podtozach
mokrych.

Nie stosowac na drewnie, metalu, tworzywach sztucznych.

Podtoze musi by¢ mocne, wytrzymate, nieprzemarzniete,
nieodksztatcalne, wolne od kurzu, pylu, niezaolejone,
niezattuszczone, wolne od substancji pogarszajacych
przyczepnos¢ i luznych czesci.

Z odsadzek fundamentowych nalezy usung¢ gruz i ziemie.
W narozach, na potgczeniu $cian z fundamentami nalezy
wykona¢ wyoblenie (fasete).

Mieszanie:

Za pomoca elektrycznego mieszadta wolnoobrotowego
wstepnie wymiesza¢ komponent ptynny (komp. A),
nastepnie dosypa¢ komponent proszkowy (komp. B)
i mieszaC intensywnie az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Doktadnie wymiesza¢ na
brzegach i na dnie pojemnika.

Murexin Polska Sp.z 0.0. 31-320 Krakéw, ul. Stowicza 3
Tel.: +48 12/ 265 01 10, Fax: +48 12/ 31101 41
e-mail: biuro@murexin.pl, www.murexin.pl
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Obrébka:

Dobrze wymieszang mase izolacyjng 2K Standard naktada¢
na przygotowane podtoze za pomocg pacy i kielni. Powtoke
naktada¢ w dwoch warstwach (w dwoch cyklach roboczych)
niezaleznie od rodzaju obcigzenia. Po wyschnieci pierwszej
warstwy nalezy natozy¢ druga warstwe powtoki izolacyjne;.
W przypadku podtozy narazonych na zarysowanie powtoke
izolacyjng mozna wzmocni¢ mechanicznie poprzez
wklejenie w pierwszg warstwe izolacji siatki z wiékna szkla-
nego. W miejscach wystepowania szczelin dylatacyjnych w
powtoke izolacyjng nalezy wklei¢ tasme uszczelniajgca
Murexin. Klejenie ptyt izolacyjnych nalezy przeprowadzac
metodg obwiedniowo-punktowg lub punktows.

Minimalna grubos$¢ suchej powtoki izolacyjnej:

- wilgo¢ gruntowa: ok. 3,1 mm

- woda gruntowa i krotkotrwale napierajgca: ok. 4,0 mm

Ochrona powtoki:

Powtoka jest odporna na opady deszczu po ok. 7 godzi-
nach. lIzolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas zasypywania wykopow.

Perfekcyjny system

Przygotowanie:

Zamykanie lub szpachlowanie pustek, ubytkéw i spoin
oraz rys w podtozu (zaleznie od ubytkéw) :

Zaprawa naprawcza szybkowigzaca Repol VS 20

Gruntowanie:
Bezrozpuszczalnikowa powtoka izolacyjna LF 400
Grunt gtebokopenetrujgcy AG3

Hydroizolacja:
Bitumiczna masa izolacyjna 2K Standard

Wazne informacje

Nalezy przestrzega¢ norm i wytycznych oraz zalecen
podanych w kartach technicznych.

Wysoka wilgotno$¢ oraz niska temperatura powietrza moga
by¢ przyczyng wydtuzenia czasu schniecia. Wysoka
temperatura powietrza moze przyczyni¢ sie do przyspie-
szenia schniecia.

Nie dodawa¢ zadnych obcych materiatéw. Nie spozywac.
Chroni¢ przed dzieémi.

Ochrona pracy i ochrona srodowiska:

Przy kontakcie ze skorg nalezy natychmiast zmy¢ preparat
za pomocg wody i mydta. W przypadku dostania sie
preparatu do oczu nalezy niezwiocznie przeptukac je woda
i zgtosi¢ sie do lekarza.

Nalezy przestrzegaé oznaczen na opakowaniu dotyczacych
bezpieczenstwa produktow oraz kart bezpieczenstwa
produktu.

Usuwanie odpadéw:

Resztki produktow nalezy w miare mozliwosci zebrac
i zuzy¢. Nie wylewa¢ do kanalizacji i zbiornikow wodnych
Doktadnie oprdéznione puste opakowania mogg by¢
powtdrnie przerobione w procesie recyklingu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Przestrzega¢ specyfikacji oraz informacji o stosowaniu,
czyszczeniu i utylizacji podanych w Karcie Charakterystyki
produktu.

2K Standard, wazna od: 20.10.2015, WTA, stron 2
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Niniejsza karta techniczna bazuje na rozleglym doswiadczeniu, zostata
stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wigzaca i nie jest ofertg
w rozumieniu prawa czy tez gwarancja wynikajgcg z zamoéwienia
lub umowy sprzedazy. Aby zminimalizowa¢ ryzyko popetnienia btedéw
wykonawczych w karcie zawarto okreslone, ograniczone informacje.
Naturalnie nie mogg by¢ tam dokitadnie opisane wszystkie
dotychczasowe i mozliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano
z danych, ktére dla fachowcéw sg oczywiste. W przypadku niejasnosci
badz watpliwosci, jak réwniez ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych
czynnikbw mogacych mie¢ wpltyw na prawidtowos$¢ aplikacji produktu
badz technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio
przeprowadzi¢ prébe na miejscu budowy, zabezpieczajgc w odpowiedni
sposob jej wyniki oraz skontaktowaé sie  z dziatem technicznym firmy
Murexin Polska Sp. z o0.0. Niezaleznie od powyzszych zalecen
Wykonawca zobowigzany jest do dziatania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej,
poprzednia wersja traci swojg waznosc.

Murexin Polska Sp.z 0.0. 31-320 Krakéw, ul. Stowicza 3
Tel.: +48 12/ 265 01 10, Fax: +48 12/ 31101 41
e-mail: biuro@murexin.pl, www.murexin.pl
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Fizelina

> zwieksza wytrzymato $€ mechaniczn g powtoki

> zwieksza wodoszczelno $¢€ powtoki
> polipropylenowa

> na podio za zarysowane

Polipropylenowa fizelina w kolorze bialym. Zwigksza
wytrzymato$¢  bitumicznych powlok izolacyjnych na
zarysowanie, rozcigganie, rozerwanie oraz punktowy
docisk. Zwigksza zdolno$¢ mostkowania rys powitok
uszczelniajgcych utozonych na zarysowanych podtozach.
w podiozu.

Do wklejania w bitumiczne powtoki izolacyjne takie jak:
I1zolacja Bitumiczna 1K Standard, lzolacja Bitumiczna 2K
Standard, lzolacja Bitumiczna 2K Winter uktadane na
zarysowanych, spekanych podfozach mineralnych. Do
wklejania w powtoki izolacyjne obcigzone wodg pod
cisnieniem.

Opakowanie :
1 rolka 250 m? (1,0 m x 250 mb)
1 paleta 33 rolki

Magazynowanie :
pomieszczenia nieogrzewane, suche

Dane dotyczg warunkéw: 20°C i 55% wilgotno$¢ wzgledna powietrza

Zuzycie: 1,1 m?3 mz

Szerokos¢: 1 m

Sita zrywajaca wzdtuz wiokien, pasek 5 cm : 155N
Sita zrywajaca w poprzek widkien pasek 5 cm : 100 N
Ciezar: 70 g/m2

Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 50 mm

F-iielina, wazna od: 01.06.2009, MAN, strona1z 1

BUDUJEMY Z PASJA

Wklejanie fizeliny :

W przypadku wykonywania  bitumicznych  powtok
izolacyjnych na podtozach zarysowanych, spekanych oraz
w  przypadku  wykonywania izolacji  bitumicznych
obcigzonych wodg pod ci$nieniem zaleca sie w powtoke
izolacyjng wklei¢ fizeline wzmacniajaca. Po utozeniu
pierwszej warstwy izolacji bitumicznej wklejamy w nig
fizeline z polipropylenu. Po wyschnigciu pierwszej warstwy
nalezy natozy¢ kolejng warstwe izolacji
bitumicznej. Fizelina powinna by¢ niewidoczna.

Izolacja Bitumiczna 1K Standard
Izolacja Bitumiczna 2K Standard
Izolacja Bitumiczna 2K Winter.

Przestrzega¢ norm, obowigzujacych przepiséw oraz zalecen podanych w
niniejszej karcie technicznej! Nie prowadzi¢ prac w temperaturze nizszej niz
+50C. Wysoka wilgotno$¢ oraz niskie temperatury moga byé przyczyng
wydtuzenia czasu wigzania. Wysoka temperatura produktu moze przyczyni¢
sie do przyspieszenia wigzania. Nie dodawa¢ zadnych obcych materiatow.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

BHP: przestrzega¢ specyfikacji oraz informacji o
stosowaniu, czyszczeniu i usuwaniu podanych w karcie
charakterystyki produktu.

Nlnlelsza karta techniczna bazuje na rozleglym do$wiadczeniu, zostaba stworzona z nallepsze| woli, nie jest prawme
wigzaca i nie jest oferta w rozumieniu prawa czy tez gwarancja lub umowy Dla

dobra naszych materialow dotaczamy ja w ramach warunkéw sprzedazy i dos(awy Aby zapobiegat ryzyku popelnienia
bledéw zawarto réwniez okrelone (ograniczone) informacje. Naturalnie nie moga by¢ tam dokladnie opisane
wszystkie i mozliwe ia_produkiu. 2 danych, ktore dla fachowcéw sa
oczywiste. Uz ik moze w iej i probg na miejscu budowy na wlasng
odpovwedzlalnosc Nie jest tez zwolniony z obowmzku z fachowej obrébki i stosowania. W momencie wydania nowego

tej karty wersja traci swoja waznos¢.

Murexin Polska Sp. z 0.0. Biuro Zarzadu 03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A
Tel.: +48 22/ 884 77 55, Fax: +48 22/ 814 53 31
e-mail: biuro@murexin.pl, Internet: www.murexin.pl
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SY N T H O S X PS P R I M E S Zatwierdzit: Daniel Siwiec, Kierownik Produktu
Poprzednie wydania niniejszego dokumentu utracity
waznosé

Pianka polistyrenowa wyttaczana /

Polistyren ekstrudowany YN PRIME S

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Synthos XPS PRIME S jest materiatem termoizolacyjnym, uformowanym w postac¢ ptyty w procesie
wyttaczania i bezposredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie zywicy polistyrenowej, surowca
bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z zywnoscia.

W budowie charakteryzuje sie specyficzng drobno- i zamknieto- komdrkowq strukturg pianki
zawierajacej w strukturze powietrze.

Produkt nie zawiera $rodka uniepalniajacego.

Produkt nie zawiera czynnikdw spieniajagcych typu CFC (chlorofluoroweglowodory), HCFC
(wodorochlorofluoroweglowodory) ani HFC (wodorofluoroweglowodory).

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

izolacja cieplna w budownictwie:

. izolacja obwodowa Scian ponizej poziomu gruntu

. izolacja podtdg i posadzek

. izolacja taw i ptyt fundamentowych

. izolacja dachow o klasycznym i odwréconym uktadzie warstw

. izolacja ciggdw komunikacyjnych i parkingéw

. izolacja drdg i torow kolejowych i tramwajowych

. izolacja taraséw, loggi i balkonow

. izolacja elementéw budynkdéw rolniczych, gospodarskich i inwentarskich
. izolacja miejsc zagrozonych wystgpieniem mostkow termicznych

. szalunek tracony
. pozostate zastosowania termoizolacyjne w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi lokalnymi
przepisami i normami

ZALETY PRODUKTU

. Doskonaty wspotczynnik izolacyjnosci termicznej

. Struktura zamknietokomédrkowa

. Minimalna nasigkliwos¢

. Wysoka wytrzymatosé na sciskanie

. Ptyta bardzo tatwa w montazu

. Poddajacy sie petnemu ponownemu recyklingowi

. Poprzez obecnos$¢ komoérkach powietrza, wiasciwosci termo izolacyjne produktu nie pogarszajg sie
w czasie, a ponadto w momencie spadku temperatury otoczenia poprawiajg sie (nastepuje wtedy
spadek wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta)

. Produkt polski

SYNTHOS S.A.
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18 syn os

www.synthosgroup.com

www.synthosxps.com X PS
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PARAMETRY TECHNICZNE

PN-EN 13164 Metoda Wartosc¢ albo cecha
Jednostka h
Kod badania XPS Prime S 30 XPS Prime S 50 XPS Prime S 70

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia

ciepta (Ap)

Deklarowany opor ciepiny (Rp) Ao Rp Ao Rp Ao Ro
= AT 0,032 1,15 0,033 1,10 0,033 1,10
dn = 50mm 0,032 1,45 0,034 1,35 0,034 1,35
dy = 60mm W/(m-K) 0,032 1,75 0,034 1,65 0,034 1,65
dy = 80mm ' m2 -K/W 0,034 2,25 0,034 2,25 0,034 2,25
dn = 100mm 0,035 2,75 0,035 2,75 0,035 2,75
dn= 120mm 0,036 3,20 0,036 3,20 - -
dn = 140mm 0,036 3,75 - - - -
dn = 150mm 0,036 4,05 - - - -
dn= 160mm PN-EN 0,036 4,30 - - - -
Osiggany sredni wspotczynnik przewodzenia 13164

ciepta (A)

Osiggany sredni opor cieplny (R) A R A R A R
dn = 40mm 0,030 1,25 0,031 1,20 0,031 1,20
dn = 50mm 0,030 1,55 0,032 1,50 0,032 1,50
dv = 60mm W/(m-K) 0,030 1,90 0,032 1,75 0,032 1,75
dv = 80mm ' m2 -K/W 0,032 2,40 0,032 2,40 0,032 2,40
dn= 100mm 0,033 2,90 0,033 2,90 0,033 2,90
dn= 120mm 0,034 3,40 0,034 3,40 - -
dn = 140mm 0,034 4,00 - - . i
dn = 150mm 0,034 4,30 - - . i
dn = 160mm 0,034 4,55 - - . i
o

SYNTHOS S.A.
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswigcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18 syn os

www.synthosgroup.com

www.synthosxps.com XPS
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Synthos XPS Prime S - wartos$¢ albo cecha

PN-EN 13164 Jednostka Metoda
Kod badania S 30 - S 30 - S 50 - S 70 -
I, L, N IRY L L
Wykonczenie powierzchni - - - gtadkie ryflowane gtadkie gtadkie
Wykonczenie krawedzi - - - I - proste; L - na zaktadke; N - na ,piéro-wpust”
49,2999 40, 50, 60,
Grubo$é zgodna z klasa tolerancji T1 2 T1 mm PN-EN 823 120’ 140’ 80, 100, 40, 50, 60, 80, 100, 120 40, 50, 60, 80, 100
150, 160 —
Diugosc plyty - mm PN-EN 822 1250 (+/-8)
Szerokos¢ ptyty - mm 600 (+/-8)
Prostokatnosc ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m PN-EN 824 <5
Ptaskos¢ ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m PN-EN 825 <6
Gestosc = kg/m?3 PN-EN 1602 29 - 36 33 -42 37 - 47
Deklarowana stabilno$¢ wymiarowa w PN-EN 1604
okreslonych warunkach temperaturowych DS(70,90) % + AC <5
(70 °C) i wilgotnosciowych (90%) 3’
Deklarowane odksztalcenie w okreslonych
warunkach obCquenla_scflsk_a]qcego i DLT(2) % PN-EN 1605 <5 <5 <5
temperatury, przy obciazeniu 40 kPa i
temperaturze 70 °C
Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) . B B <5
gazow w komérkach
Potencjat niszczenia warstwy ozonowej (ODP) . B B 0
gazow w komérkach
Klasa srodowiskowa wg BREEAM - - BREEAM A
. _ PN-EN
Deklarowana reakcja na ogien = Euroklasa 13501-14A1 F
Sredni osiggany poziom otwartych komérek = % PN-4E5I\19(§SO <5
Zakres temperatur stosowania - 9 = -60/+75
L. , PN-EN ISO . ) L . ,

Odpornosc¢ na wzrost grzybow = = 846 Materiat nie stuzy jako pozywka dla grzybdow
o
SYNTHOS S.A.

ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18
www.synthosgroup.com
www.synthosxps.com

nghos
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PN-EN 13164 Metoda Synthos XPS Prime S - wartosc albo cecha

Kod Jednostka | - i-nia S 30 - S 30 - S50 - S 70 -
IL L N IRY L L

Deklarowane naprezenie sciskajace przy
10% odksztatceniu wzglednym CS(10\Y) kPa > 300 > 500 > 700
(wytrzymatosc¢ na sciskanie)

Osiggane srednie naprezenie Sciskajace przy

10% odksztatceniu wzglednym ) e = ol = 53 = 78t
Osiggane srednie naprezenie sciskajace przy 2% ) KkPa > 170 > 250 > 310
odksztatceniu wzglednym PN-EN 826 - - -
Osiggane sr_ednie naprezenie sciskajace przy 5% ) KkPa > 230 > 360 > 540
odksztatceniu wzglednym
Osiggana $rednia warto$¢ krotkotrwatego modutu ) MPa > 10 > 18 > 21
elastycznosci - - -
Osiggana srednia wartos$¢ dtugotrwatego modutu ) MPa > 5 > 10 > 125
elastycznosci (E50) = = =12,
Deklarowane petzanie przy $ciskaniu cC(2/1,5/50) kPa PIER oo > 100 > 200 > 250
Deklarowana wytrzymatosc na rozciaganie TR kPa PN-EN 1607 > 200 > 400 > 200 > 200
prostopadle do powierzchni czotowych
Deklarowana wytrzymatos¢ na scinanie SS kPa Fl";logl(\; > 170 > 270 > 270
Deklarowana wytrzymatos¢ na zginanie
dn= 40 mm > 500 = 600 > 700
dn =50 mm PN-EN > 400 > 400 > 500
BS kPa
dn= 60 mm 12089 > 300 > 300 > 400
dn= 80 mm > 300 > 300 > 400
dn= 100 mm = = > 300

dnv= 120, 140, 150, 160 mm - = -

SYNTHOS S.A.

ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18 synthos

www.synthosgroup.com

www.synthosxps.com XPS



Strona5z7

PN-EN 13164 sednostka Metoda Synthos XPS Prime S - wartosc¢ albo cecha
Kod badania S 30 - S 50 - S70-
IRY L L
/

Deklarowana nasiakliwos¢ woda przy

- WL(T) % <0,7 <0,7 <0,7
dtugotrwatym zanurzeniu PN-EN
. z . (P A 12087 + Al
Osiggana srednia na5|ql_<llwosc wodg przy B % < 0,25 < 0,50 < 0,15 < 0,15
diugotrwatym zanurzeniu
Deklarowana odporno$¢ na zamrazanie — PN-EN
odmrazanie po tescie nasigkliwosci woda FTCI % 12091 <1 - <1 <1
przy diugotrwatym zanurzeniu
Deklarowana absorpcja wody przy
dtugotrwatej dyfuzji (maks.)
dn = 40, 50 mm <3 <3 <3 <3
PN-EN
dn = 60, 80 mm 0 <2 <3 <2 <2
N ; WD(V) %o 12088
dv= 100 mm <1 <2 <1 <
dvn= 120 mm <1 <2 <1 =
dnv = 140, 150, 160 mm <1 - - -
Deklarowana odpornos¢ na zamrazanie —
odmrazanie po tescie absorpcji wody przy
dyfuzji <1
dn = 40, 50 mm - =1 =1
FTCD % PIEn s1 =2 <1 <1
dv = 60, 80 mm ’ 12091 =l <1 _ -
dn = 100 mm . ., =1 =1
dv= 120 mm ; ) = <1 -
dn = 140, 150, 160 mm B B -
Deklar(_)wany wspoiczynrjlk oporu MU B PN-EN > 100 > 80 > 100 > 100
dyfuzyjnego pary wodnej 12086
1) Produkt Synthos XPS Prime S 30IR produkowany przez Synthos Kralupy a.s.
2) Tolerancja grubosci dla klasy T1: dv < 50mm (-2/+2); 50 < dn <120 (-2/+3); dn> 120 (-2/+6)

3) Parametr stabilno$¢ wymiarowa deklarowany jest dla warunkach do temperatury 70° C i do poziomu wilgotnosci wzglednej (90+£5)%. Synthos nie deklaruje zachowania
stabilnosci wymiarowej przez Synthos XPS PRIME S w warunkach o temperaturze wyzszej 70° C i przy jednoczes$nie wilgotnosci wzglednej > 95%.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18 synthos

www.synthosgroup.com

www.synthosxps.com XPS
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WARUNKI BEZPIECZNEGO MONTAZU I SKLADOWANIA

Skladowanie

Ptyty Synthos XPS PRIME S nalezy sktadowaé w budynkach wentylowanych, w ktérych nie znajduja sie
materiaty tatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni ptyt
i ich struktury pod wptywem intensywnego dziatania promieni storica. W przypadku dtugiego
przechowywania ptyt na wolnym powietrzu, nalezy je zabezpieczy¢ najlepiej jasnym materiatem przed
bezposrednim dziataniem promieni stonca. Ptyty Synthos XPS PRIME S jak wszystkie produktu z
polistyrenu podczas bezposredniego kontaktu ze zrodtami ciepta o temperaturach powyzej 75°C mogq
sie roztopi¢, znieksztatci¢, a ich struktura moze ulec degradacji.

Ptyty Synthos XPS PRIME S jak wszystkie produktu z polistyrenu sg fatwopalne. W przypadku
narazenia na dziatanie otwartego ognia moga gwattownie sptongé. W zwigzku z tym na kazdym etapie
obchodzenia sie z Synthos XPS PRIME S, ptyty te nie powinny mie¢ kontaktu z otwartym ogniem lub
innymi zrédtami ciepta.

Montaz

Ptyty Synthos XPS PRIME S nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...).
ani innymi preparatami zawierajqcymi takie zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do mocowania ptyt
zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze
by¢ uzywany do pianki polistyrenowej.

Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy
ptytami dla zachowania wtasciwej dylataciji.

Synthos nie deklaruje zachowania stabilnosci wymiarowej przez Synthos XPS PRIME S w warunkach o
temperaturze wyzszej 70° C i przy jednoczesnie wilgotnosci wzglednej > 95%.

Odpowiedzialnosci

Dane zawarte w tym dokumencie majg charakter jedynie informacyjny, w zwigzku z czym producent
nie ponosi zadnych zobowigzan ani odpowiedzialnosci za nie. Firma Synthos jest dostawcg materiatéw i
nie ponosi réwniez odpowiedzialnosci za zgodny z zaleceniami ich montaz. To po stronie klienta
pozostaje odpowiedzialno$¢ za decyzje, czy materiaty odpowiadaja jego potrzebom oraz czy miejsce i
sposob ich montazu u klienta a takze sposdéb zagospodarowania odpaddéw sg zgodne z obowigzujgcym
prawem.

SYNTHOS S.A.
ul. Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18 syn os

www.synthosgroup.com

www.synthosxps.com X PS
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PAKOWANIE PLYT SYNTHOS XPS PRIME S

Podstawowa jednostka opakowaniowa - paczka w opakowaniu z folii. Podstawowa forma jednostki
fadunkowej - uformowany ftadunek z okreslong iloscig paczek, owiniety folig PE, osadzony na
podktadach ze spienionego polistyrenu.

Grubos¢ Powierzchnia Wymiar ptyty Ny Ilosc¢ paczek \!Vysokos_c
" Objetos¢ w 5 jednostki
plyty piyt w transporcie w jednostce ;
paczce : tadunkowej z
XPS W paczce dt. x szer. B tadunkowej
2 [m?3] podkiadem
[mm] [m?] [mm] [szt.]
[m]
40 10 7,50 0,3000 12 2,48
50 8 6,00 0,3000 12 2,48
60 7 5,25 0,3150 12 2,60
80 5 3,75 I, IR - 1250x600 0,3000 12 2,48
100 4 3,00 L - 1265x615 0,3000 12 2,48
120 4 3,00 i e 0,3600 10 2,48
140 3 2,25 0,3150 12 2,60
150 3 2,25 0,3375 10 2,33
160 3 2,25 0,3600 10 2,48
PRODUCENT

Synthos Dwory 7 Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka Jawna
ul. Chemikow 1

32-600 Oswiecim

Polska

Synthos Kralupy a.s.
O.Wichterleho 810

278 01 Kralupy n. Vitavou
Republika Czeska

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierajq sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczeniu. Nie stanowig one
gwarancji wtasciwosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogq by¢ podstawg do reklamacji. Przedstawione informacje nie mogg miec¢ zastosowania dla
mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz dobrymi
praktykami higieny pracy. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sq kontrolowane przez producenta, a zatem okreslenie warunkéw
bezpieczenstwa stosowania jest obowigzkiem uzytkownika.

SYNTHOS S.A.
ul. Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18 syn os

www.synthosgroup.com
www.synthosxps.com XPS



CERESIT

CP_43_KT_02.15

CP 43

XPRESS

Dwusktadnikowa, elastyczna masa bitumiczna

Szybkoschnaca, grubowarstwowa, zbrojona wiéknami,
bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca z formutq Xpress

elastyczna i kryjaca rysy w podlozu
odporna na drobny deszcz

po ok. 2 godz. w temp. +20°C
wodoszczelna

nie zawiera rozpuszczalnikow
zbrojona wiéknami

szybkoschnqca

do stosowania wewngqirz

i na zewnatrz budynkéow

ZASTOSOWANIE

Masa Ceresit CP 43 Xpress stuzy do izolowania podtozy mineral-
nych (np. muréw wykonanych na petng spoine, tynkéw, jastrychéw,
betondw) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajqcej

i wywierajqcej ci$nienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana we-
wnaqtrz pomieszczen i na zewnagtrz budynkéw, zawsze od strony
naporu wody. Podtoze pod CP 43 Xpress moggq stanowié réwniez
istniejgce powtoki bitumiczne.

Mase CP 43 Xpress mozna naklada¢ na powierzchnie pionowe i po-
ziome. Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach
fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W przypadku mu-
réw kamiennych czy wystepowania w podtozu szczelin i peknigé -
izolacje nalezy wzmocni¢ siatkq z wiékna szklanego. CP 43 Xpress
moze by¢ uzyta do mocowania obsypywanych gruntem ptyt izolacyj-
nych i drenazowych. Materiat jest odporny na normalnie wystepujg-
ce w gruntach substancje agresywne.

Nie stosowaé jako warstwy wierzchniej (finalnej) do uszczelniania
dachéw.

Masa CP 43 Xpress spetnia wymagania izolacji typu lekkiego, $red-
niego i ciezkiego.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

CP 43 Xpress mozna stosowaé na wyrdwnanych, zwartych, noénych,
czystych, suchych lub lekko wilgotnych podtozach mineralnych i
starych podfozach bitumicznych. Krawedzie trzeba "sfazowad", a
wkleste naroza wyokragli¢ zaprawq szybko wigzgeq CX 5 nadajge
im promief minimum 4 cm lub masq CP 43 Xpress nadajqc im pro-
mier max. 2 cm (czas schnigcia min. 12 godz.). Naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podtoza, duze pory, jamy lub "raki" na powierzchni be-
tonu, spoiny w murach, mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi

VVVVYVY VY

Ceresit

Eidﬂd‘elust F XPRESS
tanchéité élastique s
Dwusklodnikowa, elostycana masa bitumia™®
PeokomnonenTHa enacTi4ha
TApoizonayjiiHa MacTka

»XPRESS«

 APRESS
1 *joRmet

ubytkami i szczelinami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym tak, aby
unikngé zamykania powietrza i powstawania pecherzy.

Podtoza mokre, np. w obrebie potqgczenia éciany i tawy fundamen-
towej, nalezy pokry¢ zaprawq wodoszczelng Ceresit CR 65 lub
Ceresit CR 90 zgodnie z instrukcjq stosowania.

Podtoze nalezy zagruntowaé emulsjg Ceresit CP 41 rozciefczong
wodgq stosownie do nasigkliwoéci podtoza, zgodnie z instrukcjq sto-
sowania. Uzyskany roztwér nanosié na podtoze pedzlem lub przez
natryskiwanie. Przed przystqgpieniem do naktadania CP 43 Xpress
warstwa gruntujgca musi by¢ wyschnieta.

WYKONANIE

CP 43 Xpress moze by¢ naktadana metalowq pacg. Do wymiesza-
nia sktadnikéw nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem
(400-600 obr./min). Najpierw trzeba wymiesza¢ sktadnik A (ptyn-
ny), nastepnie wsypywaé do niego sktadnik B (w postaci proszku)

i mieszaé co najmniej 2 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Gotowq mase réwnomiernie naktada¢ na podtoze za
pomocq pacy i zagtadzi¢. Przy przerwaniu prac gruboéé warstwy
zredukowa¢é do zera, ponawiajqc prace zastosowaé zaktad na po-
przedniq warstwe. Prac nie wolno przerywaé na naroznikach i brze-
gach budynkéw. Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowaé



grubo$¢ naktadanej warstwy izolacji.

Grubosé¢ warstwy Ceresit CP 43 Xpress zalezy od rodzaju obcigze-
nia wodg.

W przypadku izolowania podfoza przeciwko wilgoci gruntowej
oraz wodzie nie akumulujqcej sie CP 43 Xpress nalezy naktadaé

w dwdéch warstwach mokre na mokre. Grubo$éé $wiezej warstwy po-
winna wynosi¢ co najmniej 2,5 mm.

W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie nie wywotu-
jacej ci$nienia CP 43 Xpress nalezy naktadaé w dwéch warstwach.
Drugq warstwe mozna aplikowaé, gdy pierwsza jest juz dostatecz-
nie przeschnigta tak, aby jej nie uszkodzié. Grubosé $wiezej warstwy
powinna wynosi¢ co najmniej 3,5 mm.

W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajqcej
ciénienie zaleca sie naktadanie materiatu w co najmniej dwéch war-
stwach tak, aby grubos¢ swiezej warstwy wynosita fgcznie co naj-
mniej 4,5 mm. Drugq warstwe mozna aplikowaé gdy pierwsza jest
juz dostatecznie przeschnieta tak, aby jej nie uszkodzié.

W przypadku muréw kamiennych, wystepowania licznych rys lub
mozliwoéci pojawienia sie peknieé oraz przy izolowaniu przeciwko
wodzie wywotujqcej ciénienie - izolacje naktadaé dwiema warstwa-
mi, umieszczajqgc w pierwszej warstwie siatke z wiékna szklanego

(z zachowaniem zakladéw ok. 10 cm). Szczeliny dylatacyjne zaleca
sie dodatkowo izolowaé stosujqc pasy membrany samoprzylepnej
Ceresit BT 21 lub BT 18.

CP 43 Xpress nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 1 godziny. Catkowite wy-
schnigcie materiatu nastepuje po 2-4 dniach, w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Na wyschnietej war-
stwie izolacji mozna punktowo naklejaé ptyty drenazowe uzywajqc
gotowej masy CP 43 Xpress.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia myé wodq. Stwardniaty materiat
mozna usungé za pomocq rozpuszczalnika np. benzyny ekstrakeyj-
nej.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperatu-
rze powietrza i podtoza od +5C do +25C (jednak nie na silnie
nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Aby ochronié zaizolowane powierzchnie
przed uszkodzeniami, np. w czasie zasypywania wykopu i osiada-
nia gruntu, trzeba zastosowaé odpowiednie ptyty drenujgce lub po-
dobne ostony. Ostony te nalezy tak zamocowaé, aby nie nastgpito
ich obsunigcie podczas zagegszczania gruntu. Nie wolno dopusz-
czaé do punktowego lub pasmowego obcigzania zaizolowanych
powierzchni. Nie wolno rozpoczynaé zasypywania wykopu zanim
warstwa izolacyjna nie bedzie wystarczajgco twarda. Do zasypy-
wania wykopdw nie stosowaé gruntéw spoistych. Pomieszczenia,

w ktérych stosowano materiat, wietrzyé do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku.

W czasie pracy chroni¢ oczy i skére uzywajqc odziezy, rekawic

i okularéw ochronnych. Zanieczyszczonq odziez niezwlocznie wy-
mienié na czystq. Zabrudzong skére niezwlocznie umyé cieptq wodq
z mydtem (nie stosowaé rozpuszczalnikéw). W przypadku kontaktu
z oczami ptukaé je obficie wodq i zasiegnqé porady lekarza. Chro-
ni¢ przed dzieémi.

SKLADOWANIE

Do 9 miesiecy od daty produkciji przy sktadowaniu w suchych, chtod-
nych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chroni¢ przed mrozem!

OPAKOWANIA

Wiadro 21 kg (sktadnik A - ptynny) i worek 7 kg (sktadnik B w po-

staci proszku).

bitumy z dodatkiem kauczuku

1,0 kg/dm?

3 czesci wagowe sktadnika A na

PI’OPOI’C|S mieszania: 1 CZQéé SkJ{GdnikG B

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 60 min

21,4 MPa
1,8 MPa

-betonowego:

Przyczepnos¢ do podtoza: -2 cegly ceramiczne: 2

Odporno$é na deszcz
(krotkg mzawke):

-po ok. 3 godz. w temp. +10°C
-po ok. 2 godz. w temp. +20°C

Wodoszczelnosé: 20,5 MPa

Mozliwo$éé obcigzania
(zasypania gruntem):

-po ok. 4 dniach w temp. +10°C
-po ok. 2 dniach w temp. +20°C

Odporno$é na dziatanie
$rodowisk agresywnych:

klasa XA3

klasa CB2 (2 2 mm przy grubosci wyschnietej
powtoki 2 3 mm) wg PN-EN 15814:2011

7-12

Odpornoéé na
powstawanie rys:

Warto$é pH:

CP43 mozna stosowaé w pomieszczeniach
kategorii A i B przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, zgodnie z zarzqdzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. Czas
niezbedny do osiqgnigcia dopuszczalnych stezen

- 4 dni.

od 0°C do +40°C.
Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim
nastonecznieniem.

Emisja lotnych zwiqzkéw
organicznych:

Odporno$é na temperaturg
podczas transporty
i sktadowania:

Orientacyjne zuzycie:

Zastosowanie Grubo$¢ swiezej |Gruboéc zwigzanej llog¢
warstwy warstwy CP 43 Xpress

us;cze!nlanle przeciw 2.5 mm 2.0 mm 2,5 kg/m?
wilgoci gruntowej
uszcz'elnlanle.;,)r'zec'lw 3,5 mm 2,8 mm 3,5 kg/m?
wodzie bez ciénienia
uszczelnianie przeciw
wodzie dziatajqcej pod 4,5 mm 3,6 mm 4,5 kg/m?
ci$nieniem
klejenie ptyt )
styropianowych - - 1 kg/m

- Wyréb posiada aprobate techniczng AT-15-9099/2013 wydangq przez ITB.

Wszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzegaé¢ zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszer, przedmiotowych norm krajowych i europeiskich, dokumentéw
aprobacyjnych, przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wlasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
o prokiyczne doswiadezenia oraz przsprowadzone badania. Wazelkie wloiciuoic oroz zastosowaria matercliw
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagaiq naszego f

Wszelkie dane odnoszq sie do femperatury podioza, otoczenia | materiahy +23°C oraz wilgotnoéci wzglednej powie-
trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw
aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktow, zostaly opracowane na podstawie naszego
doswiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposcb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorgc pod uwage, ze warunki, w kiérych stoso-
wane sq produkly mogq ulegac zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie whasnych prob.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwigzanej, z wyjgtkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw

CERESIT

CP_43_KT_02.15



CERESIT

CS_29_KT_02.15

Uszczelniacz poliuretanowy

Jednosktadnikowy, niskomodutowy, trwale elastyczny uszczelniacz

poliuretanowy

doskonata przyczepnosé do wielu
materiatéw (réwniez wilgotnych)
wysokoelastyczny

wodoodporny

odporny na UV

trwale elastyczny nawet w niskich
temperaturach

odporny na dziatanie wody morskiej,
stabych kwaséw i wapna
odporny na dziatanie réznych
produktéw ropy naftowej

moze by¢ malowany

tatwy w stosowaniu

ZASTOSOWANIE

Ceresit CS 29 jest jednosktadnikowym poliuretanowym uszczelnia-
czem. Tworzy on wypetnienie odporne na rézne warunki atmosfe-
ryczne. Produkt fen jest elementem systemowych rozwigzan Ceresit.
CS29 doskonale nadaje sie do:

— uszczelniania i wypetniania szczelin dylatacyjnych w obiektach
budowlanych,

— uszczelniania dylatacji na tarasach i balkonach oraz przy ociepla-
niu $cian (przyktad szczeliny dylatacyjne na budynkach),

— uszczelniania wanien przemystowych, koryt, zbiornikéw, posa-
dzek przemystowych oraz posadzek w garazach wielostanowi-
skowych,

— uszczelnianie dylatacji nawierzchni parkingowych, elementéw
dachowych,

— uszczelniania potgczeh na przejéciach rurazu technologicznego,

— zewnetrznych i wewnetrznych uszczelnien w betonie, drewnie, sta-
li, aluminium, cynku, ptytkach ceramicznych i PCW,

— uszczelniania dylatacji konstrukcyjnych budynkéw,

— uszczelniania ram okiennych i oscieznic drzwiowych z drewna,
metalu, aluminium lub PCW z murem i tynkiem,

— uszczelniania szczelin $cian ostonowych,

— wypetniania szczelin, rys, peknieé w budownictwie w szczegdlno-
4ci przed malowaniem i tynkowaniem.

Ceresit C 529 nie nalezy stosowa¢ do prac zwigzanych ze szkle-

niem lub wprawianiem szyb oraz do potqczen z PE, PP i na po-

wierzchniach bitumicznych. Nie nalezy takze stosowaé do mocowa-
nia lub osadzania luster.

VY V. vV VYvVYVYyYVY Y

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnie muszq byé czyste, wolne od fluszczéw, pytéw, sma-
réw, luznych czgstek i zanieczyszczen obnizajgcych przyczepnosé
uszczelniacza. Istniejgce zabrudzenia i ewentualne pozostatoéci po-
przednich uszczelnief nalezy usungé.

W przypadku bardzo mokrych powierzchni zaleca sie przeprowa-
dzié wezeéniejsze préby stosowania.

Zattuszczone powierzchnie trzeba zmyé rozpuszczalnikiem, w przy-
padku powierzchni metalowych do czyszczenia mozna zastosowaé
benzyne lakowq. Brzegi szczeliny mozna okleié taémg samoprzylep-
ng, co utatwi usuwanie zabrudzen uszczelniaczem.

WYKONANIE

Przed umieszczeniem kartusza w pistolecie, nalezy wytamaé meta-
lowe denko. Przebi¢ zabezpieczenie kartusza. Nakrecié na kartusz
koricéwke dozujgceq i docigé jg odpowiednio do szerokosci wypet-
nianej szczeliny. W przypadku opakowania z folii aluminiowej nale-
zy stosowad specjalny pistolet.

W celu uzyskania odpowiedniej gtebokosci spoiny, nalezy stosowad
odpowiedniej grubosci sznur polietylenowy Ceresit CS40 ($rednica



sznura powinna wynosi¢ 120% szerokosci szczeliny). Uszczelniacz
nalezy wyciskaé z kartusza pistoletem. Szczeliny trzeba wypetniaé
w sposéb ciqgly (bez przerw technologicznych), nie pozostawia-

-poprzeczny modut rozciggajqcy
w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm?
-poprzeczny modut rozciggajqcy

Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu dla ptytki

betonowe;: 20°C >0.6 N )
jac w nich pustych przestrzeni. W ciggu 5 minut powierzchnie wy- w temperaturze - ,6 N/mm
petnienia nalezy spryska¢ wodnym roztworem mydta i wygtadzi¢ Wiasciwosci mechaniczne brak vsskodzenia
podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajqc jednoczesnie nadmiar przy statym wydtuzeniu:
materiatu. Wihasciwosci adhezji/kohezii brak uszkodzenia
Uszczelniacz mozna malowaé po zakoriczeniu procesu polimeryza- w zmiennych temperaturach:
cii, nalezy stosowad farby oparte na akrylowej dyspersii. Wiasciwosci adhezii/kohezii
Swieze zabrudzenia nalezy zmy¢ rozpuszczalnikiem, stwardniate przy statym wydtuzeniu brak uszkodzenia
mozna usungé tylko mechanicznie. po dziataniu wody:

Jedli praca musi by¢ przerwana, nalezy wycisngé odrobing uszczel-
niacza, tak by wystawat z koficéwki dozujgeej. Przed wznowieniem
pracy trzeba wyciggnqé zaschniety materiat. Napoczete opakowa-

Orientacyjne zuzycie:

llo$¢ metréw biezqgcych z opakowania 300 ml

. . , e . e . Szerokosé

nie powinno byé wykorzystane w mozliwie najblizszym czasie. zczeliny
3mm 4mm 6mm 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 20 mm | 25 mm
5mm 20 15 10 7 6 5 4 3
Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach przy temperaturze
. . . . 6 mm 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25

powietrza i podtoza od +5°C do +40°C. Temperatura uszczelnia-
cza podczas aplikacji powinna wynosié¢ min. +20°C. 8 mm 1 10 6 s 4 s 24| Vs
Barwy jasne zmieniajq kolor ze wzgledu na wrazliwosé poliuretanu 10 mm 10 8 5 4 3 2 2 15| 12

na promienie UV. Zmiana wygladu nie powoduje zmiany ich wtasci-
wosci mechanicznych lub uszczelniajgeych.

W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, na jednej powierzchni na-
lezy stosowaé produkt, o tym samym numerze szarzy produkcyinej Wiszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
umieszczonym na kazdym opakowaniu. :jg 3?27112(())1531

Nie stosowaé do gtebokosci szczelin powyzej 10 mm. Pod metalo- ’

wym denkiem znajduje sie pojemnik z zelem do pochtaniania wilgo-

- Wyréb posiada atest higieniczny Pafstwowego Zaktadu Higieny na kontakt
z wodgq pitng HK/W/0693/01/2011.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie fechnicznej nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw

ci. aprobacyjnych, przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy | wlasciwosci techniczne okredlone zostaty w oparciu ©
. » . o praktyczne doéwiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw ;

Prace nalezy prowadzié w dobrze wentylowanych pomieszcze- wykraczajqee poza zakres podarty w ninisjszef karcie fechniczne] wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia. g
. . . s . .. Wiszelkie dane odnoszq sie do temperatury podioza, otoczenia i materiatu +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powie- —
niach. W przypadku kontaktu materiaty z oczami ptukac je obficie i 50%, o e i podanc nacasi, W innych worunkach Kimotycanych podane peramelry moga vloe zmianie. _ <
. . . . P & o

wodq i zasiegnqé porady lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw B
aplikacii oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaty opracowane na podstawie naszego 6 8

doswiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb

prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé
SKLADOWANIE wyrobs, ot e 1 welywo no warurlk 39033 ego uEycia Biorae pod wwoge 28 warurki, w kidrych sfose-

wane sq produkty mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych préb.

Do 12 miesigcy od dmy produkcii przy sktadowaniu w ch’rodnych Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytuly powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
. . ! . z tym zwi i, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umysinej. Niniejsza karta techniczna
i suchych warunkach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, zastepuje wszysikie poprzednie wersie, majace zastosowanie do tego produkiu.

w temperaturze od +5°C do +25°C oraz w oryginalnych, nieuszko-
dzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Kartusz 300 ml (wszystkie kolory) i rekaw z folii aluminiowej 600 ml
(dostepny tylko kolor szary).

Baza: poliuretan

Kolory: szary, bezowy, brqzowy
Gestosé: ok. 1,16-1,17 g/cm®
Temperatura stosowania: od +5°C do +40°C

twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej

System utwardzania: .
W powietrzu

Czas schnigcia dotykowo: ok. 30 min

Czas twardnienia: 1-7 dni

Odporno$é termiczna

po zwigzaniv: od -40°C do +80°C

-w temperaturze +5°C < 3

Odporno$éé na sptywanie: —w temperaturze +50°C < 3

Powrét elastyczny: <70%

Zmiana objetosci: <10%

Jako$é dla Profesjonalistéw




CERESIT

CT_16_KT_02.15

Preparat gruntujacy

Ceretherm

SYSTEM

Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podtozy pod tynki
cienkowarstwowe, szpachlowki oraz powtoki malarskie

utatwia naktadanie tynkow
zwieksza przyczepnosé do podtoza
wodoodporny

duza sita krycia

do malowania watkiem lub pedzlem
gotowy do uzycia

VVYVYVYYVYY

ZASTOSOWANIE

Preparat Ceresit CT 16 utatwia naktadanie cienkowarstwowych tyn-
kéw oraz ,przecierek” stosowanych na zewngtrz i wewngtrz budyn-
kéw. Jest zalecany do gruntowania warstwy zbrojonej siatkq przy
ocieplaniu budynkéw metodq lekkg-mokrg w systemach ociepler
Ceresit Ceretherm oraz do tradycyjnych tynkéw. Preparatem CT 16
mozna tez pokrywaé powierzchnie ptyt wiérowych, gipsowo-karto-
nowych, tynkéw gipsowych, wszelkich betonéw i mocnych powtok
malarskich. Zagruntowanie podtoza preparatem CT 16 zdecydowa-
nie zmniejsza jego nasigkliwo$é, co zapobiega zbyt szybkiemu prze-
sychaniu naktadanych potem materiatéw. Zawarte w CT 16 drobne
kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi na
zarysowanie. Rozwija powierzchnie, przez co zwigksza przyczep-
noéé tynkéw, szpachléwek i farb. Materiat ma duzq site krycia i sku-
tecznie ujednolica podtoze, zapobiegajgc powstawaniu plam na ko-
lorowych tynkach akrylowych, mineralnych, silikatowo-silikonowych,
silikonowych i elastomerowych.

Do powierzchniowego wzmacniania nasigkliwych podtozy nalezy
stosowaé preparat Ceresit CT 17.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoza, ktére majq byé pokryte preparatem Ceresit CT 16, muszq
byé réwne, zwarte, suche i wolne od substanciji zmniejszajgecych
przyczepnosé: ftuszczéw, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy
o stabej wytrzymatosci frzeba usunqé. Istniejgce po-wioki z farb
klejowych lub wapiennych nalezy usungé. Powierzchnie zmyé wodq
pod ci$nieniem z dodatkiem $rodka do usuwania zanieczyszczen

CT 98. Uszkodzenia oraz ubytki tynkéw nalezy wypetnié szpachléw-
kg Ceresit CT 29.

Nasigkliwe podtoza, np. tynki gipsowe, ptyty widrowe, nieimpregno-
wane plyty gipsowo-kartonowe, nalezy zagruntowaé preparatem
Ceresit CT 17 i pozostawié do wyschnigcia przez ok. 2 godziny.

WYKONANIE

Wymieszaé zawarto$¢ opakowania. Nie uzywaé rdzewiejqcych na-
czyh i narzedzi.

Nie rozcienczaé preparatu! CT 16 nalezy naktada¢ watkiem
lub pedzlem, réwnomiernie i jednokrotie. Czas schnigcia CT 16 wy-
nosi ok. 3 godziny.

Narzedzia i $wieze zachlapania my¢ wodg.

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podfoza

od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnoéci powietrza ponizej 80%.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukad je obficie wodg

i zasiegnq¢ porady lekarza. Wiasciwoéci uzytkowe podane sq w tre-
éci odpowiadajgcej wyrobowi Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych.

W przypadku gruntowania podtoza pod tynk cienkowarstwowy, za-
leca sie stosowanie CT 16 w kolorze zblizonym do koloru tynku.



SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcii, przy sktadowaniu w chtodnych
warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chroni¢ przed mrozem! Chronié przed bezposrednim na-
stonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 10 1=15kgi 3,33 | =5 kg.

wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypet-

Baza: . S .
niaczami mineralnymi
Gestosé: ok. 1,5 kg/dm?*
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnigcia: ok. 3 godz.
. od 0,2 do 0,35 |/m? w zaleznosci od réwnosci
Zuzycie:

i nasigkliwosci podfoza

Wyréb posiada nastepujgce dokumenty odniesienia:
- BBA Certyficate No. 14/5142,

- Irish Agrement Board Certyficate No. 09/0340,
- Europejskq Aprobate Techniczng ETA w systemie:

System

Ceresit Popular Classic Visage Wool Classic
Ceretherm

ETA 08/0309 09/0014 11/0395 09/0026
Certyfikat 1488-CPD-0102/W 1488-CPD-0104/W 1488-CPR-0370/Z 1488-CPD-0127/W
bwu 00426/01-07-2013 00420/01-07-2013 00431/10-11-2014 00424/01-07-2013

- Aprobaty Techniczne w systemach:

System

Ceresit Popular Classic Express Reno Visage Wool Garage

Ceretherm

AT 156894/ 154397/ 157152/ 15-8077/ 15-8399/ 157956/

2013+ Aneksy | 2013+ Aneksy | 2010+ Aneksy | 2009 + Aneksy 2011 2014

Certyfikat ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0173/Z ITB-0355/Z ITB-0416/Z ITB-0320/Z

bz 00442/ 00440/ 00441/ 00444/ 00445/ 00448/
15-04-2014 01-07-2013 01-07-2013 08-10-2014 01-07-2013 02-04-2014

Wszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzegac zasad sztuki budowlanei,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw
aprobacyinych, przepisow BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i whasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
o praktyczne doéwiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie fechnicznej wymagaiq naszego pisemnego potwierdzenia.
Wiszelkie dane odnoszq sie do temperatury podfoza, otoczenia i materiatu +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powie-
trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry moggq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkow
aplikacii oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaty opracowane na podstawie naszego
doswiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposob
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorqc pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkty mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przepr izenie wiasnych préb.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytuly powyzej wymienionych informacii lub jakiejkohwiek rekomendacii stownej
z tym zwi i, z wyjatkiem przypadké 7 niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

CT_16_KT_02.15

CERESIT
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CERESIT

CT177_KT_02.15

CT 177

_Cnluwsmnm_
. 1

Tynk mozaikowy, uziarnienie 1,0-1,6 mm

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewngqtrz

i wewnatrz budynkow

bogata paleta kolorystyczna
wysokie walory dekoracyjne
gotowy do uzycia

odporny na warunki atmosferyczne
odporny na szorowanie

o duzej wytrzymatosci udarowej
tatwy w utrzymaniu w czystosci
mostkujacy drobne rysy i pekniecia

VVVVYVYVYYVYY

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 177 stuzy do wykonywania ozdobnych, barwnych
wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach betono-
wych, gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-kartonowych
itp. Spoiwem sq tu transparentne zywice a wypetniaczami kolorowe
zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0-1,6 mm.

Materiat przeznaczony jest do naktadania i wygtadzania metalowq
pacq. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Wiasciwoséci ma-
teriatu pozwalajg mostkowad istniejgce w podtozu wlosowate rysy.
CT 177 zalecany jest do stosowania na narazonych na wycieranie

i zabrudzenia $cianach wewngtrz budynkow, np. przy wejsciach,
na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewngtrz budynkow,
CT 177 zaleca sig stosowaé na powierzchniach ulegajgcych szyb-
kiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w oéciezach okien

i drzwi.

W przypadku intensywnych, ciemnych kolorow, stosowanie CT 177
jako warstwy elewacyjnej w systemie ocieplef budynkow Ceresit
Ceretherm powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np.
cokotéw czy detali architektonicznych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

CT 177 moze by¢ stosowany na réwne, noéne, jednolite kolorystycz-
nie, suche i wolne od substanciji zmniejszajgcych przyczepno$¢ (ta-
kich jak: tuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni),
beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosé < 4%) - zagruntowa-
ne preparatem gruntujgcym Ceresit CT 16,

— warstwy zbrojone siatkq z wiékna szklanego, wykonane z zapro-
wy Ceresit ZU, CT 85, CT 100 (wiek powyzej 3 dni) lub zaprawy
CT 87 (wiek powyzej 2 dni) - zagruntowane preparatem gruntu-
jacym CT 16,

Tynk mezelkowy, ziomo 1.0-1.6 m™
Mezsikevé omitka Tmo 1,0-1,6 mm

. 1,0:1,6 mm
Mozoikové amielko 1rme ‘U-]..ﬁ o
Mozalkinis sinkas, 1,0-1,8 mm g

i
Mozsikveido opmetums, gravds '-°";°:m

Mosaiikkroy, groanull labimsét 1,0-1/

— podtoza gipsowe (tylko wewngtrz budynkéw) o wilgotnosci po-
nizej 1% - zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17,

a nastepnie preparatem gruntujgcym CT 16,

— plyty widrowe (grubosé > 19 mm), gipsowo-kartonowe i wtéknisto-
-gipsowe: tylko wewnatrz budynkéw, mocowane wedtug zalecer
producentéw ptyt - zagruntowane najpierw preparatem CT 17,

a nastepnie preparatem gruntujgcym CT 16,

— powtoki malarskie (tylko wewngtrz budynkéw) - mocne, o dobrej
przyczepnosci, zagruntowane preparatem gruntujgcym CT 16.

Podtoze musi byé nosne, suche czyste oraz pozbawione $rodkéw

pogarszajqcych przyczepno$é kolejnych warstw. Nieréwnosci i

ubytki w podtozach mineralnych nalezy wyréwnaé lub uzupetié np.

przy pomocy szpachléwki CT 29. Stare powtoki malarskie o niskiej
wytrzymatosci, tapety lub wszelkie zabrudzenia nalezy usungé.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowaé preparatem CT 17, a po

minimum 2 godzinach - preparatem gruntujgcym CT 16. Zaleca sig

stosowanie CT 16 w kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowe-
go. CT 177 mozna naktadaé po catkowitym wyschnieciu preparatu

gruntujgcego CT 16.

Napér wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé uszkodzenie

wyprawy, dlatego nalezy upewnié sie czy w pomieszczeniach (miej-

scach) narazonych na trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie
warstwy uszczelniajgce.



WYKONANIE

Bezposrednio przed uzyciem przemieszaé zawarto$é pojemnika
wiertarkg wolnoobrotowq z mieszadtem koszykowym do momentu
uzyskania jednorodnej konsystenciji. Zbyt dtugie i intensywne mie-
szanie moze spowodowaé odbarwienie kruszywa i napowietrzenie
masy. Jesli potrzeba, mozna dodaé niewielkq ilo$é czystej wody
(nie przekraczajgc 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie wymieszaé.
Zbyt duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materiatu. Mase
tynkarskg naktadaé pacq ze stali nierdzewnej réwnomiernie warstwg
o grubosci min. 1,5 razy grubszq niz grubo$¢ ziarna. Kolejne
warstwy naktadaé metodg ,mokre na mokre” i wygtadzi¢.

Nie skrapiaé tynku wodaq! Nie zacieraé!

Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw technologicznych,
zachowujqc jednakowq konsystencie materiatu. W przypadku ko-
niecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przy-
klei¢ samoprzylepng taéme, natozyé mase, wygtadzié, a nastepnie
zerwad taéme z resztkami $wiezego materiatu. Po przerwie nalezy
kontynuowad prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozone-
go wezesniej tynku mozna zabezpieczyé taimq samoprzylepng.
Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate
resztki tynku usuwaé mechanicznie.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperatu-
rze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%.

Do czasu catkowitego stwardnienia nalezy chroni¢ wyprawe tyn-
karskqg przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszaé
produktu z innymi zywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami.
Swiezo po natozeniu tynk CT 177 ma mleczng barwe, ktéra zanika
w trakcie wysychania.

Przy dtugotrwatym kontakcie z wodgq (np. w czasie intensywnych
opaddw), ,mlecznienie” moze czasowo powrécié, do momentu po-
nownego wyschnigcia powierzchni. Nalezy unika¢ stosowania tynku
CT 177 w miejscach narazonych na diugotrwate zawilgocenie.

W trakcie aplikacji oraz po zakoriczeniv w pomieszczeniach za-
mknietych nalezy zapewni¢ optymalng wentylacje do momentu za-
niku zapachu. Chronié oczy i skére. Wyrdb nalezy przechowywad
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Wrhasciwosci uzytkowe podane sq w treéci odpowiadajgcej wyrobo-
wi Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych.

Nie naktada¢ masy na ciany silnie nastonecznione, a wykonang
wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu cal
kowitego stwardnienia nalezy chronié tynk przed opadami deszczu.
Nalezy wtedy stosowaé ostony na rusztowaniach oraz cokotach
budynkéw. Nalezy na jednej ptaszczyznie stosowaé materiat o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej. Napoczete opakowanie nale-
zy doktadnie zamkng¢, a jego zawarto$é zuzy¢ mozliwie w najkrét
szym czasie.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcii, przy sktadowaniu w chtodnych
warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chroni¢ przed mrozem! Bezwzglednie chronic przed
sktadowaniem w wysokich temperaturach i bezposred-
nim nastonecznieniem.

Sktadowanie i transport materiatu w wysokich temperaturach moze
zapoczgtkowaé proces wigzania materiatu.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 i 10 kg.

wodna dyspersja zywic syntetycznych
z barwionymi wypetniaczami mineralnymi

ok. 1,75 kg/dm?

od +10°C do +25°C

ok. 30 min

< 0,5 kg/m? wg ETAG 004

0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

Baza:

Gestosé:

Temperatura stosowania:

Czas przesychania:

Wodochtonnosé po 24 h:

Przyczepnosé:

Przyczepno$¢ miedzywarstwo-
wa po starzeniu:

20,08 MPa wg ETAG 004

po ok. 3 dniach
kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009

-S,< 1,0 mwg ETAG 004
-kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009

Odporno$é na deszcz:

Absorpcja wody:

Przepuszczalno$é pary wodnej:

Wspétczynnik przewodzenia

) A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
ciepta:

Odporno$é na uderzenie: kategoria | wg ETAG 004

- klasa B-s1, dO w systemie:
Ceresit Ceretherm Visage
wg PN-EN 13501-1

Reakcja na ogien:

Orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 1,0-1,6 mm ok. 4,0 kg/m?

Wyréb posiada nastgpujgce dokumenty odniesienia:
- Europejskqg Aprobate Techniczng ETA w systemie:

System

Ceresit Visage
Ceretherm

ETA 11/0395
Certyfikat 1488-CPR-0370/Z
DWU 00431/10-11-2014

- Aprobaty Techniczne w systemach:

System

Ceresit Popular Classic
Ceretherm

AT 15-6894 /2013+ Aneksy 15-4397 /2013
Certyfikat ITB-0068/Z ITB-0109/Z

>4 00442/15-04-2014 00440/01-07-2013

- Wyréb zgodny z PN-EN 15824:2009. Tynki zewnetrzne na spoiwach orga-
nicznych. Deklaracja Whasciwoséci Uzytkowych nr 00469/01-07-2013.

Wiszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw
aprobacyinych, przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wlasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
o praktyczne doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia.
Wiszelkie dane odnoszq sie do temperatury podfoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powie-
trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry moggq ulec zmianie.
Informacje zawarte w niniejszej karcie techni i, w ! ia dotyczqce sposobu i warunkéw
aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego
doéwiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorqe pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkty mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych préb.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umysinej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw

CERESIT

CT177_KT_02.15
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Ceretherm

CT 325

Siatka

TT160

z wiékna szklanego

Siatka do wykonywania warstwy zbrojonej
w systemach ociepleniowych Ceresit Ceretherm

» odporna na alkalia
» nie sptywa
» odporna na rozerwanie

ZASTOSOWANIE

Siatka z wtdkna szklanego Ceresit CT 325 stuzy do zatapia-
nia w zaprawy zbrojgce, do stosowania we wszystkich syste-
mach ocieplen $cian zewnetrznych Ceresit Ceretherm. Na fa-
sady oraz cokoty narazone na wieksze obcigzenia zaleca sie
stosowanie siatki CT 325 w dwu warstwach lub uzycie siatki
o gestosci 330 g/m?.

CT 325

Gotowq zaprawe nalezy rozprowadzaé réwnomiernie na
powierzchni ptyt za pomocg pacy zebatej o wielkosci ze-
béw 10-12 mm. W przypadku ptyt z wetny mineralnej nale-
zy dodatkowo przed rozprowadzeniem zaprawy dokonaé tzw.
»gruntowania” zaprawq szpachlowg. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozktada sie siatke z wtdkna szklane-
go, zatapia sie jq przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje sie
na gtadko. Prawidtowo zatopiona siatka z wtékna szklanego
powinna byé nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejgcej. Nalezy przy tym zachowaé zaktady sgsiednich paséw
siatki, wynoszqce okoto 10 cm. Zaktady siatki nie mogq po-
krywaé sie ze spoinami miedzy ptytami.

W przypadku naroznikéw otworéw w elewacji (np. okien) na-
lezy zatopi¢ ukoénie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach
okoto 20x30 cm.

W celu uzyskania doktadniejszych informacji odnosnie przy-
gotowania podtoza i prowadzenia robét nalezy zapoznaé sie
z kartami technicznymi innych produktéw bedqcych czescig
systemdw ociepleniowych Ceresit Ceretherm. Siatka z wtékna
szklanego zostata przebadana zgodnie z ETAG 004 oraz nor-
mq EN 13 499 i EN 13 500.

Karta techniczna zostata sporzqdzona na podstawie naszej
najlepszej wiedzy. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci,

réwniez zgodnie z prawem patentowym, za jakiekolwiek straty
poniesione na skutek nieprawidtowego, bqdz btednego uzy-
cia materiatéw. Oprécz podanych zalecer prace nalezy wy-
konywaé zgodnie ze sztukq budowlang (zgodnie z obowiqzu-
jgcym prawem budowlanym i normami wydanymi przez CEN
lub PKN) i zasadami BHP. Wszelkie dane i informacje zostaty
ustalone na podstawie do$wiadczenia oraz przeprowadzonych
badan. Odnoszq sie do temperatury +23°C oraz wilgotnosci
wzgledne| powietrza 50%, chyba, ze ustalono inaczej. W in-
nych warunkach nalezy uwzglednié szybsze lub wolniejsze wig-
zanie materiatu. Warunki panujgce na placu budowy mogg
odbiegaé od tych przedstawionych w karcie technicznej, dla-
tego tez producent nie ma wptywu na warunki i sposéb uzycia
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wpty-
wu na warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci
nalezy wykona¢ wtasne préby stosowania. Wraz z ukazaniem
sie te| karty technicznej tracq wazno$é karty wezesniejsze.
Szczegdty dotyczgce prac ociepleniowych opisane sg w In-
strukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.




SKLADOWANIE DANETECHNICZNE |

Przechowywaé w suchych warunkach, w oryginalnych, nie-  Baza: E-wtdkno szklane
uszkodzonych opakowaniach, utozone w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +50°C. Nie zgniataé! Osnowa: 24x2 na 100 mm
Watek: 22 na 100 mm
OPAKOWANIA
30 rolek o szerokosci 1,1 m i dtugosci 50 m na jednej palecie. Szerokos¢ rolki: 110em
Dtugo$é rolki: 50 m

Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajgey

przesuwanie sie oczek siatki

Kolor: ciemnozielony, z logo

Masa powierzchniowa: >160 g/m?

Wymiary oczek: 4,0 mm X 4,0mm

Wytrzymato$é na rozcigganie  osnowa watek
warunki standardowe: 2075N/5cm 2180N/5cm
Wytrzymato$é na rozcigganie  osnowa watek
po 28 dniach w 5% NaOH:  1195N/5cm 1220N/5cm
Wydtuzenie podtuzne: < 3,3%
Wydtuzenie poprzeczne: <2,7%
Zuzycie: okoto 1,1 m/m? -
oy
e
Wyréb posiada: - EI
B0
- Europejskq Aprobate Techniczng ETA w systemach: )
W =
Sys'err\ . Classic Classic Classic . Premium oL
Ceresit Popular Classic ®) ®) ©) Premium ®)
Ceretherm
ETA 08/0309 | 09/0014 | 09/0095 | 09/0097 | 09/0096 | 08/0308 | 09/0137
Cormyfikat | 1488-CPD- | 1488-CPD- [ 1488-CeD- [ 1488-CpD- [ 1488-CPD- | 1488-CPD- 1488-CPD-
i 0102w | oto4w | 0108w | oto7w | onow | 0103w | 0109w
. Popular | Classic | Classic ®) | Classic | Classic | Premium | Premium
N P /1/09/WE | /1/09/WE | EC1 BECT | ®ECT | /1/09wWE | ®)EC2
eresit
et om | vydana | wydana | wydana [ wydana | wydana [ wydana | wydana
N 09.03.2009 | 09.03.2009 | 25.01.2010{13.05.2009| 27.01.2010{ 09.03.2009| 13.05.2009
Ceresit Ceretherm . . .
I Wool System Classic Classic (R) Premium
(@ ) ETA 09/0026 09/0360 09/0037
Certyfikat 1488-CPD-0127/W 1488-CPD-0128/W 1488-CPD-0126/W
D.Z.: Ceresit Classic /1/10/WE Classic (R) EC 3 Premium /1/10/WE
Ceretherm Wool wydana 04.01.2010 wydana 25.01.2010 wydana 04.01.2010

Henkel Polska Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Centralny Dziat Obstugi Klienta:

Tel. (+48) 41 371 01 00 * Fox (+48) 41 374 22 22
www.ceresit.pl ¢ infolinia: 800 120 241

Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.

Produkt testowany w instytutach:
IFBT GmbH Certificate 05-038C/2

MFPA Leipzig GmbH, PB 1.1/08-450-02

TSUS, Protocol 90-11- 0059

BAUTECHNIK
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Zaprawa klejgca do styropianu i wykonywania

warstwy zbrojonej

Do mocowania ptyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej
warstwy zbrojonej siatkq przy ocieplaniu budynkéw metodq lekkg-mokrq

velastyczniona

wytrzymata

dobra przyczepnosé

odporna na warunki atmosferyczne
mozliwos¢ aplikacji maszynowej

VVYVYY

Crack

resistance

EPS

Flexibility

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit ZU stuzy do ocieplania $cian zewnetrznych budyn-
kéw z zastosowaniem ptyt styropianowych. Jest sktadnikiem ztozo-
nych systeméw ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) budynkéw
Ceresit Ceretherm. Zaprawa Ceresit ZU stosowana jest zaréwno do
mocowania plyt styropianowych EPS i XPS, jak i do wykonywania
zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynkéw nowo wzno-
szonych, jak i poddawanych termorenowacii.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Mocowanie ptyt styropianowych.

Zaprawa Ceresit ZU ma bardzo dobrq przyczepnosé do nosnych
podtozy, zwartych, suchych i takich jak: powierzchnie muréw, tyn-
kéw, mozaik i betonéw, wolnych od tuszczéw, bituméw, pytdw i
innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.

Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy sprawdzié przyczep-
no$¢ istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba
odkué. Ubytki i nieréwnoéci podtoza nalezy wyréwnaé. Zanieczysz-
czenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powto-

ki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podioza nalezy
usunqgé catkowicie, np. za pomocq myjek ci$nieniowych z dodat-
kiem $rodka do usuwania zanieczyszczen CT 98. Miejsca bedqce
siedliskiem mchéw i glonéw nalezy oczyéci¢, a nastepnie nasycié
roztworem preparatu grzybobdjczego Ceresit CT 99 zgodnie z jego
instrukejq techniczng. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio moc-
ne tynki i powtoki malarskie nalezy obmieéé z kurzu, a potem umy¢
wodg pod ciénieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.
Podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetono-
wych, nalezy obficie zagruntowaé preparatem Ceresit CT 17 i pozo-
stawi¢ do wyschniecia, przez co najmniej 2 godziny.
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Zaprawa klejgea
do styropianu

i wykonywania
warstwy zhrojonej
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Przyczepno$¢ Ceresit ZU do przygotowanego podfoza sprawdza
sie poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miej-
scach i reczne ich odrywanie po 4-7 dniach. No$nos¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeéli styro-
pian odrywa sie fqcznie z warstwq zaprawy, to dodatkowo nalezy
stosowad tgczniki mechaniczne.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq.

Po zwigzaniu zaprawy Ceresit ZU (po ok. 3 dniach) ptyty nalezy
szlifowaé papierem $ciernym i dodatkowo mocowaé tgcznikami
mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat
pokryty warstwg zbrojong, to nalezy oceni¢ jego jako$é. Plyty po-
zétkte i o pylgcej powierzchni koniecznie wymagajq przeszlifowania
grubym papierem $ciernym.

WYKONANIE

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto$é
opakowania i mieszaé za pomocq wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odczeka¢ okoto 5 min i po-
nownie zamieszad.

1. Mocowanie ptyt styropianowych.

Gotowq zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie ptyty pa-
smem o szerokoéci 3-4 cm i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm.



Bezzwlocznie trzeba przytozyé ptyte do éciany i docisngé uderze-
niami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po docisnigciu
ptyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gtadkich podtozy zaprawe mozna naktadaé na ptyty za pomocq
pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty nalezy mocowad scisle jedna
przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Gotowq zaprawe rozprowadzaé pacq zebata 10 lub 12 mm na po-
wierzchni ptyt styropianowych . Na $wiezq zaprawe naktadad siatke
z wiékna szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10 cm) i réwno za-
gtadzaé powierzchnig, tak by siatka przestata byé widoczna.
Mozliwo$é aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wa-
gner PC 15, SPG Baumaschinen PG 20, wielko$¢ dyszy @ 6 mm.
Swieze zabrudzenia zaprawq zmywaé wodq, a stwardniate mozna
usuwaé mechanicznie.

W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie nalezy pracowaé

na $cianach silnie nastonecznionych, a wykonang warstwe chronié
przed opadami deszczu. Zaleca sig stosowanie oston na rusztowa-
niach.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C.

Ceresit ZU zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkalicz-
ny. W zwiqzku z tym nalezy chronié skére i oczy. W przypadku kon-
taktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodq i zasiegngé porady
lekarza.

ZU_KT_02.15

Nalezy stosowaé plyty ze styropianu biatego lub grafitowego, ktére
spetniajg wymagania ztozonego systemu ocieplania écian zewnetrz-
nych (ETICS) wg PN-EN 13163. Szczegéty dotyczqce prac ocieple-
niowych opisane sq w Instrukeji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcii, przy sktadowaniu na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach.

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami

ok. 1,3 kg/dm?
4,5-5,0 1 wody na 25 kg
od +5°C do +25°C

Baza:

Gestos¢ nasypowa:

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania:

Czas zuzycia: ok. 2 godz.
Wodochtonnoéé po 24 h: < 0,5 kg/m? wg ETAG 004
-do betonu 20,25 MPa
Przyczepnosé: -do styropianu 20,08 MPa
wg ETAG 004

Przyczepno$¢ miedzywarstwo-
wa po starzeniu:

20,08 MPa wg ETAG 004

kategoria CS IV (2 20 N/mm?)
wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

25,5 N/mm?
wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wiytrzymato$é na ciskanie:

Wytrzymato$é na zginanie:

-klasa B-s1, dO w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
-klasa B-s2, dO w systemie:
Ceresit Ceretherm Impactum
wg PN-EN 13501-1

Reakeja na ogien:

spetnia wymagania okreslone w Instrukeji ITB
nr 234/2003, p.6.2.1 - zgodnie

z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw

z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1

ok. 5,0 kg/m?
ok. 4,0 kg/m?
-warstwa szpachlowa: ok. 1,0 kg/m?

Ocena promieniotwérczosci
naturalnej:

-mocowanie plyt:

Orientacyjne zuzycie: -warstwa zbrojona:

Wyréb posiada nastepujgce dokumenty odniesienia:
- Irish Agrement Board Certyficate No. 09/0340,
- Europejskq Aprobate Techniczng ETA w systemach:

System

Ceresit Popular Impactum
Ceretherm

ETA 08/0309 13/0086
Certyfikat 1488-CPD-0102/W 1488-CPD-0349/W
bwu 00426/01-07-2013 00436/01-07-2013

- Aprobate Techniczng w systemach:

System
Ceresit Popular Express Reno Visage
Ceretherm

AT 15-6894/2013 + Aneksy| 157152/2010+ Aneksy | 15-8077/2009+ Aneksy|  15-8399/2011
Certyfikat ITB0068/Z 1T8-0173/2 118-0355/Z 1TB0416/Z
bz 00442/15042014 | 00441/01:072013 | 00444/08102014 | 00445/01-07-2013

Wszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzegaé¢ zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszer, przedmiotowych norm krajowych i europeiskich, dokumentéw
aprobacyinych, przepisow BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreélone zostaly w oparciu
o praktyczne doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie wiasciwosci oraz zastosowania materiatow
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagaiq naszego pisemnego potwierdzenia.
Wizelkie dane odnoszq sie do temperatury podfoza, ofoczenia i materiatu +23°C oraz wilgotnoéci wzglednej powie-
trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkow
aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produkiéw, zostaly opracowane na podstawie naszego
doswiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpié zawodowego przygotowania wykonawey. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorgc pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkly mogg ulegaé zmianie, w przypadky wapliwosc zalecane jest przeprowadzenie whasnych prob.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
2 tym zwiqzanej, z wyjqtkiem przypadkéw razqeego niedbalstwa lub winy umyséinej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw
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Preparat gruntujacy

Ceretherm

[

SYSTEM

Krzemianowo-polimerowy srodek do gruntowania podtozy pod silikatowe

tynki cienkowarstwowe i szpachlowki

utatwia naktadanie tynkow
zwieksza przyczepnosé do podtoza
wodoodporny

duza sita krycia

do malowania watkiem lub pedzlem
gotowy do uzycia

VVYVYVYYVYY

ZASTOSOWANIE

Preparat Ceresit CT 15 uvtatwia naktadanie cienkowarstwowych tyn-
kéw silikatowych oraz ,przecierek” stosowanych na zewngtrz i we-
wnatrz budynkéw. Jest zalecany do gruntowania warstwy zbrojonej
siatkg przy ocieplaniu budynkéw metodq lekkg-mokrg w systemach
ocieplen Ceresit Ceretherm oraz do tradycyjnych tynkéw. Prepara-
tem CT 15 mozna tez pokrywaé powierzchnie ptyt widrowych, gip-
sowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, wszelkich betonéw i mocnych
powtok malarskich. Zagruntowanie podtoza preparatem CT 15 zde-
cydowanie zmniejsza jego nasigkliwos$é, co zapobiega zbyt szybkie-
mu przesychaniv naktadanych potem materiatéw. Zawarte w CT 15
drobne kruszywo czyni gruntfowane powierzchnie szorstkimi i od-
pornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchnie, przez co zwieksza
przyczepnosé tynkéw i szpachléwek. Materiat ma duzq site krycia

i skutecznie ujednolica podtoze, zapobiegajgc powstawaniu plam
na kolorowych tynkach silikatowych.

Do powierzchniowego wzmacniania nasigkliwych podtozy nalezy
stosowad grunt Ceresit CT 17.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoza, ktére majq byé pokryte preparatem Ceresit CT 15, muszq
by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajqgcych
przyczepnosé: uszczéw, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i war-
stwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungé. Istniejgce powtoki z farb
klejowych lub wapiennych nalezy usungé. Powierzchnie zmyé wodg
pod ci$nieniem z dodatkiem $rodka do usuwania zanieczyszczen

CT 98. Uszkodzenia oraz ubytki tynkéw nalezy wypetnié¢ szpachléow-
kg Ceresit CT 29.

Nasigkliwe podtoza, np. tynki gipsowe, ptyty wiérowe, nieimpregno-
wane plyty gipsowo-kartonowe, nalezy zagruntowaé preparatem
Ceresit CT 17 i pozostawi¢ do wyschnigcia przez ok. 2 godziny.

WYKONANIE

Wymieszaé zawarto$¢ opakowania. Nie uzywaé rdzewiejqcych na-
czyh i narzedzi.

Nie rozcienczaé preparatu! CT 15 nalezy naktada¢ watkiem
lub pedzlem. Czas schniecia CT 15 wynosi ok. 3 godziny.
Narzedzia i $wieze zachlapania myé wodg.

Prace nalezy wykonywad przy temperaturze otoczenia i podtoza

od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnoéci powietrza ponizej 80%.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodg

i zasiegnq¢ porady lekarza. Wiasciwosci uzytkowe podane sq w tre-
$ci odpowiadajqcej wyrobowi Deklaracji Whasciwosci Uzytkowych.

W przypadku gruntowania podtoza pod tynk cienkowarstwowy, za-
leca sig stosowanie CT 15 w kolorze zblizonym do koloru tynku.



SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcii, przy sktadowaniu w chtodnych
warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chroni¢ przed mrozem! Chronié przed bezposrednim na-
stonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 10 1= 15 kg.

wodne dyspersje krzemianéw potasowych

Baza: i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi
i pigmentami

Gestosé: ok. 1,5 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°Cdo +25°C

Czas schnigcia: ok. 3 godz.

od 0,2 do 0,35 |/m? w zaleznosci od réwnosci

Zuzycie: i nasigkliwosci podtoza

Wyréb posiada nastgpujgce dokumenty odniesienia:
- BBA Certyficate No. 14/5142,

- Irish Agrement Board Certyficate No. 09/0340,
- Europejskq Aprobate Techniczng ETA w systemie:

System
Ceresit Popular Classic Wool Classic
Ceretherm

ETA 08/0309 09/0014 09/0026
Certyfikat 1488-CPD-0102/W 1488-CPD-0104/W 1488-CPD-0127/W
bDWwWuU 00426/01-07-2013 00420/01-07-2013 00424/01-07-2013

- Aprobaty Techniczne w systemach:

System

Ceresit Popular Classic Express Reno
Ceretherm

AT 15-6894/2013+ Aneksy | 15-4397/2013+ Aneksy | 15-7152/2010+ Aneksy | 15-8077/2009+ Aneksy
Certyfikat ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0173/Z ITB-0355/Z

DZ 00442/15-04-2014 00440/01-07-2013 00441/01-07-2013 00444/08-10-2014

Wiszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw
aprobacyijnych, przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wlasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
o praktyczne doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagajq naszego pisemnego potwierdzenia.
Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury podfoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powie-
trza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry moggq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie i ia dotyczqce sposobu i warunkéw
aplikacii oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produkiéw, zostaly opracowane na podstawie naszego
doéwiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorqe pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkty mogq ulegaé zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie wiasnych préb.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

Jakosé dla
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CT73

Ceretherm
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Tynk silikatowy, faktura , kornikowa”, ziarno 2 mm

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewngqtrz

i wewnaqtrz budynkow

wysoce paroprzepuszczalny
(oddychajacy)

wysoce trwaty - odporny na
uszkodzenia eksploatacyjne

odporny na czynniki atmosferyczne
formuta BioProtect - wysoce odporny
na rozwoj grzybow, alg i plesni
dostepny w petnej palecie barw
Ceresit Colours of Nature®

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 73 stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wy-
praw tynkarskich na systemach ociepler, podtozach betonowych, tra-
dycyjnych tynkach, podtozach gipsowych oraz na ptytach wiérowych,
gipsowo-kartonowych itp. Zaleca sig stosowanie tynku CT 73 jako wy-
prawy elewacyjnej w ztozonych systemach Ceresit Ceretherm ociepla-
nia écian zewnetrznych budynkéw, z zastosowaniem ptyt styropiano-
wych oraz wetny mineralnej. Tynk CT 73 zalecany jest do stosowania
na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepuszczalnosé.
W przypadku intensywnych, ciemnych koloréw stosowanie materiatu
powinno by¢ ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali archi-
tektonicznych. Tynk Ceresit CT 73 posiada formute BioProtect - zabez-
pieczenie przed porazeniami biologicznymi, np. grzybami, plesniami
czy algami zwigkszajqce jego odporno$é na ich oddziatywanie.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

CT 73 moze by¢ stosowany na podtoza réwne, noéne, suche i wolne
od ftuszczdw, bituméw, pytéw i innych substanciji zmniejszajgcych
przyczepnosé:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni),
beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnoéé < 4%) - zagruntowa-
ne preparatem gruntujgcym Ceresit CT 15,

— warstwy zbrojone siatkq z wiékna szklanego, wykonane z zapro-
wy Ceresit CT 85, CT 190, ZU (wiek powyzej 3 dni) - zagrunto-
wane preparatem gruntujgcym CT 15 oraz Ceresit CT 87 (wiek
powyzej 2 dni),

— podtoza gipsowe (tylko wewngtrz budynkéw) o wilgotnosci poni-
zej 1% - zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17,

a nastepnie preparatem gruntujgcym CT 15,

vV Vv VvV Vv

— plyty widrowe, gipsowo-witéknowe i gipsowo-kartonowe (tylko
wewnatrz budynkéw), mocowane wedtug zalecer producentéw
ptyt - zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a nastepnie pre-
paratem gruntujgcym CT 15,

— powtoki malarskie (tylko wewnatrz budynkéw) - mocne, o dobrej
przyczepnosci, zagruntowane preparatem gruntujgcym CT 15.

Nieréwne i uszkodzone podfoza nalezy wezeéniej wyréwnad i napra-

wi¢. W przypadku tradycyinych tynkéw i podtozy betonowych mozna

zastosowaé szpachléwke Ceresit CT 29. Istiejgce zabrudzenia, war-
stwy o niskiej wytrzymatosci oraz powtoki malarskie z farb elastycznych,
wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usungé. Podtoza nasigkliwe
nalezy najpierw zagruntowaé preparatem CT 17, a po minimum 2 go-

dzinach - preparatem gruntujgcym CT 15. Zaleca sig stosowanie CT 15

w kolorze zblizonym do koloru tynku. CT 73 mozna naktada¢ po cat-

kowitym wyschnigciu preparatu gruntujgcego CT 15. Napér wilgoci od

strony podfoza moze spowodowaé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy
upewnic sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate
zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajqce.

WYKONANIE

Doktadnie wymieszaé zawartoéé pojemnika. Jedli potrzeba dodaé
nie wigcej niz 1% czystej wody i wymieszaé ponownie. Nie uzywaé



rdzewiejqcych pojemnikéw i narzedzi. CT 73 réwnomiernie nanosié na
podtoze, na grubosé ziarna, za pomocq trzymanej pod kgtem stalowej
pacy. Nastepnie, ptasko frzymanq packq plastikowq nalezy nada¢ mu
fakture. W zaleznoéci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzqce od zawartego w tynku ziarna.
Nie skrapiaé tynku wodq! Na jednej ptaszczyznie pracowad bez
przerw, zachowujqc jednakowq konsystencje materiatu. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przy-
klei¢ samoprzylepng tasme, natozyé tynk, nadaé mu fakture, a nastepnie
zerwad tasme z resztkami $wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kon-
tynuowaé prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej weze-
$niej wyprawy mozna zabezpieczyé tasmq samoprzylepng.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate reszt-
ki tynku usuwaé mechanicznie. Renowacje tynku mozna przeprowadzié
poprzez malowanie farbg silikatowq Ceresit CT 54 lub farbg silikonowq
Ceresit CT 48 i nanosilikonowqg Ceresit CT 49.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od +8°C do +25°C i przy wilgotnosci wzgled-
nej powietrza ponizej 80%. Nie mieszaé produktu z innymi tynkami,
barwnikami, zywicami i spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu
tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzyt
ku. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodg

i zasiegnqé porady lekarza. Wyréb nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Wiasciwosci uzytkowe podane sq w treéci od-
powiadajgcej wyrobowi Deklaracji Whasciwosci Uzytkowych.

CT_73_KT_08.15

Nie nalezy naktadaé tynku na $ciany silnie nastonecznione. W czasie
wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sig stoso-
wanie oston na rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschnigcia,
wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim nastonecz-
nieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypetniacze
naturalne, mogqgce powodowad réznice w wyglgdzie oraz odcieniach
tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowaé materiat o tym samym
numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowa-

niu. W celu zapewnienia jednorodne;j struktury tynku nalezy zapewnié
odpowiedniq ilo$é pracownikéw na poszczegdlnych poziomach ruszto-
wan a kolejne powierzchnie robocze tqczy¢ metodq ,mokre w mokre”.
Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamyka¢, a jego zawartoéé
wykorzystaé w mozliwie najkrétszym czasie.

SKLADOWANIE
Do 12 miesigcy od daty produkcii, przy sktadowaniu w chtodnych wa-

runkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chroni¢ przed mrozem! Chroni¢ przed bezposrednim nasto-
necznieniem.

OPAKOWANIA
Wiadro 25 kg.

wodna dyspersja krzemianéw potasowych

Baza i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami
Gestosé ok. 1,7 kg/dm®

Temperatura stosowania: od +8°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Wodochtonnoéé po 24 h: < 0,5 kg/m? wg ETAG 004

Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010

Przyczepno$¢ miedzywarstwo-
wa po starzeniu:

20,08 MPa wg ETAG 004

Odporno$éé na deszcz: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

-S,5 1,0 m wg ETAG 004

Przepuszezalnosc pary wodnef: 5100 ia V2 wg PNEN 15824:2010

Wspétczynnik przewodzenia

) A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
ciepta:

Odporno$é na uderzenie: kategoria Il wg ETAG 004

- klasa A-s1,dO
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Wool Premium

- klasa B-s1, dO w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
Ceresit Ceretherm Express

wg PN-EN 13501-1

Reakcja na ogien:

spetnia wymagania okreslone w Instrukeji ITB
nr 234/2003, p.6.2.1 - zgodnie
z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw

z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1

Ocena promieniotwdrczosci
naturalnej:

Odporno$é na przerastanie

orzez grzyby pleéniowe: catkowita odporno$é

Orientacyjne zuzycie: od 2,5 do 2,7 kg/m?

Wyréb posiada nastgpujgce dokumenty odniesienia:

- Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobéjczym nr 3311/07,
- BBA Certyficate No. 14/5142,

- Irish Agrement Board Certyficate No. 09/0340,

- Europejskq Aprobate Techniczng ETA w systemach:

System

Ceresit Popular Classic Premium Wool Classic | Wool Premium
Ceretherm

ETA 08/0309 09/0014 08/0308 09/0026 09/0037
Certyfikat 1488-CPD-0102/W|1488-CPD-0104/W | 1488-CPR-0363/Z | 1488-CPD-0127/W| 1488-CPR-0375/Z
DWU 00426/01-07-2013/00420/01-07-2013|00428/06-08-2014/00424/01-07-2013|00430/17-11-2014

- Aprobaty Techniczne w systemach:

System

Ceresit Popular Classic Express Reno
Ceretherm

AT 15-6894/2013+ Aneksy 15-4397/2013 15-7152/2010+ Aneksy | 15-8077/2009+ Aneksy
Certyfikat ITB-0068/Z ITB-0109/Z ITB-0173/2 ITB-0355/7

DZ 00442/15-04-2014 00440/01-07-2013 00441/01-07-2013 00444/08-10-2014

- Wyréb zgodny z PN-EN 15824:2010. Tynki zewnetrzne na spoiwach orga-
nicznych. Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych nr 00263/01-07-2013.

Wszelkie porady techniczne mozna uzyskaé pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej,
wytycznych branzowych instytutow i stowarzyszer, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw
aprobacyinych, przepisow BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i whasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu
o praktyczne doswiadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw
wykraczajqce poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagaiq naszego pisemnego potwierdzenia.

Wizelkie dane odnoszq si do femperatury podioza, ofoczenia i materiaty +23°C oraz wilgotnosci wzglednej powie-

rza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach Klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegélnosci zalecenia dotyczqce sposobu i warunkéw
aplikacji oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaty opracowane na podstawie naszego
doséwiadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiaty i zalecany sposéb
prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakosé
wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorgc pod uwage, ze warunki, w ktérych stoso-
wane sq produkly mogq ulegac zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie whasnych prob.
Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwigzanej, z wyjgtkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna
zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majqce zastosowanie do tego produktu.

CERESIT

Jako$é dla Profesjonalistéw




SUPERROCK

SUPERROCK

@@ =] +]

PRODUKT

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustyczne;.

“#4n SUPER

ROCK

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, scian tréjwarstwowych, scian z elewacjg z
paneli (np. siding,deski), Scian o konstrukcji szkieletowej i Scian ostonowych, $cian dziatowych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien

Kod wyrobu

Polska Norma
Certyfikat Zgodnosci CE
Atest higieniczny

Wymiary i pakowanie:

ROCKWOOL

NI EPALNE | ZOLACUJE

Opis

A p = 0,035 W/mk

A1 wyréb

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm),

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (gr. 50 - 99 mm),
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm)
EN 13162:2012

1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P

HK/B/0439/01/2011

CREATE AND PROTECT®

14-02 2016 05:07

13-08 2015 08:55



SUPERROCK

2 2

Dtugos$¢ Szerokos¢ Grubos¢ Opdr cieplny Rp oS¢ ptyt w llos¢ m* w llos¢ paczek na ilos¢ m< na
[mm]  [mm] [mm] [M2eK/W] paczce [szt.]  paczce [m?]  palecie [szt.] palecie [m?]
1000 610 50 1,4 15 9,15 30 2745

1000 610 60 1,7 12 7,32 30 219,6

1000 610 75 2,1 10 6,1 30 183

1000 610 80 2,25 10 6,1 30 183

1000 610 100 2,85 8 4,88 30 146,4

1000 610 120 34 7 4,27 30 128,1

1000 610 140 4 6 3,66 30 109,8

1000 610 150 4,25 5 3,05 30 91,5

1000 610 160 4,55 5 3,05 30 91,5

1000 610 200 57 4 2,44 30 73,2

1000 565 50 1,4 15 8,48 30 254,25
1000 565 75 2,1 10 5,65 30 169,5

1000 565 100 2,85 8 4,52 30 135,6

1000 565 120 34 7 3,95 30 118,5

1000 565 150 4,25 5 2,83 30 84,75

1000 565 200 57 4 2,26 30 67,8

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL sg produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ROCIKWOOL CREATE AND PROTECT®

N I EPALNE 1 Z OLACUJE 14-02 2016 05:07
13-08 2015 08:55




TOPROCK SUPER

TOPROCK SUPER ¢ |=]+

PRODUKT

Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacjitermiczne;j.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachow wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropéw belkowych, sufitow
podwieszanych, $cian o konstrukcji szkieletowe;j.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar Opis

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A p=0,035 WmK

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T2-WS-MU1

Polska Norma EN 13162:2012

Certyfikat zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

Diugo$¢  Szerokos¢  Grubosé¢  Opor cieplny Rp ilo$¢ m? w ilos¢ rolek na ilo$¢ m? na
[mm] [mm] [mm] [m2eK/W] rolce [m?] palecie [szt.] palecie [m?]
5000 1000 100 2,85 5 20 100

4500 1000 120 3,4 4,5 20 90

3500 1000 150 4,25 3,5 20 70

3000 1000 160 4,55 3 20 60

2500 1000 180 5,1 2,5 20 50

2500 1000 200 57 2,5 20 50

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL sg produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ROCIKWOOL CREATE AND PROTECT®

N I EPALNE 1 Z OLACUJE 14-02 2016 05:06
26-032015 12:10
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Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-pogladowy. Wszelkie zamieszczone Q

na rysunku wymiary musza by¢ zweryfikowane na miejscu montazu. Z uwagi na

fakt, iz rysunek jest schematyczny firma FAKRO
nie bierze odpowiedzialno$ci za jako$¢ rzeczywistego montazu.

L L
i | [
)i 1
i 1
C 1
L
= \
=
= \ X
=
]
!
50x... | 60x... | 70x...
E
Dhugosé [em] | 30 | 32 | 40
stopni
S
Szerokos$é [cm] 8
stopni
G
Odlegtosé
miedzy [em] 25
stopniami
Standardowa | 1o/ ) 10
ilos¢ stopni
H K R C
Wysoko$¢ Wysokosé Odlegtosé Odleglosé
f ; ; po rozlozen
schodéw drabinki
[cm] [cm] [cm] [em]
Drabinka 240 165 100
krotsza
02 stopnie 250 160 135
N Drabinka 260 40 165 140
» [
78-sprezyna o Siopen 270 170 165
80-stopien ] rabinka 310 200 130
84-klapa termoizolacyjna o stopen 320 210 140
LSF - wymiary charakterystyczne
H A B K R [ T WxL XN
Wysokosé Szeroko$é Dlugosé | Wysokosé| Odleglosé | Odleglos¢ | wysokose | Zewnetrzne Wymiary
pomieszczenia otworu otworu z il skrzynki wymiary skrzynki
w suficie w suficie | schodéw drabinki skizynki w Swietle
[cm] [cm] [em] [em] [em] [em] [cm] [cm] [cm]
50 70 49x68,5 | 44,8x64.8
60 90 59x88,5 | 54,8x84.8
60 120 59x118,5 | 54,8x114,8
280-300 70 80 40 175-185 | 145-120 14 69x78,5 | 64,8x74,8
70 90 69x88,5 | 64,8x84.8
70 110 69x108,5 | 64,8x104,8
70 120 69x118,5 | 64,8x114,8
f FORMAT: SKALA: DATA:
Rysunek techniczny:
Schody strychowe ognioodporne LSF Ad 1:20/1:10 03.2011




max 31,5cm
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240cm
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(@B CONCERTINA AND FIRE RESISTANCE LOFT LADDER

(D LE SCALE PER LA SOFFITTA

(® ESCALERA DE TWERA, RESISTENTE AL FUEGO
@ PALEPES LAIPTELIAI

(© STAHOVACI SCHODY PROTIPOZARNI

(@ FEUERHEMMENDE SCHERENTREPPE

@ ESCALIER PLIABLE EN CISEAUX COUPE - FEU
@D BRANDWERENDE SCHAARTRAP

@D SCHODY NOZYCOWE OGNIOODPORNE

@

o
©
=
w
~
o
©
w

EN 13501-2

B

SECURITE! - SEGURIDAD! - BE3ONACHOCTb

hitp://www.fakro.com/download/safety-instructions/loft4adders.php

SAFETY! - SICHERHEIT! - BEZPIECZENSTWO

h

K¢
-
\

EN 14975

/\ WARNING! - ACHTUNG! - UWAGA! - ATTENTION! - CUIDADO! - BHUMAHME!

FAKRO

esluiten en ten door de gebruiker van het

Vjrobce aP 2] B dodrZen prislusnych predpisi De fabrikant en verkoper zlg'n niet aansprakeljk voor gevolgen bj het niet opvolgen van
CZ  zdkona, stavebnich predpisi a bezee(noxm(m pozadavki pies uzivatele vjrobku, « NIL. - toepasselijke wetten, bouwt hriften d
architekta, éra neby e objek roduct, de architect, of de eigenaar van het gebouw.

Fersteler_und Verkaufer bemehmen Teine Haftung fir _Nichtbeachtung
DE Rechts- und

echts- un sowie Sic
seitens Produktbenutzers, Architekten, Monteurs oder Gebudebesitzers.
Efabricantey el vendedor or el incumplimiento
ES  de la ley vigente, normas de construccion y exigencias de sequridad por parte del
usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.

wn

Producent i Sprzedawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno3d za nieprzestrzeganie
PL stosownych przepisow prawa, przepisow budowlanych | wymogow bezpiezeristwa przez

uzytkownika produktu, architekta, monta: \ubwax’m(\eabﬁg nku.

0 fabricante e o vendedor no tem nenhuma responsabilidade pelo o ndo cumprimento da
PT lei, codigos de construgdo e as exigéncias de sequranga por parte do usudrio do produto,

arquiteto, instalador drio do edific

e Tabricant et Ie fevendeur ne prend aucune responsabiTié de ne pas respecter Tes
FR lois applicables, les ré%\emems sur les batiments et les exigences de sécurité par
I'utlisateur du produit, 'architecte, l'installateur ou le proprifaire du batiment.

Nici-producdtorul, ni distribuitorul nu isi vor asuma niciun fel de raspundere pentru
RO nerespectarea legilor in w?oave, a te?l\ar din domeniul constructiilor sau'a masurilor de

siqurantd impuse utilizatorilor produsului, arhitectilor, montatorilor sau proprietarilor cladiri

Manufacturer and Sefler shall bear no Tiability for failure to mmw’ with the
GB  applicable laws, building codes and safety requirements by the user of the product,
architect, fitter or owner of the building.

B Cnyuae HeCODMOReHMA apOTEKTOPOM, MOHTZXHUKOM WA BRajenbleM 3aHnA
RU  cpoutentHbix Mpagin U HOPM 6e30MacHOCT OTBETCTBEHHOCTb C NPOU3BOAMTENA W
NDOJ3BIA CHAMAETCA.

A Gyarto &s a Forgalmazd nem valal semmitele felel3sséget a vonatkozo torvenyi,
HU épitdipari és biztonségi elGirdsok termeékfelhaszndlo, épitész, beépitomester vagy

Vyrobca a predajca nenest Ziadnu zodpovednost za nedodrZanie prisluSnych ustanoveni
SK zdkona, stavebnych predpisov a_bezpecnostnych poZiadaviek uZfvatelom vyrobku,
itektom, montérom alebo majitefom objektu.

épiilettulajdonos dltali be nem tartdsdrt.
]Pvaiutwre il Rivenditore non potranno essere ritenuti fesponsabi per T mancato
T rispetto, da parte dell'tente del prodotto, del progettista, dellinstallatore o del
edificio, he dei lizi e di quelli

relativi alla sicurezza.

6

NC 99Q

EN 14975
EN 13501-2

# FAKRO

EL 60 / EW 60)

CZ PROTIPOZARNI PODNi SCHODY NL  BRANDWERENDE ZOLDERTRAP

DE  FEUERHEMMENDE BODENTREPPE PL SCHODY STRYCHOWE OGNIOODPORNE

ES  ESCALERAESCAMOTEABLEIGNIFUGA < PT ' ESCADA DESOTAQ-ENCAIXADA

FR ESCALIERESCAMOTABLE COUPE-FEU RO SCARI DEACCES LA POD REZISTENTE LA FOC

GB  FIRE-RESISTANT LOFT LADDER RU " YEPJAYHASA NECTHULIA COTHECTOMKVM JTIOKOM
HU TUZALLG PADLASFELIARO LEPCSG sk STROPNE PROTIPOZIARNE SKLAPACIE SCHODY

LESCALE PER LA SOFFITTA IGNIFUGHE  US

FIRE-RESISTANT ATTICSTAIRS

LSF

IMU/LSF/30.06.2014/F
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Instrukcja Montazu Zadaszenia [{[:3¥}jr"

I. Elementy zadaszenia

Rysunek [loé¢ sztuk Nazwa
E 8 wkrgt nierdzewny 4,8 x 50
wkret stalowy lakierowany
ﬁ 6 z tbem szesciokatnym
pod klucz 8 mm
kotek rozporowy @ 12 mm
3 ze $ruba ocynkowang z tbem
szesciokatnym pod klucz 13 mm
Aprobata Techniczna numer :AT-15-6227/2004
P 4 krbtkie uszczelka
4 diugie
;r—w 1 profil tukowy zewnetrzny
(_W} 1 profil lukowy przy$cienny
ﬂ 2 profile boczne
%%’ 2 rynienka (prawa i lewa)
1 rurka poprzeczna

plyta poliwgglanowa




I1. Sposob taczenia profili tukowych
z poprzeczkami przy pomocy wkregtow
(punkt L.1)

III. Skiadanie zadaszenia:

1) Utozy¢ profil zewngtrzny na ptaskiej powierzchni
(np. stole) uszczelka gumowa do gory, tak by konce
profila wystawaly poza krawedzie zewngtrzne stotu.

2) Odchyli¢ uszezelke gumowg na koncach profila,

do momentu odkrycia otworéw montazowych.

3) Przy pomocy wkrgtaka lub wkretarki elektrycznej
z koncodwka krzyzowa PH2 skreci¢ profile boczne
z tukiem zewngtrznym (patrz punkt II)

4) Zatozy¢ uszczelke ponownie w koncowki profila

i ustawi¢ powstala konstrukcjg na uszczelce.

5) Do przygotowanej konstrukcji wsunaé plyte folig
ochronna koloru niebieskiego ku gorze, tak by na
catym obwodzie profila znajdowata si¢ w rowkach

6) Przymocowac profil tukowy przyscienny podobnie

jak w punkcie (I111-2 i 3)

7) Po zmontowaniu konstrukcji zadaszenia z plyta
przystepujemy do zatozenia uszczelki zaczynajac
od zewngtrznych rowkow profili bocznych zaktadamy
uszczelki krotkie a nastgpnie zakladamy uszczelki

dtugie podobnie zaczynajac od zewngtrznych tukow.
Uwaga!
Wazny kierunek zakladania uszczelki (rysunek)
J/Jr 8) Po zatozeniu uszczelki nalezy przykrecei¢ rurkg

poprzeczna (I-9) przy pomocy dwoch sztuk
wkretow (1-2)

9) Przystepujemy do ostatniej czynnosci - zaktadania
rynienek. Rynienke montujemy spustem od strony
tuku zewngtrznego, przyktadamy rynienkg do profila

bocznego, tak aby srodkowa cze$¢ mocujaca rynienki

wsunigta byla pod zabek profila bocznego, nastgpnie
przykrecamy rynienke wkretami (1-2) do profili
hukowych przez otwory w mocowaniu rynienek.




Instrukcja montazu zadaszenia do Sciany budynku

1. Przymierzy¢ uprzednio zloZzone zadaszenie do Sciany i obrysowac rysikiem
otwory w uchwytach mocujacych (1) znaczac miejsca mocowania zadaszenia
na $cianie budynku.

. Wywierci¢ w $cianie otwory w miejscach uprzednio zaznaczonych rysikiem
przy pomocy wiertarki udarowej i wiertta do betonu @ 12 mm.

. Wsuna¢ koszulki kotkéw rozporowych w wywiercone otwory.

. Zerwac¢ folig ochronna z plyty poliwgglanowe;.

. Umy¢ daszek przy pomocy migkkiej gabki i czystej wody.

. Przytozy¢ daszek do $ciany i przykrecic $rubami.

b

N R W

kotki rozporowe

uszczelka
A [em] B [ecm] C [cm]
Wymiar 158 735 38
158 90 38

Uwaga 1:

Kotek rozporowy do mechanicznego mocowania elementéw budowlanych nalezy stosowac
do nastgpujacego rodzaju jednorodnego podioza: betonu zwyktego, cegly ceramicznej pelnej,
betonu komorkowego .

Jakakolwiek warstwa izolacji cieplnej mocowanie tuleja dystansowa  kolek otwor w scianie
nie jest warstwa noséna dla kotka . 220 rozparowy 712
rozporowego, i nie mozna go w niej podkiadka @ 8 .
posadowic.
Grubos¢ 1zolac’31_nalczy uwzglednic przy - HEAnmmmsstnl
doborze dlugosci wkreta., B’
Przyktadowy sposéb mocowania ot o8

Py . . s wkre
w $cianie docieplonej warstwa styropianu pod Kiugz T3mm
- patrz rys. obok. docieplenie éciana
Uwaga 2:

Zalegajacy $nieg i 16d regularnie usuwac.
Zadaszenie nie jest odporne na spadajace w wysoka nawisy $niegu, bryly lodu, sople itp.



rUULKI

Dachy

Opis produktu
Classic™

Ruukki Classic, wysokiej klasy pokrycie dachowe o unikalnym wyglgdzie. Profil tej blachy dachowe;j
przypomina tradycyjny dach na rgbek stojacy, a jednoczesnie podkresla nowoczesny i elegancki styl.
Pokrycie to jest odpowiednie dla réznych styléw architektonicznych, stanowi tez doskonaty wybor
w przypadku dachéw o niskim nachyleniu.

tatwy zakup, tatwy montaz, tatwe uzytkowanie — dachy Ruukki zaprojektowano wtasnie po to,
aby Twoje zycie stato sie tatwiejsze.

Zastosowanie

® domy jednorodzinne

* domy szeregowe

* wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
° budynki rekreacyjne

® budynki zabytkowe

* budynki sakralne

www.ruukkidachy.pl CPL 00.000 PL/09.2015



CPL 00.000 PL/09.2015

® Produkt
Nazwa Classic™

Kod SR35-475D
Wysoko$¢ rgbka 32 mm e
Szeroko$¢ efektywna 475 mm
Szeroko$¢ catkowita 505 mm
Dtugo$¢ minimalna 800 mm
Dtugo$¢ maksymalna 10000 mm
Minimalny spadek dachu 8°
Minimalny spadek dachu
przy tgczeniu na dtugosci 14° 475
Jednostka sprzedazy m? ‘
SR35-475D
® Materiat NFI hd n
Blacha stalowa ocynkowana PN-EN 10346 ®
Blacha stalowa powlekana PN-EN 10169 Widok z przodu

® Tolerancje

Produkt PN-EN 508-1
Materiat PN-EN 10143
° E]
Kolory 2
B ¢ 8
e e e
©oE o= Widok z gory
Szary X
Grafitowy RR23 X X X
Ciemnobrgzowy RR32 X X X L= 800 - 10000 rm
Czarny R33 X X X
I i ]
Widok z boku
® Specyfikacja materiatu
Classic
o Grubo$¢ nominalna (mm) 5 Minimalna ilos¢
Klasa jakosci (PN-EN10143) Masa (kg/m?)  Powtoka cynku (g/m?)
Ruukki® 50 Plus 0,50 5,2 Pural mat 275
Ruukki® 40 0,50 52 Purex 275
Ruukki® 30 matt 0,50 5,2 Poliester mat 275
® Kontakt
Ruukki Polska Sp. z o.0. tel. +48 46 85 81 600 Fax +48 46 85 81 609 www.ruukkidachy.pl

W zwigzku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek
tresci zawartej w powyzszym opracowaniu bez wcze$niejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2015 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ruukki i nazwy produktéw Ruukki stanowig znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spétki zaleznej SSAB.



Obroébki do blach na rabek stojacy

AL

NELNEER

()

=

1. Wiatrownica Classic RA9AG
2. Pas nadrynnowy Classic RAQAEF
3. Obrobka taczaca RA1BJ
6. 4. Gasior prosty RA9QAR
1. 5. Rynna koszowa 625 RA1BV
6. Obrdbka faczaca Classic RA1AC
7. Listwa podggsiorowa RA1AS | RA1AH
8. Obrdbka taczaca boczna RA1AID
9. Gasior dachu jednospadowego RA1AEU
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Obroébki do blach na rabek stojacy

Wiatrownica Classic RA9AG

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubosc materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokosc rozwiniecia
Rodzina produktéw

Wiatrownica Classic
RA9AG

2000 mm

0,50 mm

sztuka

247 mm

Blachy na rabek stojacy

Pas nadrynnowy RA9AEF

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubosc materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokosc rozwiniecia
Rodzina produktéw

Gasior prosty RA9AR

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubos¢ materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokos¢ rozwiniecia
Rodzina produktéw

Pas nadrynnowy
RAQAEF

2000 mm

0,50 mm

sztuka

247 mm

Blachy na rabek stojgcy
(z podgieta krawedzig
startowq)

Gasior prosty

RA9AR

2000 mm

0,50 mm

sztuka

416 mm

Blachy dachéwkowe
Blachy profilowane
Blachy na rabek stojgcy




Obroébki do blach na rabek stojacy

Rynna koszowa 625 RA1BV

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubosc materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokosc rozwiniecia
Rodzina produktéw

Rynna koszowa

625 RA1BV

2000 mm

0,50 mm

sztuka

625 mm

Blachy dachéwkowe
Blachy profilowane
Blachy na rabek stojgcy

Obrobka taczaca Classic RA1AC)

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubosc materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokosc rozwiniecia
Rodzina produktéw

Obrébka taczgca Classic
RA1AC)

460 mm

0,50 mm

sztuka

311 mm

Blachy na rabek stojgcy
(z podgieta krawedzig
startowq)

Obrobka taczgca RA1BJ

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubosc materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokosc rozwiniecia
Rodzina produktéw

Obrébka taczaca

RA1BJ

2000 mm

0,50 mm

sztuka

416 mm

Blachy dachéwkowe
Blachy profilowane
Blachy na rabek stojacy




Obroébki do blach na rabek stojacy
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Listwa podgasiorowa RA1AS / RA1AH

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Jednostka sprzedazy
Szerokosc rozwiniecia
Rodzina produktéw

Listwa podggsiorowa
RA1AS | RA1AH

460 /3000 mm

sztuka

162 mm

Blachy na rabek stojacy

Obrobka taczaca boczna RA1AID

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubosc materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokos¢ rozwiniecia
Rodzina produktéw

Obrébka taczaca boczna
RA1AID

2000 mm

0,50 mm

sztuka

311 mm

Blachy dachéwkowe
Blachy na rabek stojacy

Gasior dachu jednospadowego RA1AEU

Rodzaj

Kod

Dtugosc

Grubos¢ materiatu
Jednostka sprzedazy
Szerokos$¢ rozwiniecia
Rodzina produktéw

Gasior dachu jednospadowego
RA1AEU

2000 mm

0,50 mm

sztuka

311 mm

Blachy na rabek stojacy
Blachy dachéwkowe
Blachy profilowane




KOMUNIKACJA
DACHOWA

montaz w zakresie 15 - 45 kata
nachylenia dachu

zredukowana wysokosc¢
zestawy montazowe wysoki poziom bezpieczenstwa

prosty i szybki montaz

duza gama koloréw

DA pruszynski@pruszynski.com.pl www.pruszynski.com.pl



BARIERY |
PRZECIWSNIEGOWE

B innowacyjne rozwigzanie techniczne

B brak znieksztatcen i uszkodzen pokrycia dachu
B szybki i prosty montaz

B szeroka gama kolorow

{ s é - -
wspornik rura 2mb tgcznik blokada zaslepka

Wszystkie wsporniki wykonane sg ze stali weglowej i zabezpieczone antykorozyjnie
przez malowanie w procesie kataforezy.

© (48 22) 738 60 00 www.pruszynski.com.pl

I Wspornik montowaé¢ powyzej murtaty lub nad nia.
B Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy wspornikami wynosi 600 mm

[ Wspornik nalezy podbudowac¢ stosujgc dodatkowo 2 taty moco
po obu stronach taty podstawowej, tak aby szeroko$¢ zewnetr:
lat dodatkowych wynosita max 350 mm. Do kazdej taty mocow
panel dachowy.

| Przy duzym kacie nachylenia dachu lub przy pofaciach o dtugc
ponad 6,5 mb. stosowac 2 rzedu rur przeciwsniegowych.

u W przypadku tgczenia rur w dtuzsze odcinki stosowac tgczniki
systemowe.

W celu uniemozliwienia przesuwania sie rur we wspornikach
stosowac blokady rury.

Blokady montuje sie na rurze po wewnetrznej stronie kazdego
skrajnego wspornika.

M pruszynski@pruszynski.com.pl




