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Stupsk, 15 listopada 2022r.
Oswiadczenie
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
Oswiadczam, ze projekt techniczny budowlany na

ROBOTY BUDOWLANE DOT. PRZEBUDOWY | DOBUDOWY SCHODOW ZEWNETRZNYCH
ORAZ Z MONTAZEM WINDY ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU GMINU SMOLDZINO,

(rodzaj obiektu budowlanego badz robdt budowlanych)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT | BRANZA/SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Konstrukcja/ upr. proj. w specjalnosci POM/0211/POOK/04
Krzysztof Halaba konstrukcyjnej
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2.0

3.0

OPIS KONSTRUKCJI

Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dotyczacy wykonania robét
budowlanych przy realizacji zadania pn:

,ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWA | DOBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZEM WINDY ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU GMINY
SMOLDZINO”

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

2.1 Dach.
- obcigzenie sniegiem - strefa sniegowa lll, Qk=1,2 [kN/m2],
- obcigzenie wiatrem - strefa wiatrowa Ill, gk=450 [Pa].

Dane do projektowania konstrukcji.
Przy opracowywaniu projektu konstrukcyjnego oparto sie na nastepujgcych materiatach:
a) podktady architektoniczne,
b) aktualnie obowigzujgce Polskie Normy w zakresie budownictwa, a przede wszystkim:
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem
PN-88/B-02014 - Obcigzenia gruntem
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe, sprezone
PN-B-03200:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone
Eurokody:
PN-EN-1990:2004 — podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1:2004 Oddziatywanie ogdélne
PN-EN-1991-1-3:2008 Oddziatywanie sniegiem
c) instrukcje producentéw rozwigzan materiatowo-budowlanych,
d) literatura fachowa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz.1333 wraz z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75

z 2002 poz.690 wraz z p6zn.zm.)

4.0

41.

5.0

Opinia geotechniczna.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, ze w podfozu badanego terenu
wystepujg korzystne warunki gruntowe.

Bezposrednio w poziomie posadowienia znajduje sie warstwa piaskow gliniastych w
twardoplastycznym.

Kategoria geotechniczna.
Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na charakter

obiektu.

Fundamenty schodéw zewnetrznych.
Do budynku zaprojektowano schody zewngtrzne jako ptytowe zelbetowe lub oparte
bezposrednio na gruncie. Sciana oporowa przy schodach zewnetrznych posadowiona



na tawie zelbetowej o wym. 30x50cm i zbrojona stalg A-lll (34GS) i betonem klasy B25
(C20/25). Sciana murowana z bloczkéw betonowych na petna spoina - klasy 150Mpa.
Srednie obliczeniowe obcigzenie jednostkowe podtoza pod fundamentem przyjeto na
poziomie q=150[kPa].

Catos¢ wykonac¢ z betonu B25 i zbroi¢ stalg A-lll (34GS). Stopien wodoszczelnosci
betonu W-6.

5.2 Roboty ziemne:

6.0

7.0

Wykopy nalezy wykonywac sprzetem zmechanizowanym z jednoczesnym wywozem
urobku. W przypadku wykonywania robot z odktadem urobku przy wykopie, nalezy
zachowa¢ minimalng odlegtos¢ sktadowania urobku od krawedzi wykopu- urobek oraz
koparka muszg by¢ ustawione w odlegtosci ci najmniej 0.6m poza klinem odtamu skarpy
wykopu. Wykopy przy budynku wykonywaé recznie ze szczegdlna uwaga przy
odkrywaniu istniejgcych scian fundamentowych i fundamentéw.

Sciany.

6.1  Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe o grubosci 24cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych
15 MPa. Sciany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo(szczegdtowe
rozwigzanie izolacji wg proj. architektonicznego). Alternatywnie wykonac¢ $ciane
zelbetowg o gr. 24cm. Sciana fundamentowa zbrojona stalg A-lll (34GS) i
betonem klasy B25 (C20/25). Prety zebrowane #12mm co 12cm z strzemionami
poziomymi #6mm co 15cm.

6.3  Sciany wewnetrzne dziatowe.
Sciany murowane z gazobetonu gruboéci 12cm, powigzane z $cianami
zewnetrznymi.
Sciany dziatowe wydzielajgce w poziomie pietra o lekkiej konstrukcji w systemie
zabudowy systemowej z ptyty g-k na stelazu stalowym z wypetnitem wetng.

Przebudowa scian i nadproza

Nadproza nad otworami wykona¢ jako stalowe z dwuteownika NP200. Elementy
stalowe przewidziane do wykonania nadprozy stalowych w strefach oddzielenia
ogniowego jak stropy itp. zabezpieczy¢ farbami peczniejacymi do odpornosci ogniowej
REI 60.

W miejscach przebudowy $cian nosnych zaprojektowano stalowe podciggi C200.
Oparcie podciggéw na scianach istniejagcych murowanych. Narozniki $cian i stupéw
nalezy wzmocni¢ katownikami 70x70x6mm powigzanymi przewigzkami co 50cm.

Kolejnos$¢ wykonania robot:

1. Podstemplowanie stropu z obu stron wykonywanego otworu
2.0sadzenie belki stalowej — ksztattownikéw stalowych C200
2.1 wykonanie bruzdy poziomej z jednej strony sciany do potowy jej grubosci
oraz wykonanie poduszek betowych,
2.2 osadzenie jednego ceownika PN-C200 ,
2.3 wykonanie bruzdy poziomej po drugiej stronie $ciany,
2.4 osadzenia drugiego ceownika PN C-200,
2.5 potagczenie ceownikdw z pomocg $rub i przewigzek stalowych (sruby M16
St3S co max 50cm i przewigzek z blachy o wym. 260x120x6mm co 50cm),
2.6 wzmocnienie naroznikow Scian
2.7 rozebranie sciany warstwami
2.8 rozsteplowanie stropu moze dopiero nastgpi¢ po osadzeniu nadprozy,



8.0

Ksztattowniki osadzi¢ na poduszkach betonowych z gotowej wylewki klasy min B20
h=min 20cm i szerokosci $ciany z kazdej strony otworu.

Elektrody EB145

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi, natomiast w
strefach wydzielenie p.poz. dodatkowo zabezpieczone powtokami p.poz do klasy REI 60

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych:

Elementy konstrukcji stalowej zastosowane winny byé oczyszczone w wytworni w
procesie srutowania do stopnia czystosci Sa2 wymaganego przez norme PN ISO 8501-
1/1996. Nastepnie pokryte zestawem powtok np.:

1. Farba chlorokauczukowa podktad, ilos¢ warstw 2 gr. suchej warstwy 50um.

2. Farba chlorokauczukowa emalia, ilos¢ warstw 2 gr. suchej warstwy 40um.

Elementy stalowe o odpornosci ogniowej REI60 grubosci powtoki i system warstw
zgodnie z wytycznymi producenta farb peczniejgcych np.; SIKA lub rownowazne.

UWAGA:

Sciana nosna piwnicy wykonana z cegly, dlatego po wytrasowaniu bruzd nalezy
ostroznie wykuwaé¢ cegle aby nie naruszac ukladu konstrukcyjnego poza
zakresem otworu.

Nadproza stalowe, podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne oraz inne
podkonstrukcje montowa¢ analogicznie z powyzszymi wytycznymi.

Elementy stalowe zabezpieczone powtokami jak wyzej i wg. zalecen producenta.

Dach.

Sprawdzono istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej. Brak widocznych ugie¢ i korozji
biologicznej drewna. Przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce elementy dachu
uwzgledniajgc nowe obcigzenia oraz obcigzenia panelami fotowoltaicznymi. Dach
posiada odpowiednig nosnosc¢ i nie wymaga wzmocnienia.

Elementy drewniane oczysci¢ i ponownie zaimpregnowaé np.: FOBOSEM M2

Istniejgca konstrukcja dachu o kacie nachylenia potaci 15 i 3°. Elementy konstrukciji
dachu zabezpieczy¢ s$rodkami Ilub impregnatami grzybobdjczymi oraz s$rodkami
ognioochronnymi.

Pokrycie stanowi:

- folia,
- kontriaty,
- taty lub deskowanie,
- blacha na rgbek .
Podstawowym elementem konstrukcyjnym dachu sg krokwie drewniane oparte na
murtatach oraz ptatwiach posrednich.
Drewno iglaste strugane, impregnowane P.-Poz., klasy C24.
Dach wzmocni¢ zgodnie z norma drewniang i sztukg ciesielska.
Do potgczeh nalezy uzy¢ ocynkowanych tgcznikow do drewna.
Warstwy i przekréj dachu wg. projektu architektonicznego.

Uwagi i zalecenia do pokrycia dachu i odsniezanie

Snieg z dachu nalezy usuwaé recznie. Od$éniezanie nalezy przeprowadzaé na biezgco,
nie dopuszczajgc do ponadnormowego obcigzenia dachu.



Prace nalezy prowadzi¢:
- nie dopuszczajgc do mechanicznego uszkodzenia pokrycia
- przy zachowaniu przepiséw BHP (zgodnie z instrukcjg BHP)

Zabrania sie stosowania soli odladzajgcych w celu przyspieszenia topnienia $niegu /
lodu na powierzchni dachu. W przypadku wystepowania warstwy sniegu grubszej niz
10cm, mozna zastosowac zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub
drewnianych. Czynnos¢ zgarniania nalezy wykonywa¢ z najwyzszg ostroznoscia,
pozostawiajgc warstwe okoto 5cm s$niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ pokrycia.
Odsniezanie powinno odbywac sie w sposob wykluczajgcy pryzmowanie sniegu.

Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego na ziemie jest
dopuszczone wytgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza
terenami utwardzonymi, na przyktad z trawnikdow, spowoduje zniszczenie tych
powierzchni. W takich przypadkach dalszy transport sniegu musi odbywaé sie
sposobem recznym. Strefy przeznaczone do zrzucania sniegu zostang wskazane przez
Administratora obiektu.

Maxymalnie dopuszczalna grubosc pokrywy snieznej
zalezna jest od rodzaju zalegajacego sniegu i wynosi

dia odsionietych dachow ptaskich Zzgodnie z zatlozeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006
Rodzaj sniegu i lodu cigzar objetoscicwy strefa obciaZzenia sniegiem
[kM/m] [kM/m~]
1 2 3 4

Swiezy 1.0 56,0 72,0 96,0 1280 [cm]
Osiadly [kilka godzin lub dni po opadach] 2.0 28,0 36,0 48,0 64,0 [cm]
Stary [kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 3.5 16,0 206 27.4 36,6 [cm]
Makry 4.0 14,0 18,0 24,0 320 [em]
Zlodowaciaty 7.0 8.0 10,3 13,7 183  [cm]
Lod [z zamarznigte] wody] 9.0 6,2 8,0 10,7 142 [em]

9.0

Montaz detali dachowych na projektowanym dachu:

Nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementéw (nie ujetych w projekcie np.
tablice reklamowe itp.) Mogtyby one bowiem spowodowaé lokalne zwiekszenie
zalegajacej pokrywy s$nieznej czyli powstanie tzw. workéw $nieznych (dodatkowe
obcigzenie konstrukgcji) lub przeciekéw potaci dachowe;j.

Dopuszcza sie jednynie montaz paneli fotowoltaicznych — zgodnie z rozmieszczeniem
zawartych w branzy elektrycznej.

Stropy drewniane.

Sprawdzono konstrukcje stropéw drewnianych. Brak widocznych ugieé. Stropy nalezy
odcigzyé poprzez zdjecie istniejgcej polepy, a w jej miejsce nalezy utozy¢ warstw
ocieplenie z wetny mineralnej niepalnej o gr. min 20cm. Stropy doprowadzi¢ do
odpornosci ogniowej min. REl 60 zgodnie z przekrojem warstw wg. projektu
architektonicznego. Stropy winny by¢ zabezpieczone w systemie suchej zabudowy w
systemie obustronnego oddziatywania ognia np: Nida Strop D (REI 60) lub réwnowazny.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ powtokami, iimpregnatami grzybobdjczymi oraz
Ssrodkami ognioochronnymi p.poz. lub obudowac¢ wg. systemu.
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12.0

Uwagi i zalecenia

Przeprowadzone obliczenia sprawdzajgce nosnoSci belek stropowych pod nowe
obcigzenie. Strop posiada odpowiednig nosnos¢. Jednoczesnie przyjeb 30%
wzmocnienia stropu z uwagi na nie wykonanie odkrywek catych stropow. Po
zdemontowaniu polepy zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji belek stropowych w
celu stwierdzenia ich przydatnosci do dalszej ich eksploatacji i uzytkowania.

W tym celu nalezy powiadomic projektanta br. konstrukcyjnej.

Materialy konstrukcyjne.

Beton podktadow B-10,

Beton konstrukcyjny B25 (C20/25)

Stal zbrojeniowa A-lll, A-0, St3S

Zaprawy cem. m. 10,0 MPa, cem.-wap. m. 5,0 Mpa,
Tarcica kl. C24.

Wszelkie uzyte na budowie materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ znak ,,C€”
lub ,B” natomiast elementy wykonane pojedynczo muszg posiadaé OSWIADZCZENIE
O DOPUSZCZENIU DO JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
zgodnie z USTAWA O WYROBACH BUDOWLANYCH z dnia 16 kwietnia 2004.

Izolacje.

A. lzolacje przeciwwilgociowe

Po wykonaniu warstw podktadowych, nalezy utozyC izolacje poziomg. Warstwa
izolacyjna powinna przebiegaé pod $cianami zewnetrznymi na poziomie izolacji w
posadzce i by¢ potgczona z zewnetrzng pionowg izolacjg przeciwwilgociowg na
$cianach.

Szczegotowe rozwigzanie izolacji wg proj. architektonicznego.

Zasypanie fundamentéw i Scian fundamentowych nalezy wykonaé gruntem rodzimym.
Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji w trakcie prowadzenia tych
robot.

B. lzolacje termiczne.

Ocieplenie scian i stropow zewnetrznymi warstwami izolacji z welny z uwzglednieniem
stref oddzielenia p.poz na podstawie warunkow technicznych, ustawy prawo budowlane
z dnia 7.07.1994 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz wg projektu
architektonicznego.

Wytyczne wykonania robét ziemnych.

o Warstwy nienosne gruntu, przede wszystkim humusowe i organiczne, bezwzglednie
usung¢ z powierzchni prowadzenia wykopdéw, humus haldowac z przeznaczeniem do
pokrycia terenu po zakonczeniu budowy. Nie uzywaé do zasypywania fundamentow.

¢ Dolng, ostatnig warstwe gruntu o grubosci ok. 20 - 30 cm usuwa sie bezposrednio
przed wykonywaniem prac fundamentowych. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych
powierzchnie nalezy niezwlocznie stabilizowaé¢ chudym betonem.

e Dno wykopdéw nalezy uksztattowa¢é w formie réwnej ptaszczyzny, z niewielkim
spadkiem by nie powodowa¢ mozliwosci powstania lokalnych zastoisk wody i
niekorzystnego jej wptywania na jako$¢ gruntu w podtozu. W przypadku zbyt
gtebokiego lokalnego naruszenia struktury gruntu rodzimego, nalezy go ubi¢ do
uzyskania konsystencji naturalnej lub wybra¢ i ubytki wypetni¢ chudym betonem.
Grubos¢ podktadow betonowych 10 cm.

o Wykopy gtebsze niz 1 m wykonywaé z odpowiednimi nachyleniami skarp.
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W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy odprowadza¢ ewentualng wode
opadowg z wykopu i nie dopuszcza¢ do spenetrowania przez nig gruntu
przewidzianego jako podtoze naturalne, gdyz moze to prowadzi¢ do pogorszenia jego
stanu. Podobnie nalezy zabezpieczy¢é wykop w przypadku przerwania robot ziemnych
na okres opadéw lub dtuzszy.

Zasypanie scian fundamentowych mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z ubijaniem
warstwami dopiero po zabezpieczeniu izolacji $cian przed uszkodzeniem.

Przed przystapieniem do prac fundamentowych podioze powinno byé odebrane
przez geologa lub nadzér budowy z odpowiednim wpisem do Dziennika
budowy.

Ewentualnie znalezione w podiozu soczewki gruntow stabonosnych innych niz
piaskowe nalezy wybraé i ubytki uzupetni¢ podsypkg zwirowo — piaskowg o ID>0.6 lub
wypetni¢ chudym betonem. Lokalne wigksze niezgodnosci podtoza z dokumentacjg
geologiczng nalezy przed wykonaniem fundamentéw zgtosic¢ projektantowi konstrukciji.

Uwagi koncowe.

Przy powierzchniach elementow zelbetowych stykajgcych sie z gruntem zapewnic
otuling betonu nie mniej niz 5,0 cm.
Zasypanie fundamentéw mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z ubijaniem warstwami
dopiero po zabezpieczeniu izolacji Scian przed uszkodzeniem.
Przed zastosowaniem materiatow izolacyjnych doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjami
stosowania i w razie koniecznosci kontaktowac sie z producentami lub dystrybutorami.
Kompletnos¢ otworéw w $cianach i stropach na biezgco sprawdza¢ w projekcie
architektonicznym i projektantach branzowych.
Drewno konstrukcyjne nasgczac przez dtugotrwate zanurzenie.
Pomiedzy elementami drewnianymi i murowymi lub betonowymi stosowac przektadki
izolacyjne z papy lub folii PCV.
Wszelkie istotne zmiany konstrukcyjno-materiatowe nalezy konsultowa¢ z autorskim
biurem projektowym.
Po zakonczeniu inwestycji jeden kompletny egzemplarz dokumentacji z naniesionymi w
trakcie realizacji budowy poprawkami wykonawca powinien przekazac inwestorowi.
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie 2z przepisami
budowlanymi, przepisami bhp, zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki
budowlane;.

Kierowanie pracami

- prace wykonywac¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych

- prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
Materiaty konstrukcyjne i izolacyjne powinny posiadaé atesty materiatowe.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Maciejewski

mgr inz. Krzysztof Halaba
upr. nr POM/0211/POOK/04
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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Czesc¢ opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1Zlecenie inwestora

1.2Wizja lokalna obiektu.

1.3 Analiza konstrukcji obiektoéw

1.4 Ustawa z dnia 07.07.1994 roku ,Prawo budowlane”
1.5Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego polegajgcego na wykonaniu robot
zwizanych z —, PRZEBUDOWA | DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ
MONTAZEM WINDY ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU GMINY SMOLDZINO”, ktorego
inwestorem jest Gmina Smotdzino z siedziba przy ul. Kosciuszki 3 w Smotdzinie.
Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Smotdzino, gmina Smotdzino Obr. 0001
na dz.nr210inr 215.

3.0. Zakres robot.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy
realizowane jednoczesnie:
¢ Niwelacja terenu,
e Budynek mieszkalny, niepodpiwniczony.
Budynek zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej murowane;.

4.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki nie znajdujg sie zadne obiekty.

5.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ,ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy,
ktére mogtyby stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.0. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie realizacji obiektu wystgpig typowe roboty budowlane. Wysokos¢ budynku
to 9.20m nad terenem, dlatego tez plan BIOZ powinien zawiera¢ szczegdtowy zakres
robot budowlanych na wysokosci powyzej 5,0m nad terenem.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku
zapewnienia bezpieczenhstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikow.
Nadzoér techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegdlnosci:

» przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,
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= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

= zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,

= organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwosc
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

» dopuszczac do pracy pracownikdéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp,

= rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkow
pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robot,

= wykonywac wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy,

= prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

7.0. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych .

Pracownicy muszg byC przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przed dopuszczeniem do pracy .

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym przez kierownika budowy .
Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych muszg byC¢ przed rozpoczeciem
prac zapoznani z kolejnoscig robét .

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
punktow:

Ochrona osobista

Narzedzia i sprzet roboczy

Znaki ostrzegawcze i informacyjne
Poruszanie sie po terenie budowy
Ochrona srodowiska

Roboty ziemne

Rusztowania

Praca na wysokosci

Roboty tynkarskie (elewacyjne)
10.  Ochrona przeciwpozarowa

11. tadiporzadek

12.  Spozycie alkoholu i narkotykéw
13.  Naruszenie przepisow bezpieczenstwa.

CoNo>ahwN =

8.0. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych .

Teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazddw ciggowych i szynowych.
Nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdow
mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych Drogi i ciggi piesze na placu
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budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa
urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ ciggta droznosc wyjsc¢ i wyjazdow z placu budowy na przylegte
ulice.

9.0. Podstawa prowadzenia rob6t budowlano montazowych i rozbiorkowych.

9.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

15.12.1994 roku w sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbiérkach —Dz.U. z

1995 r. Nr10-poz. 47.

9.2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 4roku w
sprawie ogolnych przepiséw BHP — Dz.U. Nr 129 poz.844.

9.3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku w sprawie
BHP przy spawaniu i cieciu metali — Dz.U. Nr51 poz. 259.

9.4. Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dn. 28.03.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét montazowych i rozbiérkowych .

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Maciejewski

mgr inz. Krzysztof Halaba
upr. nr POM/0211/POOK/04
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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OBLICZENIA DO PROJEKTU
STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
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