METODA KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ
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Pe/Px100% > 40%

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajgca do sciany

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podtoza

Uwagal!

Do klejenia izolacji termicznej nalezy zastosowacé fabrycznie przystosowanych dyspersyjnych mas klejowych.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Klej naley nanosi¢ na ptyty izolacyjne wg tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nalezy nanosic takg ilo$¢
zaprawy, aby zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (nalezy uwzgledni¢
odchytki rownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm).

Po obwodzie plyty wzdtuz krawedzi nalezy nanie$¢ warstwe kleju o szerokosci okoto 5 cm, a w $rodku ptyty nalezy
natozy¢ 3 placki kleju wielkosci dtoni (ok. 16 cm). Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ W NAROZU

Uwagal!

Przed mocowaniem ptyt nalezy zamocowac listwy startowe. Piyty nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo
(wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Spoiny ptyt nie moga
przebiega¢ w narozach otworéw, ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy

réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylegac

do siebie. Na scianach z prefabrykatow, izolacje termiczng nalezy tak przykleic,

aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej
w spoinach.

Mechaniczne mocowanie ptyt mozna rozpoczgc minimalnie 24 godziny po przyklejeniu ptyt do Scian.
Zastosowanie tgcznikdw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig ptyt.

Dtugos¢ tacznikéw nalezy dopasowac do grubosci izolacji oraz do rodzaju izolacji, przy czym gtebokos¢ zakotwienia
w podfozu nie moze by¢ krétsza niz 6 cm.

Nalezy stosowac tgczniki:

- plastikowe - w przypadku ptyt styropianowych

- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym - w przypadku ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy wyprawe
wierzchnig stanowig ptytki klinkierowe, badz gresowe)

ROZMIESZCZENIE £tACZNIKOW MOCUJACYCH
PLYTY IZOLACJI
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w/s = 287 / 560 (0.16m2)
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