SZCZEGOL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ
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mocowanie do stopni
wypetnienie rurki p’ 20mm

Balustrada aluminiowa w kolorze antracytowym.

Balustrada nie moze mie¢ ostro zakonczonych elementéw.

Minimalna wysokos$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy

powinna mie¢ 110 cm.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia
balustrady powinien mie¢ 20 cm.

SZCZEGOL DASZKA SZKLANEGO
USTAWIENIE WSPORNIKA
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materiat - AISI 304 - stal nierdzewna
grubos¢ szkta - 10-22 mm
maksymalne obcigzenie - 120kg

kotwa montazowa

DASZEK SZKLANY
BODO 6.6.3
MM ESG VSG GRAFITOWY
220x120 cm

- 8 20x320 mm - z jednej strony zakoriczony gwintem wewnetrznym M10x25mm ) )
a z drugiej strony z nacieciami do wklejenia w powierzchnig nosng za pomocg kotwy chemicznej

- materiat stal S235

dystanse do ocieplenia:

- rurki 3/4 cala, zapobiegajace zapadaniu sie ocieplenia

- wystepujg na grubos¢ ocieplenia 15¢cm lub 20cm
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"""SCHEMAT 5 - SZCZEGOL BALUSTRADY | ZADASZENIA

NR RYSUNKU:

S5

DATA: LISTOPAD 2022r.

w/s = 287 / 320 (0.09m2)
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