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N far) r A poszerzenie otworu do szerokosci 296 67 L 100 L 41 L ~ &
) EIS 30 3 © D D \ © 80 100cm w $wietle ~ * * * S5 SCIANA ZEWNETRZNA
. 9 @ 200 l N 17 1 nowe wybite okna o o
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(o)
% S8 - S PRACE ROZBIORKOWE: S8 SCIANA WEWNETRZNA
3 4 10 @ Roboty rozbidérkowe oraz demontazowe: demontaz stolarki zewnetrznej, rynien, rur
ke ‘ spustowych, demontaz parapetéw wewnetrznych drewnianych i zewnetrznych stalowych, 1. plyta G-K 1.5cm
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< - - Ny A N - montaz drzwi p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EIS 30. 7. ptyta G-K 1,5cm
N H —— S6 - wykonanie schodéw zewnetrznych prowadzgcyh na parter od strony ulicy Kos$ciuszki
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~ . - wykonanie daszkéw zewnetrznych nad wejsciami
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— — —_—— —_—— — Il —_— GRMQA_ - poszerzenie wewnetrzengo schodka w pomieszczeniu gospodarczym PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BRANZA: ARCHITEKTURA
g § g § W g § g § ! S § E § = § = § W 2 DZIALKI - powiekszenie pomieszczenia nr 18 w celu przystosowania tazienki dla osob niepetnosprawnych ANNA OLEKSINSKA STUDIUM: PROJEKT TECHNICZNY
=15 =15 ol =15 =115 =15 =15 o N N - termomodernizaja - docieplenie Scian zewnetrznych wg przyjetych oznaczen AUTOR:  mgr inz. arch. Anna Oleksinska
o o o|@ o o|@ o S| S i ~ 71 - montai ngwej’ s_to!ar_ki okienr_mej aluminic_Jwej z roletami antywlamaniowymi ul. Chabrowa 10a Uprawnienia budowlane nr PO/KK/019/02
011 1.1 011 1.1 S4.1 o1 o1 o1 o1 - docieplenie oscieznic styropianem grafitowym EPS 031 76-200 Krepa Stupska, do projektowania bez ograniczen
PRI T T )0 ' s — — e ! - montaz parapetow wewnetrznych (z konglomeratu marmurowego) i zewnetrznych tel. 059 847 53 18 w specjalnosci architektonicznej
I (z PCV lub stalowych powlekanych w kolorze antracytowym) architektao@wp.pl POMORSKA IZBA ARCHITEKTOW Nr PO-0714
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zamurowanie otworu cegta lub blokiem N - - ~ - wykonanie opaski za budynkiem gminy o szerokosci 50 cm z kostki brukowej szarej PROJEKT: ( : ) - .
. : - : N . . ~ o | N L . AR SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZEM SPRAWDZILA: mgr inz. arch. Monika Stukan
UWAGA: wapienno-piaskowym na zaprawie murarskiej M5 - hiepeinosprawnych -0.87 wejscie $ omeplen_le i (_)b_udowan!e stropu p.poz. i zdjecie polepy o WINDY ZEWNETRENEJ W BUDYNKU GMINY Uprawnienia budowlane nr 28/POOKK/IV/2014
o 43 @ 5 35 142 219 5 - remont istniejacych scian wewnetrznych w uzgodnieniu z inwestorem NR DZIALKL 210 § 215 Smoldzino. Gmina Smoldzino do projektowania bez ograniczer
Budynek istniejacy. Przed przystagpieniem do prac, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. : % ] = dte % WENTYLACJA: +210 ‘ , w spedjalnosal architektonicznej
Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaréw z natury przez wykonawce stolarki. ) =L M L ! 5 - balustrads meslowa_\, hydynku wykorzystuje sig istniejaca wentylacje grawitacyjna INWESTOR: Gmina S.mold'zmo . POMORSKA IZBA ARCHITEKTOW Nr PO-1319
Egggvg;:}g:ﬁ r:gz\s;;gf\:\/g{/c;?t;ﬁ)e&tﬂo:v przyjetych w dokumentacji projektowej mozna zamieni¢ na inne, ktéryvh parametry hd ye-mi - w pomieszczeniach adaptowanych na toalety projektuje si¢ wentylacje mechaniczng ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smotdzino OPRACOWALA: mar in. arch. Alsksandra Maruszak
c Wykonani h schodo kos¢ : . arch.
® Przed wykonaniem ocieplenia, nalezy oczyscié $ciany z pozostatosci ziemi i izolacji bitumicznej. Spﬁc‘;”n?;fnq“iﬁﬁ% - °m,°nW:;:,2§’k§§§ S4.2 OBIEKT:  BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
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