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| N N Roboty rozbiérkowe oraz demontazowe: demontaz stolarki zewnetrznej, rynien, rur spustowych,
| 8 demontaz parapetéw wewnetrznych drewnianych i zewnetrznych stalowych, demontaz poszycia
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\ Budynek istniejgcy. Przed przystgpieniem do prac, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
| H - Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw z natury przez wykonawce stolarki.
\ o L Rozwigzania réznych producentéw przyjetych w dokumentacji projektowej mozna zamienié na inne, ktérych parametry
\ S balustrada_metalowa - beda spetnione w rownym stopniu.
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S1 SCIANA WEWNETRZNA S4.3 SCIANA ZEWNETRZNA S5 | SCIANA ZEWNETRZNA D1 | DACH
1. istniejgca Sciana 1. $ciana istniejaca z cegty 1. $ciana istniejaca z cegly 1. projektowane pokrycie dachu - blacha na rgbek stojgcy
2. wetna mineralna A=0,035 16cm 2. wetna mineralna A=0,035 20cm 2. projektowane faty 40x50mm co 25cm PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
3. mocujgce tgczniki metalowe 3. mocujgce tgczniki metalowe 3. projektowane kontrtaty 25x50mm ANNA OLEKSINSKA
S2 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA 4. siatka zbrojgca 4. siatka zbrojgca 4. projektowane petne deskowanie gr. 25mm ul. Chabrowa 10a
1. tynk wewn. cem.-wap 1 5em 5. zaprawa klejowa 5. zaprawa klejowa 5. membrana paroprzepuszczalna 76-200 Krepa Stupska,
: - e ! inki 1cm ili i ili 1,5cm 6. istniejgce krokwie 16x14cm tel. 059 847 53 18
2. istniejaca Sciana konstrukcyjna 6. ptytka klinkierowa 6. tynk paroprzepuszczalny (silikatowy, mineralny lub silikonowy) 13 architektao@wp.pl
3. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa PROJEKT: ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWA | DOBUDOWA
_ 12cm SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZEM
4. stryrodur wodoodporny A=0,031 WINDY ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU GMINY
5. ptytka Klinkierowa w kolorze antracytowym (powyzej terenu) NR DZIALKI: 210 i 215 Smotdzino, Gmina Smotdzino
folia kubetkowa (ponizej terenu) INWESTOR: Gmina Smotdzino

ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smotdzino
OBIEKT: ~ BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

BRANZA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT TECHNICZNY
AUTOR: mgr inz. arch. Anna Oleksifska
Uprawnienia budowlane nr PO/KK/019/02
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
POMORSKA I1ZBA ARCHITEKTOW Nr PO-0714

SPRAWDZILA: mgr inz. arch. Monika Stukan
Uprawnienia budowlane nr 28/POOKK/IV/2014
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
POMORSKA 1ZBA ARCHITEKTOW Nr PO-1319

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Aleksandra Maruszak
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DATA: LISTOPAD 2022r.

SKALA:

1:50

w/s = 410 / 584 (0.24m2)
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