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Zwody poziome - drut Al Ø8mm

Złącze krzyżowe 4-otworowe

Skrzynka kontrolna do elewacji ze złączem
kontrolnym 4-otworowym

OZNACZENIA:

Maszt odgromowy 5m, Al, 2 strefa wiatrowa

UWAGI WYKONAWCZE DO INSTALACJI ODGROMOWEJ
1. Zwody pozime wykonać za pomocą drutu Al Ø8mm na uchwytach montażowych.
2. Przewody odprowadzające należy wykonać za pomocą drutu Al Ø8mm prowadzonego w rurach ochronnych w bruździe pod warstwą

ocieplenia.
3. Należy bezwzglednie przestrzegać warunku aby odległość pomiędzy urządzeniem piorunochronnym i instalacjami metalowymi jak

również pomiedzy zewnetrznymi częściami przewodzącymi oraz wewnętrznymi częściami instalacji elektrycznych i sygnałowych była nie
mniejsza od obliczonego odstępu bezpiecznego.

4. Projektowane kominy oraz wywietrzniki wentylacyjne z materiału nieprzewodzącego należy objąć ochroną odgromową za pomoca
zwodów pionowych o odpowiednio dobranej wysokości.

5. Złącza kontrolne ZK należy instalować w skrzynkach kontrolnych w ziemi ze złączem kontrolnym 4-otworowym.

ZKZK

ZK

ZK

ZK

Przewód wysokonapięciowy

System fotowoltaiczny:
2x 14szt. - Moduł monokrystaliczny o mocy min. 450 Wp wraz z optymalizatorem mocy
montaż na konstrukcji wsporczej
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- RZUT DACHU E-06

nr. rys.:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Tytuł rysunku:

UL. KOŚCIUSZKI 3, 76-214 SMOŁDZINO
DZIAŁKA NR 210; OBR. 0001; JEDN. EWID. SMOŁDZINO

ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY
ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY SMOŁDZINO

PROJEKT TECHNICZNY


