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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania
w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu poprawne wykonanie instalacji grzewczych w budynku.

W zakres roboét wechodza:

- montaz rurociggdw ogrzewania z rur z tworzywa sztucznego

- montaz rurociggow zasilajgcych nagrzewnice central wentylacyjnych z rur z tworzywa
sztucznego

- montaz rozdzielaczy, pomp i armatury oraz automatyki kottowni

- zamocowanie grzejnikow stalowych ptytowych

- montaz armatury na rurociggach: odcinajgcej, regulacyjne;j

- ptukanie instalacji grzewczych

- proby szczelnosci i instalacji grzewczych

- préba szczelnosci ,na gorgco” z wykonaniem regulacji obiegéw grzewczych

- usuniecie ewentualnych usterek

- izolacja termiczna i oznakowanie rurociggow

1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i
normami branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych
~INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,



- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z norma
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na terytorium
RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowq).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych organdw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejsze;j
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdaé od
dostawcow/  producentdw  wymaganych przepisami  certyfikatdbw, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji grzewczych
2.1.1. Stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows.
2.2, Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakoéci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytwoércey.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu (pekniecia,
ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Grzejniki,
zawory odcinajgce, zawory regulacyjne i zawory termostatyczne nalezy
sktadowac¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg osob
trzecich.

Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody i wilgoci.



3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji grzewczych

narzedzia do kalibrowania i ciecia rur stalowych

zestaw do fgczenia rur stalowych poprzez spawanie

narzedzia do wykonywania gwintéw na rurociggach stalowych

szlifierki i pilarki do ciecia rur z tworzyw sztucznych

narzedzia do wykonywania potgczeh zaprasowywanych na rurociggach z
tworzyw sztucznych

3.1.6 wiertarki udarowe

3.1.7 mtoty udarowe do wyburzen

3.1.8 rusztowanie ramowe przesuwne

[ G G G G|
AL WON-=

4.0. Transport

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
bedag wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejs¢ grzejnikowych

5.1.3 montaz wspornikéw grzejnikowych

5.1.4 wykonanie niezbednych otwordow dla przejs¢ rurociggdw przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty montazowe

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkoéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rurociggi stalowe nalezy mocowa¢ do podtozy zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta, stosujgc podpory state i przesuwne.

Do potgczen rur oraz armatury powinny by¢ wykorzystywane wytgcznie tgczniki
tego samego systemu producenta rur. System potaczeh spawanych dla rur
stalowych. System potgczeh zaciskowych dla rur z tworzyw sztucznych.



W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz odpowietrznikdw
automatycznych, w najnizszych — zaworéw spustowych.

Rury stalowe nalezy prowadzi¢ na uchwytach wyposazonych w gumowg wkfadke
antywibracyjna.

Przewody prowadzi¢ w w przestrzeni sufitu podwieszonego, systemie suchej
zabudowy, bruzdach $ciennych i w warstwie posadzki stosujgc zalecenia
producenta rur.

Przewody ulegajgce zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzié¢
pod wzgledem szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z materiatem
wypetiajgcym za pomocg otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg
projektu technicznego.

Stosowaé¢ odpowiednie powtoki antykorozyjne oraz po wykonaniu proby
szczelnosci wykonac izolacje termiczng wg projektu technicznego.

Armature odcinajgcg i regulacyjng montowa¢ w miejscach umozliwiajgcych
swobodny dostep personelu obstugi, stosowaé rewizje w postaci szafek,
drzwiczek z odpowiednim opisem.

Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni sciany. Odstep
grzejnika od sciany 5 cm, od podtogi 30 cm (jesli montaz grzejnikow ma sie
odbywac¢ nizej nalezy skonsultowac¢ to z producentem). Grzejniki nalezy zawiesic
na wspornikach przymocowanych do $ciany uchwytami wedtug katalogu
grzejnikow.

Armature odcinajgcg i regulacyjno-pomiarowg nalezy fgczy¢é z instalacjg za
pomocg potgczen roztgcznych.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (sciane)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

W przypadku przejscia rurociggu instalacji grzewczej przez przegrode budowlang,
bedgca jednoczesnie granicg stref pozarowych, nalezy stosowacé systemowe
opaski i masy p.poz przewidziane dla rurociggéw technologicznych, w klasie
odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody.

6.0. Kontrola jakosci i odbior

6.1. Instalacje grzewcze

sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatow z

wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikacji

Technicznej

.3 kontrola prac spawalniczych poprzez sprawdzenie kwalifikacji spawaczy

.4 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzgdzen i
tras rurociggéw

6.1.5 sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robot i weryfikacja ich

zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggdw zgodnie z
zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

.7 sprawdzenie szczelnosci instalacii

.8 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji

powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.
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6.2. Préby szczelnosci instalacji grzewczych

Préby szczelnosci na zimno nalez wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
Badanie szczelnosci wykona¢ wodg. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci,
instalacja musi by¢ doktadnie przeptukana.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte. Przed napetnieniem wodg instalacji nie nalezy montowa¢ automatycznych
odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania
instalacja ma by¢ odpowietrzana recznie. Podniesienie cisnienia w instalacji nalezy
wykona¢ za pomocg pompy recznej podigczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas
badania uzywa¢ nalezy manometru o $rednicy tarczy minimum 150 mm,
posiadajgcego aktualny atest. Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia. Warto$¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie
instalacji musi wynosi¢ 5 bar. Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli w trakcie
obserwaciji 2 godzinnej nie wystepuja przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze
spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢
sporzadzony protokdt proby szczelnosci, sporzgdzony w obecnosci inspektora
nadzoru, okreslajgcy ciSnienie probne, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci.

6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne
zawory grzejnikowe nie mogg byé wyposazone w glowice. Nastawy zawordw
grzejnikowych i zaworow regulacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych okreslonych w projekcie technicznym.

7.0. Odbior robét

Odbioru robot dokonuje zespét powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu
prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji grzewczych w
budynku. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak roéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi

Katalog armatury regulacyjnej

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego

Katalog rur i ksztattek stalowych

Katalog rur i ksztattek — system polietylenowy wielowarstwowy
Katalog grzejnikow stalowych ptytowych

Katalog zaworow i gtowic grzejnikowych termostatycznych



8.2. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

PN-M-69013:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania.

PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-M-75003:1990 Armatura centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania.

PN-M-75009:1991 Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.
PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-M-82054.03:1982 Witasciwosci mechaniczne zaworow kulowych

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.

1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnoséci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego



wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.
673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkciji dla potrzeb
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906).
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych SST instalacji wodociggowe;j

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2.0. Materiaty

2.1. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowe]

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

2.3. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
4.0. Transport
5.0. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

5.3. Roboty izolacyjne
6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot

6.1. Instalacja wodociggowa

6.2. Proba szczelnosci
7.0. Odbiér robot
8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji

8.1. Katalogi

8.2. Normy

8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej w budynku.

W zakres robét wechodza:

-montaz rurociggéw instalacji wodociggowej z rur ze stali ocynkowanej

-montaz rurociggow instalacji wodociggowej z rur PE-RT/AL/PE-RT do
poszczegoélnych odbiornikéw

-montaz armatury na rurociggach: odcinajgcej, regulacyjnej,
zabezpieczajgcej,

-ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

-préba szczelnosci instalacji wodociggowej

-usuniecie ewentualnych usterek

-izolacja termiczna i oznakowanie rurociggéw

1.4.Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji wodociggowej sg zgodne z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich  zgodnosé
Zz umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieé¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
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Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych,
jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z norma
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT), bgdz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na terytorium
RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowq).
Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wkasciwych organow i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdaé od
dostawcow/  producentdw  wymaganych przepisami  certyfikatdbw, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej

2.1.1. Stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.2. Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu (pekniecia,
ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac

1,0 m. Armatura czerpalna, zawory odcinajgce, zawory regulacyjne nalezy
sktadowac¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg osob
trzecich.

Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody i wilgoci.
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3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej

narzedzia do kalibrowania, ciecia i fgczenia rur PE-RT/AL/PE-RT
narzedzia do wykonywania gwintow na rurociggach stalowych
szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

gietarki do giecia rur stalowych

wiertarki udarowe

mioty udarowe do wyburzen

P e e e N N
oM~

4.0. Transport

Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 —
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, projektem
budowlanym oraz za jakosS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robaot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodéw

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ wodociggowych

5.1.3 wykonanie niezbednych otworéw dla przej$¢ rurociggdéw przez przegrody
budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.1.4 wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach
budowlanych w celu wykonania podejs¢ wodociggowych

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rurociggi stalowe nalezy mocowac¢ do podtozy zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta, stosujgc podpory state i przesuwne.

Do potgczen rur oraz armatury powinny by¢ wykorzystywane wytgcznie tgczniki
tego samego systemu producenta rur.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, systemie suchej

zabudowy, bruzdach sciennych i w warstwie posadzki stosujgc zalecenia
producenta rur.
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Przewody ulegajgce zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie sprawdzié¢
pod wzgledem szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem z materiatem
wypetiajgcym za pomocg otulin termoizolacyjnych lub rur ostonowych, wg
projektu technicznego.

Przewody stalowe prowadzi¢ w systemie suchej zabudowy lub natynkowo.

Po wykonaniu proby szczelnosci wykonac izolacje termiczng z otulin z pianki PE
wg projektu technicznego.

Armature odcinajgcg i regulacyjng montowa¢ w miejscach umozliwiajgcych
swobodny dostep personelu obstugi, stosowac¢ rewizje w postaci szafek,
drzwiczek z odpowiednim opisem.

Armature odcinajgca i regulacyjng nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomocg potgczenh
roztgcznych. Jako uszczelnienie potgczen gwintowanych nalezy stosowac tasme
teflonowa.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg ($ciane)

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

W przypadku przejscia rurociggu instalacji wodociggowej przez przegrode
budowlang, bedaca jednoczesnie granicg stref pozarowych, nalezy stosowac
systemowe opaski i masy p.poz przewidziane dla rurociggow technologicznych, w
klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody.

5.3. Roboty izolacyjne

Rurociggi instalacji wodociggowej z PE-RT/AL/PE-RT nalezy izolowa¢ otulinami z
pianki PE o grubosci Scianki wg projektu technicznego.

W przypadku zmiany materiatu termoizolacyjnego dla rurociggéw wodnych
konieczne jest wyznaczenie wymaganej grubosci scianki otuliny przez
Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

6.0. Kontrola jakosci i odbiér robét
6.1. Instalacja wodociggowa

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatdéw i urzgdzen uzytych do budowy instalac;ji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i
tras rurociggéw

6.1.4 sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robot i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggdw zgodnie z
zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 sprawdzenie szczelnosci instalacji

6.1.7 weryfikacja jakosci wykonania potgczen gwintowanych

6.1.8 sprawdzenie i ewentualne wskazanie bfedow w dokumentaciji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.
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6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na ci$nienie 2
bar, instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekéw i
roszenia na potgczeniach.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego.
Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu badania
wody pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium posiadajgce
akredytacje.

Z przeprowadzonych prob szczelnoSci instalacji wodociggowej nalezy spisac
protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czesc¢ instalacji, ktdra byta objeta
badaniem szczelnosci.

Swiadectwo przydatnosci wody do celéw pitnych nalezy zatgczyé do wykazu
dokumentéw odbiorowych budowy.

7.0. Odbior robét

Odbioru robot dokonuje zespét powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu
prac i dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji wodociggowe;j.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak roéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Woda z instalacji powinna spetnia¢ wymogi wody do celéw pitnych.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zaworow odpowietrzajgcych automatycznych

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztattek tworzywowych

Katalog materiatow termoizolacyjnych z pianki PE

8.2. Normy
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water
systems.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10700.00:1981 Instalacie = wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i
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badania.

PN-B-10700.02:1981 Instalacie = wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10700.04:1981 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-H-05519:1977 Préba szczelnosci.
PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane
PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.
PN-ISO 4064-Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
2+Ad1:1997 pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-M-82054.03:1982 Wiasciwosci mechaniczne zawordw kulowych
8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.

1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.
673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
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wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetyczne;j
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkciji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST instalacji kanalizacii
1.4. Podstawowe okre$lenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2.0. Materiaty
2.1. Materiaty dotyczgce instalacji kanalizacji
2.2. Odbioér materiatéw na budowie
2.3. Sktadowanie materiatow
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizac;ji
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5.0. Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizaciji
6.0. Kontrola jakosci
6.1. Instalacja kanalizacji
6.2. Préba szczelno$ci instalacji kanalizacji
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8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
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8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji
kanalizacji sanitarnej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.
W zakres robot wchodza:
- montaz pionéw i poziomow kanalizacyjnych z rur PP
- montaz przewodéw z PVC pod posadzka
- montaz podej$¢ kanalizacyjnych z rur PP
- montaz wpustéw podtogowych
1.4. Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” —
Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieé¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych,
jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z norma
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
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- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na terytorium
RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng (krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wlasciwych organdw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdaé od
dostawcow/  producentdw  wymaganych przepisami  certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji
2.1.1. System rur i ksztattek z PP kanalizacji o $rednicach zgodnie z rysunkami

2.1.2. System rur i ksztattek z PVC-U SN8 do kanalizacji prowadzonej pod
posadzkg w budynku, o srednicach zgodnie z rysunkami

2.1.3. Wpusty kanalizacyjne o $r. 100 mm z rusztem ze stali nierdzewnej, odptyw
poprzez syfon

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcey.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu (pekniecia,
ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Sktadowanie materiatow
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Urzadzenia nalezy
sktadowac¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg osob
trzecich.
3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

3.1.1. szlifierki i pilarki do ciecia rur PP i PVC
3.1.2. wiertarki udarowe
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. mioty udarowe do wyburzen

. zageszczarki mechaniczne

. koparka gasienicowa 0.25 m3

. spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM)
. ubijak spalinowy 200 kg

. zuraw samochodowy 4 t

. samochod dostawczy 0.9 t
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4.0. Transport

Przewiduje sie przewdéz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne
nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano —
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, projektem
budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robaot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania prowadzonych robét.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow na $cianach budynku oraz pod
posadzkag

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ kanalizacyjnych

5.1.3 wykonanie niezbednych otworéw dla przejs¢ rurociggéw przez przegrody
budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.1.4 wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach
budowlanych w celu wykonania podejs¢ kanalizacyjnych.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PP kielichowych w
systemie kanalizacji wewnetrznej

Kielich rury tworzywowej nalezy tgczy¢ z koncem bosym przy uzyciu pierscienia
gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.

Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za
pomocg trojnikdw o kacie nie wiekszym niz 45'.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikéw systemowych z wktadkg gumowg ttumigca drgania.
Obejmy powinny mocowac¢ rure do sciany pod kielichem.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
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.1 sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

.2 sprawdzenie zgodnosci parametréw zastosowanych materiatébw z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji urzadzen i
tras rurociggéw

.4 kontrola spadkow wybranych przewodow kanalizacyjnych

5 sprawdzenie jakosci wybranych elementow robdét i weryfikacja ich

zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggdw zgodnie z

zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.7 sprawdzenie szczelnosci instalacji podczas swobodnego przeptywu
wody w przewodach

.8 sprawdzenie szczelnosci instalacji kanalizacji podposadzkowej

.9 weryfikacja jakosci wykonania potgczen wciskowych

.10 kontrola jakosci wykonania podtgczen urzgdzen kanalizacyjnych.

11 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- przewody poziome kanalizacji prowadzone w gruncie pod posadzkg sprawdza
sie na szczelnos¢ poprzez napetnienie ich woda powyzej kolana fgczacego
pion z poziomem.

Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi sie
przecieku.

- pionowe przewody wewnetrzne nalezy podda¢ prébie szczelnosci przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci przy zakorkowanych podejsciach do
przyboréw sanitarnych.

Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi sie
przecieku.

- podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci w czasie
swobodnego przeptywu wody.
Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi sie
przecieku.

7.0. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora
Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob szczelnosci
poszczegodlnych elementéw instalacji kanalizacji sanitarne;.

Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak roéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane

8.1. Katalogi
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Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog rur i ksztaltek kanalizacji wewnetrznej z PP.
Katalog rur i ksztattek kanalizacji zewnetrznej z PVC.

8.2. Normy
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z rur PVC.
PN-74/C-89200 Rury z PVC.

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.

1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.
673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
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zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetyczne;j
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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1.0. Wstep

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji
klimatyzacji.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.
W zakres robot wchodza:
- montaz jednostek wewnetrznych
- montaz jednostek zewnetrznych
- montaz przewodow chtodniczych
-montaz przewodéw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu Spiro
-montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych: przepustnic, klap zwrotnych,
wyczystek
-wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatéw wentylacyjnych
-montaz wentylatoréw
-montaz central wentylacyjnych
-montaz i podigczenie anemostatow nawiewnych wyciggowych
-wykonanie rozruchu i pomiary wydajnosci instalacji wentylacji
mechanicznej

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” —
Komisja Koordynacji Branzowe;j.

Klimatyzator jednostka wewnetrzna - urzadzenie majgce za zadanie
dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug
zgdanych parametrow.

Agregat chtodniczy — jednostka zewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie
odbiér energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej. 1.4.3. Rurarz
hydrauliczny — przewody tgczace jednostki wewnetrzne =z agregatem
chtodniczym. Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu —
przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie
urzagdzen. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody,
rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.
Urzadzenie wentylacji mechanicznej — zespdt elementéw powodujgcych
wymuszong mechanicznie wymiane powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,
Powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajgce do pomieszczenia w wyniku
dziatania urzgdzenia wentylacji mechanicznej,

llos¢ wymian — objetoSciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego
podzielona przez objeto$¢ pomieszczenia,
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Parametry powietrza — zespot cech fizycznych i chemicznych powietrza
obejmujgcy: temperature, wilgotnos¢ wzgledng, zawartos¢ zanieczyszczen
statych, sktad chemiczny mieszaniny gazow, stopien jonizacji i predkosc¢ ruchu.

1.10. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$é¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat
zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych,
jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z norma
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na terytorium
RP, dokonat oceny zgodno$Sci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng (krajowa).
Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wkasciwych organow i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdaé od
dostawcow/  producentdw  wymaganych przepisami  certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy
przez wykonawce.
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2.1. Materiatly dotyczace instalacji

Jednostki wewnetrzne sterowane za pomocg pilotdw bezprzewodowych,
wyposazone w indywidualne pompki skroplin

Jednostka zewnetrzna —agregat freonowy, pracujgcy w systemie VRF z pompa
ciepta, zlokalizowana na zewnatrz budynku

Pompki skroplin — Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych wykonanych wg
PN-EN 12735- 1:2002 tgczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone
na budowe czyste, bez wgniecen, kohcowki zaslepione

Rozgatezienia systemowe do systeméw VRF

Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV o srednicy 20-32 mm
taczonych przez klejenie.

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o
grubosci $cianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewngtrz budynku.
Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ekranem z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.

System wentylacyjny — przewody okragte:

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy. System spetnia klase
szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

Guma jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac
odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy ci$nieniach dodatnich do 3000
Pa i ujemnych do 5000 Pa.

Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
pofgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;.

Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie
mas uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla Srodowiska i
przyspieszajgce korozje rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przeglgdow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawieraC ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako
elementéw tgczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN
12097).

2.2. Odbior materiatléw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcey.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu (pekniecia,
ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usung¢ z terenu budowy.

2.3. Sktadowanie materiatow
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Urzadzenia nalezy

sktadowac¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg osob
trzecich.
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3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji

Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i
dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4.0. Transport

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie podejmowat
decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci
materiatdbw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych
akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony
réwniez do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Montaz
jednostek wewnetrznych. Urzgdzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczno-Ruchowg urzgdzenia Urzgdzenia montowaé nasciennie w sposob
zapewniajgcy ich nalezytg stateczno$é. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia
uzytkowe urzgdzenia. Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma
posiadajgca autoryzacje producenta zastosowanego urzgdzenia, jezeli wymagajg tego
warunki gwarancji. Wykonawca musi posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-
gazami.

6.0. Kontrola jakosci

Jakos¢ robot nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy
etapy robot ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé wpiséw w dzienniku budowy.
Wszelkie préby szczelnosci instalacji i zbiornikdw oraz préby funkcjonalne muszg byé
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Nad prawidtowoscig wykonania robdt i ich zgodnoscig z projektem kontrole
sprawowaé¢ bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robo6t powotana przez Zamawiajgcego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7.0. Odbiér robot
Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora
Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob szczelnosci
poszczegoblnych elementow instalaciji kanalizacji sanitarne;.
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Przyjecie robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak roéwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal’; oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690). PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja —
Terminologia PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry
obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne
rurociggow, tumiki drgan i ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i
instalowanie Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D
Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004 Poradniki techniczne, DTR producentow
przewodow, armatury i urzadzen
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