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PRZEBUDOWA | DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ WINDY ZEWNETRZNEJ
DO BUDYNKU GMINY SMOLDZINO

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1 INSTALACJA WOD. - KAN.
1.1 Instalacja wodoci agowa
1|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT na $cianach w bu- |m
d.1./112-1 dynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 16 mm
1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
2|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT na Scianach w bu- |m
d.1./112-1 dynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 20 mm
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
3/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-RT na $cianach w bu- |m
d.1./112-2 dynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej 26 mm
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
4/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o sred- |m
d.1./0106-03 nicy nominalnej 25mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
5/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o sred- |m
d.1./0106-04 nicy nominalnej 32mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
16 m 16.00
RAZEM 16.00
6/KNNR 4 Badanie bakteriologiczne wody - analogia proba
d.1.|127-1
1
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
7/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwu- |m
d.1./128-2 krotne - ptukanie instalacji hydrantowej
1
31 m 31.00
RAZEM 31.00
8/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w rurocig-  |szt
d.1./0115-03 gach stalowych o $rednicy nominalnej 25mm do zaworéw czerpal-
1 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe, proste o srednicy nominalnej 32mm insta- szt
d.1./0130-04 lacji wodociggowych z rur stalowych
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
10/KNNR 4 Zawory wodne przelotowe, proste o sSrednicy nominalnej 25mm insta- szt
d.1.0130-03 lacji wodociggowych z rur stalowych
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ EA DN25 szt
d.1./0130-03
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12/KNNR 4 Zawor pierwszenstwa DN25 szt
d.1./0130-03
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ BA DN32 szt
d.1.|0130-04
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.[/IGM 101-2 |gr.9 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
15/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.[/IGM 101-4 |gr.9 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
1
16 m 16.00
RAZEM 16.00
16/KNNR 4 Zawory hydrantowe montowane we wnece o $rednicy nominalnej 25 |szt
d.1./138-3 mm
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17/KNNR 4 Szafka hydrantowa wnekowa kpl
d.1./142-2
1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR-W 4- |Wykucia oraz rozkucia m?2
d.1./01 0332-03
1
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w $cianach zelbetowych - |m
d.1./210-2 analogia
1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
20|KNR 4-01 |Wypetnienie bruzd m
d.1./207-3
1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1.0108-09 odlegtosé do 1 km
1
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
23| TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢é |m3
d.1./0504-01 do30m
1
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
24| TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci zno- |m3
d.1.|0504-05 szenia
1 Krotnos¢ =5
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
25/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropach i $cianach zelbetowych - analogia m?2
d.1./209-3
1
0.4 m2 0.40
RAZEM 0.40
26|KNR 14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo- |m?2
d.1./2011-7 kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa kanatéw jednowarst-
1 wowa, typ 50-101
9 m2 9.00
RAZEM 9.00
27/KNR 2- Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - $cia- |m?2
d.1./02u2 1134- |ny
1102
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
28/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw m?2
d.1./1505-01 gtadkich bez gruntowania
1
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
29/KNNR 4 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |proba
d.1./127-1 nych préba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Badanie bakteriologiczne wody - analogia proba
d.1.|127-1
1
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
31/KNNR 4 Proba szczelnos$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.1.|127-4 nych o $rednicy zewnetrznej do 63 mm, dodatek za prébe w budyn-
1 kach niemieszkalnych
90 m 90.00
RAZEM 90.00
32|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych dwu- |m
d.1.|128-2 krotne
1
90 m 90.00
RAZEM 90.00
33|KNNR 4 Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, szt
d.1./116-8 hydrantow itp. o potaczeniu elastycznym metalowym, o $rednicy ze-
1 wnetrznej 16 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
34/KNNR 4 Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, szt
d.1./116-1 hydrantow itp. 0 potaczeniu sztywnym, o srednicy zewnetrznej 16 mm
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
35/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1./132-3 nych o $rednicy nominalnej 25 mm
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36|KNNR 4 Zawory do spluczek instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1./132-1 nych o $rednicy nominalnej 15 mm
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
37/KNNR 4 Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o $redni- |szt
d.1./137-3 cy nominalnej 15 mm
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38/KNNR 4 Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o $redni- |szt
d.1./137-3 cy nominalnej 15 mm NP
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa z 2 zaworami o szt
d.1./137-3 $rednicy nominalnej 15 mm - bateria gospodarcza
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow otulinami typu Thermaflex FRZ lub rwnowazne - |m
d.1.|/IGM 101-1 |jednowarstwowymi gr.6 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 16 mm
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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41/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.[/IGM 101-1 |gr.6 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
42/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.[/IGM 101-2 |gr.6 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
43/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.[/IGM 101-10|gr.20 mm, Srednica zewnetrzna rurociggu 16 mm
1!|-
10 m 10.00
RAZEM 10.00
44\Kalkulacja |Prace towarzyszace i okotobudowlane kpl
d.1.|indywidual-
1lina -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
45/KNKRB 3- |Zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych m?2
d.1.|0801 03
2
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
46 KNR 4011- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.1./0106 01 budynku bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniemna od-
2 legtos¢ do 3 m
11 m3 11.00
RAZEM 11.00
47 KNNR- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.04141101
2
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 401- |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem |m3
d.1./0105 01 warstwami co 15cm w gruncie kategorii |-l - zasypanie dowiezionym
2 piaskiem
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
49/ KNNR Rurociagi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o potaczeniach m
d.1.|N004-0203 |wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
2/010
8 m 8.00
RAZEM 8.00
50/ KNNR Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o potaczeniach m
d.1.|N004-0208 |wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2/030
30 m 30.00
RAZEM 30.00
51 KNNR Rurociagi z PVC kanalizacyjne o srednicy 50 mm o potaczeniach m
d.1.|N004-0208 |wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2/010
15 m 15.00
RAZEM 15.00
52/KNNR Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o |szt
d.1.{N004-0211 |$rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych
2/030
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
53 KNNR Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o |szt
d.1.|N004-0211 |$rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych
2/010
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
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54| KNR-W Wpusty $ciekowe z stali nierdzewnej o srednicy 50 mm szt
d.1./215W-0218
2|01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55/KNNR Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniach wcisko- szt
d.1.|N004-0213 |wych
2|050
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
56| KNNR Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztuczne- |kpl
d.1.|N004-0230 |go, gruszkowym
2|02010
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
57/KNNR Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztuczne- |kpl
d.1.|N004-0230 |go, gruszkowym NP
2|02010
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
58 KNNR Poétpostument porcelanowy do umywalek kpl
d.1./N004-0230
2|050
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
59|KNNR- Miski ustepowe wiszace kpl
d.1./04023303
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60| KNNR- Miski ustepowe wiszace NP kpl
d.1./04023303
2
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
61| KNNR- Zlewozmywaki ze stali nierdz. - komora gospodarcza szt
d.1./04022904
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62| KNNR- Zlewozmywaki ze stali nierdz. - umywalka w kottowni szt
d.1./04022904
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63 KNNR Pisuary pojedyncze z zaworami sptukujgcymi kpl
d.1./N004-0234
2|020
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64/KNR 215- |Montaz gotowych elementéw do mocowania miski ustepowej na $cia- |kpl
d.1./2010 102 |nie
2
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
65/KNR 215- |Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania pisuaru na $cia- | kpl
d.1./2010 102 |nie
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
66/ KNNR Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniach |szt
d.1.|N004-0222 |wciskowych
2|020
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
67/KNR 401- |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegty w  |m
d.1./0339 03 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
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10 m 10.00
RAZEM 10.00
68/ KNR 401- |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegly w |m
d.1./0336 03 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
69|KNR 401I- |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cia- |m
d.1./0326 01 nach o szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
70|KNR 401I- |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cia- |m
d.1./0326 03 nach o szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
71/KNR 202- |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych,grubosci 12,5 mm |m?2
d.1./2006 0101 |- obudowa instalacji kanalizacyjnej
2
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
2 INSTALACJA C.O.
72|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach zaprasowywanych, na scianachw |m
d.2/402-1 budynkach, Dn 15 mm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
73|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potaczeniach zaprasowywanych, na scianachw |m
d.2|402-2 budynkach, Dn 18 mm
130 m 130.00
RAZEM 130.00
74 KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach zaprasowywanychwanych, na $cia- |m
d.2/402-2 nach w budynkach, Dn 22 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
75/KNNR 4 Rurociagi stalowe o potaczeniach zaprasowywanychwanych, na $cia- |m
d.2|0402-03 nach w budynkach, Dn 28 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
76|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i |m
d.2|406-2 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
265 m 265.00
RAZEM 265.00
77/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania zasadnicza (pul- |proba
d.2|406-3 sacyjna)
préba 1.00
RAZEM 1.00
78/KNNR 4 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgaco), z dokonaniem |urza-
d.2|436-1 regulacji dze
37 urza- 37.00
dze
RAZEM 37.00
79|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm, dn 16 |m
d.2|IGM 101-14/mm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
80|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm, dn 20 |m
d.2|IGM 101-14/mm
130 m 130.00
RAZEM 130.00
81/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica|/m
d.2|IGM 101-19 rurociggu 25 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
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82|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica|/m
d.2|IGM 101-19 rurociggu 28 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
83|KNR 35 Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|209-1 Scianie, grzejnik diugosci-600 mm, typ K11, (1-ptytowy)
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
84/KNR 35 Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|209-1 $cianie, grzejnik dtugosci-400 mm, typ K11, (1-ptytowy)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR 35 Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|209-1 Scianie, grzejnik diugosci-600 mm, typ K11, (1-ptytowy)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
86/ KNR 0-35 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|0209-02 $cianie, grzejnik dtugosci-600 mm, typ K22, (2-ptytowy)
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|0209-02 Scianie, grzejnik diugosci-800 mm, typ K22, (2-ptytowy)
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
88|KNR 35 Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|209-5 $cianie, grzejnik dtugosci 1000 mm, typ K22, (2-ptytowy)
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
89|KNR 35 Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|209-5 Scianie, grzejnik dtugosci 600 mm, typ K22, (2-ptytowy)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
90/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|0209-06 $cianie, grzejnik dtugosci 800 mm, typ K33, (3-ptytowy)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na |szt
d.2|0209-06 Scianie, grzejnik dtugosci 800 mm, typ K33, (3-ptytowy)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 0-35 |Podtaczenie z boku o srednicy nominalnej 15mm do instalacji central- |szt
d.2|0214-02 nego ogrzewania, grzejnikow stalowych ptytowych i rzedowych typu
C,P,DF, K, G,V
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
93|KNR 35 Zawor termostatyczny + Glowica termostatyczna, zakres nastawny szt
d.2|215-4 16-28 st.C
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
94/KNR 35 Zawor powrotny szt
d.2|215-4
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
3 INSTALACJA KLIMATYZACJI
3.1 Klimatyzcja serwerowni
95|Kalkulacja |Montaz systemu Split serwerowni zgodnie z PT kpl
d.3.|indywidual-
1lina-
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 System VRF
96|Kalkulacja |Montaz systemu VFR wraz z osprzetem i odprowadzneiem skroplin  |kpl
d.3.|indywidual-
2|na -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 TECHNOLOGIA KOTEOWNI
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97|Kalkulacja |Kottownia na pellet zgodnie z PT kpl
d.4|indywidual-
na -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 INSTALACJA WENTYLACJI
5.1 Centrale wentylacyjne
98/KNR 2-17 |ANALOGIA - montaz centrali wentylacyjnej C1 wraz z automatyka, szt
d.5.|322-1
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
99/KNR 2-17 |ANALOGIA - montaz centrali wentylacyjnej C2 wraz z automatyka, szt
d.5.|322-1
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.2 Kanaly, ksztattki, uzbrojenie
100/KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat m?2
d.5./113-1 ksztattek do 35%, Fi do 100 mm, ocynkowane
2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
101/KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat m?2
d.5./113-2 ksztattek do 35%, Fi do 200 mm, ocynkowane
2
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
102/KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat m?2
d.5./113-3 ksztattek do 35%, Fi do 315 mm, ocynkowane
2
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
103|KNR 217 |Klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem topikowym o srednicy szt
d.5.|131-2 DN125mm
2
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
104/KNR 217 |Klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem topikowym o srednicy szt
d.5.|131-2 DN200mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 217  |Klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem topikowym o srednicy szt
d.5.|131-2 DN250mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR 2-17 |Klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem topikowym o srednicy szt
d.5.|0131-03 DN315mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR 217 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewo- |szt
d.5.|131-1 déw o srednicach do 125 mm
2
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
108/KNR 217 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewo- |szt
d.5.|131-2 déw o srednicach do 160 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
109/KNR 217 |Zawdr nawiewny DN100 szt
d.5.|140-1
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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110/KNR 217  |Zawoér wywiewny DN100 szt
d.5./140-1
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
111/KNR 217  |Zawor nawiewny DN125 szt
d.5./140-1
2
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
112|KNR 217  |Zawor wywiewny DN125 szt
d.5./140-1
2
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
113|KNR 217  |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $redni- [szt
d.5.|145-2 cy do 250 mm, typ C
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
114/KNR 217 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w ukltadach kanatowych, [szt
d.5.|149-2 o $rednicy do 250 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
115/KNR 2-17 |Woyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $redni- [szt
d.5.|0145-03 cy do 315mm, typ C
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
116|KNR 2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/Il o [szt
d.5.|0149-03 Srednicy 315mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
117/KNR 2-17 |Czerpnie $cienne, kotowe, typ B o $rednicy 315mm szt
d.5./0147-01
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
118/KNR 217 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315 mm |szt
d.5./155-3
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
119/KNR 217 |Wentylator sufitowy DN125 szt
d.5./205-1
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
120/KNR 0-34 |l1zolacja przewoddow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach |m?2
d.5.|0303-07 okragtych matami z wetny mineralnej w ptaszczu Alu grubosci 40mm -
2 ANALOGIA
200 m2 200.00
RAZEM 200.00
121/KNR 0-34 |l1zolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach |m?2
d.5.|0303-07 okragtych matami z wetny mineralnej w ptaszczu Alu grubosci w
2 ptaszczu Alu grubosci 80mm - ANALOGIA
80 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.3 Przebicia przegréd budowlanych, obudowy kanatéw
122|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,210m2 o grubo$- |m?2
d.5./0209-03 ci do 20cm w elementach z betonu zwirowego
3
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
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123|KNR-W 4- |Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.5./01 0331-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
3 wych i okiennych
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
124|TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ |m3
d.5./0504-01 do30m
3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
125|TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przenie- |m3
d.5.|0504-02 sienia w poziomie
3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
126 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.5.|0108-09 odlegtosé do 1 km
3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
127/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.5.|0108-10 kazdy nastepny 1 km
3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
128 Optata za utylizacje gruzu m3
d.5.
3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
129/KNR 14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo- |m?2
d.5.|2011-7 kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa kanatéw jednowarst-
3 wowa, typ 50-101
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
130/KNR 2- Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - $cia- |m?2
d.5./02u2 1134- |ny
3|02
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
131/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw m?2
d.5.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
3
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
6 DEMONTAZE
132|Kalkulacja |Demontaze istniejgcych instalaciji kpl
d.6|indywidual-
na -
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.23

-11 -




