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PRZEBUDOWA | DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ MONTAZ WINDY ZEWNETRZNEJ
DO BUDYNKU GMINY SMOLDZINO

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.23

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1 Dobudowa schodbéw zewnetrznych technicznych do kotlo whi
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1/0112-01
24.50 m?2 24.50
RAZEM 24.50
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0113-01- |pomocq koparek
analogia
24.50 m?2 24.50
RAZEM 24.50
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1/0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
7.0*3.50*2.2 m3 53.90
RAZEM 53.90
4/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do |m3
d.1/0310-01 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.l-Il
11*0.80*2.20 m3 19.36
RAZEM 19.36
5/KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
d.1/0104-01 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
11*0.80%*2.20 m3 19.36
RAZEM 19.36
6/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-|m3
d.1/0208-01 tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
73.26 m3 73.26
RAZEM 73.26
7/KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m|m?2
d.1/0107-04 na gtebokos¢ do 3 m
2.20*7.0 m?2 15.40
RAZEM 15.40
8/KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grub.do 50 cm taw lub $cian fundamentowych m3
d.1/0201-02 odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnio-
nego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytad.na odl.do
1 km
2.75 m3 2.75
RAZEM 2.75
9/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1/0313-02 bruzd dla belek
0.76 m3 0.76
RAZEM 0.76
10/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1/0313-03 gniazd dla belek
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
11|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |[m
d.1/0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
12/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie |szt.
d.1/0313-06 koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm |m?2
d.1/0106-03
2.20 m?2 2.20
RAZEM 2.20
14/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1/01 0348-02 |wapiennej
1.68 m3 1.68
RAZEM 1.68
15/KNNR-W 3 |Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej muréw nieotyn- |m2
d.1/0204-02 kowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawod-
nionym
44.30 m?2 44.30
RAZEM 44.30
16| KNNR 2 Podktady betonowe pod lawy fundamnetowe m3
d.1/1201-01-
analogia
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0.60*0.10*7.0 m3 0.42
RAZEM 0.42

17/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.1/0101-01 wych
0.40*7*2+0.60*0.4*2 m?2 6.08
RAZEM 6.08

18/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach bu- |t
d.1/0105-01 dynku - tawy fundamentowe
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10

19/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.1/0107-01 cyjnym
0.50*0.30*7.0 m3 1.05
RAZEM 1.05

20|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych |m?2
d.1/0101-03
2.20*2*7+0.25*2.20 m?2 31.35
RAZEM 31.35

21/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach bu- |t
d.1/0105-03 dynku - $ciany
0.170 t 0.17

RAZEM 0.17

22|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym  |m3
d.1/0107-04

2.20*0.25*7.0 m3 3.85
RAZEM 3.85
23|KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
d.1/01 0203-05
11*1.0*0.3 m3 3.30
RAZEM 3.30
24|KNNR 2 Podktady betonowe pod ptyte schodow zewnetrznych m3
d.1/1201-01-
analogia
(2.65*1.50+3.0*1.50+1.50*1.50)*0.10 m3 1.07
RAZEM 1.07
25/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schoddw prostych na ptycie m?2
d.1/0101-08
6.40 m2 6.40
RAZEM 6.40

26|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach bu- |t
d.1/0105-06 dynku - schody
0.085 t 0.09

RAZEM 0.09

27/KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1/0107-09 nym
(2.65*1.50+3.0*1.50+1.50*1.50)*0.15+0.17*1.50*0.50*8 m3 2.63
RAZEM 2.63

28|KNR-W 2- |Dostawa i montaz podkonstrukcji i podparé¢ z ksztaltownikow zimno- |t
d.1/05 0208-04 |gietych o wym.160x120x6, o masie elementu do 50 kg pod centrale
-analogia |wentylacyjna, pompe ciepfa itp.

0.92 t 0.92
RAZEM 0.92

29|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1/02 0603-09 \wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
31.30 m?2 31.30

RAZEM 31.30

30|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1/02 0603-10 |wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
31.30 m?2 31.30
RAZEM 31.30

31|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na|m?2
d.1/02 0608-10 |zaprawie bez siatki metalowej
31.30 m?2 31.30

RAZEM 31.30

32|KNR-W 2- |Izolacje $cian pionowych przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2
d.1/02 0606- |lietylenowej kubetkowej
02-analogia
16.70 m2 16.70
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RAZEM 16.70
33|NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1/202 2810- |35x35 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
06 -analo-
gia
11.80 m2 11.80
RAZEM 11.80
34/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cmna |m
d.1/202 2809- |zaprawie klejowej
04 -analo-
gia
20.82 m 20.82
RAZEM 20.82
35/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, lis-m
d.1/202 2809- |twa wykanczajaca
05
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
36|KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowe plaszczowe jednoskrzydtowych EI60 o wym. szt
d.1/1024-06 - |92x210cm (102/216) - PRAWE (RAL 7016) - drzwi antywlamaniowe
analogia do kotlowni oznaczone DD1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-05 |Dostawa i montaz podkonstrukcji zadaszenia wejscia do piwnicy t
d.1/0208-05-
analogia
1.280 t 1.28
RAZEM 1.28
38|KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z plyt warsto- |m?2
d.1/05 1004-01 \wych montowana metodg tradycyjng
16.20 m2 16.20
RAZEM 16.20
39/ KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm potaczenie dasz- |m?2
d.1/02 0514-02 |ku ze $ciang - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kol. RAL
7016 Antracyt
2.25 m2 2.25
RAZEM 2.25
40|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm okapn daszku - z m?2
d.1/02 0514-01 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kol. RAL 7016 Antracyt
- analogia
4.05 m2 4.05
RAZEM 4.05
41|KNR-W 4- |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.1/01 0331-
030-analo-
gia
1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
42/KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowe plaszczowe jednoskrzydtowych dymoszczelne |szt
d.1/1024-06 - |EIS30 o wym. 92x210cm (102/216) - IXPRAWE i 1IXLEWE (RAL
analogia 7016) - drzwi wewnetrzne stalowe
szt 2.00
RAZEM 2.00
43/KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15cmi  |m?2
d.1/0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
51.20 m2 51.20
RAZEM 51.20
44/KNR-W 2- |Pochwyt metalowy mocowany do Sciany m
d.1/02 1208-03
- analogia
3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00
2|45453000- |Opaska i chodniki wokét budynku
7
45/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.2|0212-01 bosci do 15 cm - pozostatos¢ po schodach
1.67*1.83*0.15 m3 0.46
RAZEM 0.46

Norma STD Wersja 4.23
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46/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0108-11 mi na odlegtos¢ do 1 km
poz.45 m3 0.46
RAZEM 0.46
a7 Utylizacja gruzu na Skladowisko Odpadow t
d.2|kalk. wias-
na
poz.46*1.6 t 0.74
RAZEM 0.74
48/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik - kostka do m?2
d.2|0807-03 odzysku
1.0%(21.68+1.5+15.37) m2 38.55
RAZEM 38.55
49/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2|0101-07 gruncie kat. llI-1V gtebokosci 20 cm
<opaska>8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
50/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.2|0114-03 zageszczeniu 10 cm - pospotka
0114-04
<opaska>8.5 m?2 8.50
<odtworzenie chodnika>po0z.48 m?2 38.55
RAZEM 47.05
51|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.2|0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
<opaska>18 m 18.00
RAZEM 18.00
52|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.2|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
<opaska>8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
53|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.2|0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
<odtworzenie chodnika>po0z.48 m?2 38.55
RAZEM 38.55
3/45320000- |Remont sciany fundamnetowej wraz z termomodernizacj a
6
54/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 |m3
d.3|0102-02 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.5%1.2*(21.80+1.5*2)+1.5*1.2*15.50+1.5*1.2*18.7 m3 106.20
RAZEM 106.20
55|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
d.3/0104-01 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-II
0.8*0.83*(21.80+1.5*2)+0.8*0.6*15.50+0.8*0.6*18.7 m3 32.88
RAZEM 32.88
56|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru  |m?2
d.3/0101-04
2.33*(21.80+1.5*2+15.50)+1.85*18.70 m2 128.49
RAZEM 128.49
57/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3|0603-07 wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa np. LF400 z
analogia  |wtopieniem fizeliny wzmacniajacej lub réwnowazne
poz.56 m?2 128.49
RAZEM 128.49
58/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3/0603-08 wane na zimno z lepiku asfaltowego - np. 2K STANDARD lub réwno-
wazne
poz.57 m?2 128.49
RAZEM 128.49
59/ KNR K-04 |Przyklejenie Synthos XPS Prime S lub réwnowazne gr.12cm na $cia- |m?2
d.3/0102-01 nach
2.33*21.80+2.10*18.70 m2 90.06
RAZEM 90.06
60|KNR K-04 |Przyklejenie Synthos XPS Prime S gr.16cm na $cianach m?2
d.3/0102-01
2.33*15.50 m2 36.12
RAZEM 36.12

Norma STD Wersja 4.23
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61/KNR K-04 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/ |m?2
d.3/0103-03 m2) do podioza z betonu
0.7*15.50+0.8*21.890+0.4*18.70 m?2 35.84
RAZEM 35.84
62|KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na m?2
d.3/0103-07 $cianach i stupach
poz.61 m?2 35.84
RAZEM 35.84
63|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne m?2
d.3|0113-01 cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie
podtoza - pierwsza warstwa. lub rownowazny system
poz.61 m?2 35.84
RAZEM 35.84
64|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne m?2
d.3|0113-04 cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,
4-2,0 mm). - lub rownowazny system
poz.61 m?2 35.84
RAZEM 35.84
65/KNR-W 2- |Izolacje scian pionowych przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2
d.3|02 0606- |lietylenowej kubetkowej
02-analogia
poz.58 m?2 128.49
RAZEM 128.49
66 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.3/0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.54+poz.55 m3 139.08
RAZEM 139.08
4/45321000- |Termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku
3
67|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4/1604-01
8.2*21.68+8.0*15.37+8.0*17.7 m?2 442.34
RAZEM 442.34
68/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-04
21.9*2+3.74 m 47.54
RAZEM 47.54
69|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
8.0+8.5+6.0 m 22.50
RAZEM 22.50
70/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.4|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety>0.4*(1.17*13+1.1+1.15+1.06+0.8+1.12*9+1.17*8+0.6*2) |m2 15.98
RAZEM 15.98
71 KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej m
d.4|/0104-04
21.68+15.37-1.0*2+4.73+2.75+10.15 m 52.68
RAZEM 52.68
72|/KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm mo- |m?2
d.4|0111-04 cowanymi mech. przy pomocy listew w techn. STO Therm Mineral lub
analogia rownowazna wraz z wyk. wyprawy elewacyjnej - roboty wyk. recznie
343.0 m?2 343.00
RAZEM 343.00
73|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - mechaniczne mocowanie |m?2
d.4/0104-01 za pomoca listew ptyt z wetny mineralnej o gr. 8 cm - dodatek do gr.
24cm
314.40 m?2 314.40
RAZEM 314.40
74/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - mechaniczne mocowanie |m?2
d.4/0104-01 za pomoca listew ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm - dodatek do gr.
18cm
63.0 m?2 63.00
RAZEM 63.00
75/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - mechaniczne mocowanie |m?2
d.4/0104-01 za pomoca listew ptyt z wetny mineralnej o gr. 4 cm - dodatek do gr.
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99.20 m?2 99.20
RAZEM 99.20
76|KNR 0-33 |Przymocowanie piyt z welny mineralnej kotkami do $cian - dodatke na|szt.
d.4/0123-01 wzmocnienie
712.0 szt. 712.00
RAZEM 712.00
77/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi kolor antracyt 25x12 $cian i ele- m?2
d.4/1002-02 mentoéw zewnetrznych
63.0 m?2 63.00
RAZEM 63.00
78/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi kolor baty $cian i elementéw $cian |m?2
d.4/1002-02 wg. architektury
33.40 m?2 33.40
RAZEM 33.40
79|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych |mz2
d.4/0202-05 bez gruntowania - farba silikatowa biala
315.0 m?2 315.00
RAZEM 315.00
80/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.4|202 0541- |ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
02
34.80 m?2 34.80
RAZEM 34.80
81/ KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 |m
d.4/02 0524-02 |mm
poz.68 m 47.54
RAZEM 47.54
82|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe 150/ szt
d.4/02 0524-03 |100mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.4|/02 0531-04
poz.69 m 22.50
RAZEM 22.50
84 Demontaz krat na czas wykonyawania elewacji, renowacja krat i mon-|m?2
d.4 kalk. wias- |taz wraz z potrzebnymi przerébkami
na
1.0*2.6+0.96*1.87*5+0.96*1.77*2+0.96*1.42*3+0.96*1.62+0.96*1.77* |m2 25.38
2+0.96*1.42
RAZEM 25.38
85/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretow prostych m?2
d.4/1212-05
1.0*2.6+0.96*1.87*5+0.96*1.77*2+0.96*1.42*3+0.96*1.62+0.96*1.77* |m2 25.38
2+0.96*1.42
RAZEM 25.38
86|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m?2
d.4/1212-08
analogia
1.1*%(1.7+2.5+1.5) m?2 6.27
RAZEM 6.27
87 Kratki wentylacyjne STYROVENT 100 mocowane w styropianie szt.
d.4|kalk. wias-
na
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.4/1219-08
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
89|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 (poz.:68,69,70,72,73,76,79,80,81,82,83)
2.s2.5.15
90 Demontaz zadaszenia nad wejsciem i montaz nowego - Daszek z po- |kpl.
d.4|kalk. wtas- |liweglanu np Robelit 200/90/48cm
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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91 Daszek z poliweglanu np Robelit 200/90/48cm kpl.
d.4|kalk. wtas-
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.4/0811-07
1.5*4.5+1.5*0.9 m2 8.10
RAZEM 8.10
93/KNR 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie pod- |m2
d.4/1121-01 toza
p0z.92 m?2 8.10
RAZEM 8.10
94/KNR 2-02 |Okfadziny schodéw z plytek antyposlizgowych R11 np. Gres P-Tartan |m?2
d.4(1121-05 7 33,3x33,3 Tubadzin uktadanych na klej metodg kombinowang
p0z.92 m?2 8.10
RAZEM 8.10
95/KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - |m
d.4|1122-01 przygotowanie podioza
5 m 3.50
RAZEM 3.50
96|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej m
d.4|1122-04 metodg kombinowang bez przecinania ptytek
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
5/45261210- |Przebudowa stropu nad parterem do odporno  $ci ogniowej EI60
9
97/KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.5/0801-04
96.60 m2 96.60
RAZEM 96.60
98/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokotow m?2
d.5/0801-05
126.14 m2 126.14
RAZEM 126.14
99|KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.5/0801-06
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
100/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.5/0429-01
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
101 KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitki z piyt m?2
d.5/01 0440-06
- analogia
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
102|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o prze- |m
d.5/01 0440-07 |kroju do 300 cm2 - miejsce dla schodéw wewnetrznych
4*5.0 m 20.00
RAZEM 20.00
103|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.5/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 20cm np Superrock
222.74 m2 222.74
RAZEM 222.74
104 KNR-W 2- |Dostawa i montaz ptyty cementowo-wiorowej EI30 gr. 20mm dwuwar-|m?2
d.5/02 1129-04 |twowo mocowanych krzyzowo np: typu Siniat lub Farmacell lub row-
-analogia |nowaznych parametrach
Krotnos¢ = 2
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
105/KNR 2-02 |Piyta StopFire gr. 22mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.5/1110-04
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
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106 Demontaz sufitu podwieszanego m?2
d.5|kalk. wtas-
na
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
107/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - pod- m
d.5|0313-04- |konstrukcja pod centrale wentylacyjne - elementy zabezpieczone
analogia p.poz do EI60
20 m 20.00
RAZEM 20.00
108/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |[m
d.5|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
109|wycena in- |Wymiana i wzmocnicnie elementow drewnianych stropow - przyjeto  |kpl.
d.5|dywidualna |30% powierzchni stropu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.5/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 14cm
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
111|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt|m2
d.5/0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 6¢cm
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
112|KNR AT-12 |Obudowa od spodu stropu ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien m?2
d.5/0201-02 (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jed-
nopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornos$¢ ogniowa F
1/El 60
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
113|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
d.5|202 2702- |tami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
01
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
114/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |[m2
d.5/1204-02 nych $cian
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
115/KNR 4-01 |Wywiezienie elementéw z rozbiérki samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0108-11 mi na odlegtos¢ do 1 km
315.8*0.04+p0z.100*0.09 m3 32.41
RAZEM 32.41
116 Utylizacja materiatéw z rozbidrki t
d.5/kalk. wias-
na
poz.115*1.6 t 51.86
RAZEM 51.86
6/45261210- |Remont dachu i przebudowa stropu nad poddaszem do o dporno $ci ogniowej EI60
9
117/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.6/0535-02
315.8 m2 315.80
RAZEM 315.80
118/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |[m2
d.6/0519-04 wa
poz.117 m?2 315.80
RAZEM 315.80
119/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- |m?2
d.6|0430-02 sek na styk
poz.117 m?2 315.80
RAZEM 315.80
120/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.6/0631-01
315.8 m2 315.80
RAZEM 315.80
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121/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-01
poz.117 m?2 315.80
RAZEM 315.80
122|KNR K-05 |Mocowanie folii/fmembrany dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.6/0103-02
poz.117 m?2 315.80
RAZEM 315.80
123|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 |m?2
d.6|0410-04 cm z tarcicy nasyconej
poz.117 m?2 315.80
RAZEM 315.80
124/NNRNKB |(z.IV) Pokrycie dachéw - blacha na rgbek stojacy np. Ruukki Clasic ~ |m?2
d.6/202 0525- |40 gr. 0,5mm, powtoka Purex, kolor RR23 - grafit
04
analogia
poz.117 m?2 315.80
RAZEM 315.80
125|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.6/202 0541- |ponad 25 cm
02
0.3*(21.9*3+9.03*2+3.74*2+0.7*2+0.5*2)+0.4*13.1*2 m2 38.57
RAZEM 38.57
126 KNR-W 2- |Demontaz wytazéw dachowych R*0,4, M*0, S*0 szt
d.6/02 1016-07
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
127/ KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone Fakro WGI 46/75cm szt
d.6/02 1016-07
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
128/NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $niegowych|m
d.6/202 0539-
04
21.9%2 m 43.80
RAZEM 43.80
129/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130 Montaz podstaw pod panele fotowoltaiczne - konstrukcja wsporcza  |szt
d.6|kalk. wias-
na
51 szt 51.00
RAZEM 51.00
131|/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.6/0429-01
234.40 m2 234.40
RAZEM 234.40
132|wycena in- |Wymiana i wzmocnicnie elementow drewnianych stropéw - przyjeto  |kpl.
d.6|dywidualna |30% powierzchni stropu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt|m2
d.6/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 20cm np Superrock
228 m2 228.00
RAZEM 228.00
134/ KNR-W 2- |Dostawa i montaz ptyty cementowo-wiorowej EI30 gr. .0mm dwuwar-|m?2
d.6/02 1129-04 |twowo mocowanych krzyzowo np: typu Siniat lub Farmacell lub row-
-analogia |nowaznych parametrach
Krotnos¢ = 2
219.74 m2 219.74
RAZEM 219.74
135/KNR 2-02 |Piyta StopFire gr. 22mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.6/1110-04
234.40 m2 234.40
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RAZEM 234.40
136 Wymiana wytazu na poddasze na wytaz ze schodami Fakro LSF kpl.
d.6|kalk. wtas- |60x90cm wraz z barierkg np. Fakro LXB-U
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
137 Demontaz sufitu podwieszanego m?2
d.6|kalk. wtas-
na
234.40 m?2 234.40
RAZEM 234.40
138/KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - pod- m
d.6|0313-04- |konstrukcja pod centrale wentylacyjne - elementy zabezpieczone
analogia p.poz do EI60
5.60 m 5.60
RAZEM 5.60
139/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |[m
d.6/0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
0 m 0.00
RAZEM 0.00
140/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt|m2
d.6/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 16 cm
234.40 m?2 234.40
RAZEM 234.40
141/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.6/0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 6¢cm
Krotnos¢ = 2
234.40 m?2 234.40
RAZEM 234.40
142|KNR AT-12 |Obudowa stropu iod dotu z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien m?2
d.6/0201-02 (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jed-
nopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornos$¢ ogniowa F
1/El1 60
234.40 m?2 234.40
RAZEM 234.40
143|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
d.6/202 2702- |tami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
01
234.40 m?2 234.40
RAZEM 234.40
144|/KNR 4-01 |Wywiezienie elementow z rozbiérki samochodami samowytadowczy- |m3
d.6/0108-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
315.8*0.04+p0z.131*0.09 m3 33.73
RAZEM 33.73
145 Utylizacja materiatéw z rozbidrki t
d.6|kalk. wtas-
na
poz.144*1.6 t 53.97
RAZEM 53.97
7 Przebudowa pomieszcze K w poziomie parteru i poddasza
146/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.7/0313-02 bruzd dla belek
0.94 m3 0.94
RAZEM 0.94
147/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.7/0354-13
21.0 szt. 21.00
RAZEM 21.00
148|/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.7/0313-03 gniazd dla belek
1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12
149/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |[m
d.7|0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
150/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie |szt.
d.7/0313-06 koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
151/KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |[m
d.7|01 0314-05 |obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
152|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie |m
d.7/01 0314-07 |koncéw belek stalowych do | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm |m?2
d.7/0106-03
51.30 m?2 51.30
RAZEM 51.30
154 KNR-W 4- |Rozebranie $cian z cegiet i poszerzenie otworéw na zaprawie cemen- |m3
d.7|01 0348-02 |towo-wapiennej
43.40 m3 43.40
RAZEM 43.40
155/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.7/0819-15
143.20 m?2 143.20
RAZEM 143.20
156 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.7|0702-06 sami o szerokosci do 30 cm
537.10 m 537.10
RAZEM 537.10
157/KNR 4-01 |Rozebranie obicia scian z ptyt g-k na stelazu drewnianym m?2
d.7/0426-04-
analogia
439.20 m?2 439.20
RAZEM 439.20
158/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15cm m?2
d.7|0613-03 - |$cian drewnianych
analogia
439.20 m?2 439.20
RAZEM 439.20
159|wycena in- |Dostawa i montaz schodéw wewnetrznych o konstrukcji stalowej za-  |kpl.
d.7|dywidualna |bezpieczonej powloka i obudowane p.poz o odpornosci ogniowej EI60
ze stopnicami z plyty granitowej 3cm wg. branzy architektonicznej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
160|wycena in- |Balustrada wewnetrzna stalowa polerowanej ze stali nierdzewnej lub |m
d.7|dywidualnej kutej - przestrzenie szklane ze szkla bezpiecznego
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
161/KNR 4-01 |Scianki dzialowe o grub. 1/2 ceg. lub bloczkow betonu komérkowego|m2
d.7/0303-02 - |49x24x12cm i zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
analogia mentowo-wapiennej - parter
54.50 m?2 54.50
RAZEM 54.50
162|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m2
d.7|2010-06 lowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - | pietro
55.80 m?2 55.80
RAZEM 55.80
163|/KNR 0-14 |Scianka dziatowowa systemowa p.poz o klkasie odpornosci ogniowej |m?2
d.7|2010-06- |EI60 wydzielajaca klatke schodowa na | pietrze
analogia
25.20 m?2 25.20
RAZEM 25.20
164/NNRNKB |(z.XI) okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips gr. 12.5mm na m?2
d.7|202 2027- |$cianach na kleju gipsowym
01
976.30 m?2 976.30
RAZEM 976.30
165/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.7/0322-02
27.0 szt. 27.00
RAZEM 27.00
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166 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - po- m?2
d.7|0803-02 mieszczenia sanitarne
186.80 m?2 186.80
RAZEM 186.80
167/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi sufitbw powierzchni z ptyt |[m2
d.7/1204-01- |g-k- odswiezenie sufitow
analogia
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
168/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zmywalnymi tynkow m?2
d.7|1204-02 wewnetrznych $cian - kol. jasne w uzgodnieniu z Inwestorem
976.30 m?2 976.30
RAZEM 976.30
8 Roboty remontowe w poziomie piwnicy - Kotlownia
169/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwiczek szt.
d.8/0354-13
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
170/KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych - belki stalowe stro- |m?2
d.8/01 1211- |pu kleina
08-analogia
11.20 m?2 11.20
RAZEM 11.20
171/KNR-W 4- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.8/01 0713-01 |lub zdzieraniem tapet na Scianach
168.70 m?2 168.70
RAZEM 168.70
172|KNR 4-01 |Powlekanie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach ptaskich - [m2
d.8/0717-03- |zaprawa wyrownujgcg don 5mm
analogia
168.70 m?2 168.70
RAZEM 168.70
173|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.8|202 1134-
02
168.70 m?2 168.70
RAZEM 168.70
174/KNR-W 4- |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.8|01 0331-
030-analo-
gia
1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
175/KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowe plaszczowe jednoskrzydtowych dymoszczelne |[szt
d.8/1024-06 - |EIS30 o wym. 92x210cm (102/216) - 1xXPRAWE i 1IXLEWE (RAL
analogia 7016) - drzwi do kotlowni
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
176 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.8/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.86*0.8*0.75 m3 0.52
RAZEM 0.52
177/KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m?2
d.8/0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
0.8*0.86 m?2 0.69
RAZEM 0.69
178|/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gruboéci 12 cm |m2
d.8/0121-03
1.95*%(2.55+2.63) m?2 10.10
RAZEM 10.10
179/KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne EI60 o wymiarach 70x70cm szt.
d.8|15 0142-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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180|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianachi |m?2
d.8/0803-03 stupach
1.95*%(2.55*2+2.63*2) m?2 20.20
RAZEM 20.20
181|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome su- |m?2
d.8|202 1134- |fity
01
74.45 m?2 74.45
RAZEM 74.45
182|KNR 4-01 |Uzupelnienie zagtebienia w posadzce z betonu monolitycznego C20/ |m3
d.8/0203-08 25 - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3
z2.5z. 2.6.
9905-03
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
183|KNR-W 4- |Zaslepienie otworu w stropie po schodach drewnianych na strop Klei- |m?2
d.8/01 0319-03 |na grubosci 1/2 cegty
- analogia
3.12 m?2 3.12
RAZEM 3.12
184/ KNR-W 4- |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jedno- |m?2
d.8|01 1212-03 |krotnie - belki stropu kleina
11.20 m?2 11.20
RAZEM 11.20
185/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg peczniejacg powierzchni metalowych -  |m?2
d.8|01 1212-02 |zabezpieczenie p.poz do EI60 belek stalowych istniejacego stropu
- analogia
11.20 m?2 11.20
RAZEM 11.20
186/KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami cementowo-wtoknowymi m?2
d.8/2011-07- |ogniochronnymi EI60 typu Farmacell lub rownowazne - belek i pod-
analogia ciggow stalowych
32.0 m?2 32.00
RAZEM 32.00
187|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m?2
d.8/0101-01 oczyszczenie i zmycie podioza
74.45 m?2 74.45
RAZEM 74.45
188/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.8/0604-01 Krotnos¢ = 2
74.45 m?2 74.45
RAZEM 74.45
189/KNNR 2 Wykonanie warstwy wyrownawczej gr. 5 cm m3
d.8|1201-01
3.80 m3 3.80
RAZEM 3.80
190|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrot- |m?2
d.8/0101-03 ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
74.45 m?2 74.45
RAZEM 74.45
191KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych gres o regular- |m?2
d.8/0201-03 nych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wy-
miarach 30x30 cm - gatunek | - kolor w uzgodnieniu z inwestorem
74.45 m?2 74.45
RAZEM 74.45
192|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie |szt.
d.8/01 0335-20 |cementowej
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
193/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 200 |m?2
d.8/0115-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
11.58 m?2 11.58
RAZEM 11.58
194/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych o $r. szt.
d.8/0138-01 - |200mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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195/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.8/0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
196 KNR-W 2- |Dostawa i montaz wentylatora $ciannego o $rednicy otworu ssacego |szt.
d.8|17 0201-01 |[do 200 mm
- analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
197 /KNNR 2 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej na wys. |m?2
d.8/0803-02 1,60m
69.40 m?2 69.40
RAZEM 69.40
198/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.8/1204-02 nych scian
p0z.177+p0z.180+168.70-69.40 m?2 120.19
RAZEM 120.19
199/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |[m2
d.8/1204-01 nych sufitéw - odswiezenie sufitow
74.45 m?2 74.45
RAZEM 74.45
9/45420000- |Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrza i wewnetrzna
7
200|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.9|0354-11
53.20 m 53.20
RAZEM 53.20
201|KNNR 3 Wykucie ze $cian krat okiennych m?2
d.9/0703-04
24.80 m?2 24.80
RAZEM 24.80
202|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien m?2
d.9|0354-05
analogia
78.20 m?2 78.20
RAZEM 78.20
203|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie |m?2
d.9|1024-04 - okna z nawiewnikami ci$nieniowymi
76.82 m?2 76.82
RAZEM 76.82
204|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.9|1022-09 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna z nawiewnika-
mi ci$nieniowymi
<04>1.1*1.6 m?2 1.76
<05>1.15*1.45 m2 1.67
<08>1.12*1.6*9 m?2 16.13
RAZEM 19.56
205|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m?2
d.9|1022-05 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna z nawiewnika-
mi ci$nieniowymi
<06>1.06*0.5 m?2 0.53
<07>0.8*0.8 m2 0.64
<010>0.6*0.9*2 m?2 1.08
RAZEM 2.25
206|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugoscido 1 m -z szt
d.9|0129-01 konglomeratéw marmurowych
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
207|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - |szt
d.9|0129-02 z konglomeratéw marmurowych
34 szt 34.00
RAZEM 34.00
208|KNR-W 2- |Montaz rolet zewnetrznych antywlamaniuowych typu SK atestowa- m?2
d.9|02 1038-01 |nych klasy min RC4 mechanicznych
- analogia
44.90 m?2 44.90
RAZEM 44.90
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209|KNR-W 2- |Montaz rolet zewnetrznych typu SK atestowanych klasy RC1 - poziom |m?2
d.9|02 1038-01 |I pietra
- analogia
37.10 m2 37.10
RAZEM 37.10
210|KNR-W 2- |Mechanizm do rolet antywtamaniowych szt
d.9|02 1038-02
37.0 szt 37.00
RAZEM 37.00
211|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i demontaz skrzydet drzwin szt
d.9|0354-10 wejsciowe
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
212|KNR 2-02 |Drzwi stalowe/aluminiowe petne o powierzchni ponad 2 m2- antywta- |szt
d.9|1203-02 maniowe z samozamykaczem - DZ1
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR 2-02 |Drzwi stalowe/aluminiowe petne o powierzchni ponad 2 m2- antywia- |szt
d.9|1203-02 maniowe z samozamykaczem - DZ2
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
214|KNNR 2 Montaz os$cieznic drewnianych o wym. 90/200 do drzwi wewnetrznych |szt
d.9/1104-02-
analogia
36.0 szt 36.00
RAZEM 36.00
215|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych drewnianych fa- szt
d.9|1103-01- |brycznie wykonczonych o wym. 90/205 - zamykanych na karte - wy-
analogia posazonych w czytnik kart
12.0 szt 12.00
RAZEM 12.00
216|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych drewnianych fa- szt
d.9|1103-01- |brycznie wykonczonych o wym. 90/205 - zamykanych na karte - wy-
analogia posazonych w czytnik kart
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
217|wycena in- |Kontrola dostepu drzwi wewnetrznych na karte zasilanie kablem szt
d.9|dywidualna
24.0 szt 24.00
RAZEM 24.00
218|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m
d.9|0708-02 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm - uzupetnienia tyn-
analogia kéw po demontazu i montazu okien i drzwi
<01>1.17*4+1.8*8 m 19.08
<02>1.17*4+1.95*8 m 20.28
<03>1.17*5+2.0*10 m 25.85
<04>1.1+1.6*2 m 4.30
<05>1.15+1.45*2 m 4.05
<06>1.06+0.5*2 m 2.06
<07>0.8+0.8*2 m 2.40
<08>1.12*9+1.6*18 m 38.88
<09>1.17*8+2.05*16 m 42.16
<010>0.6*2+0.9%*4 m 4.80
<DZ1>1.0*2+2.05*4 m 10.20
RAZEM 174.06
219/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |[m2
d.9|1204-02 nych $cian - malowanie osciezy oraz oswiezenie $cian po robotach in-
analogia stalacyjnych
0.2*p0z.218+1410.10 m2 1444.91
RAZEM 1444.91
220|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu, okien i drzwi z demontazu samochodami samo- |m3
d.9|0108-11 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
p0z.200*0.05*0.3+p0z.202*0.02+p0z.211*0.02 m3 2.40
RAZEM 2.40
221 Utylizacja gruzu, okien i drzwi t
d.9|kalk. wtas-
na
poz.220*1.6 t 3.84
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RAZEM 3.84
10 Wydielenie $ciank g automatyczn e przesuwnej z drzwiami o wy.100x200cm sali konfere  ncyjnej
222|wycena in- |Dostawa i montaz automatycznych systemowych przesuwnych scian |m?2
d.1|dywidualna |wydzielajacych pomieszczenia - sala konferencyjna
0
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
11 Remont schodowm zewnetrznych
223|KNR-W 4- |Demontaz balustrad schodowych kpl.
d.1/01 1306-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR-W 4- |Demontaz zadaszenia nad wejsciem szt.
d.1/01 1306-
1/01- analo-
gia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
225|KNNR 3 Demontaz krat m?2
d.1/0703-04 -
1|analogia
2.20 m?2 2.20
RAZEM 2.20
226|KNR 4-04 |Rozebranie okladzin schodow z piytek m?2
d.1/0504-03-
1|analogia
9.82 m?2 9.82
RAZEM 9.82
227|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych schodow zewnetrznych |ms3
d.1/0212-03-
1|analogia
4.12 m3 4.12
RAZEM 4.12
228|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne iwraz z ze spoczni- |m3
d.1/02 0219-01 |kiem na gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1
5.20 m3 5.20
RAZEM 5.20
229|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1/202 1134-
1/01
6.60 m?2 6.60
RAZEM 6.60
230|{NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1/202 1134-
1|02
4.10 m?2 4.10
RAZEM 4.10
231|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm|m?2
d.1/02 1111-07 |na zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng - oktadziny scho-
1 dow zewnetrznych
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
232|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm na |m
d.1/202 2809- |zaprawie klejowej
1|04 -analo-
gia
20.82 m 20.82
RAZEM 20.82
233|KNR-W 2- |Balustrady schodowe metalowe wg. br. architektoniczbnej m
d.1/02 1208-01
1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
234|KNR-W 2- |Pochwyt metalowy mocowany do $ciany m
d.1/02 1208-03
1|- analogia
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3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
12 Dostawa i monta z platformy schodowej dla osob niepelnosprawnych zew netrznej
235|KNR 7-33 |Montaz platformy schodowej dla oséb niepelnosprawnych o nosnosci |kpl.
d.1/0101-01 - |do 150 kg i o wysokosci podnoszenia 1,60m
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 Dostawa i monta z urzadzenia tarnsportowego Windy dla osob niepelnospraw nych poruszaja-
cych si e na wozkach inwalidzkich, wyposa zeniem elektrycznym, automatyk g wraz z wykona-
niem fundamentu. Rozruchem technicznym, szkoleniem pracownikéw i odbiorem technicznym
UDT.
236|wycena in- |Dostawa i montaz urzgdzenia tarnsportowego Windy dla osob niepel-|szt.
d.1|dywidualna |nosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, wyposaze-
3 niem elektrycznym, autoomatykg wraz z wykonaniem fundamentu.
Rozruchem technicznym, szkoleniem pracownikéw i odbiorem tech-
nicznym UDT.o szybkosci 2.5 m/s z drzwiami automatycznymi o nos-
nosci do 660kg i wysokosci kondygnacji do 4 m
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
237|KNR 7-33 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw kpl.
d.1/0108-05 -
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Zagospodarowanie terenu dziatki przy budynku terape utycznym
238|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1/0112-01
4
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
239|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|mz2
d.1/0101-01 w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
240/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|mz2
d.1/0101-02 w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gitebok.
4 Krotnosc¢ = 6
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
241|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
4
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
242|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m?2
d.1/0104-07 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
243|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m?2
d.1/0104-08 cie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
4 zag.
Krotnos¢ = 5
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
244|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.1/0114-01 geszcz. 20 cm
4
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
245|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.1/0114-02 szy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 5
310 m?2 310.00
RAZEM 310.00
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246|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w grun- |m
d.1/0401-03 cie kat.I-ll
4
136.0 m 136.00
RAZEM 136.00
247|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce m
d.1/0403-04 cem.piaskowej
4
136.0 m 136.00
RAZEM 136.00
248|KNR 2-31 |Nawierzchnie utwardzone wraz zwydzieleniem miejsc postojowych z |m?2
d.1/0511-03 kostki brukowej betonowejgrub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
4 kowej - wydzielenie miejsc postojowych innym kolorem kostki
310 m2 310.00
RAZEM 310.00
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