SST-05
ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE
W ZAKRESIE REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W OBIEKTACH KUBATUROWYCH - KOD CPV 45330000-3
1. Wstep
1.1 Przedmiot szczegoétowej specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu $wietlicy
1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegélowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nowej , zmodernizowanej instalacji elektrycznej po uprzednim czesciowym zdemontowaniu starej
instalacji. Instalacje nalezy wykonaé¢ nowa czesciowo demontujgc stara instalacje aluminiowa. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- demontaz osprzetu istniejgcej instalacji — CPV 45311000-0
- wykonanie zasilania budynku —CPV 45310000-3
- montaz tablic pomiarowych - CPV 45310000-3
- wymianie instalacji - CPV 45310000-3
- montazu instalacji fotowoltaicznej 6szt. X 400kW
- podtgczenie pompy powietrze-powietrze zasilanej za pomoca paneli fotowoltaicznych
- wykonanie pomiaréw i préb powykonawczych- CPV 45310000-3
1.4 Ogdéine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom V Instalacje elektryczne”
Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do wprowadzonych
zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne materiaty lub
elementy o tych samych parametrach technicznych i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i bezpieczenstwa
uzytkowania. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanomontazowych. Tom V Instalacje elektryczne , Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
2, Materialy
Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.
Elektrownia stoneczna bedzie wyposazona min 6szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min 400W, inwerter
sieciowy 3-fazowy on grid min 3500Watt , zabezpieczenia, przewody oraz konstrukcje mocujgca.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem zgtoszen w zaktadzie energetycznym.
2.1. Przewody.
Instalacja elektryczna wykonana bedzie przewodami typu YDY o przekrojach zgodnych z dokumentacjg o
napigciu izolacji 750V.
2.2. Tablice rozdzielcze.
Tablice pomiarowe wykona¢ w wersji wnekowej, z drzwiczkami z wziernikiem, z tworzyw sztucznych.
Zastosowaé osprzet modutowy o parametrach standardowych.
2.3. Ochrona przed porazeniem.
Stosowacé zabezpieczenia réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA .
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. Transport i skiadowanie.
4.1. Wymagania ogéline.
Dostaw materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materialéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé



materialy od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen -elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wplywéw warunkéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaéd
wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

4.2, Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdét elektrycznych, W
czasie fransportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skiadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecenn wytworcow, a w szczegdlno$ci aparature i urzadzenia ostroznie
zaladowywa¢ i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych,
oston blaszanych, zamkow itp.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobéw i urzadzen.

Przyjecie materialéw na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie uzywane). Materiaty
uzywane nie moga byé stosowane.

Parametry techniczne materialéw i urzadzen powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepiséw dotyczacych budowy urzadzen elekirycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesii w
projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie podany jest numer katalogowy, to dostarczany
na budowe wyréb powinien Scisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz
nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowa¢ na budowie
wylgcznie za pisemng zgoda inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru
technicznego itp. Dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem,
a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét.

Dostarczone na teren budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytwoércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych
urzgdzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié jako$¢ wykonania, stwierdzié brak
uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé wplyw na jako$c
wykonania robét materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez kierownictwo robét.

4.4. Skitadowanie materiatéw.

Materialy, aparaty i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.10dbiér frontu robét

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé sig z obiektem budowlanym gdzie
beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

Odbidr frontu rob6t przez wykonawce od zleceniodawcy powinien byé dokonany komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokofu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiekiu przekazywanego do robét powinien byé zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.
5.1.2. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

Nalezy zapewnic¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez przytgczanie odbiornikéw 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ tatwy dostep oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczek z gniazda.

Gniazda i wylgczniki nalezy instalowac w spos6b nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byty jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten



wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewéd neutrainy do prawego bieguna.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN

5.2. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy wylgczy¢ napiecie i zabezpieczy¢ przed ponownym jej
zalgczeniem.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skiadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z inwestorem) miejsce zwatki.

5.3. Montaz i instalowanie rozdzielnic

Tablice rozdzielcze wykonaé¢ w wersji wnekowej, z drzwiczkami z wziernikiem z tworzyw sztucznych,
Zastosowaé osprzet modutowy o parametrach standardowych.

Po ustawieniu tablic w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkéw; po usunieciu urzadzenia
wywierci¢ otwory i umocowac urzagdzenie po ponownym ustawieniu na wiagciwym miejscu.

Zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zgodnie z ustaleniami z inwestorem.

Dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych

Zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

5.4. Kucie bruzd.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy ukiadaniu dwoch lub kilku przewodow w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Przewody zaleca uktadac¢ sie jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowianych.
Przewody w podiodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob,
aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ réwniez zatapiane w warstwie wyrownawczej
podtogi w rurach ostonowych.

5.5. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadza¢ na Scianach w sposob trwaly za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Na
Scianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomoca wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gltebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanie nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowang
do Srednicy przewodow.

5.6. Ukladanie i mocowanie przewodow.

Instalacje nalezy wykonaé jako wtynkowg i nalezy wykonac¢ jg przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodéw wielozytowych plaskich.

Na podiozu z drewna lub innych materialéw palnych mozna ukfada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od sciany. Przewody majace dwie warstwy
izolacji, tj izolacje kazdej zyly oraz wspélng powloke, mozna ukiadaé bezposrednio na podiozu drewnianym
lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potgczen.
Przewdd neutralny powinien byé¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdtuz mostki
pomiegdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podtoze do ukladania przewodow powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowaé do podioza za pomoca klamerek. Mocowa¢ nalezy w odstepach co 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w krgzek i wiozy¢ do puszek, a puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem.

Zabrania sie ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w ztgczach
plyt itp.. bez stosowania oston w postaci rur.

5.7. Laczenie przewodow.

taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju’ wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylaczane za pomocg oczek pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkladki metalowe, zabezpieczone



przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Konice przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi ( linek ) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje wykona¢ w ukladzie TN-S. Potgczenia miedzy przewodem neutralnym N i ochronnym PE wykonaé
jedynie w ztgczu kablowym. Punkt PNE w ztgczu uziemié do otoku instalacji odgromowej. Zaciski ochronne
gniazd wtykowych oraz dostepne czesci przewodzace maszyn i urzadzen poltgczyé z przewodem ochronnym
PE.
Zbiorczg szyne wyrownawczg wykona¢ na wspornikach stalowych na tynku z bednarki ocynkowanej FE/ZN
20x3 mm i pomalowaé w pasy z6ito-zielone. Do szyny wyréwnawczej przylgczyc czesci metalowe konstrukciji
i wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody
uziemiajgce potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.
Przewody ochronne przylgczone do statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotow
metalowych nalezy ukiadaé w sposdb staly.
Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposéb:

Przewéd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé barwg
jasnoniebieska,
- Przewody ochronne wiasciwe oraz trasy przewoddéw ochronnych zastepczych powinny by¢ oznakowane
kombinacja barw zielonej i z6Hej,
- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadkach niemoznosci zabarwienia catych
przewoddw lub szyn,
- Przewodow roboczych nie wolno uziemiaé za wylacznikiem roznicowopradowym ani taczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wytgcznikiem,
5.9. Wykonanie pomiaréw i préob powykonawczych,
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw dokonac¢ nalezy induktorem 500V ; rezystancja izolacji mierzona pomiedzy badang fazg
i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze byé mniejsza od
0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 380 V
Po wykonaniu instalacji i urzadzenn ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba
montazowa, tj:
- Ogledziny wykonanej instalacji dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej skiad,
- Pomiary impedanciji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej- w przypadku
zerowania lub uziemienia,
- Pomiary rezystancji uziemien,
- Pomiary skutecznosci dziatania zabezpieczen réznicowopradowych.
Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] nalezy sprawdzi¢, czy zostata
ona wykonana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. W szczegélnosci nalezy sprawdzié:
- Prawidtowos$¢ polagczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,
- Umocowania przewodéw ochronnych,
- Rodzaje i wymiary poprzeczne przewodoéw ochronnych wilasciwych i zastepczych oraz jako$é wykonanych
potaczen i przytaczen,
- Oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
- Prawidlowo$¢é umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz potgczen z
instalacja.
Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzac z zachowaniem przepiséw bezpieczeristwa dla
wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.
Protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ dokladne okreslenie badanego
odbiornika, wielkos¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagana krotno$¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony
prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Réwnocze$nie w protokole nalezy
uwidoczni¢ stosowang metode pomiarows, typ i numer przyrzadu pomiarowego.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badar i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
- Punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
- W gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskéw,
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i



odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. Odbioér robét.
Odbioru robét polegajacemu na wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom V Instalacje elektryczne.”
W stosunku do nastgpujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:
- Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- Inne fragmenty instalaciji, kiére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robét
montazowych
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowos$ci montazu.
Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw nalezy dokonaé¢ koficowego odbioru technicznego instalacji
elektrycznej.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w stosunku do starej instalacji i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéow
materiatéw),

Protokoly pomiaréw rezystancji izolacji, uziemieri ochronnych, skutecznosci zerowania, dzialania
zabezpieczen rdznicowopradowych, natezenia oswietlenia,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié :
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

Protokoly pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien ochronnych, skutecznosci zerowania, dziatania
zabezpieczen réznicowopradowych, natezenia oswietlenia,
8. Obmiar robét.
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”
9. Podstawa platnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”
10. Przepisy zwigzane
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne”
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy



SST-06

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA — KOD CPV 45332200-5, 45332300-6
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wymiany instalacyjnych wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu $wietlicy w Stojcinie.
2.MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, kiére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2. Wewnetrzng instalacje wodociggows projektuje sie z przewodéw wykonanych z polietylenu wysokiej
gestodci, usieciowanego (PE-X)
2.3. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng projektuje sie z przewodéw wykonanych z niezmigkczonego
polichlorku winylu PVC-U.
2.4. Instalacje wodociggowa wyposazamy w podgrzewacz wody.
3.WYKONANIE ROBOT
Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna by¢ wymieniona zgodnie z obechie istniejacymi trasami oraz przy
speinieniu wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.
Wymianie podlegajg takze urzadzenia i armatura sanitarna. Funkcjonalnosé poszczegélnych urzadzen
zostanie uzgodniona z inwestorem.
Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwo$é odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych mozliwo$¢ odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$é uktadania odcinkow przewodéw bez spadku, jezeli predkosé przeptywu
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach zewnetrznych pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodne;j
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.} usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody ukiadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlachcie podiogowej, powinny by¢ uktadane jak
istniejace. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensaciji wydtuzen ciepinych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie niestosowanie izolacji
cieplnej przewodéw instalacji wodociggowej, jezeli:
a) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi
nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,
b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej okreslonych
przewodow.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przeoréw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.
4. BADANIA ODBIORCZE
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow, w kidrych zmontowano czesé
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw cze$ciowych.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesci instalacji, w
przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci spreZzonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$é
cis$nienia prébnego.
4.1.Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$é) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynnos¢ tg nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrzne;j,
a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja, nie moze byé przemarzniety.
Podczas ptukania, wszystkie zawory przelotowe, powinny by¢ catkowicie otwarte.
Po napelnieniu instalacji wodag zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu, nalezy, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie polaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia



czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

4.2 Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe wodna do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm)
o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci, nalezy zwiekszy¢ cisnienie instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

WartoSc cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej
niz 10 baréw.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czes$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.

4.3.Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzié¢ sprezonym powietrzem niezawierajacym oleju.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm)
o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci
o nie wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci sprezonym powietrzem, nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscia wypchniecia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako zaslepek wciskanych korkdéw z
tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelno$ci instalacji mozna je lokalizowaé akustycznie lub
z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co
najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury
nie powinna przekraczaé¢ 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia
oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacii.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byé sporzadzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakorficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$é¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.0DBIOR ROBOT

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoly wykonanych badan odbiorczych,

b) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych, z ktérych wykonano
instalacje,

c) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzié zgodnosé¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienhia koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badarn odbiorowych,

d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiagani zaktadanych parametrow.

Odbiér koricowy koriczy sig protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym



stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzié¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

6. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/0, poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych,
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79%03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-92/B-01706 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-107000,00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspéine wymagania i badania.

PN-81/B-107000,04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania



SST 04

INSTALACJA OGRZEWCZA - Kod CPV 45300000-0
1. WSTEP
Zakres robot objetych w ST dotyczg zasad prowadzenia robot w zakresie wykonania ogrzewania
pomieszczenia i wymiang kominka oraz montazu pompy ciepta.
2. MATERIALY
Montazowi podlega nowy kominek z nawiewem typu norweskiego z cze$ciowym rozprowadzeniem ciepfa
oraz masg akumulujgca ciepto (szamot, beton magnezowy) z otwartg komorg spalania oraz system czystej
szyby. Kominek ma wykorzystywac¢ do spalania drewno opatowe wyposazony w system do redukcji dymu.
Przewod kominowy przed montazem kominka bedzie wyposazony we wklad Zeliwny. Dokonana zastanie
ocena stanu przewodéw komina przed montazem systemu grzewczego.
Pomieszczenie zostanie wyposazone réwniez w urzadzenie kiimatyzacyjne scienne (pompa powietrze-
powietrze) z mozliwoscig pracy catorocznej (-30stopniC). Zakres mocy: min 2,5kW, gtosno$é pracy max
25dB, klasa energetyczna A++, wydajne grzanie przy temperaturze -30stopni. Obstugiwana powierzchnia
min 65m2. Wykonawca zapewni gwarancje i obstuge min 2lata.

3. WYKONANIE ROBOT

Montaz kominka poprzez ustawienie w ustalonej lokalizacji w pomieszczeniu. Demontazowi ulegnie stary
murowany kominek. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiezé na skladowisko
odpaddéw lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz klimatyzacji jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nastapi po uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem.
Przewody instalacji prowadzone beda po powierzchni lub w bruzdach $cian i sufitow w otulinie izolacyjne;j.
Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna. Urzadzenie bedzie dostosowane do wspélpracy z instalacjg
fotowoltaiczng.

Po zakoriczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow instalacji nalezy poddaé
prébie ci$nienia oraz wyregulowac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przeszkolenie personelu z zakresu obstugi urzadzenia oraz jego
konserwacji. Instrukcja w jezyku polskim.

Materiafy do rozruchu urzgdzen grzewczych zapewnia Wykonawca.

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatléw. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty
mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby peihigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestyciji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola , pomiar i badania w czasie robét Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu, przewodow, armatury , aparatu nawiewnego.
- sprawdzenie prawidlowosci polaczenia przewodow

6. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci wedlug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem ,
a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz.690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: “Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL"- Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady -Warszawa 1988.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. (COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 1995 r.)



S$S8T-03
ROBOTY ELEWACYJNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot szczegodtowej specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania ocieplenia budynku s$wietlicy w Stojcinie. Wykonanie tynkow
strukturalnych silikonowo-silikatowych.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elewac;ji:

Oczyszczenie istniejgcej elewacji, uzupetienie ubytkéw,

Ocieplenie brakujgcych scian w systemie - tynk cienkowarstwowy, samoczyszczacy

Przebudowa schodéw betonowych wraz z wykonaniem opaski.

Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrobkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie
wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
Zaprawa klejagca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu lub weiny mineralnej do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu (wetny)

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona — ukiad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujacej sie w srodku
zaprawy klejace;j.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykoriczeniowg
uktadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnieciu.

2. Materialy

System na plytach styropianowych. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe
tynkarska z tynku cienkowarstwowego zewnetrznego silikonowego lub silikonowo-silikatowego oraz tynku
mozaikowego w kolorze zgodnym projektem elewacji i uzgodnieniami. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie
zalgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia. Do wykonania warstwy
izolacyjnej nalezy zastosowac piyty styropianowe gr. min 10cm izolacji termicznej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta min A < 0,038 W/m? K, mocowanej kotkami i klejem do $ciany. Zastosowana siatka z
widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010. Wybdr systemu ocieplenia zgodny z
dokumentacja projektowg oraz akceptacjg Inspektorem Nadzoru.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze ustalone bedg z Zamawiajgcym. Wszelkie materiaty i
urzadzenia mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujagc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiaiéw wymaga pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialéw budowlanych zgodnie z ustawag
Wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, spelniajgce nastepujace parametry: sg samogasnace,
krawedzie plyt frezowane o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036 W/m? K grubo$é plyty z projektu i
opracowania na $ciany d = 10 cm na oscieza d = 3 cm. Producent styropianu powinien zalgczyé deklaracje
zgodno$ci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu.

Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé mocowanie ptyt styro-
pianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Dlugo$¢ kotkdéw powinna by¢ tak dobrana,
aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6
cm w $cianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i be-
tondw lekkich. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.



2.3. Schody betonowe

Wykonaé rozbidrke istniejgcych schodéw betonowych, wylaé nowe. Beton min B-25.

Wokét budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej z kraweznikami.

Przy budynku wykona¢ montaz ramowych stojakéw na rowery z wbetonowaniem w ziemie.

Wejscie do budynku bedzie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie rampy dla
inwalidéw.

Wszystkie materialy: beton, stal, kostka betonowa bedg posiadaly deklaracje i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

Przed wbudowaniem podlegajg zgtoszeniu do Inspektora Nadzoru w celu akceptacji.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Rusztowania - wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i
przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione
rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng prace robotnikéw.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcii.

Rusztowanie wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”. Odbioru rusztowania dokonuje osoba o edpowiednich uprawnieniach budowlanych.

4. Transport i skladowanie.

4.1. Wymagania ogdine.

Dostaw materiatéw przeznaczonych do robdt elewacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczad
materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Skladowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow warunkéw atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wihasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.2, Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elewacyjnych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materialow, wyrobow i urzadzen.

Przyjecie materialdw na budowie powinno byé poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materialty nowe (tzn. nie uzywane). Materiaty
uzywane nie mogg by¢ stosowane.

Parametry techniczne materiatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw oraz
warunkdw technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie podany jest
numer katalogowy, to dostarczany na budowe wyrob powinien $cisle odpowiadaé opisowi katalogowemu.
Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach
mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego upetnomocnionego
przedstawiciela.

Materialy i wyroby dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materialéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp.
Dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu
materiatu z magazynu — w kierownictwie robét.

Dostarczone na teren budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowanh materialéw. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania robét materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo robot.



4.4, Sktadowanie materiatow.

Materialy, aparaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

5. Wykonywanie roboét.

5.1. Wymagania ogdine.

Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt,
ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy o stabej przyczepnosci
(np: stabe tynki, odspojone powloki malarskie, odpadajace czgstki muru) nalezy usungé catkowicie az do
poditoza nosnego. Mniejsze nieréwnosci (rzedu do 5mm) mozna wyréwnaé od razu zaprawg klejowa.
Obrdbki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej po-
wlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wieksza od gltebokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do goéry na min 2 cm. Dlugosé podokiennikow po-
winna byé o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koricowa pionowg krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabi-
lizowaniu obrébki podcina sig ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy na-
wis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocnié¢
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowg. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy owing¢ siat-
ka, zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie
przed peknigciami ukosnymi, mogacymi pojawic sie w narozach otworéw, stanowi siatka szklana, ktérej pro-
stokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacag gladkg. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw
siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykonaé we wszystkich czterech narozach otworu.
Przyklejajgc ptyty styropianowe w goérnej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby zachodzily na izola-
cje termiczng stropu lub dachu na takg wysoko$¢, jaka jest grubo$é piyt.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przykleje -
nia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wéwczas nie nalezy przy-
kleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C.
Nie nalezy wykonywa¢ tynkdéw w czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewaciji budynku. Podtozem dia tynkow
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podkiadem. Podkiad ten znakomicie zwieksza
przyczepnos$c tynku i tworzy jednoczesénie powloke hydrofobows (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku
wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zlamania pogody, mozna
zakonczy¢ system na tej wiasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, Ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen przyschnietego tynku ze Swiezym
nie bedzie mozna bowiem poézniej zlikwidowac. W zaleznosci od liczby oséb pracujgcych przy nakladaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania
wediug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami
spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur. Kolorystyka ustalona zostanie z Zamawiajacym.
Korytowanie wykonujemy wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza. W przypadku wystgpowania
ponizej dna wykopu gruntéw organicznych (np. humus, torf) konieczna jest wymiana tego gruntu. Wykonanie
koryta — nalezy wbié paliki lub szpilki w rzedach rownolegtych do osi nawierzchni. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek w odstepach nie wigkszych niz 10 m powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw do wytyczenia
nawierzchni. Korytowanie nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym min. 2% i podtuznym dostosowanym
do projektowanej nawierzchni. Bezposrednio po wyprofilowaniu gruntu nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Grunty spoiste (np. gliny) zageszcza¢ w stanie suchym (w przypadku nadmiernego
zawilgocenia do zageszczenia przystgpi¢ po jego naturalnym osuszeniu).

Podbudowa stanowi warstwe konstrukcyjno-odsaczajaca i moze by¢ wykonana z kruszywa tamanego lub
naturalnego zwirowo-otoczakowego stabilizowanego mechanicznie, gruntu stabilozowanego cementem i
chudego betonu lub betonu zwyklego odpowiedniej klasy. Rodzaj podbudowy i grubosé, ktéra wynosi od 15
do 40 cm, zalezg od panujgcych warunkéw gruntowych oraz od przeznaczenia nawierzchni. Nalezy
pamigtac, aby kazdq warstwe podbudowy wykona¢ ze spadkiem min. 2%, oraz aby warstwa podbudowy
przed zageszczeniem byla grubsza o 30-40%, niz wynika to z projektu.

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utoZzenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidiowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy, aby zredukowaé¢ docinanie kostek brukowych i piyt



tarasowych

Podsypka piaskowa (zalecana) powinna by¢ ukladana w stanie wilgotnym w temp. > 0 °C. W praktyce,
wilgotno$¢ ukiadane] podsypki powinna byé¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a dopiero po naci$nieciu palcami podsypka ma sie
rozsypywac. Profilowanie (wyréwnywanie) podsypki wykonujemy tatg z deski opartej na prowadnicach z rur
stalowych ulozonych wzdtuz krawedzi ukladanej nawierzchni (jako prowadnice mozna traktowaé réwniez
ustawione uprzednio obrzeza lub krawezniki). Roz$cielong podsypke (utrzymujac odpowiednie spadki min. 2
%) profilujemy i zageszczamy, nastepnie dosypujemy i kolejny raz profilujemy, juz bez zageszczania. Po
czym uktadamy nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Zageszczanie odbywa si¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjne;j.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ luzno. Ukladanie na $cisk moze spowodowac tamanie sie krawedzi i pgkanie
brukowych elementéw betonowych. Pionowe dystanse sg elementem pomocniczym w celu zapewnienia
spoin od 3 do 5 mm. Linie fug/spoin kontrolujemy listwg lub sznurkiem w odstepach 1-2 m.

Niewtasciwie wykonane prace brukarskie tj. m.in.: Zle dobrana i wykonana podbudowa oraz podsypka, brak
spadkéw na kazdej warstwie, zbyt sciste utozenie produktéw betonowych, Zle dobrany i nieuzupetniany
materiat do spoinowania mogg spowodowaé m.in.: = szczerbienie sie krawedzi elementéw betonowych (np.
przy zbyt Scistym utozeniu), ¢« pekanie elementéw betonowych (np. przy nierdwnomiernie rozsypanej i
zageszczonej podbudowie i podsypce), * klawiszowanie elementéw betonowych (np. przy niewtasciwie
dobranej i wykonanej podbudowie i podsypce), » zwigkszenie ryzyka pojawienia si¢ wykwitdw wapiennych i
plam opadowych (np. przy braku odpowiednich spadkow), * zapadanie lub wybrzuszanie sie nawierzchni z
elementéw betonowych (np. przy nieréwnomiernie rozsypanej i zageszczonej podbudowie i podsypce), *
pojawianie sie trudnych do usuniecia zabrudzen (np. przez gline w materiale do fugowania lub przy braku
ochrony produktéw betonowych w trakcie prac brukarskich czy budowlano-remontowych), * zarysowania
powierzchni elementéw betonowych (np. przez nieoczyszczenie elementéw betonowych przed procesem
zageszczania lub zageszczanie bez odpowiednich nakladek) Powyzsze prowadzi do zniszczenia i
nieestetycznego wygladu wykonanej nawierzchni i moze byé¢ zasadnym powodem do nieuznania przez
producenta elementéw betonowych ewentualnej reklamac;ji.

Rampa stalowa wykonana bedzie wedtug opracowania dostarczonego przez Wykonawce w celu akceptacii.
Schody betonowe bedg dostosowane do poruszania sie osob niepeinosprawnych, zabezpieczone
poreczami.

Stojak U- ksztaltny pozwala zaparkowa¢ rowery z obu stron. Stojak rowerowy typu U jest wykonany z rury
stalowej o $rednicy 48,3 mm, grubos¢ rury to co najmniej 2 mm! Stojak bedzie obsadzony w betonie.

6. Kontrola jakosci robét.

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez porownanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i
rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materialéw, protokotéw odbioréw
czesdciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Kontrola obejmuje prawidtowos¢:

» wykonania warstwy ocieplajgcej — czy jej grubosé jest zgodna z zatoZzeniami

* wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojgcej w
masie klejacej, wielkosci zakladéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggltosci, rownosci i nadania wiasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcag oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugo$ci 2,0 m),

= odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30
mm na catej wysokosci budynku,

= dopuszczaine odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji —
10 mm,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

» odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,



Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczeg6towymi zawartymi w umowie.

7. Odbiér robét.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru elementu na podstawie pisma lub ustnego zgloszenia
Inspektorowi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, i
sprawdzeniu z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR oraz wczes$niejszymi ustaleniami z Zamawiajgcym.

8. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”

m2 — wykonanego kompletnego ocieplenia tgcznie z wyprawa elewacyjng

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

10. Przepisy zwigzane

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

= "Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

+ "Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

» "Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji’ — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

* "tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowane] w plyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

= "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

* PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

* PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4,



SST -01
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - KOD CPV- 452626904, 45453000-7;
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét remontowych
zwigzanych z remontem budynku.
1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczna:
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng :
Wymiana stolarki drzwiowe;j.

* Poszerzenie otworéw drzwiowych, rozbiorka Scian

«  Skucie powierzchni z plytek, terakoty, tworzyw sztucznych, parkietu

+ Kominek z nawiewem typu norewskiego wraz z zeliwnym wsadem kominowym

* Remont pomieszczenia WC (powigkszenie)

+  Wydzielenie pomieszczenia kuchni

« Rampa dla niepetnosprawnych

+ Pomieszczenie na szathie

« Iniekcja krystaliczna $cian

«  Wywéz gruzu.

*  Uporzadkowanie terenu.
2. Materialy
2.1. Uwagi ogdlne
Materialy z rozbiérki winny byé odpowiednio segregowane i wywozZone na sktadowiska
2.2. Rusztowania.
Montaz rusztowan nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia i prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401). Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw
odpowiadajacych odpowiednim normom - rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 Ilub innej
zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2 Sprzet do rozbidrki.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- fadowarki,
- koparki.
- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
4. Transport
4.1 Wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport materialdw z rozbidrki
Wykonawca moze wykorzysta¢ nastepujgce srodki transportowe:
- ciggnik kotowy 55-63 kW
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowyladowczy,
- przyczepa diuzycowa do samochodu 10t
Zalecane przez Inwestora ze wzgledu na usytuowanie dziatki w centrum sg samochody o fadownosci do 10t.
5. Wykonanie robat
Przed przystapieniem do robét remontowych nalezy zabezpieczy¢ miejsca ktére moga ulec uszkodzeniu.
5.1. Wymagania ogéine wykonania robot
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w



sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczeg6lnosci:

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego

= W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

= Gromadzenie materiatu rozbidrkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi, programem
zapewnienia jakosci, projektem technologii i organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot, zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i etapéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, szczegétowymi warunkami okreslonymi w
ogdlnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét remontowo-budowlanych. Podczas realizacji
robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegdlnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony
W cene umowng.

5.2 Wykonanie robot.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca wyniesie i wywiezie meble | wyposazenie obiektu pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego na odlegfos¢ do 10km.

Wymiana stolarki drzwiowe;j.

Wymiana bedzie realizowana w czesci nalezacej do Gminy Smoldzino. Wykuciu podlegajg cate elementy wraz
z oscieznicami i uszczelnieniami. Wszystkie elementy stolarki podlegajg utylizacii.

Rozbidrka scian i poszerzenie otworow.

Roboty nalezy rozpoczaé od usunigcia wszystkich elementéw wyposazenia budynku. Nastegpnie okreslic
miejsca w ktorych beda wybijane otwory drzwiowe oraz rozbierane $ciany, miejsca te podstemplowaé
tymczasowo. Przed wykuciem otwordw nalezy zamontowac prefabrykowane nadproza drzwiowe, w przypadku
wiekszych rozpietosci nalezy zamontowaé belki stalowe z ksztattownikéw walcowanych. Rozbiérke $cian
nalezy prowadzi¢ recznie warstwami od gory przy uzyciu przecinakéw, iomoéw, ewentualnie metodg obalania.
Nalezy na biezaco usuwac gruz z miejsca robot.

Do demontazu elementéw z drewna nalezy uzywac: tapki ciesielskie, fomy, miotki i siekiery.

Po zakoriczeniu prac nalezy teren robét oczyscic | uporzgdkowad.

Skucie powierzchni z plytek, terakoty, tworzyw sztucznych, parkietu

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi. Wszystkie powierzchnie z glazury, terakoty, tworzyw
sztucznych i parkietu podlegajg skuciu i usunieciu z budynku. Skuciu podlega powierzchnia piytek podtogi,
écian z klejem lub zaprawa oraz parkiet. Podczas robdt nalezy dokonywaé pomiaru poziomu i dostosowaé
poziom kucia do innych pomieszczen. Plytki na scianach odkué¢ razem z luznym tynkiem. Powierzchnia po
skuciu ma by¢ przygotowana w taki sposéb aby uzyskaé jednolity poziom posadzki.

Wymiana urzadzen grzewczych - kominek.

Wymianie podlega kominek murowany. Istniejacy kominek zostanie rozebrany, w jego miejsce zamontowany
nowy typu norewskiego z nawiewem. W przewodzie kominowym zamontowany zostanie wkiad zeliwny.
Dokonane zostang przeglady kanatéw kominowych zakonczone protokotem.

Remont pomieszczenia WC

Pomieszczenie WC podlega catkowitej rozbiérce wraz ze scianami dzialowymi. Remont wykonany zostanie w
oparciu o projekt. Wymianie podlega cate wyposazenie, nhowe pomieszczenie zostanie wyposazone w
urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych.

Wydzielenie pomieszczenia kuchni

Wydzieleniu bedzie podlegalo nowe pomieszczenie kuchni. Sciany wykonane z piyty karton-gips z
okladzinami grazurniczymi. Pomieszczenie wyposazy¢ w odpowiednig wentylacje oraz instalacje wod-kan
oraz instalacje elektryczna.



Rampa dla niepetnosprawnych
Wykonana zostanie rampa stalowa (dopuszcza sie rozwigzanie réwnowazne) dla niepetnosprawnych.
Umieszczona na zewnatrz budynku o normatywnym spadku zjazdu. Rampa wyposazona bedzie w porecze.

Pomieszczenie na szatnie
Szatnia bedzie zlokalizowana w przedsionku budynku poprzez wykonanie wieszakéw oraz montazu szafy na
odziez.

Iniekcja krystaliczna Scian

Bedzie wykonana w obszarze pomieszczenia $wietlicy i szatni poprzez nawiercenie otworéw dwurzedowo i
wypetnieniu ich aktywizatorem krzemowym i zaslepieniu ich zaczynem cementowym. Otwory najlepiej o
$rednicy 20 mm i dlugosci réwnej grubosci muru pomniejszonej o 5-10 cm. Otwory wierci sie w jednej linii,
réwnolegle do poziomu podiogi, w odstepach co 10—15 cm, najkorzystniej z jednej strony muru (jesli pozwala
na to odpowiednia diugo$¢ wiertet) oraz pod katem 15-300 do poziomu. W wywiercone otwory wlewa sie
okoto 0,5 | wody (dla lepszego zwilzenia muru w strefie zamierzonej iniekgcji), a nastepnie mozliwie szybko
wprowadza si¢ metodg grawitacyjna mieszanine wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego
w okreslonych proporcjach wagowych. Blokade przeciwwilgociowg krystaliczng uzyskuje si¢ praktycznie w
czasie siedmiu dni.

6.0dbior robot.

Odbidr frontu robdt powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany
odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét rozbiérkowych z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

QOdbidr koricowy.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosc
wykonanych robdt z dokumentacjg, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami
technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokole odbioru koricowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢
podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidlowosci
wykonanych robét. Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokét koncowy powinien zawierac¢ oéwiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz
Z jej uzasadnieniem.

7. Podstawa platnosci

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci wymagania i badania skltadajgce sig na
jei wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentac;ji.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robét objetych zakresem zaméwienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i sktadowania materiatéw z rozbiérki,

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakoriczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oswietlenia
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

8. Przepisy zwigzane

Przepisy ogodlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdlne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdéine”.

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,



tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U
z 2002r. Nr 108, poz 838 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0). Rusztowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdine,
rozdz.5. Rusztowania i deskowania



SS8T 02

ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV-45214100-1; 45453000-7
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
renowacyjnych i wykonczeniowych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonczenie obiektu:
- remont i wykonczenie wnetrz zgodnie z wizualizacjg
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projekiowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot sg podane w
~specyfikacja Techniczna — Ogélna”.
2 MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 1.1.4. powinny by¢é dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wiasciwie
oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien
posiadaé stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
2.1 Przyjete materialy
Do realizacji robot z tego zakresu przewidziano nastepujgce materiaty:
- tynki cementowo-wapienne
« zaprawa wyrownujaca
« folia w plynie
« tasmy uszczelniajgce
« preparat gruntujacy
« klej do ptytek
« ptytki cienne i gresowe
« farba emulsyjna
- farba latexowa
* piyty g-k
Materialy do wykonania robot przy renowacji i budowie stanu wykonczeniowego obiektu nalezy stosowaé
zgodnie z opisem technicznym i ustaleniami z inwestorem.
2.2 Sktadowanie materiatéw.
Wszystkie materiaty znajdujace sig na terenie robot powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wraZzliwe na wplywy atmosferyczne nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio, zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwroci¢ szczegolng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatlow przeterminowanych oraz posiadajacych niewlasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewlagciwej geometrii itp.
3 SPRZET
Roboty moga byé wykonywane mechanicznie badz recznie.
Do wykonania robot wykoficzeniowych nalezy uzyé¢ nastepujacego sprzetu:
- mieszarka do zapraw.
- agregaty tynkarskie oraz malarskie,
- pomochniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
- jednotarczowa szlifierke do podtozy
- walek do rozprowadzania
- rakla zebata
- grzebien zebaty
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.
4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Specyfikacja techniczna — Ogolna”
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera- Inspektora



Nadzoru, w sposab zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wstep

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w ,Specyfikacja techniczna — Ogolna”

1.5.3 Wykonanie robét.

Po zeskrobaniu farby i oczyszczeniu scian i stropow z kurzu usuna¢ plamy z rdzy, tluszczu |tp

Nastepnie powierzchnie $cian pokryé preparatem gruntujgcym lub farbg emulsyjng rozcieficzong wodg oraz
zastosowac srodki chemii budowlanej zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ do podioza.

Roboty tynkarskie

Wykonywane w miejscach zamurowan drzwi lub w miejscach skucia odstajgcych tynkéw. Tynki i okladziny
nalezy wykonywa¢ w temperaturze od + 5 0 C do + 25 0 C i ostania¢ swiezo wykonane wyprawy przed
niekorzystnym wptywem warunkow przez dwa dni. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne ,
wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny byé w ciggu pierwszego tygodnia od nalozenia
zwilzane wodg. Obrzutke na podiozach ceramicznych, i betonowych nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowe] 1:1 o konsystenciji odpowiadajacej 10-12cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3-4mm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociskac¢ pacg przesuwang stale w
jednym kierunku. na warstwe narzutu nie narazong na zawilgocenia nalezy stosowa¢ zaprawe¢ cementowo-
wapienng 1:2:10 o konsystenciji odpowiadajgcej 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkow zgodnie z PN-70/B-10100

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa do wykonania gtadzi powinna
by¢ wykonana z uzyciem piasku drobnego o uziarnieniu 0,25-0.5 mm jako cementowo wapienna o stosunku
1:1:4 przy tynkach nie narazonych na zawilgocenie. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie packg tynkarskag
gtadka.

Przygotowanie podtoza scian. Przewiduje sie pokrycie wszystkich scian i sufitéw powloka szpachli na
bazie gipsu. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawiane przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna lub mase szpachlowg z mikrowtéknami. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, zaciekéw zaprawy itp.

Roboty ptytkarskie

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- wyrownaé ewentualne nierownosci podioza.

- uktadaé¢ plytki od pasa dolnego, przy narozach plytki catkowite.

- klej i zaprawe uktada¢ szpachlg Ztobkowana,

- ptytki przesuwaé¢ do wtasdciwego potozenia na zaprawie, dociskac kazdg plytke i migkka szmatkg oczyscic¢
pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen,

- temperatura podczas robot co najmniej 15° C

Roboty malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkosé powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz 4%.
Malowanie tynkow wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie
powioki malarskiej.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C.

Tapetowanie $cian

Powierzchnia sciany musi by¢ gladka, czysta i sucha w glgb $ciany, wolna od kurzu i tluszczu. W przypadku
niektérych oklein $ciana musi mieé jednolity kolor. Nalezy zamalowa¢ wszelkie napisy, usunaé zatluszczenia
i inne zabrudzenia sciany typu kurz, réwniez usung¢ stare tapety i podktady malarskie. Powierzchnie o
zwyklej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowac rozcieiczonym gruntem 1 miarka
gruntu i 3 miarki wody i pozostawi¢ na czas 5 godzin do wyschniecia. Powierzchnie mocno chiongce wilgo¢
takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, nalezy zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawi¢ na 5
godzin do wyschniecia. Sciany malowane nalezy dokladnie umyé¢ uzywajgc odttuszczajgcych plynow.
Powierzchnia §ciany nie moze sie kruszy¢ i pylic. Takie powierzchnie majg zbyt stabg przyczepnosé. Nalezy
natozy¢ cienkg warstwe gruntu. Jezeli powierzchnia nie wchiania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana
pomalowana nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie nalezy jej gruntowaé. W tym przypadku nalezy



zastosowa¢ inny klej. Niczym nie powlekany metal nalezy wcze$niej zabezpieczy¢ farbg gruntujgcy do
metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i $cian musi wynosi¢ 10°C. Wilgotnos¢ $ciany nie moze
przekroczyé 6%.

Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gladkie, czyste i rowne, a barwa tapet jest jednolita w catym
pomieszczeniu. Poszczegélne arkusze tapet powinny by¢ na calej powierzchni dokiadnie przyklejone do
podioza. Odstawanie brzegoéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. Na powierzchni pokrytej
tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podioza, nie powinny wystepowaé réwniez
faldy, pecherze plamy lub inne wady. Krawedzie poszczegolnych arkuszy tapet powinny byé po naklejeniu
pionowe, a odchylenie stykdw od pionu lub réwnolegtosci nie powinno byé wieksze niz 3,0 mm na odleglosci
2,5 m. Przy wigcznikach i oprawach znajdujgcych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny
by¢ niewidoczne i znajdowaé sie pod zewnetrzng nakrywka.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogédlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogolne".

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenie o jako$ci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3 Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Warunkami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

= wygladu zewnetrznego i wykoriczenia $cian, sufitow,

« wygladu zewnetrznego i wykoriczenia posadzek z plytek,

* wygladu zewnetrznego i wykonczenia $cian z plytek ceramicznych

* wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzek z wyktadzin i paneli podtogowych

» jednolitosci barwy powiok malarskich

= przygotowania podtoza pod tynki, kafelki, wyktadziny

« grubosci tynku

= przyczepnosci do podioza powlok malarskich, piytek i odpornos$ci na wycieranie, zmywanie i zarysowanie

- jednolitosci barwy i wzoru

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”

Jednostka obmiaru dla wykonanych robot jest metr kwadratowy [m2 ]

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady.

Ogodlne zasady podano w ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna”

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych oraz z ST 00 ,Specyfikacja Techniczna — Ogélna.

8.2 Odbior robét

Odbidr robot tynkarskich bedzie polegat na sprawdzeniu ich réwnosci oraz ilosci peknigé. Powierzchnie
suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o Zadanym kacie pochylenia. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajace z wczesniejszych zalozen. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach)aty kontrolnej
o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigdzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni:
-Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej- nie wieksze niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci laty kontrolnej o dlugosci 2 mb

-Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3, 5 mm wysokos$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

-Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego- nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

-Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji- nie wigksze niz 2 mm
Odbiodr robot malarskich

Badania powtok malarskich przy odbiorach nalezy przeprowadzac po ich zakoriczeniu nie wczesniej niz po 7
dniach dla powlok emulsyjnych oraz nie wczesniej niz 14 dni dla powlok pozostatych.

Odbiér robot malarskich skiada sie z dwoch etapéw. Pierwszy jest odbiér podtoza a nastepnie powilok
malarskich. W przypadku kiedy odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy



podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ zwracajac uwage na réwnomierne roztozenie farby, jednolite
natezenie barwy, brak plam, smug i przeswitow, pecherzy, odstajacych platkéw powloki, zaciekéw,
widocznych sladéw pedzla itp., Sprawdzeniu odbiorowemu podlega réwnie odpornos¢ powlok na wycieranie
polegajace na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka weiniang lub bawelniang szmatkag
kontrastowego koloru.

Kolejne sprawdzenie to przyczepnos¢ powlok malarskich do podioZza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podioza.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ odpornos¢ powtok malarskich na zmywanie wodg ktére nalezy przeprowadzi¢ po
przez kilkakrotne przetarcie powierzchni powtoki miekkg mokra szczotka lub szmatks.

Brak wymienionych wczesniej zjawisk kwalifikuje malowane powierzchnie do powlok o dobrej jakosci
wykonania

Odbior robét plytkarskich

Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugos$ci faty dwumetrowe;.
Badanie gotowej okfadziny powinno polegaé na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie okfadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podktadu,

b) prawidiowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokiadnos$cig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomicy i
pionu murarskiego),

c) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okiadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomoca szczelinomierza z dokladnosciag do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidlowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosé —
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

Odbidr paneli.

Kontrola bedzie polegaé na sprawdzeniu wygladu zewnetrznego paneli, réwnomiernosci ich potozenia, braku
przeswitdw, braku odpryskéw, spekan i innych niedopuszczalnych usterek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady platnosci obmiaru podano w ,Specyfikacja Techniczna — Ogéina”

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

» roboty przygotowawcze

« zakup materiatéw i ich transport ha miejsce wbudowania,

» montaz i demontaz niezbednych rusztowan

* obrobienie przej$¢ instalacyjnych

- osadzenie naroznikéw ochronnych w narozach $cian, osciezach drzwiowych i okiennych, podokiennikéw
wewnetrznych, itp.

» wykonanie projektu systemu mocowarn scianki ustepowej

» ulozenie cokolikdw spoinowanie scian, plytek itp. wykonanie okué. zawiesi, zamknie¢

» wykonanie préb robot wykonczeniowych

» wykonanie prac pielegnacyjnych

« utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczen w okresie zimowym

» prace porzadkowe, wywéz gruzu i materialdw powykonawczych

10 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami

Krajowy UF lub beneficjentoéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-10121. Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-63/B-10145. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-75/B-04270 Wyktadziny podiogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-91 /B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe ptytki lastrykowe.

PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimaine
wymagania techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy roznymi rodzajami odchytek i toleranciji
stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych.



