KASJA-BUD Sp. z 0.0.
ul. Rzeczna 1,

84-300 Lebork - Mosty,
tel. 506-159-414

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykohAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Utwoarzenie i wyposazenie Klubu Senior+ w miejscowosci Stojcino
ADRES INWESTYCJI . Stojcino 24, Gm. Smoldzino

INWESTOR : Gmina Smoldzino

ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smoldzino

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022
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Data zatwierdzenia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ___ Opisiwyliczenia | jm | Poszcz. | Razem
1 Roboty remontowo-budowlane wewnetrzne
1 Whyniesienie mebli i uprzatnigcie pomieszczenia kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad |m?
d.1|1202-09 5m2
(9,17+6,51)*2*3+(2,77*2+2,05*2)*3 m? 123.00
RAZEM 123,00
3|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania m?2
d.1]0623-01
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do § m2
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
5/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta-  |m?
d.1/0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach plaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
6/KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej z m?2
d.1/0701-04 zerwaniem otrzcinowania o pow. ponad 5 m2
6,51*9,17+2,77*2,05 m? 65,38
RAZEM 65,38
7|/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z regipsow m?2
d.1]|0438-03
analogia
(2.38+1.2)*3 m2 10,74
RAZEM 10,74
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie barku z cegiet m?3
d.1{0348-01
1.2*0.25*1.5 m3 0.45
RAZEM 0,45
9|KNR-W 4-01 [Skucie plytek na $cianie m?2
d.1{0211-01
(2.38+1.5)"2*2 m? 15,52
RAZEM 15,52
10|KNR-W 4-01 |Skucie ptytek na podiodze m?2
d.1/0211-03
9.17*6,51+2,77*2,05 m?2 65,38
RAZEM 65,38
11|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido2 m2 |szt.
d.1|0353-09
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3,00
12 Rozbidrka kominka wraz z budowg nowego z wktadem i nawiewem. kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardos$ci na zapra- |otw.
d.1/0633-01 wie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15 % i
grubosci 41 cm
(11,2+10+8)*2/0.10 otw. 584,00
RAZEM 584,00
14|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?
d.1|0929-08 z PCV o pow. do 2.0 m2 + parapety zewnetrzny i wewngtrzny
1.2%1,8*4+1,2*1,5 m? 10.44
RAZEM 10,44
15|KNR-W 2-02 |Posadzki samopoziomujace plastyczne zatarte na gladko grubosci do 10 mm m?2
d.1/1116-02
analogia
65,38 m? 65,38
RAZEM 65,38
16| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1{1116-07
65.38 m? 65,38
RAZEM 65,38
17|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1{1115-02
analogia
9.17*2+6,51*2+2,77*2+2,05*2 m 41.00
RAZEM 41,00
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18| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zapra- |m?
d.1/1109-04 wie klejowej uktadane metodg reguiarng
65,38 m?2 65,38
RAZEM 65,38
19|KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-  |m?
d.1/2005-02 czym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
65,38 m? 65,38
RAZEM 65,38
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC wentylacyjne kwadratowe o $r. 110 mm na $cianach w budyn-  |m
d.1|0207-03 kach mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1|0324-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00|
22|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  |m?
d.1/2003-01 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01
(2,1+2,38+2,31+2,76)*3 m?2 28,65
RAZEM 28,65
23| KNR-W 2-02 | Okladziny z ptyt OSB - dodatek za drugg warstwe na rusztach na $cianach m?2
d.1{2008-07
28,65*2 m? 57.30
RAZEM 57,30
24| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?
d.1|2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
123+57,3 m?2 180,30
RAZEM 180,30
25|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych malowane dwukrotnie na budowie szt
d.1]1025-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykori- |m?2
d.1/1022-01 czone
analogia
0.8*2*2 m? 3.20
RAZEM 3,20|
27|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1/0903-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.1|0904-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29/NNRNKB Obsadzenie drzwi wej$ciowych blaszane o powierzchni otworu do 2.0 m2 m?
d.1{202 1025-04
analogia
0.8*2 m? 1.60
RAZEM 1,60
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m?2
d.1|202 1134-02 |pionowe
180.3 m?2 180,30
RAZEM 180,30
31|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy | m?2
d.1/1510-03 gipsowych
180.3 m?2 180,30
RAZEM 180,30
32|KNR-W 4-01 |Montaz elementéw wykoriczenia sufitu z belek. m
d.1(0416-05
analogia
66,5 m 39,00
RAZEM 39,00
33|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowg tynkéw wewnegtrznych bez | m?
d.1|1508-02 szpachlowania - kuchnia
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na zapra- |[m?
d.1(0840-1 wie klejowej
2,38*3+2,76*3 m? 15,42
RAZEM 15,42
35/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do |m3
d.1]0109-09 1km
5 m? 5,00
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RAZEM 5,00
36| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m?
d.1/0109-10 ny 1 km
Krotnosé =5
5 m3 5.00
RAZEM 5,00
2 Roboty remontowe instalacji sanitarnej
37|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110-160 mm z uszczelnieniem pier§cieniami  |szt.
d.2|0210-05 gumowymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - {aczna diugose
3,5 m 3,50
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
38| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.2|0235-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.2|0235-06 wych - umywalka
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2|0120-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2|0207-01 nych o polagczeniach wciskowych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
42|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.2|0208-03 go PCW 0 $r. 50 mm
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3,00
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2|0207-03 nych o polagczeniach weiskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
44|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- (szt.
d.2|0208-05 go PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
45 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2|0338-01 towo-wapiennej
10 m 10.00
RAZEM 10,00
46| KNR-W 4-02 |Wymiana tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - |szt.
d.2|0211-03 wcinka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|8-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 15 mm na $cianach w budynkach m
d.2(01 mieszkalnych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
48|KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2|0101-01 gr. 6 mm (C)
15 m 15,00
RAZEM 15,00
49|KNR INSTAL |Podej$cie doplywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, mieszaczy |szt.
d.2|0105-01 itp.) o ér. nom. 15 mm
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do pluczek ustgpowych |szt.
d.2|0107-06 elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 4-02 | Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2|0125-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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53|KNR-W 2-15 | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.2|0126-01 nych w budynkach mieszkalnych {rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2,00
15 m 15,00
RAZEM 15,00
54| KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2{0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2{0230-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - kuchnia  |szt.
d.2|0229-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym (fotokomarka) kpl.
d.2{0234-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
58/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.2|0701-02 $cianie (2 mocowania) - uchwyty dla niepelnosprawnych
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3,00
53|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu umy-  |szt,
d.2|0111-02 walki lub zlewozmywaka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60 Przebudowa i przerébki instalacji sanitarnych + montaz podgrzewacza wody kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Elektryka
61 Demontaz starej instalaciji godz
d.3|kalk. wtasna
30 godz 30,00
RAZEM 30,00
62|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.3/1001-01
22*12 m 264,00
RAZEM 264,00
63|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm - roboty w budowlach nawys. 4-12m |m
d.3{1012-02 z.0.
3.1.9901-11
264 m 264,00
RAZEM 264,00
64|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne - roboty w budo-  |m3
d.3|{1014-01 z.0. |wlach na wys. 4-12m
3.1.9901-11
264*0,03*0,05 m3 0,40
RAZEM 0,40
65/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w go- |m
d.3|0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym ydyP
3X2,5mm2
12*22 m 264,00
RAZEM 264,00
66|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukliadane w go- |m
d.3/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betoenowym ydyP
3X4mm2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
67 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uklfadane w go- |m
d.3/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym ydyP
3X4mm2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
68|KNR 5-08 Montaz uchwytoéw pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.3/0201-02 niem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podiozu z
cegly
264/2 m 132,00
RAZEM 132,00
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69| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.3|0301-20 sowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
70|KNR 5-08 MontaZz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.3/0302-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
71|KNR-W 5-08 |Montaz gniazda z bolcem podwdjne szt.
d.3|0309-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
72|KNR-W 5-08 |Wytacznik pojedynczy i podwdjne Swiatta szt.
d.3|0309-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
73|KNR 5-08 Mocowanie obudowy S szt.
d.3|0402-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
74|KNR 5-08 Mocowanie elektrycznego sterownika zalgczania czasowego dla grzejnikéw elek- |szt.
d.3|0402-01 trycznych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
75|/KNR-W 5-08 |Montaz wylgcznika S191 B16A szt.
d.3/0309-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
76/ KNR 5-08 Mocowanie mostka fazowego szt.
d.3|0402-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77| KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.3|0805-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78|KNR-W 5-08 |Montaz wytgcznika réznicowo-prgdowego P302 25A szt.
d.3|0309-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.3{0901-01 miar
2 pomiar 2.00
RAZEM 2,00
80 Oplombowanie skrzynki elekirycznej szt.
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
d.3|0304-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie moco- |kpl.
d.3|0502-02 wane na wkretach do drewna (ilo§¢ mocowan 4)
9 kpl. 8,00
RAZEM 9,00
83| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod kurtyne powietrzng przykrecane na cegle mocowane  |kpl.
d.3|0502-06 na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
84| KNR-W 5-08 |MontaZ na gotowym podtozu kurtyny powietrznej kpl.
d.3|0504-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zwyklych - sufitowe kpl.
d.3|0504-01
9 kpl. 9.00
RAZEM 9,00
86 Wykonanie pompy indukcyjnej powietrze-powietrze zasilanej za pomoca paneli fo- |kpl.
d.3|kalk. wlasna |towoltaicznych 10kW wraz z rozprowadzeniem powietrza za pomocq przewodow
wentylacyjnych PCV.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
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87 MontaZ paneli fotowoltaicznych (6szt-400kW ) na dachu stromym wraz z przebu- | kpl.
d.3|kalk. wlasna |dowg instalacji wewnetrznej oraz dokonaniem zgloszer i optat
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00|
88|KNR 5-08 Przewdd do monitoringu K-60 2x1 Ze| uktadany w tynku m
d.3|0209-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
89|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu czujnika ruch (2szt) + lampa zewnetrzna (2szt.) + ka- | kpl.
d.3|0504-01 mera monitoringu (2szt.)
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR AT-28 |Podlgczenie stacji zapisywania obrazu do internetu - komputer PC z podtgczeniem | kpl.
d.3|0117-01 do internetu
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91 Montaz instalaciji p.poz - czujnik p.poz, dymu + sygnalizator $wietino-dzwickowy  |kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
4 ELEWACJA
92|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?2
d.4|2608-01 niczne i zmycie
10*5+8*5 m? 90.00
RAZEM 90,00
93|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.4|2608-03 tem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
90 m?2 90.00
RAZEM 90,00
94|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.4|2608-05
90 m?2 90.00
RAZEM 90,00
95|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg  |m?
d.4|2610-02 wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki (gr. 2cm)
11.5*0,8+80.8 m?2 15,60
RAZEM 15,60
96| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.4|202 1134-02 |pionowe
90 m? 90,00
RAZEM 90,00
97NNRNKB (z.1X) Wyprawy cienkowarstwowe na gotowym podkiadzie wykonywane recznie na |m?2
d.4|202 0933-01 |$cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
90 m?2 90.00
RAZEM 90,00
98/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer, do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami | m?
d.4|2610-05 styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1.2*5+1.8*2*5y"0,25 m?2 6,00
RAZEM 6,00
99/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.4|2610-10
(1,2*5+1,8*2*5)+5*3 m 39.00
RAZEM 39,00
100|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka betonowych parapetéw m3
d.4({0212-01
4*0.1*0.3"1,2 m3 0.14
RAZEM 0,14
101|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4/1603-01
100 m? 100.00
RAZEM 100,00
102|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka schodéw betonowych m3
d.4|0212-03
1.5%*0,5*0.8 m3 0,60
RAZEM 0,60
103|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.40101-01 kat. I-IV glebokosci 20 cm
(11,15+12,22)*1.5 m?2 35,06
RAZEM 35,06
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104|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ =3
35,06 m?2 35,06
RAZEM 35,06
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4/0114-01 20 cm
35,06 m?2 35,06
RAZEM 35,06
106|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?
d.4|0105-07 warstwy po zageszczeniu
5.06 m?2 35,06
RAZEM 35,06
107|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.4/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
35,06 m?2 35,06
RAZEM 35,06
108 NNRNKB Ukladanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 618  |m?2
d.4|231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
35,06 m?2 35,06
RAZEM 35,06
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0403-01
11,15+12,22+1,5*2 m 26.37
RAZEM 26,37
110|KNR-W 2-05 |Budowa rampy stalowej dla oséb niepetnosprawnych t
d.4|0210-01
analogia
0.2 t 0,20
RAZEM 0,20
111|KNR-W 2-02 | Przebudowa schodéw wej§ciowych Zelbetowych - stopnie betonowe zewnetrzne  |m3
d.4/0219-01 na gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.81*1.2 m® 2,16
RAZEM 216
112 MontaZ rowerowych stojakéw stalowych ocynkowanych "U", stopy betonowe kpl.
d.4|kalk. wiasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3.00
5 WyposaZenie
113 Wyposazenie tazienki (lustro, $mietnik, zbiornik na mydto, szczotka, mop z wia- kpl.
d.5|kalk. wtasna |drem, miotta)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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