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1. Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Smotdzino - b. digowa
SST 1.1. Roboty przygotowacze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
km 0,38
2 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsibiernymi o pojemngei tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyleziowi do 5t na odlegigé do 1,0km
jezdnia (190,8+277,6+76,6)*5,6*0, m3 1.373,4(
miejsca postojowe (73,6+99,96+924,45+197,1+1GdB m3 650,30
mini rondo  (253,5+12,6)*0,45 m3 119,75
zjazdy 11*15*0,45 m3 74,25
razem| m3 2.217,7(
3 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpoete 0,5km odleglci transportt
gruntu kategorii I-ll samochodami samowytadowczgoi5t na odlegk ponad 1km po drogach
utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 2.217,7(¢
4 Przestunicie stupa energetycznego
kpl 1,000
5 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu guailsem
375,96 m2 2.255,4(
razem m2 2.255,4(
SST 1.2. Jezdnia
6 Profilowanie i zagszczanieg¢czne podiga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-1l
jezdnia (190,8+138,8+76,6)* m2 2.274,72
miejsca postojowe (73,6+99,96+924,45+197,1+150) m2 1.445,11
mini rondo  (253,5+12,6) m2 266,10
zjazdy 11*15 m2 165,00
razem| m2 4.150,93
7 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grédiavarstwy po zagszczeniu 12cm (C5/C6)
m2 4.150,93
8 Podbudowy betonowe bez dylatacji - zadpdalszy 1cm ponad 12cm
(Krotnasé= 3)
m2 4.150,93
9 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm
m2 4.150,93
10 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
lcm
(Krotncsé= 5)
m2 4.150,93
11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm kolorowej, uktadane na podysy
cementowo-piaskowej
jezdnia (190,8+138,8+76,6) m2 2.031,0¢
mini rondo  (253,5+12,6) m2 266,10
razem| m2 2.297,1(
12 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
jezdnia (190,8+138,8+76,6) m 812,40
mini rondo 101+12,6 m 113,60
razem m 926,00
13 tawa betonowa z oporem pod krganiki
926*0,06 m3 55,56
razem| m3 55,56
14 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wysgizg na podsypce cementowo-piaskowej
m 926,00
1.3. Miejsca postojowe
15 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm kolorowej, uktadane na podysy
cementowo-piaskowej
99,96+197,1 m2 297,06
razem| m2 297,06
16 Nawierzchnie z plyt betonowych typu MEBA na podsygementowo-piaskowej, z wypelnieni
spoin zaprawa cementowa
miejsca postojowe  73,6+92,45+150 m2 316,05
razem| m2 316,05
17 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
27+(47,3-18,6)+92,4+40 m 188,10
razem m 188,10
18 tawa betonowa z oporem pod krganiki
188,1*0,06 m3 11,29
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razem| m3 11,29
19 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
m 188,10
1.4. Zjazdy
20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm kolorowej, uktadane na podysy
cementowo-piaskowej
11*15 m2 165,00
razem| m2 165,00
21 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
11*12,5 m 137,50
razem m 137,50
22 tawa betonowa z oporem pod krganiki
137,5*0,06 m3 8,25
razem| m3 8,25
23 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wysgizg na podsypce cementowo-piaskowej
m 137,50
SST 1.5. Oznakowanie
24 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckrednicy 50mm
24 szt 24,00
razem| szt 24,00
25 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgfbrmacyjnych o powierzchni do 0,3mp
21 szt 21,00
razem| szt 21,00
SST 1.6. Kanat technologiczny
26 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokose da 0,4m i glebokosci do 0,6m w gruncie
kategorii Ill-IV koparko-spycharkami na podwoziagnika kolowego 0,15m3
m 421,70(
27 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruneiggorii lll-IV o szerokosci dna do 0,4m |
glebokosci do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 réwpaiu ciagnika kolowego wraz z
zag;szczeniem
m 421,70(
28 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW rumcie kategorii lll, 1-warstwowej, 1-rura
warstwie
m 380,00(
29 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzigitedwuelementowych typu SK-1, w
gruncie kategorii I-1l
studnia 15,000
SST 1.7. Odwodnienie
30 Przebudowa Kanalizacji deszczowej
kpl 1,000




