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Uwagi:

SZCZEGOLY ROWIAZAN
SKALA 1:20 A

nawierzchnia z kostki betonowej, typu starobruk,
kolor grafit gr. 8cm
w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6 gr.15¢cm

(®)

nawierzchnia z kostki betonowej, typu starobruk,
kolor szary, gr. 8cm,
w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6 gr.15¢cm

_.2»EE.%»—.S&&@SQN»m:.mﬁﬁa_szﬂ@cﬁa:»é»&ﬁ:mgncc..:_rmﬁmni_ﬂc_cq: O
szarego, miejsca wyznaczy¢ kostka betonowa koloru grafitowego,

2. Na jezdni zastosowaé kostke betonawa, typu Starobruk, gr. 8cm Kkoloru rafitowego/zéltego
3. Nazjazdach zastosowac kostke betonawa, typu Starobruk, gr. 8cm koloru grafitowego
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nawierzchnia z ptyt otworowych typu MEBA 40x60
gr. 8cm, kolor szary
w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 gr. 20cm

warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6 gr.15¢cm

D

opornik betonowy 12x25x100

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z oporem, z betonu C12/15, F=0,06m2
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