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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Smoldzinie

LOKALIZACJA: Dzialki nr 38, 35/20, 576 — obre¢b Smoldzino, pow.

Shupsk, woj. Pomorskie

INWESTOR: Gmina Smoldzino, ul. KoSciuszki 3,
76-214 Smoldzino

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwisko i Imie¢ Podpis
Projektowal Upr. budowlane do projektowania
mgr inz. Mariusz Ozarek bez ograniczen w spec. inz.-
drogowej
POM/0279/POOD/2014

BIURO PROJEKTOWE: O-PROJEKT, ul. Krotka 10, 76-248 Debnica
Kaszubska

De¢bnica Kaszubska, czerwiec 2021
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OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
v'Zlecenie od Inwestora
v'Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skalil:500
v'Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego

v'Uzgodnienia z Inwestorem

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zaktada przebudowg ul. Ogrodowej w Smotdzinie.

Ulica Ogrodowa w chwili obecnej jest droga utwardzong ptytami betonowymi
jednakze ze wzgledu na ich stan techniczny przewidziano przebudowe drogi w

technologii kostki betonowe;.

3.STAN ISTNIEJACY

Ulica Ogrodowa potozona jest w zachodniej czesci miejscowosci Smotdzino,
krzyzuje si¢ z ulicami Bema oraz Kopernika. Na dzien dzisiejszy drogi posiada na
przewazajacej dtugos$ci nawierzchni¢ z plyt drogowych. Pas drogowy ma szerokos¢
od 8 do 25m. Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo i cz¢§ciowo za
pomoca wpustow deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej

Wizja lokalna pozwolita okresli¢, ze istniejgce warunki jazdy i stan nawierzchni
mozna okresli¢ jako zly. Nawierzchnia o stabej konstrukcji powoduje utrudnienia w
ruchu pojazdow ze wzgledu na niewystarczajace odwodnienie na jezdni gromadzi
si¢ woda.

Zlokalizowane wzdhuz drogi dzialki to tereny o charakterze mieszkalnym i

gospodarczym znajduja si¢ rowniez obiekty uzytecznosci publiczne;j.

4.PLAN SYTUACYJNY

Zakres projektu obejmuje przebudoweg ulice Ogrodowa o dhugosci 375,90m w
Smotdzinie.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostal w skali 1:500

Do projektowania ulicy przyjeto przekroj uliczny, jezdnia obustronnie ograniczona

kraweznikiem najazdowym. Szeroko$¢ jezdni 5,0m z jezdnig z kostki betonowe;]
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typu starobruk o szeroko$ci 3,0m wraz z obustronnie przylegajacymi do jezdni
opaskami z kostki betonowej o szerokosci 1,0m. Wzdhiz drogi zaprojektowano
stanowiska postojowe. Na tak zaprojektowanym ulicach wprowadzona zostanie
strefe ,,30” 1 strefa zamieszkania. W celu dodatkowego uspokojenia ruchu

zastosowano mini rondo.

5.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu na przedmiotowych dziatach — tzn. drogi publiczne.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy- Prawo

budowlane, obejmuje nizej wymienione nieruchomosci:

Lp nr dziatki obreb wlasciciel administrator / zarzadca
1 2 3 4 5

1. 38 Smotdzino Gmina Smotdzino Urzad Gminy Smoldzino

2. 35/20 Smotdzino Gmina Smotdzino Urzad Gminy Smotdzino

3. 576 Smotdzino Gmina Smotdzino Urzad Gminy Smotdzino

Realizacja przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych
zostala zaprojektowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie nastgpujacych przepisow
prawa:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.

2013r. poz.260 z pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr
243 p0z.1623 z pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z pdzn zm.)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z pdzn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity

Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150 z p6zn. zm.)
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6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213
poz.1397 ze zm.),

6.0CHRONA ZABYTKOW NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W miejscu realizacji robot nie wystepuja strefy ochrony archeologiczne;.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto jak dla kategorii ruchu KR1.
Podana konstrukcja nawierzchni odpowiada p.5.3.1 (a) zalgcznika nr 5 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz. U. z 1999r, Nr 43 poz. 430).
Dane wyjsciowe do projektowania ulicy:
»droga klasy D
»predkos¢ projektowa S0km/h
mszerokos$¢ jezdni 3,0m
"obustronne opaski 2x1,0m
jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym najazdowym
sspadek jednostronny jezdni 2%
swarstwa $Scieralna z kostki betonowej typu starobruk
mglteboko$¢ przemarzania gruntu h=1,0m
mgrupa nosnosci podtoza G1-2
Przyjeto nastgpujaca konstrukcje ulicy:
a) jezdnia, zjazdy
® 8 cm kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk (jezdnia kolor grafit,
zjazdy kolor grafitowy)
® 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
® 20 cm warstwa z kruszywa lamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie
® 5 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6
b) opaska
® 8§ cm kostka betonowa wibroprasowana typu starobruk zoétta

® 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
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e 20 cm warstwa z kruszywa famanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie
e 15 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6

¢) miejsca postojowe

® 8§ cm ptyta betonowa typu MEBA szara

® 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,

® 20 cm warstwa z kruszywa lamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie
]

15 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6

Kostke uktada¢ na rozscielonej pod szablon i zaggszczonej plyta wibracyjng
podsypce cem.-piask. utrzymujac pomiedzy kostkami fugi — 3mm. Kostke ubi¢ dla
usuni¢cia nierownosci wynikajacych z tolerancji wymiarowej kostki a spoiny

zamuli¢ piaskiem, pozostawiajac maty nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

2. MIEJSCA POSTOJOWE
Wzdhiz ulicy zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5mx5,0m oraz
miejsca postojowe dla inwalidow o wymiarach 3,6mx5,0m.
Miejsca postojowe projektuje si¢ o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:
® 8 cm plyta betonowa typu MEBA szara
® 3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
® 20 cm warstwa z kruszywa tamanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie
® 15 cm warstwa wzmacniajaca z kruszywa stab. cem. C5/6
Plyty uktada¢ na rozscielonej pod szablon i zageszczonej ptyta wibracyjna podsypce
cem.-piask. utrzymujac pomigdzy kostkami fugi — 3mm. Kostke ubi¢ dla usuni¢cia
nieréwnosci wynikajacych z tolerancji wymiarowej kostki a spoiny zamulic¢

piaskiem, pozostawiajac maty nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

3.KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Na jezdni zastosowa¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm oraz opornik
betonowy 12x25x100cm, na zamknigciu miejsc postojowych kraweznik betonowy
wysoki (h=10cm) 15x30x100cm. Prefabrykaty ustawione na podsypce cem.-piask

1:4 gr. 3cm i tawie betonowej gr. 10 cm z oporem (beton C12/15).
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4.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania korytowania oraz niewielkich
nasypow. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na dokladne zageszczenie podtoza
gruntowego pod warstwy konstrukcyjne.

Ilo$¢ robot ziemnych okresla przedmiar robot.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty drogowe objete opracowaniem wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, stanowigcymi osobne
opracowanie oraz z powszechnie znanymi rozwigzaniami technicznymi oraz

Polskimi Normami i Branzowymi Normami.

6.ODWODNIENIE
Odprowadzenie wod zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej za
pomoca wpustow deszczowych. Czes¢ wod opadowych sprowadzone zostanie za

pomocg spadkow poprzecznych na przepuszczalne podtoze gruntowe.

7INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzenia z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126 z dnia
10.07.2003r.) w przypadku gdy planowana inwestycja realizowana bedzie dluzej niz
30dni lub gdy przy realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30 pracownikéw

zachodzi potrzeba sporzadzania planu BIOZ.
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8. WPLYW NA SRODOWISKO
Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie
wywierajg wplywu na srodowisko naturalne:

=pozostajg bez wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne,

=nie zmieniaja krajobrazu,

=nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych,

=nie wydzielajg ciepta

=nie wytwarzaja odpadow,

*nic wystgpuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole

elektromagnetyczne lub inne zaktdcenia,

=nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

=nie stwarzaja zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
wpltyw obiektu na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne obiekty

budowlane.

2.0KRESLENIE ZASIEGU OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w uzytkowaniu
sasiadujacych nieruchomosci z projektowanag droga w zwigzku z tym nie zachodzi
potrzeba okreslenia takiego obszaru - artykutu 8ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, p6z. 1133).

3.UWAGI KONCOWE

1. Przy wykonywaniu robot zwigzanych z realizacjg tej inwestycji nalezy wzia¢ pod
uwage uzgodnienia z jednostkami branzowymi.

2. Przed  wykonaniem  nawierzchni  uporzadkowa¢  uzbrojenie przez
zabezpieczenie sieci iregulacj¢ studni wtazow oraz zawordw sieci wodociggowe;.

3. O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikow drog.
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4. Wszystkie materialy zwtaszcza prefabrykaty powinny posiada¢ atesty zgodnos$ci
z Polskimi Normami lub §wiadectwa dopuszczenia wydane przez IBDiM.

5. W trakcie wykonywania robdt plac budowy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio
oznakowac.

Projekt sporzadzono w czterech egzemplarzach.

Debnica Kaszubska, czerwiec 2021r.

Projektowat:
mgr inz. Mariusz Ozarek

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. inZ.-drogowej
POM/0279/POOD/2014
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DECYZJE, UPRAWNIENIA
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CZESC RYSUNKOWA

1.Plan sytuacyjny — rys. nr 1 skala 1:500
2.Przekroje normalne — rys. nr 2 skala 1:50
3.Szczegoly konstrukcyjne — rys. nr 3 skala 1:20
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