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Hrzedmiar ] ]
IFNr | Podstawa |Opis robét _ i . Jm | ok |
: lRoboty rozblorkuwe i przygotowawcze . : 7]
1 KNR2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zwmnych - trgsa drog w terenie rowninym
| 0119/03 | [ : !
| o _ , . e _fkm 017
2 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych na podsypce. cementnwo-pla.skowq l | i
| 0805/07 I - - | m2 432
3 KNR2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawr;;zmkl :
- 0812/03 | | !
| - | m3 204
I 4 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw bctonﬂwych o wymiarach 15x3(jcm, na podsypce cememowo—plaskowe] ' |
. 0813/03 | 3 i |
L ” i N . m | 340
| 5 KNR2-31 [Rozebranie taw z betonu pod ciek | ;
0812/03 | ‘ |
! 3 - - m3 | 15,3
6 |KNR 2-31 Rozebranie cieku z kostki brukowej | ‘
. 0810/02 | | |
| ] ] - . |m 340
7 | KNR ‘Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiprki na ofdlegtosé do 1km - frezowanic nawierzchni bitumicznej o grubosci do |
| AT-03 4cm | |
| jowoon | S ) N om2 825
| 8 KNR 4-04 Transport gruzu 7z terenu rozbiorki samochodem ¢igzarowym mechanicznie tadowanego i wytadowanego |
! ! 1]03/04
i
I i Nakladaka asfaltowa B T - ___7_; 7777_7_ _7__________
| 9 KNR 231 Oczyszczcme mechaniczne nawierzchni ulepszongj z bituu
T 1004/06 |

‘ | e .
i 10 KNR2-31 Skropienic nawierzchni asfaltem

1004/07 | . 3 |
) I A S — _(m2 | 835
[1 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyph asfaltqwych standard [T - warstwa wigzaca o grubosci po zaggszezeniu 4cm 3
| G208 | i B _ [ A
12 KNRZ 31 Skropleme nawierzchni asfaltem ! |
| 1004/07
! m2 825

13 I KNNR 6 Nawierzehnia z mieszanek mineralno—bitumiczzwch asialtowych standard | - warstwa icieralna o grubosc1 po zaggszczemu 4cm | |
| 0309/02 | m2 | 825

| Nawierzchnia chodnika

14 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywa.ne mechanicznie nal caiej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

; olol/o1 | L
i ! . I ) om2 | 317
! 15 KNR2-31 'Prof' lowanie 1 zaggnczamc mechaniczne | pod}oza pod wafstwy konstrukcyjnc nawierzchni w gruncie katcgoru LIV |
i 0103/04 | |
. ! ) B ) - - o m2 | 317
| 16 KNNR6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna] grubosé|warstwy po zagq:szczemu 10cm |
| 011301 | o om2 317,
| 17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubpsei 6em|szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe] ‘ |
| 0511/02 ¢ ‘ |
N e i i S S jm 317
o Nawierzchma w;amiéw e e DR
18 KNR 2-31 Korytao glqbukosci 27 cm wykonywane mecharficznie naf catej szerokosei Jezdm i chodnikow w grunc grunc;e kategom -1V
i 0101/01 i
! 7 ) _ |m2 115
19 [KNR 2-31 Profilowanic i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV '
| 0103/04 | |
L | o om2 | IS
' 20 | KNNR 6 Wykonanie podbudowy betonowe; i pielegnacia piaskiemi woda, grubosé warstwy po zagr;ﬁzczemu 15em | '
| 0109/02 | m2 | 115
| 21 KNR2-31 Nawx:rzchmc z kostki brukowej betonowej grubusci 8c kOlOI’OWB_], uktadane ha podyspce cmnentowo-plaskowe_] ‘ '
i 0511703 | "W
— : O N . - s S
Elemcnty ulic o L - Al ) ‘
22 KNR 2-31 Eawa betonowa z oporem pod krawezniki . ‘
| 0402/04 ; -
i . |md | 1548

23 IKNR 2-31 Krawezniki betonowe o Wﬁi;rach 15x30¢cm v\qstaj ace podsybé;aicemenmwo-piaskg;:vcj - N |
| 0403/03
S | I 258
24 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach I5x22¢m ha podsypce cemt:nlowo-plaskowej
0403/03
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Przedmiar
| Nr | Podstawa Opis robét [ Jm | Tloge
| 25 fKNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na pofisypce cqmentowo-piaskowe] !
| 0403/03 !
. , o i L
i 26 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i |
! 0402/04 | !
! | - o md | 51
| 27 ‘Kg;%']z,'g; ;Obrze?a betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cenjentowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg :
I . . , B - o m M
| 28 KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod cick
| 0402/04 5
ORI | : S . ~ m | 153
29 KNR 2-31 Ciek z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowdj, uktadany na podyspce cementowo-piaskowej I ‘ |
| 0511/03 i ‘
) - | m 340
iRoboty wykoficzeniowe f B
i 14) :KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazow kanatowych 5
: 1406/03 |
CHP e e pset 8
31 [KNR2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych | |
| 1406/02 i
A - - szt | 2
| 32 KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |
| | 1406/05 |
- e RS =g
| 33 KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o jrednicy J0mm |
| 0702/02 | |
i | - ) szt 4l
: 34 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegpwezych | informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 '
| - 0703/01 | ! [
. L _ B st | 3
: 35 KNR2-31 Linie na skrzyzowaniach 1 przejsciach dla pieszygh malowane mechanicznie :
| 0706/06 |
. | I8 om0
| ;Pr(}g spowalniajacy - e ) _'
, 36 KNR %Ciqcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtgbolqsé 6-10cm
AT-03 | |
- 0101/02 m 20
| 3T ' KNNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni z mas mineralno-bitumiczfiych grubosei 8cm i
| - 0802/03 | m2 20

38
0511003 |

KNR 2-31 Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej grubpsct 8cm|kolorowej, ultadane na podyspee cemeiﬁowé-biaskowcj
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