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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robodt: dotyczacych  zwigzanych z wykonaniem chodnikéw zwigzanych z inwestycig pn.
.»Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Gardna Mata ”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkgie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

SST - 1.0 Roboty rozbiérkowe
SST - 2.0 Roboty ziemne

SST - 3.0 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza pod konstrukcje
nawierzchni

SST - 4.0 Wykonanie warstwy odsaczajacej

SST - 5.0 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
SST ~ 6.0 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
S$ST - 7.0 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
SST - 8.0 Roboty betonowe

SST - 8.0 Robhoty inne — wywéz gruzu

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigcy catosé techniczng — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
a) Budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
b) Budowili - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzer technicznych (kotiéw, piecoéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
c¢) obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegéinosci:
)] kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
1)} posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
1)) uzytkowe stuzgce rekreacji

1.4.2. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.



1.4.4. Teren budowy - przestrzen, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
Zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.5. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu

1.4.7. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

1.4.8. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.9. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.10. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.11. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakoriczeniu.

1.4.12. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot. '

1.4.13. Jezdnia - czes¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.15. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami pasami awaryjnymi i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.17. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs$¢ wykopu, ktérg jest korona drogi ze skarpami rowow.
1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.20. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.21. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badart i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz roboét.

1.4.22. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera — Inspektora Nadzoru

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruch na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio dziataniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg $cieralng i podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeri w nawierzchni i przekazania ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadac sig¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy speiniajgca funkcje nosne w
nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkeji noénych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoodporng, odsaczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoodporna - warstwa, ktérej gitownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed dziataniem mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstw nawierzchni lezacych powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi
drogi lub obiektu mostowego.



1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoéci przemarzania.
1.4.30. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podioza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania jezdni.

1.4.31. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.33. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.34. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego na przykiad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.36. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.39. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.40

a. 1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

b. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej oraz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacia projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,

zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznosci
wymieniona w "Ogéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, Zamawiajgcego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
$g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.



W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w
ceng umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majce na celu
stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na $rodki ostroznoéci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

Wykonawca ma obowigzek realizowana Robét scisle z uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe lub zgtoszeniu oraz realizowaé wszelkie okre§lone w nim warunki.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os przy transporcie na i z
terenu robét

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegélnoéci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Woykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i
odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub szczegbtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materialdw Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego
zgode. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzZniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Miejsce czasowego skfadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz dostepne do kontroli przez niego. Miejsca czasowego
skladowania materialdw, po zakoriczeniu Robot powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

2.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

2.5.1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.5.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s3 objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

2.5.3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiednimi
pod wzgledem typéw i ilosci ST projektowi organizacji Robét lub ustaleniom Inzyniera. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robét. Dobér sprzetu stosowanego do robét kontraktowych wymaga akceptacii
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako&¢ przewozonych materiatdéw i wykonywanych Robot.

Liczba i rodzaj $rodkdw transportu powinien zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na
drogach pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
ich dopuszczalnych obcigZzen na osie i ich parametréw technicznych. Wykonawca na wtasny koszt bedzie



usuwadé, na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki transportowe nieopowiadajgce warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera, powinny
by usuniete z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu, za jakosé
materiatéw i Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inzyniera oraz
uwarunkowaniami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera podejmowane bedg
gtéwnie w oparciu o wymagania sformulowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a takze w
normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wytaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materialy i Roboty, ktére nie
spetniajg wymagarn jakosciowych. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego
ustalonym, pod grozbg zatrzymania Robét, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i beds dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosziorysie. Obmiar podlega akceptaci
Inzyniera.

7.2. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalenri Inspektora nadzoru na piémie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadamieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie iHosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robdt i przyjecia dokumentow.



Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w_porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostateczneqo robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajaceqgo. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisija i stwierdzi ich wykonanie.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalern przyjetych w trakcie
odbiorédw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. Odbidér pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla robét podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z poz.
Zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

10.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00 péz. 735)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i. warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w
sgsiedztwie [inii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych i
paséw przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 47/99 péz. 476)

10.6. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

10.7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

10.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 pdoz. 401)

10.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz =zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 pbz. 455)

10.10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzgce z kraju, z kiérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu



zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 po6z. 58)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST-12

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | PODBUDOWY
(CPV- 45111)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z inwestycja pn. .,Rozbudowa oraz remont jednostki
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowoéci Gardna Mata ”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki.

Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) oraz kruszywa tamanego pod nowg nawierzchnie.
Podkiad betonowe z piasku zwyktego.

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét materiatami sa piaski i zwiry dostarczone z zewnatrz przeznaczone do
wykonania warstw filtracyjnych i podsypkowych w ramach realizowanej nowych alejek i chodnikéw parku

miejskiego

2.2. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospéiek:

uziarnienie do 50 mm,

fgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

e zawartosc frakcji pylowej do 2%,

e zawarto$é czagstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki:
max. $rednica ziaren d<120 mm,

®
o wskaznik roznoziarnistosci U>5,
o wspdlczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 =k >5m/d,
o zawarto$§¢ czesci organicznych 1<2%,
e odpornosé na rozpad <5%.
3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.



4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukiadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedlug projektu. Powinna to by¢é warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug préby
normalnej Proctora.

5.2. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych
w him robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Ukiadanie i zaggszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentagji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalinej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1. Wykonanie podkiadow
Sprawdzeniu podlega:
B. przygotowanie podioza
C. materiat uzyty na podkiad
D. grubosé i rGwnomierno$é warstw podktadu
E. spos6b i jakos¢ zageszczenia.

6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
g) stan wykopu przed zasypaniem
h) materiaty do zasypki
i} grubos¢ i rGwnomierno$é warstw zasypki
j) sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa;
— wykopy - [m’]
— podkiady i nasypy — [m?]
— zasypki - [m’]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci



— Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztoZzeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Wykonanie podkiadéw i nasypow — pfaci sie za m® podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- Zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.
Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odleglosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST-2Z
ROBOTY PRZY PROFILOWANIU | ZAGESZCZENIU
PODLOZY GRUNTOWYCH

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego
zwigzanych z inwestycjg pn. .,,Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Gardna Mata ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét na
drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej lub granitowej przy
modernizowanym Parku Migjskim

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robét nalezy uzywacé réwniarki i walce.
4.Transport

Nie wystepuje

5.Wykonanie rohét

Nalezy wykona¢ koryto gtebokosci do 40 cm na szerokosci jezdni wraz z mijankami i poszerzeniami na
lukach, nastgpnie podioze nalezy wyprofilowaé do projekiowanego pochylenia pod projektowang
konstrukcje nawierzchni i zagescié — minimalny wskaznik zageszczenia wynosi 0,97. Nalezy réwniez
wyprofilowaé pobocza do projektowanego pochylenia oraz zagesci¢ — minimalny wskaznik zageszczenia
wynosi 0,97.

6.Kontrola jakos$ci robét.

Sprawdzenie jakosci robot podlega na ocenie przygotowanego pod nawierzchnig podioza.
6.1.1. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)
Szerokosé koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz+15cmi-5 cm.
6.1.2. Réwnosé koryta (profilowanego podioza)
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.1.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

C.  7.OBMIAR ROBOT
a.

b. 7.1. Jednostka ocbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).




D.
E. 8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji..
F. 9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nalezy wykonaé:
— koryto na szerokosci jezdni, poszerzeri, zjazdéw, skrzyzowar i mijanek wraz z uformowaniem
poboczy i zageszczeniem wyprofilowanego podioza.
a. 9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? nawierzchni tuczniowej obejmuje:
— odspojenie gruntu z przesunieciem urobku lub ze ztozeniem urobku na odkiad,
— profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
— uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu mechaniczne zageszczenie poboczy




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3Z2
ROBOTY PRZY WARSTWACH ODCINAJACYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy: odcinajacej, odsaczajgcej i mrozoochronnej
zwigzanych z inwestycjg pn. .,Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Gardna Mata ”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczgce robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiaiow
Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania.

2.2, Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Piasek do wykonania warstw powinien speinia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslong zaleznoscia:

Dis/dgs <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

U= dso / d1oDD =25
gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez kiére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dqo - wymiar sita, przez kitére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu..

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania warstwy odcinajgcej nalezy korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu: réwniarek, koparko-
spycharek, walcdw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét.

5.2. Wykonanie warstwy odcinajacej, odsgczajacej i mroozochronnej

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST-2 ,Roboty ziemne” oraz SST-3
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy mrozoodporne powinny byé wytyczone w sposdéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacijg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé projektowang. Dokumentacja
projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, w zwiazku z tym wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukiadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi cze$ciowa nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi
czegsciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

NieréwnoS$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoodporna powinna byé zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajgcej, odsaczajacej i mrozoochronnej

Warstwa odcinajgca, odsgczajgca, mrozoochronna po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanegj
warstwie.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét .

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru,

6.3. Badania w czasie robét



6.3.1. Szerokos¢ warstwy - nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Réwnos¢ warstwy - nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

6.3.3. Spadki poprzeczne - na prostych i tukach powinny by¢ z tolerancjg 10,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi-2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie
O$§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 005 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Gruboéé warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2cm
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
lgczng grubosé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko§é co najmniej 10 cm,
uzupeinienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotno$é kruszywa
powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady abmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonanej warstwy obejmuje:

- prace pomiarowe,

0- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
- okre$lonej w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne;j,

00- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

00- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

00- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

00- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.



3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i

mieszanka.
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4Z
ROBOTY PRZY PODKLADACH BETONOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich przy wykonywaniu podiozy z betonéw zwigzanych z inwestycjg pn.
.»Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotnicze] Strazy Pozarnej w miejscowoéci Gardna Mata *

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych zaméwieniem, a w tym:
Betonéw konstrukcyjnych.
Podbetonéw z mieszkanek marki 10 + 15 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera budowy.
2. Materialy

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
¢ Rodzaje cementu _ ,
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25" — do betonu klasy B10+B20
marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
2. Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujagcym skladem:
f) Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
g) Zawartosé glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
h) Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
i) Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
i) Zawartos¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
f) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
5. Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera
budowy.
) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres
badari cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

:b.....



Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
c) sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbryler) nie dajacych sie rozgnie§¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.
» Magazynowanie i okres skfadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
- Podioza skiadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
e po uplywie okresu trwatoéci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych.
¢ Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz kiasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byc¢ wieksze niz:
¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczer obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

COow>

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyinego.
B. B-20 dla wykonania taw fundamentowych i wiericy betonowych.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
¢ nasigkliwo$é nie wigksza jak 4%
e mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
e B-15 dla wykonania osfony izolacji
e B-15 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
e B-10 dla podbetonéw i podkiaddw
Wymagania og6ine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kI. (Rw7,5) B10 z utrzymaniem wymagan i badari tylko w zakresie wytrzymatoéci betonu na
$ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
« pospodtka kruszona 0/40,
« cement hutniczy 25. lloé& cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet



Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

E. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

F. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko§é betonowania z
uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C +20°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C+30°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C i wyzszej

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne
¢ Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera budowy potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skfadnikéw:

a) Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

e Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie¢ uwzglednia¢ korekie zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

g) Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

h) Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

» Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$é¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajagcych wymagang wielko$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kté-
rg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocy
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentaciji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy ukiadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgiebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$é 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.




5.3.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym migjscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykie od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,56 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalié
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé trwate i
sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

)

k)

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, 2e powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek =zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjainym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie skiadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.



Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pieleanacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacii betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

v)

w)

Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosé powierzchni i tolerancii.

58.

59.
60.

61.

62.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji noénej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebieri migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeri ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczaine pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukio$ci i wgtebienia nie powinny byé wigksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeinié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecefi powierzchni¢ nalezy obrzucié zaprawg i lekko
wyszczotkowa¢é wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkiadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyZej wymaganiami. Roboty podiegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m® wykonanej konstrukcji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.



8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.
W szczeg6lnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
6 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
7 oczyszczenie podioza
8 wykonanie deskowania z rusztowaniem
9 ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
10 pielegnacje betonu
11 rozbibrkg deskowania i rusztowan
12 oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podiozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m” betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, uloZenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badari. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-52
ROBOTY PRZY WYKONANIU NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

1.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem chodnika i $ciezek z brukowej kostki betonowej zwigzanych z inwestycjg
pn. .,Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozamej w miejscowosci Gardna Mata ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
chodnikéw i $ciezek z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
og6ine”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betono wej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkleéniecia
nie

powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci 0 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sig¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm . Kostki o
takiej gruboséci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

na dlugosci 3 mm,

na szerokosci 3 mm,

na grubosci 5 mm.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki bez fazowej o grub. 6 cm w kolorze ceglanym -
wydzielenia miejsc postojowych , natomiast oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dla chodnikéw i parkingu..

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizygkomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



L.p. Cechy Wartosci

1 Wytrzymato$é na éciska;li; po 28 dniach, MPa, co naer\iej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz | 4
3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 '
[2]:
a) pekniecia préobki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci | 20

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

=1

-4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej
niz
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine”

3.1 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia

uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z

palety warstwy kostek na miejsce ich utoze nia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Qgdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuj e transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinne byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST-3 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza®. Wskaznik zageszczenia koryt a nie powinien by¢é mnigjszy niz 1.00 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN -B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka pow inna
by¢

zwilzana woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ufozenie dowolnego
wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

Kostke ukiada sie na podsypce w taki s})oséb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projekiowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po uloZzeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni

ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.



Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeiié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeni u zgodnoéci z Dokumentacjg Projektows i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

O- glebokosci koryta:

O- o szerokoscido3m: 01 ¢cm,

0- o szerokosci powyzej 3 m: 0 2 cm,

0- o szerokosci koryta: 0 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST:

O pomierzenie szerokos$ci spoin,

0 sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

[ sprawdzenie prawidtowosci wypeinienia spoin ,

O sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1 Sprawdzenie réwnosci chodnika i §ciezki

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 1 50 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika lub $ciezki
parkowej.

Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 0,6 cm .

6.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pad uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé O
3cm.

6.33. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmnigj raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub $ciezki rowerowej z
brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji i wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

0 dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

0 wykonanie koryta,

O wykonanie podsypki,

O ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

0 przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji te chnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
7. Aprobaty techniczne na dostarczany materiat



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-6Z
WYWOZ GRUZU
(CPV 45111)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegélowe dotyczgce wykonania i odbioru innych robét w
zakresie wywozu gruzu zwigzanych z inwestycja pn: .,Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowoséci Gardna Mata ”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robét dotyczacych innych robét w
zakresie:

- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegio&¢ do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowiazujgcymi przepisami.

1.5 Wymagania ogéline dotyczace robét.
Wykanawca robét odpowiada za jakoéé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet.

Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sig zastosowanie nastepujgcych
sprzetu:

WywiezienieO gruzu samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

- samochdd skrzyniowy,

- koparkoHadowarkg o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

3. Transport.
Ogbine wymagania dotyczace transportu

4. Wykonanie robét.

Szczegdlowy zakres wykonywanych robét;

WywiezienielJ gruzu samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do12 km przy mechanicznym zatadunku
koparko-+adowarkg o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

- zatadowanie przy pomocy koparko-tadowarki o poj. Lyzki 0,25 dm3 gruzu na samochad skrzyniowy.
- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 12 km.,

- wyladowanie gruzu samochodem skrzyniowym.

5. Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejszg specyfikacija:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 12 kmO przy mechanicznym zatadunku -
[tony]

6. Odbiodr robét.

Poszczegolne etapy wywiezienia materiatéw z rozbiorki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbiér robot dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do
odbioru.

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).






