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OPIS KONSTRUKCJI

Do projektu budowlanego rozbudowy budynku remizy OSP w
Gardnie Malej.
Gardna Mala, Gmina Smoldzino, dz. nr 259/1

Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku remizy OSP. Projektowana rozbudowa
bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Dach dwuspadowy, kryty
dachéwka.

Opracowanie obejmuje catg konstrukcje budynku w zakresie fundament6w, $cian parteru,
scian poddasza oraz konstrukcje drewniang dachu.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

2.1 Dach.
- obciazenie $niegiem - strefa sniegowa III, Qk=1,2[kN/m2],

- obcigzenie wiatrem - strefa wiatrowa II, qk=350[Pa].
Dane do projektowania konstrukcji.

Przy opracowywaniu projektu konstrukcyjnego oparto si¢ na nast¢pujacych materiatach:

a) podktady architektoniczne,

b) biezace konsultacje z autorami projektu architektonicznego,

¢) aktualnie obowiazujace Polskie Normy w zakresie budownictwa, a przede wszystkim:
PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie Sniegiem
PN-77/B-02011 - Obciazenie wiatrem
PN-88/B-02014 - Obcigzenia gruntem
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone
PN-B-03200:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone

d) instrukcje producentéw rozwiazan materialowo-budowlanych,

e) literatura fachowa.
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Opinia geotechniczna ustalajgca przydatnos¢ gruntu na potrzeby budowy
oraz wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu
budowlanego.

Opracowana opinia geotechniczna dotyczy ,,Projektu rozbudowy budynku remizy
OSP w Gardnie Malej”. Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Gardnie Malej

na dz. nr 259/1.

I.1.  Podstawa opracowania:
- wizja lokalna w terenie,
- Rozporzadzenie MT,BiGM z dnia 24.04.2012r.,
- Rozporzadzenie MSWiA DzU Nr 126 z dnia 24.09.1998r.,
- Normy i przepisy budowlane.

1.2.0cena gruntu pod kgtem przydatnosci dla potrzeb budowy w.w. budynku.

Na podstawie odkrywki gruntu do glebokosci 1.5m (ogledziny wlasne) oraz
sprawdzeniu fundamentéw istniejacych w obiekcie istniejacej remizy, stwierdzono:
proste warunki gruntowe : warstwy jednorodne: glina piaszczysta, przy braku gruntéw
stabonosnych oraz zwierciadle wéd wystepujacych ponizej poziomu posadowienia

budynku.
1.3.Kategoria geotechnicznas:

Pierwsza kategoria geotechniczna poniewaz :
- proste warunki gruntowe: glina piaszczysta,
- obiekt I kondygnacyjny,
- konstrukcja obiektu — murowana,
- obiekt niepodpiwniczony,
- fundamenty bezposrednie,
- wykopy o gigbokosci do 1.5 m , szerokoprzestrzenne o skarpach
nachylonych,
- obcigzenie obliczeniowe na fundament nie przekracza 100kN/m,
- wody podziemne wystepuja ponizej poziomu posadowienia,

1.4. Warunki gruntowe.
Przyj¢to posadowienia obiektu w $rednich warunkach gruntowych dla wariantu nie

uwzgledniajacego wystgpowania wody gruntowej w podlozu:
-dla gruntu spoistego (glina piaszczysta 1;=0.3).
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Przyjety poziom posadowienia bezposredniego znajduje sie ponizej umownej granicy
przemarzania gruntu,
UWAGA!

W miejscu wystgpowania gruntéw nieno$nych nalezy dokonaé wymiany gruntu
pod lawami fundamentowymi.
Wymiany nalezy dokonaé przez usunigcie gruntu nienosnego do poziomu
wystgpowania gruntéw nosnych, a nastepnie wykonanie zasypki z piasku
warstwami po 20cm. Kazdg warstwe naleZy zageszcza¢ mechanicznie. Podsypke
nalezy zagesci¢ do wartosci Ip™=0.7.

W trakcie wykonywania robét ziemnych inspektor nadzoru lub kierownik
budowy powinien stwierdzi¢ rodzaj gruntu faktycznie wystepujacy w poziomie
posadowienia obiektu. Zaleca sie geologiczny odbiér wykopu.

W przypadku stwierdzenia w podlozu warunkéw gruntowych innych niz przyjete
W niniejszym opracowaniu nalezy powiadomié projektanta konstrukeji w celu
przeprojektowania fundamentéw.

1.5. Podloze pod fundamenty.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych pozostawié nie wybrang warstwe
gruntu grubosci 20 cm. Grunt ten nalezy usunaé w sposéb nie naruszajacy struktury
glebiej potozonych warstw. Nastepnie po odbiorze wykopu nalezy wykona¢ bezpogrednio
przed warstwa chudego betonu podsypke piaskowa. Podsypke o grubodci min. 30cm
nalezy zagescié do 1,=0.98. Wykonane podioze nalezy niezwlocznie przykryé warstwg
chudego betonu B10 grubosci 10 cm. Géra chudego betonu powinna byé usytuowana na
rz¢dnej posadowienia fundamentéw . Na przygotowanym podlozu z chudego betonu
nalezy wytyczyé i wykonad fundamenty.

Fundamenty.

3.1 Projektowane posadowienie.
Budynek nalezy posadowié na lawach zelbetowych o wysokosci 30cm i szerokosciach wg

rys. konstrukcyjnych, wykonanych z betonu B20 zbrojonego podhuznie pretami 4 ¢12mm
ze stali 34GS (A-III) i strzemionami $6 ze stali A-O w rozstawie 30cm.

Lawy nalezy posadowié na warstwie chudego betonu B10, grubosci S5cm.

Poziom posadowienia wg rys. konstrukcyjnych. Minimalne zaglebienie fundamentu w
gruncie z uwagi na glebokosé przemarzania w tym rejonie, wynosi 1,0m.

Srednie obliczeniowe obcigzenie jednostkowe podloza pod fundamentem przyjeto na
poziomie q=150[kPa].

3.2 Roboty ziemne:
Wykopy nalezy wykonywaé sprzetem zmechanizowanym z jednoczesnym wywozem

urobku. W przypadku wykonywania robét z odktadem urobku przy wykopie, nalezy
zachowa¢ minimalna odleglo$é¢ sktadowania urobku od krawedzi wykopu- urobek oraz
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koparka musza by¢ ustawione w odleglosci ci najmniej 0.6m poza klinem odtamu skarpy
wykopu.

Sciany.
6.1 Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe o grubosci 24cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych

B20. Sciany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. papa zgrzewalng
(szczegblowe rozwigzanie izolacji wg proj. architektonicznego).

6.2 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej.
Sciany zewngtrzne budynku wykonaé jako warstwowe z czeécia nosng o grubosci

24cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600.

Nadproza zelbetowe i prefabrykowane typu L19, warstwy izolacyjne wg
architektury.

Nadproza prefabrykowane opieraé na $cianach za posrednictwem podlewki
cementowej 5-10cm. Warstwy izolacyjne wg architektury.

6.3 S'ciany wewnetrzne nosne.
Wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 — gr.24cm. Nadproza

zelbetowe monolityczne.

6.4  Sciany wewnetrzne dzialowe.
Parter - $cianki murowane z bloczkow gazobetonowych.

Poddasze — $cianki murowane z bloczkéw gazobetonowych izolacyjnych odmiany
600 lub w technologii G-K.

Shupy.
Stupy zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe, zbrojone pretami ze stali ATl —

34GS i strzemionami ¢6 (stal A-0 ). Beton B20. Krawedzie $cian konstrukeyjnych
przylegajacych do shup6éw i trzpieni nalezy uksztattowaé w formie strzgpi aby zapewni¢
nalezyta wspélprace $cian i elementéw je wzmacniajacych.

Podciagi.
Podciagi monolityczne, zelbetowe, z betonu B20, zbrojone pretami ze stali AIIT i

strzemionami ¢6 (stal A0).

Strop nad parterem.

Zaprojektowano strop gestozebrowy typu TERIVA o wysokosci 24cm. Przy $cianach
wykona¢ wylewki zelbetowe gr. 24cm. Oparcie zbrojenia wylewek zelbetowych
zaprojektowano na belkach stropu TERIVA.

Na $cianach nosnych zaprojektowano wieniec W-2, ktérego dolna krawedz nalezy
obnizy¢ o 3cm wzgledem stropu TERIVA.
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Catos¢ wykona¢ z betonu B20 i zbroié stala A-III (34GS).

Schody wewnetrzne.
Schody zelbetowe monolityczne.

Wience.
Wierice zelbetowe , zbrojone pretami 4 ¢12 ze stali AIII i strzemionami ¢6 (A0). Zaktady
zbrojenia wieficow po min. 50 cm. W wienicu poddasza nalezy osadzi¢ kotwy do

mocowania murlat-wg wytycznych wg rys. konstrukcyjnych.

Dach.
Zaprojektowano dach drewniany krokwiowo- platwiowy o nachyleniu 45°.

Pokrycie stanowi:

- folia lub deskowanie,

- laty i kontrlaty,

- dachéwka betonowa lub ceramiczna.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym wiezby jest krokiew o przekroju 8x18cm.
Rozstaw krokwi ok. 70-90cm. Krokwie opieraja si¢ za posrednictwem murlat na
sciankach kolankowych. Murlaty nalezy oprze¢ na wieficach zelbetowych i mocowaé w
wieticach §rubami M16 w rozstawie ok.100cm. Posrednio krokwie opieraja si¢ na belkach
platwiowych biegnacych réwnolegle do kalenicy poprzez kleszcze KIL-1. Platwic
(drewniane) wsparte s3 na shupkach postawionych bezposrednio na stropie i na $cianach
szczytowych budynku.
Scianka kolankowa zostata wzmocniona stupkami zelbetowymi (trzpieniami Sz-...).
Stupki zbroi¢ pretami ze stali AIII, kotwionymi w stropie nad parterem.
Drewno iglaste impregnowane klasy C18.
Dach wykonywa¢ zgodnie z norma drewniang i sztuka ciesielska.
Do polaczen nalezy uzyé typowych ocynkowanych {acznikéw do drewna.

Materialy konstrukeyjne.
Beton podktadéw B-10,

Beton konstrukcyjny B-20,

Stal zbrojeniowa A-III, A-0,

Cegta pelna k1.200,

Bloczki gazobetonowe odmiany 600,

Zaprawy cem. m. 10,0 MPa, cem.-wap. m. 5,0 Mpa,
Tarcica kl. C18.
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Izolacje.
A. Izolacje przeciwwilgociowe

Pod posadzka, po wykonaniu warstw podkiadowych, nalezy ulozyé izolacje pozioma.
Warstwa izolacyjna powinna przebiegaé pod $cianami zewngtrznymi na poziomie izolacji
w posadzce i by¢ polaczona z zewnetrzng pionows izolacja przeciwwilgociows na
Scianach.

Szczegélowe rozwiazanie izolacji wg proj. architektonicznego.

Zasypanie fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy wykonaé z piaskow
réznoziarnistych lub gruntu piaszczystego bez domieszek gliniastych. Nalezy zwrécié
uwage na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji w trakcie prowadzenia tych robét.

B. Izolacje termiczne.

Ocieplenie $cian i stropow zewnetrznymi  warstwami  izolacji wg projektu
architektonicznego.

Wytyczne wykonania robét ziemnych.

Warstwy nienosne gruntu, przede wszystkim humusowe i organiczne, bezwzglednie
usungé z powierzchni prowadzenia wykopéw, humus haldowa¢ z przeznaczeniem do
pokrycia terenu po zakoriczeniu budowy. Nie uzywaé do zasypywania fundament6w.
Dolna, ostatnia warstwe gruntu o grubosci ok. 20 - 30 cm usuwa si¢ bezposrednio przed
wykonywaniem prac fundamentowych. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych
powierzchnig nalezy niezwlocznie stabilizowaé chudym betonem.

Dno wykopéw nalezy uksztaltowaé w formie réwnej plaszczyzny, z niewielkim
spadkiem by nie powodowaé mozliwosci powstania lokalnych zastoisk wody i
niekorzystnego jej wplywania na jakos¢ gruntu w podlozu. W przypadku zbyt
glebokiego lokalnego naruszenia struktury gruntu rodzimego, nalezy go ubi¢ do
uzyskania konsystencji naturalnej lub wybraé i ubytki wypelié chudym betonem.
Grubos¢ podktadéw betonowych 10 cm.

Wykopy glebsze niz 1 m wykonywacé z odpowiednimi nachyleniami skarp.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy odprowadzaé ewentualng wode
opadowa z wykopu i nie dopuszczaé do spenetrowania przez nig gruntu przewidzianego
jako podloze naturalne, gdyz moze to prowadzi¢ do pogorszenia jego stanu. Podobnie
nalezy zabezpieczyé wykop w przypadku przerwania rob6t ziemnych na okres opadéw
lub dtuzszy.

Zasypanie Scian fundamentowych mozna wykonaé z gruntu rodzimego z ubijaniem
warstwami dopiero po zabezpieczeniu izolacji $cian przed uszkodzeniem.

Przed przystapieniem do prac fundamentowych podloze powinno by¢ odebrane
przez geologa lub nadzér budowy z odpowiednim wpisem do Dziennika budowy.
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e Ewentualnie znalezione w podiozu soczewki gruntéw stabonosnych innych niz
piaskowe nalezy wybra¢ i ubytki uzupemié podsypka zwirowo — piaskowg o ID>0.6 lub
wypelni¢ chudym betonem. Lokalne wigksze niezgodnosci podloza z dokumentacja
geologiczna nalezy przed wykonaniem fundamentéw zglosi¢ projektantowi konstrukcji.

Uwagi koncowe.

Przy powierzchniach elementéw zelbetowych stykajacych sie z gruntem zapewni¢ otuline
betonu nie mniej niz 5,0 cm.

Zasypanie fundamentéw mozna wykona¢ z gruntu rodzimego z ubijaniem warstwami
dopiero po zabezpieczeniu izolacji $cian przed uszkodzeniem.

Przed zastosowaniem materiatéw izolacyjnych dokladnie zapoznaé si¢ z instrukcjami
stosowania i w razie koniecznosci kontaktowaé sig z producentami lub dystrybutorami.
Kompletnos¢ otworéw w $cianach i stropach na biezaco sprawdzaé w projekcie
architektonicznym i projektantach branzowych.

Drewno konstrukeyjne nasaczaé przez dlugotrwale zanurzenie,

Pomigdzy elementami drewnianymi i murowymi lub betonowymi stosowaé przekladki
izolacyjne z papy lub folii PCV.

Wszelkie istotne zmiany konstrukcyjno-materialowe nalezy konsultowaé z autorskim
biurem projektowym.

Po zakoficzeniu inwestycji jeden kompletny egzemplarz dokumentacji z naniesionymi w
trakcie realizacji budowy poprawkami wykonawca powinien przekaza¢ inwestorowi.
Roboty nalezy wykonywa¢é pod nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami
budowlanymi, przepisami bhp, zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki
budowlane;.

Materialy konstrukcyjne i izolacyjne powinny posiada¢ atesty materiatowe.

Opracowatl:
mgr inz. Krzysztof Halaba
upr. nr POM/0211/POOK/04

A""—, 7
V) /8
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Cze$¢ opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Wizja lokalna obiektu.

1.3 Analiza konstrukcji obiektéw

1.4 Ustawa z dnia 07.07.1994 roku »Prawo budowlane”

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego —,Rozbudowa budynku remizy OSP”,
ktérego inwestorem jest Gmina Smotdzino. Inwestycja realizowana bedzie w Gardnie Malej
na dz. ar 259/1.

3.0. Zakres robét.

Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy realizowane
jednoczesnie:
¢ Roboty ziemne.
¢ Rozbudowa budynku .

Nie przewiduje si¢ etapowania prac podczas budowy obiektu. Catoéé zalozenia powstaje
w jednym procesie inwestycyjnym.
Budynek zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej.

4.0.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki wystepuje budynek remizy wolnostojacy.

5.0. Elementy zagospodarowania dzialki Iub terenu .ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrgbie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepuja elementy, ktére
moglyby stwarzaé zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

6.0. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

W trakeie realizacji obiektu wystapig roboty typowe budowlane.

Kierownik budowy pehi funkcj¢  koordynatora sprawujagcego nadzér nad
bezpieczefistwem i higiena pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracodawcéw z  obowigzku
zapewnienia bezpieczenistwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzér
techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegdInosci:

" przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,
* organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
" zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualne;j,
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® organizowa¢, przygotowad i prowadzié prace w sposob eliminujacy mozliwosé zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

* dopuszczaé do pracy pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia
bhp,

* rozpoczynac prac¢ po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw
pracy i wlasciwej technologii prowadzonych robot,

= wykonywaé wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy,

* prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkole.

7.0.  Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji robét
szczegolnie niebezpiecznych .

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem do pracy .
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy . Pracownicy
zatrudnieni przy pracach montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem prac zapoznani z
kolejnoscig robét .
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem nastepujacych punktéw:
Ochrona osobista
Narzedzia i sprzet roboczy
Znaki ostrzegawcze i informacyjne
Poruszanie si¢ po terenie budowy
Ochrona srodowiska
Roboty ziemne
Rusztowania
Praca na wysokosci
Roboty tynkarskie (elewacyjne)
Ochrona przeciwpozarowa
Y.ad i porzadek
Spozycie alkoholu i narkotykéw
Naruszenie przepiséw bezpieczefistwa.

8.0. Srodki techniczne i organizacyjne ~zapobiegajjce niebezpieczenistwom

wynikajgeym z wykonywania robét budowlanvych .

SOPNAL A WL~

P ekt
W N =

Teren budowy lub robét powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$é
ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw ciggowych i szynowych. Nalezy w miare
mozliwoéci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi) dla pojazdéw mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiadaé¢ utwardzong nawierzchni¢ i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wiagciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialéw,
sprzgtu lub innych przedmiotow.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji'

Na budowie prace zwiazane z podlaczeniem, badaniem, konserwacjq i naprawa
urzgdzen elektrycznych powinny byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
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Nalezy zapewnié ciagta droznosé wyj$¢ i wyjazdéw z placu budowy na przylegle ulice .

9.0. Podstawa prowadzenia robét budowlano montazowych i rozbiérkowvch.

9.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994

roku w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy rozbiérkach -DzU. z 1995 r. Nr10-poz.

47.

9.2.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 4roku w Sprawie
ogolnych przepiséw BHP — Dz.U. Nr 129 poz.844.

9.3.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku w sprawie BHP
przy spawaniu i cieciu metali — Dz.U. Nr5] poz. 259.

9.4.  Rozporzadzenia Ministra Budownictwa j Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.72r. w sprawie bezpieczefistwa i hi gieny pracy przy wykonywaniu robét
montazowych i rozbiérkowych .

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Halaba

mygr ink. KRZYSZIOF B ALABA

Uprawnienia budowlane X
W projekiowania bez uqrguiczc.
4 SPECIBINOSC konsirukeyino-pucowiant) f' ’

He awid  POMI0ZY POOK /%f,f//(’
/A
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Strona 1 zestawienie drewna.xls
Przekréj| 1lo§¢ |Diugo$é[Razem dt.| Objetosc
Dznaczenig  [cm] [szt.] [mb] [mb] [m ]
WIEZBA DACHOWA
Krokiew
K1 8x18 36 8,20 295,20 4 251
K2 8x18 9 5,80 52,2 0,752
Murfata
M1 | 14x14 ] 9 400 36,00 0,706
Kleszcze

KL1 6x16 34 550 | 187,00 | 1,795
KL2 6x16 7 3,70 | 25,90 | 0,249

Platew
P1 20x20 2 5,50 11,00 0,440
20x20 2 6,00 12,00 0,480
20x20 2 4,00 8,00 0,320
Deska kalenicowa
DkA1 | 16x6 | 3 6,00 18,00 0,173 |
Miecze
Mc1 | 14x14 | 12 1,40 16,80 0,329
Stupy

Sd1 18x18 8 3,40 27,20 0,881
Sd2 18x18 1 4,50 4,50 0,146
taty '
taty 6x5 144 460 | 662,40 | 1,987
taty 6x5 34 3,80 129,20 | 0,388

Kontriaty
Kontrtaty |  3x4 36 820 | 29520 | 0,354
Kontriaty |  3x4 9 5,80 52,20 0,063

|OGOLEM[ 13,313
Drewno klasy C18
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B0 4 Gdarisk, dnia 10 grudnia 2004 r

} 30144-98

syg. akt 68/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. 1r 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6ézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pé2n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
20001, Nr 98, poz. 1071 z p6n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF HALABA
magister inzynier
urodzony dnia 08.04.1975 r. w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0211/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kip.a odstgpuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
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Ryszerd Holasa
Otrzymujg:
1.Pan Krzysztof Halaba WICEPRZEWODN]CZACY
76-200 Stupsk, ul. Malcnzyfiskiego 4/84 CZLONEK o ey e SEEAL Y
2.0kregowa Rada Izby Gl&ig%q Homisji Kwalifikacyje; ‘ﬁkrg» el Komisil Kwalitikacyine]
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lata

styropionem fem

~zut konstrukciji fundamentow.

//)- sciona Istnie jaca
7}~ sciona projektowona

Beton B20
Stal A-III (34GS)
A-0 (St0S

Dla F—1 gtgbokos¢ wykopu — 1m od poziomu terenu
Stopien wodoszczelnosci betonu W-4

s‘tyropmnem lcm

Poziom posacdowienia fundamentow —1,30m.

727777 ///%’//*i/,'f// ////////

-

&\‘&\\\\\\\\\\\\

/ /ﬁ’// ////// Z

Budynek istnie jacy

&\\\\\\\\\m

|
| Przy budynku istn. poziom fund., zrdwnoa¢ z fundamentem istnie jocym
I

Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy 0OSP
O pomieszczenla soc Jalho- garazowe.

Gardna Mata, Gmina Smotdzino dz. nr 259/1
Inwestori Gmino Smotdzino, ul. Koscluszkl 3, 76-214 Smotdzino,

Grudzlen

Temot rysunku Rzut konstrukcjl fundomentéw, 2012
autor: skalas
mgr inz. Krzysztof Halaba 1:100

upr. nr ewld, POM/0211/PO0K/04
nr rys.
76-200 Stupsk 1

Pracownia ProJektowa ‘PERSPEKTYWA” W Koterbliskiego 14/12
tel. 0609-147-455




Rzut konstrukcjl parteru

Zestawienie belek
stropu Terivo 4.0/1
dtugsc szt.
285cm 7
470cm 15
210cm 18
280cm 8

/]~ sciana istnle jaca
(.~ }- sclana pro jektowana

Beton BeO
Stal A-IIT (34GS
A-0 (St0S

f
20

G
§.
sso1 o | _ latac ja UWAGA!
T . S s \ ~ styroplanem lcm | DK. - dolha krawedz
| Zall 2
’ X GK. - gérna krawedz
lotac jo V727777 Sz-2 |

——m —zebro stropu TERIVA I
=u=u=u=zZebro s‘tr‘opu TERIVA 1
podwd jne z dodatkowym zbro jeniem.

styropionem 1lcm

N

70 i

Budynek istnie jacy 7 (lidsp.tr*n(?ze |

|

A

Nadproze
Istn

NN

Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy OSP
0 pomieszczenia soc jalno—- garazowe.

Gardna Mata, Gmino Smotdzino dz. nr 259/1
Inwestor: Gmina Smotdzlno, ul. Koscluszk! 3, 76-214 Smotdzino,

Temat rysunkun Rzut konstrukcji parteru G'"é‘glzlc,e"
autor: skala
mgr Inz, Krzysztof Halaba 1:100

upr. nr ewld, POM/0211/POOK/04
nr rys.
Pracownia Projektowa ‘PERSPEKTYWA’ . Kotarkhenego 14/12 2
tel. 0609-147-455
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Budynek istnie jocy

DT

M.

I podda

Rzut konstrukc

do miejsco zatamanio dqchu.|

aa Wienlec W-1 DK+6.90m wykona¢ w poziomie

DK.+6.90m wykona¢ w poziomie do mieJsca zalamania doachu,

Wieniec

UWAGA!

Drewno klasy C24
Do potaczen stosowa¢ ztacza typ BMF,

Beton B20

Stal A-III (346G
A-0 (St0S

UWAGA!

DK, - dolha krowedz

Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy OSP
o0 pomleszczenla socjalho~ garozowe,

Gardna Mata, Gmina Smotdziho dz. nr 259/1

Inwestor: Gmina Smotdzino, ul. Koscluszkl 3, 76-214 Smotdzino,
Grudzien

2012

Temat rysunku Rzut konstrukc]l poddasza.
autor: skolos
mgr Ihz, Krzysztof Haloba 11100

upr. nr ewid. POM/0211/POOK/04
nrorys.
76-200 Stupsk 3
ul. Kotarbifsklego 14/12

tel. 0609-147-455

Pracownia Pr‘ojek‘towc\ ‘PERSPEKTYWA”




Rzut konstrukc ji wiezby dachowe'|

UWAGA!
Drewno klasy C18
Do potaczen stosowa¢ ztocza typ BMF.

Beton B20
Stol A-III (34GS)
A-0 (S0

T~ = . UWAGA!
; e e 2 O] DK. - dolna kroweds
| ) gdz
/ stiejocy || |
/// Budynek istnie jocy %
%
/ ﬁ Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy OSP
% % 0 pomieszczenia soc jalno— garazowe.
e _ Gardna Mato, Gmina Smotdzino dz. nr 259/1
Inwestor: Gmina Smotdzino, ul. Kosciuszkl 3, 76-214 Smotdzino.
Temat rysunku Rzut konstrukc)i wlezby dachowe . G'"é"gf'ae“
tors
wm‘;rr Iz, Krzysztof Halaba 51'3%([)0!
upr. nr ewld, POM/0211/POOK/04
- nr rys.
Pracownia Pro jektowa ‘PERSPEKTYWA* ;z'sﬁgz‘:jfﬁ,’?:gg 12 4
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upr. nr ewld. POM/0211/POOK/04
y A o rys.
P o Projektowa * KTYWA" i Kotorsastiego 14/12 >
racownla Projektowa ‘PERSPE Koo biiskivgg, 14/1

) 2



L UHSKD

Przekrd | B—E

Z :
E +]3.39 . B
;; PR RN //////’,’/// R //,,RL LA {
0 Strop Teriva g3
7 Nw=2 =L2p erve +[3.15 w-2 /}
}C, CD: g A UWAGA!
3 "ﬁ Drewno klasy C24
HoX 1 5
—p * T Do potaczen stosowac ztacza typ BMF,
Umj L Beton B20
— ™ o Stal A-III (34GS
J -
e 4 | A0 (ST
41 o
i < + 10,00 |
E_ 2 : SeSesesezecezeseznsesezesezosesesscisese Wl 5 - 10.30
|5 PP A AT PR 7 L TR T T Y P A AT e T A At A7 P ©
WNNNNNNNNNNNZ\?JF <4 .. : = ] BRI R
‘\j/ 9% - |1.30 NG >
2 > = = Projekt budowlony rozbudowy budynku remizy OSP
; 0 pomieszczenio soc jalho- garazowe,

Gardna Mato, Gmina Smotdzino dz. nr 259/1
Inwestor: Gmiha Smotdzino, ul, Koéciuszki 3, 76~214 Smotdzino.

P _ Grudzien
Temat rysunku Przekrdj B-B 2012
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