SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA:
sanitaro-instalacyjna

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
,,ROZB_UDOWA ORAZ REMONT JEDN9§TKI OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI GARDNA MALA”

Lokalizacja: dziatka nr 259/1 miejscowos¢ Gardna Mafa gm. Smoldzino

Zamawiajacy : Gmina Smofdzino

ul. Kosciuszki 3
76 — 214 Smotdzino

KODY | NAZWY wg. Wspélnego Stownika Zaméwien :

CPV - 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

CPV - 45321000-3 lzolacja cieplna

CPV - 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV - 45332200-5 Hydraulika

CPV - 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie osprzetu sanitarnego
CPV - 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

CPV - 45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej

mgr inz. Kezysztof Maciejewski
uprawnieria budowlane do kierowania
robotamu budowlanymi.bez ograniczefi

OPRACOWAL.: 1a|no§c:lmnstmlcy;no-budowhnei
mgr inz. Krzysztof Maciejewski P°”’°19V s
upr. bud. nr POM/0191/OWOK/05

Stupsk, tuty - 2021r.



§ST-0.0
SST~-1.0
SST-2.0

SST-3.0
SST-4.0

SPIS TRESCI

Wymagania ogodine

Montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

Instalacja wewnetrzna wodociggowa i kanalizacyjha wraz z montazem
osprzetu sanitarnego

Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej - urzadzenia



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.0
WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres robot
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania .

Ogdlne dotyczgce wykonywania i odbioru rob6t instalacji sanitarnych dla potrzeb inwestycji pn.
.sRozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Gardna Mata *
Zakres robét obejmuje:
1) Instalacja centralnego ogrzewania
2) Instalacja wedociagowa
3) Instalacja kanalizacji sanitarnej
4) Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, i wewnetrznych instalacji wod-kan.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne o parametrach 95/70o0 C dwururowe z
rozdziatem dolnym
Instalacja wod. — kan. wewn. — instalacje doprowadzajgce wode zimng i ciepta do poszczegdinych
przyboréw oraz odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji zewnetrznej.
Instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja mechaniczng pomieszczeri przyziemia budynku
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne kwalifikacje,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z
realizacjg budowy .
Polecenie Inzyniera/nspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie
pisemnej sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,
Procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania,
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substanciji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napeiniajacy instalacje ogrzewcza wodna.
Zrédto ciepla - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uklad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.
Cis$nienie robocze instalacji, prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczaine instalacji - najwyzsza warto§é cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne, ppréhne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - cinienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.



Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej
na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje robot stanowia:

1.5.1. Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

1.5.2. Specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.5.3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace hezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

1.5.4. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

1.5.5. Protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badar\ kontrolnych,

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186 z p6Zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rohét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja Projektowa.

1.6.1. Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte do realizacji
budowy materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

1.6.2. W przypadku gdy wykonane raboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatéw nie beda
zgodne z Dokumentacjag to takie roboty zostang niezwdocznie naprawione, a nieodpowiednie uzyte do
wykonania roboty materialy zostang zastapione wiasciwymi na koszt Wykonawcy;

1.6.3. W przypadku konieczno$ci dokonania zmian w Dokumentacji Projekiowej zmiany te Inspektor
Nadzoru winien uzgodni¢ z Projektantem.

1.7. Kompletnos$é dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sa istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich
dokumentach. W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sa wazniejsze od
wymiaréw wynikajacych ze skali rysunkédw. Wykonawca nie moze wykorzystaé na swojg korzy$é
jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié¢ Inzyniera/inspektora Nadzoru, kiéry dokona niezbednych
zmian i poprawek po ich odbiorze.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych przyltaczy i instalacji wewnetrznych nalezy, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos&é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikaciji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej



jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisjg¢ Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu fub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
oéwiadczenia, oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robé6t. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportowe
nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na plecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca begdzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg
Projektowg, projektem organizacji Robét, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé za doktadane wytyczenie w planie | wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca na wiashy koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie
trwania Robdt, jesli wymagacé tego bedzie inspekior. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej
niz w czasie wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania
Robét. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé atest. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych badan bedsg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty lub urzgdzenia — wazne
legitymacje mogg byé badane w dowoinym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich
wlasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony



sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreSlone w ST, normach i wytycznych oraz w warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami do Umowy nha
Wykonanie Rob6t Inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badaii. inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, kidre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiar bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1. Zasady ogdbine obmiaru robét.

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy..

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korficowym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miegjsca,



szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioru roboét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu i odbiorowi etapowemu,

— odbiorowi koficowemu,

Zasady odbioréw robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i
flos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbidr czgsciowy i odbior etapowy.

Odbiér czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét stanowigcych
reguly calo$¢ technologiczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw
etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru czesciowego lub
etapowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr koricowy robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
Jjakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspekiora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowe;j,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robé6t i przyjecia dokumentéw
potrzebnych do odbioru koricowego. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektows i ST. W toku odbioru koricowego
rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakKryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagani przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowianego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

— OsSwiadczenie kierownika budowy o =zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowag (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,



— Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw,

~ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw,

~ Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

~ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST i PZJ,

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przefozenie instalacji
podziemnych oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom instalacji,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw platnosci wystawionych
przez wykonawcy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét
wykonywanych czesciowo™. Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegbinych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane
roboty okreslone zostaty w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wykonawce réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowej.

Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
Poiskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziataé
zgodnie z =zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogdéw wynikajgcych z przepiséw
Bezpieczensiwa i Higieny Pracy oraz przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako§¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$é z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie
realizacji inwestycji Wykonawca winien wypelni¢é wszelkie warunki okreslone w czesci 1l - Umowa.
Wykonawcy wolno zaproponowaé inne standardy pod warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co
najmniej takg samg jako$é wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.
Oprécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy i towary muszg by¢ stosowane
z przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez producenta, za$ wykonawstwo musi
odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materialy i towary, wykorzystane do realizacji
inwestycji powinny posiadaé dokumenty dopuszczajace je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza sie
stosowania materiaiéw, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia lub wywolujg szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Materiaty bedace szkodliwymi dla otoczenia w
fazie robdt, gdy ich szkodliwosé ustaje po zakoriczeniu prac (np. materialy pylaste) moga by¢ uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania. Jezeli wymagajg tego
przepisy Zamawiajgcy winien otrzymaé zgode na uzycie takich materiatdw od kompetentnych organéw
administracyjnych. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia (z
klauzula potwierdzajacg brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko) wydane przez uprawniong
jednostke. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw w uzgodnieniach i warunkach
technicznych zawartych w Dokumentacji Technicznej.

Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji :

- wszelkie zmiany i odstepstwa powinny byé uzgadniane obustronnie w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok robét,

— decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

— wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia funkcjonalnosci i wartosci uzytkowych w
stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia ( z pdzniejszymi zmianami ) i normy :



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2019. poz. 1186 z p6Zniejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.20004r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270
oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156), z pdzZniejszymi zmianami



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0

instalacja centralnego ogrzewania
KOD CPV 45331100-7

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania .

dotyczace wykonywania i odbioru rob6t wykonania instalacji centrainego ogrzewania dia potrzeb
inwestycji pn. ,,Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy PoZzarnej w miejscowosci Gardna Mata”
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t instalacji centralnego ogrzewania
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uwzglednionych w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.

"Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST S-00.00.
LYymagania ogoélne”. pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 2

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Grzejniki panelowe— wg. projektu br. sanitarnej

-Grzejniki stalowe plytowe z bocznym podej$ciem o szeregowym przeplywie wody

-Moc grzewcza ustalona i sprawdzona wediug DIN EN 442,

-Zgodno$¢ z wymaganiami przepiséw i wytycznych w sprawie zachowania bezpieczenistwa pracy.
-Grzejniki sprawdzone na cisnienie robocze 13 [bar].

-Podtaczenie grzejnika z boku lub od dotu,.

-Wbudowany reczny odpowietrznik i termostat wraz z gtowica, .

-Zabezpieczone w czasie transportu folig kurczliwg i naroza ochronne

Grzejniki fazienkowe — wg. projektu br. sanitarnej

-Grzejniki stalowe z pionowych rurek o przekroju 40 x 30 mm i prostych poprzecznych fi 20

-Moc grzewcza ustalona i sprawdzona wedtug DIN EN 442,

-Zgodno$é z wymaganiami przepiséw i wytycznych w sprawie zachowania bezpieczeristwa pracy.
-Cisnienie robocze 10 bar

-Grzejniki sprawdzone na cisnienie robocze 13 [bar).

-Podtaczenie grzejnika od dolu.

-Wbudowany reczny odpowietrznik.

-Zabezpieczone w czasie transportu folig kurczliwg i naroza ochronne

Armatura - wg. projektu br. sanitarnej

-Zastosowana armatura grzewcza powinna speinia¢ wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004,
PN-EN 13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-
EN 1489:2003.

Zawory grzejnikowe — wg. projektu br. sanitarnej

- wersja prosta i kgtowa

- mozliwo$¢ nastawy wstepnej bez wymiany wkiadki. Nastawa wstepna za pomoca kiucza nastawnego lub
klucza plaskiego SW 13. Wymiana wkiadki zaworowej bez koniecznosci oprozniania instalaci.

- Armatura z mosigdzu, korpus niklowany, trzpien ze stali nierdzewne;.

- Sprawdzony zgodnie z EN 215.



- Do termostatéw z nakretkg M 30 x 1,5.

- Max réznica cisnien: 1 bar.

- Materiat: mosigdz

- Powierzchnia: niklowany

- Wartos¢ kv: 0,65

- Warto$é kvs: 0,90

- Srednica: DN 15

- Wykonanie: Zawér prosty, katowy

- max. ci$nienie pracy: PN 10

- max. temperatura pracy: 120 °C

Glowice termostatyczne — wg. projektu br. sanitarnej

- zakres regulacji7-28 C

- skala * 1 - 5 bez pozycji zero

- z wbudowanym czujnikiem cieczowym,

- zakres nastawy z mozliwo$cig ograniczania i blokowania,

- markowanie preferowanego ustawienia z uzyciem tarczki pamieci.

Zawory regulacyjne — wg. projektu br. sanitarnej

- wykonane z brgzu PN 25

- max. ci$nienie pracy: PN 25

- max. temperatura pracy: 150 °C

- skosne uloZzenie wrzeciona, plynna nastawa wstepna.

- bezposredni odczyt nastawy.

- wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu.

- mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajagcym lub powrotnym.

- korpus i gtowica wykonane z brazu, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (ms-
ezb), uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwéjna uszczelka typu o-ring gwarantujaca bezawaryjng
prace zaworu. _

- zawory wyposazone kurki napetniajgco-oprézniajgce ,

- obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226

- przystosowane do pracy z roztworem glikolu etylenowego

Regulatory réznicy ci$niert — wg. projektu br. sanitarnej

- Regulator bezpoéredniego dziatania o charakterystyce proporcjonaine;.

- Warto$¢ zadana zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50 do 300 mbar.
- Ustawienie moze by¢ zablokowane, warto$¢ moze by¢ kazdorazowo odczytana ze skali na pokretle.
- Mozliwos¢ odcigcia przeptywu, kurek do oprézniania i napetniania instalacji.
- Korpus, glowica i komora membrany ze spizu.

- Czeéci wewnetrzne z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, uszczelnienia i membrana z EPDM.
- Obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226

- Materiat: brgz

- Warto$é kvs: 2,5

- Zakres: 100-1000 kg/h

- Srednica: DN 15 i DN20

- max. réznica cinient: 2 bar

- max. ciSnienie pracy: PN 16

- max. temperatura pracy: 120 °C

Zawory kulowe odcinajgce — wg. projektu br. sanitarnej

- Petnaprzekrojowy, mosiezny, niklowany,

- Element kulowy niklowany, uszczelnienie z PTFE,

- PN16 do cieczy i gazéw nieagresywnych od 0 do 100 C.

- Obustronnie gwint wewnetrzny.

- Pokretio motylkowe z tworzywa, wydtuzone

- Srednica: DN 15-50

- max. ci$nienie pracy: PN 20

- max. temperatura pracy: 100 °C

Rurociggi — wg. projektu br. sanitarnej

- z rur wielowarstwowych polietylenowych z wiktadkg aluminiowa PE-X¢



lub rurociggi z rur stalowych wg PN-84/H 74200 taczonych poprzez spawanie w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym

- Przewody zasilajgce od pionéw do grzejnikdw tazienkowych z rur wielowarstwowych polietylenowych z
wktadka aluminiowg PE-Xc¢ o parametrach temperatura pracy 95st C przy cisnieniu 10 bar prowadzonych
w bruzdach sciennych. Potaczenia rur poprzez zfgczki prasowane.

- rury z powloka antydyfuzyjng oraz rury wielowarstwowe PE-Xc/AlL/PE, w ktérych rura rdzeniowa jest rura
sanitarna PE-Xc na ktérg natozono warstwe folii Al. Zgrzewang doczotowo laserem oraz estetyczng bialg
warstwe zewnetrzng z polietylenu PE.

Izolacje — wg. projektu br. sanitarnej

- izolacja instalacji CO - otulina ze skalnej wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej pokryta ptaszczem z
folii PCV z samoprzylepng zaktadka (dla przewodéw widocznych np. wezel, korytarz)

parametry izolacji CO:

deklarowany wspoéiczynnik przewodzenia ciepta A10 < 0,038W/mK

gestosé objetosciowa 83 kg/m?®

Temperatura stosowania < 400°C

Temperatura montazu + 5°C to + 35°C

Zawarto$¢ catkowita siarki < 0,4 %

Klasa reakcji na ogiefi DI — s3, d0

- izolacja instalacji CO - otulina ze skalnej welny mineralnej pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej z samoprzylepng zaktadka (dla przewodéw pod zabudows)

parametry izolacji CO:

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A10 < 0,038W/mK

gestos¢ objetosciowa 77 kg/m?

Temperatura stosowania < 400°C

Temperatura montazu + 5°C to + 35°C

Zawarto$¢é catkowita siarki £ 0,4 %

Klasa reakcji na ogien DI - s3, dO

- Przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji oraz podejscia w bruzdach
lub wewnatrz §cianek lekkich zaizolowaé elementami z miekkiej pianki polietylenowej grubosci min. 6,0
mm.

- grubosci izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
wyposazenie”. Elementy izolacyjne na zewnatrz zabezpieczyé dodatkowo plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej.

Kotlownia — wg. projektu br. sanitarnej
- kociot na pellet o mocy min 15kW — wg. projektu br. sanitarnej
- zasobnik na wode z grzatka o poj. 200! - wg. projektu br. sanitarnej

Pompy -wg. projektu br. sanitarnej

- pompy obiegowe i cyrkulacyjne w wykonaniu czestotliwo$ci napigcia zasilania réwng 50 oraz 60Hz.
Silnik pompy z mokrym wirnikiem tzn. pompa i silnik tworzg zintegrowang cato$¢ bez uszczelnienia watu,
jedynie z dwoma uszczelkami stuzgcymi za cale uszczelnienie. Lozyska smarowane pompowana cieczg.

- wg. projektu br. sanitarnej

-pompa tadowania zasobnika - wg. projektu br. sanitarnej

Wyposazenie kottowni i wytyczne — wg. projektu br. sanitarnej
- wg. projektu br. sanitarnej

Instalacja chlodnicza — wg. projektu br. sanitarnej
- Chtodzenie pomieszczenia realizowane przez system Split (powietrzna pompa ciepta, nosnik ciepta —
czynnik chtodniczy) wg. projektu br. sanitarnej urzadzenia firmy FUJITSU lub rownowazne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzegtu podano w ST S-00.00. ,Wymagania og6ine”. pkt 3
3.2. Instalacja centralnego ogrzewania



Do wykonywania instalacji c.o. nalezy stosowad:

- wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,
- miot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wiertet diamentowych,
- spawarka transformatorowa 400Vv/225-240 A ,

- palnik acetylenowy z wyposazeniem,

- gwintownica elektryczna z wyposazeniem,

- gwintownica reczna,

- ekspander elektryczny i reczny,

- nozyce do cigcia Ru PEX|

- szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,

- szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

- zestaw kiuczy hydraulicznych,

- komplet kluczy oczkowych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace fransportu zawarto ST $-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Przewdz rur i ksztaltek moze sie odbywaé wylacznie samochodami
skrzyniowymi. Przewozy powinno sie wykonywaé przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podkiadach drewnianych o szerokoéci
co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm utozonych prostopadie do osi rur. Wysoko$é fadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Ksztaltki stalowe przewozié w zamknietych fabrycznie
kartonach utozonych jeden na drugim nie wigcej niz w 3 warstwach. Przy roztadunku rur nie mozna ich
rzucac ani przetaczaé po pochyini. Przy diugo$ciach rur wigkszych niz dlugo$é pojazdu wielko$é zwisu nie
moze przekraczaé 1 m.

4.3. Urzadzenia '

Urzadzenia nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposob aby podstawa
catkowicie opierata sig¢ na zupeinie poziomej plaszczyznie transportowej. Urzadzenia zostajg dostarczone
w opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich wielko$¢ i wage mogg byé roztadowywane tylko przy
pomocy urzadzen mechanicznych (wbzkéw, podnosnikowych dzwigéw itp.) Po dostarczeniu na plac
budowy nalezy sprawdzi¢ czy urzgdzenia i ich elementy nie zostaty uszkodzone podczas transportu.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
toleranciji okres$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Pozostate materialy

Pozostate materialy wymienione w niniejszej specyfikacji powinny byé przewozone dowolnymi zakrytymi
$rodkami transportu. tadunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét zawarto ST S$-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 5

5.2. Montaz urzadzern i wyposazenia:

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworéw w stropach i §cianach

- prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajacymi swobodne
prowadzenie prac montazowych Nalezy przestrzega¢ warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co



do wymogu uczestnictwa w czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw
producenta dotyczgcych przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy w zakresie montazu urzadzerh oraz
warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespét serwisowy dostawcy.

- montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw i wytyczne przedstawione w
dokumentacjach techniczno-ruchowych urzgdzen

- spos6b mocowania urzgdzeri powinien zapewni¢ dogodng obsluge, konserwacje oraz wymiane
urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej

- sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukgji wsporczych

- przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu

- przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu

- dokona¢ ustawienia urzadzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowaé, zamontowaé poszczegéine
elementy, sprawdzi¢ poprawnosci montazu

- podtgczyé przewody i armature regulacyjno odcinajgcg

- zamocowanie urzadzeri zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgari na konstrukcje budynku (przez
stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych

- faczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas
pracy urzgdzenia i jednoczes$nie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

5.3. Montaz instalacji rurowych

- instalacje rurowe z rur stalowych wg PN-84/H 74200 tgczonych poprzez spawanie

- utozenie przewodéw powinno zapewnié kompensacje wydiuzen termicznych ( z maksymainym
wykorzystaniem samokompensacji)

- przewody prowadzone na duzej odlegio$ci kompensowaé poprzez kompensatory U-ksztaltne

- Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg grzejnikowych zawordw odpowietrzajgcych (w
komplecie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrznikéw ( typu Spirotop) zamontowanych w
najwyzszych punktach instalacjii na zakoriczeniu kazdego pionu —piony pokojowe - piony nalezy
wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad gatgzki na kazdym najwyzej potozonym w pionie grzejniku tazienkowym —
piony tazienkowe

-wszystkie lokalizacje spustéw przystosowac do oprdzniania instalacii,

- przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé z zabezpieczeniem p.poz. do stopnia
wymaganego jak dla przegrody :

- w miejscach przejsé przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przej$cia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

- Grzejniki montowac na zawiesiach grzejnikowych wyposazonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika
przed zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejnikéw przy zachowaniu odlegtosci:

od &ciany za grzejnikiem - 5 cm ;

od podiogi- 7 cm ;

od spodu podokiennika- 7 cm ;

od sciany bocznej wneki (bez armatury) - 156 cm

od $ciany bocznej wneki (z armaturg) - 25 cm ;

- po montazu instalacji i odbiornikéw wykonaé plukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i
opréznienie z wody

- po ptukaniu przewodoéw instalacje napeii¢ docelowo czynnikiem i wykonaé regulacje poszczegéinych
instalacji oraz zamontowa¢ wyposazenie sterujgce

- wszystkie rurociggi po zamontowaniu i pozytywnej probie szczelnosci zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

- przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji CO wszystkie przewody stalowe czarne nalezy oczyscié z
nalotéw korozyjnych zgodnie z PN-EN ISO 8501-3:2008. Przewody instalacji dwukrotnie pomalowaé¢ farbg
antykorozyjng. Ochronne systemy malarskie wykonaé zgodnie z normg PN-EN ISO -12944.

5.5. Montaz izolacji termiczno akustycznej :

Wszystkie przewody po zmontowaniu i prébie hydraulicznej zaizolowaé elementami izolacyjnymi:

- otulina ze skalnej weiny minerainej lub pianki poliuretanowej pokryta ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zakiadkg (dla przewoddéw widocznych np. wezet, korytarze)

- izolacja instalacji CO - otulina ze skalnej welny mineralnej pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej z samoprzylepng zaktadkg (dla przewoddw pod zabudowa)



-grubo$¢ elementdw izolacyjnych zgodne z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich wyposazenie™.

-Dn 15 - 20 mm

- Dn 20 - 20 mm;

- Dn 25 - 30 mm;

- Dn 32 - 30 mm;

-Dn 40 - 40 mm;

- Dn 50 - 50 mm;

- Dn 65 - 65 mm;

- przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji oraz podejscia w bruzdach
lub wewnatrz Scianek lekkich zaizolowaé¢ elementami z migkkiej pianki polietylenowej grubo$ci min. 6,0
mm

- izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodoéw muszg mie¢ szczelne polgczenia wzdtuzne
wykonane za pomoca rozwigzan systemowych;

- montaz poszczegdinych izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jako$ci robét zawarto w ,ST S-00.00. Wymagania ogélne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian
jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta

Badania w czasie robét

- badania w czasie rohét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidiowos$é dalszych prac.

Kontroli podiega:

- sposéb montazu urzgdzen, armatury i rurociagéw,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej przewodéw,

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidiowo$ci zamontowanych urzadzeri.

- realizacja kontroli jakosci rob6t na budowie odbywac¢ sie bedzie w postaci kontroli biezgcej wykonywanej
zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

- wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoly z
montazu.

- poprawno$é wykonania czynnos$ci montazowej nalezy uznaé¢ za osiggnietg , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz
wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegdinych urzgdzen.

- Wykonaé¢ badanie szczelnos$ci instalacji

Przed przystgpieniem do badania instalacje c.0. nalezy kilkakrotnie skutecznie przeplukaé wodg
odpowiednio uzdatniong. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna byé
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. Podczas napetniania instalacji pompy ciepta wodg
nalezy zmierzy¢ jej iloS¢ w celu okreslenia doktadnej ilosci glikolu potrzebnego do napeinienia instalacji. W
tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementdéw oraz skontrolowaé szczelnos¢
polaczen przewodéw , zaworéw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu
gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies€ ciSnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o $rednicy tarczy min. 150 mm
o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej - 0,01 MPa. Nastepnie nalezy
wykonac probe cisnieniowa na zimno na max. cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji plus 0,2
lecz nie mniej niz 0,4 MPa.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze
spadku ci$nienia.

6.2. Rozruch i kontrola dzialania instalacji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:



- Badanie szczelnosci i dziatania instalacji c.o. na gorgco po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrodia
ciepta, w miare¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych,

- podczas rozruchu instalacji zwrocié uwage:

- szczelno$¢ urzadzen,

- prawidiowo$¢ pracy wszystkich urzadzen

- w czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje urzgdzen.

- nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczagce obmiaru rob6t zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w ST $-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 8 Roboty uznaje
sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania

- PN-M-75003:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

- PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badani.

- PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania

- PN-M-75016:1992 Amatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$é 1: Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:1998 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan (zmiana A1)

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt
nr 6, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2.0

wewnetrzna instalacja sanitarna
KOD CPV 45331100-7

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania .

dotyczgce wykonywania i odbioru robét wykonania instalacji wod-kan dla potrzeb dla potrzeb
inwestycji pn. ,Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowoéci Gardna Mata™
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t wykonania instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz uwzglednionych w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.
"Wymagania ogéine" pkt. 1.4.
1.5. Ogé6Iine wymagania dotyczgce Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST S-00.00.
»WVymagania ogdine”. pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST $-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 2
2.2. Urzadzenia.
Rurociagi giéwne
- Ruraciggi gtéwne tj. poziomy i piony z rur stalowych ocynkowanych typu $redniego wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint '
Rurociagi do odbiornikéw
- Rurociggi do poszczegdinych odbiornikéw wewnatrz pomieszczen sanitarnych z rur wielowarstwowych
polietylenowych z wkiadka aluminiowg o parametrach temperatura pracy 95st C przy ci$nieniu 6 b
Rurociagi kanalizacyjne
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy :
- w czesSci podposadzkowej wykonaé z rur PVC-U klasy cigzkiej litych zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:2000 SN8.
Zastosowaé nalezy rury kanalizacyjne tgczone na uszczelki gumowe
- instalacje koricowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych, piony i podej$cia do odbiornikéw nad posadzka,
wykonac z rur HT PVC wg PN-EN 1329-1 do kanalizacji wewnetrznej
Armatura wewnetrzna
- Zastosowana armatura odcingjgca powinna speiniaé wymagania podane w normach: PN-EN
13709:2004, PN-EN 13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN
13828:2004, PN-EN 1489:2003.
Zastosowat nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika przeptywajgcego.
Zawory kulowe odcinajace
- zawoér kulowy mufowy do wody pitnej
- materiat: brgz
- max. cisnienie pracy: PN 10
- max. temperatura pracy: 90 °C
Zawory termostatyczne instalacji cyrkulacyjnej
- zawor termostatyczny PN 16 do regulaciji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
- regulacja termiczna:
zalecany zakres regulaciji: 55°C - 60°C
(max. zakres regulacji 40°C - 65°C )
- nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacjg.



- automatyczna dezynfekcja termiczna. Faza dezynfekcji termicznej rozpoczyna sie ok. 6 K powyzej
ustawionej temperatury roboczej zaworu. Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu
temperatury ok. 73 st.C nastepuje redukcja natezenia przeplywu do wartosci resztkowej, zapewniajacej
zdezynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem regulacyjnym.

- czesci zaworu majgce kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu.

- w komplecie izolacja i termometr.

- ustawienie fabryczne;

- temperatura regulowana: 57 °C

- nastawa wstepna przeptywu: 2.0

- obustronnie gwint wewnetrzny, wg EN 10226.

- materiat: brgz

- max. ciénienie pracy: PN 16

- max. temperatura pracy: 90 °C

Zasuwy

-zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy dlugiej F5, obudowa z i glowicg z zeliwa sferoidainego
GGG-40 z ochrong antykorozyjng za pomocg powloki z proszkéw epoksydowych, uszczelnienie pokrywy
z korpusem za pomocyg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien z stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnieniem potréjnym, trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy.
Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z peinym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie
powtoka EPDM, prowadzenie klina w prowadzeniach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy stata
nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu

poréwnywainego.

Hydranty dn25

- Hydrant wewnetrzny uniwersainy 25 na waz pélsztywny @ 25

- Wnekowy (podtynkowy) o wym. 700x750x250

- Mozliwos¢ podiaczenia zasilania z prawej lub lewej strony

- Zabezpieczenie antykorozyjnie - powloka cynku o gr. min. 3um na strone; farba poliestrowa do
zastosowari

zewnetrznych i przemysiowych

- Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01

- Certyfikat zgodno&é i EC Nr 1438/CPD/0003

- Wyposazenie:

Zawor DN25

Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w o§ wodng umozliwigjacg rozwinigcie weza
bedacego pod

cisnieniem wody, na zadang diugos¢.

Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb zgodnie z PB

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby

Rodzaj zamka dopasowa¢ do istn. ukitadu

Baterie natryskowe

- Bateria natryskowa dwuuchwytowa $cienna

- Materiat : mosigdz

- Element sterujacy — glowica ceramiczna lub suwakowa

- Rozstaw przytaczy 145 mm

- Sztywna rura natynkowa (1000 mm ) zakoriczona glowicg natryskowg — sitko chrom

- Bateria wykonana zgodnie z normg PN-EN 817

Baterie umywalkowe

- Bateria umywalkowa dwuuchwytowa stojgca

- Montaz 1-otworowy

- Materiat : mosigdz

- Element sterujgcy — gtowica ceramiczna

- Wylewka obrotowa

- Dlugosé wylewki 120 mm

- Podtgczenia — chromowane rurki M10x1 z oringiem L-350 mm

- Bateria wykonana zgodnie z normg PN-EN 817



Baterie zlewozmywakowe

- Bateria zlewozmywakowa dwuuchwytowa stojgca

- Montaz 1-otworowy

- Materiat : mosigdz

- Element sterujacy — glowica ceramiczna

- Wylewka obrotowa

- Dlugos¢ wylewki 175 mm

- Podiaczenia — chromowane rurki M10x1 z oringiem L-350 mm

Baterie zlewozmywakowe — pomieszczenia porzadkowe

- Bateria zlewozmywakowa dwuuchwytowa $cienna

- Materiat : mosigdz

- Element sterujgcy — gltowica ceramiczna

- Rozstaw przylgczy 145 mm

- Dlugos$¢ wylewki 160 mm

- Bateria wykonana zgodnie z normg PN-EN 817

Umywalki

- Umywalka z jednym otworem o wym. 45x35 cm

- Umywalka z jednym otworem o wym. 55x45 cm — toalety ogéinodostepne

- Umywalka z jednym otworem wersja narozna o wym. 45x35 cm

- Podtgczenie syfon z stali nierdzewnej

Miski ustepowe

- Miska ustepowa kompaktowa, lejowa z odptywem pionowym, sptukiwanie 3/6l,waga 21 kg
- Spluczka ceramiczna 6 |, z wbudowang armaturg z przyciskiem chromowanym dwudzielnego
spiukiwania 3 lub 6 litréw, waga 11 kg

- Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawisy metalowe

Wpusty liniowe natryskowe

- Wpust liniowy z kotnierzem poziomym o wym. 70x685 mm, wysokoé¢ catkowita 65 mm

- Materiat stal nierdzewna AiIS| 304

- Odwodnienie w technologii monolitu

- Wszystkie krawedzie zaoblone w celu tatwego czyszczenia

- Zintegrowane elementy montazowe

- Osobno montowany ruszt

I1zolacje

- izolacja instalacji - otulina ze skalnej welny mineralnej lub pianki poliuretanowej pokryta ptaszczem z folii
PCV z samoprzylepng zakiadka (dla przewodéw widocznych np. wezel, korytarz)
parametry izolaciji :

deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepta A10 < 0,038W/mK

gestosé objetosciowa 83 kg/m?®

Temperatura stosowania < 400°C

Temperatura montazu + 5°C to + 35°C

Zawarto$¢é catkowita siarki < 0,4 %

Klasa reakcji na ogieri DI — s3, d0

- izolacja instalacji - otulina ze skalnej weiny mineralnej pokryta ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej z
samoprzylepng zakladkg (dla przewodéw pod zabudowg)

parametry izolacji

deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepta A10 < 0,038W/mK

gestos¢ objetosciowa 77 kg/m?

Temperatura stosowania < 400°C

Temperatura montazu + 5°C to + 35°C

Zawarto$é catkowita siarki < 0,4 %

Klasa reakcji na ogiert DI — s3, d0

- Przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji oraz podej$cia w bruzdach
lub wewnatrz $cianek lekkich zaizolowaé elementami z migkkiej pianki polietylenowej grubosci min. 6,0
mm



- grubosci izolacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
wyposazenie”. Elementy izolacyjne na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub

aluminiowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S$-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 3
3.2. Wymagania sprzetowe
Do wykonywania instalacji wod-kan nalezy stosowac:
- wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,
- mtot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
- gwintownica elektryczna z wyposaZzeniem,
- gwintownica reczna,
- ekspander elektryczny i reczny,
- nozyce do ciecia Ru PEX,
-szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,
- szlifierka katowa moc 2100 W o érednicy tarczy 230 mm,
- zestaw kluczy hydraulicznych,
- komplet kluczy oczkowych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarto ST S$-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 4

4.2, Transport rur.

Rury w wigzkach muszg byé transportowane samochodami o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajgcg
zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Przewdz rur i ksztattek moze sie odbywaé wylgcznie samochodami
skrzyniowymi. Przewozy powinno sie wykonywaé przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C. Na
platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podkiadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 em utozonych prostopadle do osi rur. Wysoko$é fadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Ksztaltki stalowe przewozié w zamknietych fabrycznie
kartonach utozonych jeden na drugim nie wiecej niz w 3 warstwach. Przy roztadunku rur nie mozna ich
rzucaé ani przetaczaé po pochylni. Przy diugos 0 O 8ciach rur wiekszych niz diugo$é pojazdu wielkosé
Zwisu nie moze przekraczaé 1 m.

4.3. Urzadzenia i przybory

Przybory nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposéb aby podstawa
calkowicie opierata si¢ na zupetnie poziomej ptaszczyznie transportowej. Przybory zostajg dostarczone w
opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich wielkosé | wage moga byé roziadowywane tylko przy pomocy
urzgdzen mechanicznych (wézkéw, podnosnikowych dzwigéw itp.) Po dostarczeniu na plac budowy
nalezy sprawdzi¢ czy przybory i ich elementy nie zostaly uszkodzone podczas transportu.

4.5. Pozostate materialy

Pozostate materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny byé przewozone dowolnymi zakrytymi
Srodkami transportu. tadunki nalezy rozmieszczaé i mocowaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogobine zasady wykonania robét zawarto ST S$-00.00. ,Wymagania ogdine”. pkt 5

5.2. Montaz urzadzern i wyposazenia:

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworéw w stropach i §cianach

- prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajgcymi swobodne
prowadzenie prac montazowych

Nalezy przestrzegaé warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w
czynnoéciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw producenta dotyczacych



przeszkolenia pracownikow Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz warunkéw montazu lub
odbioru po montazu przez zespét serwisowy dostawcy.

- montaz urzgdzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw i wytyczne przedstawione w
dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen

- sposéb mocowania urzgdzeri i przyboréw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej

- sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych

- przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca skiadowania na miejsce montazu

- przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu

- dokona¢ ustawienia urzgdzenia na wiasciwym miejscu, wypoziomowaé, zamontowaé poszczegéine
elementy, sprawdzié poprawnos$ci montazu

- podigczy¢ przewody i armature regulacyjno odcinajacy

- zamocowanie urzadzen zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgarn na konstrukcje budynku (przez
stosowanie plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych

- faczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas
pracy urzgdzenia i jednoczeénie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

5.3. Montaz instalacji rurowych

- Wozenie przewodow powinno zapewnié¢ kompensacje wydluzeri termicznych ( z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacii)

- Spadki przewod6w winny umozliwia¢ spuszczenie z nich wody oraz mozliwo§é odpowietrzenia instalacji
przez najwyzej polozone punkty czerpalne wody.

- przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ z zabezpieczeniem p.poz. do stopnia
wymaganego jak dla przegrody

- w migjscach przej§¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przej$cia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych

- po montazu instalacji i odbiornikdw wykonaé piukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i
opréznienie z wody

- wszystkie rurociggi po zamontowaniu i pozytywnej prébie szczeinosci zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi

- Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkami zachowujac okreslone w czesci graficznej spadki i
wymagane przykrycie.

- Przewody uklada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby
podparcie rur bylo jednolite. Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur. Przej$cia przewodu przez $ciany wykonaé poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki
przejsciowej tzw. rury ochronne;j.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

- przewody ocynkowane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

5.5. Montaz izolacji termiczna akustycznej :

Wszystkie przewody po zmontowaniu i prébie hydraulicznej zaizolowaé elementami izolacyjnymi:

- otulina ze skainej weiny minerainej lub pianki poliuretanowej pokryta ptaszczem z foli PCV z
samoprzylepng

zaktadkg (dla przewodéw widocznych np. wezet, korytarze)

- otulina ze skalnej weiny mineralnej pokryta plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej z samoprzylepng
zaktadkg (dla przewod6w pod zabudowa)

- gruboé¢ elementdw izolacyjnych zgodne z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich wyposazenie”.

-Dn 15- 20 mm

-Dn 20 - 20 mm;

-Dn 25- 30 mm;

-Dn 32 - 30 mm;

- Dn 40 - 40 mm;

-Dn 50 - 50 mm;

- Dn 65 - 65 mm;



- przewody prowadzone w warstwie izolacji styropianowej posadzki w izolacji oraz podejécia w bruzdach
lub wewngtrz $cianek lekkich zaizolowaé elementami z miekkiej pianki polietylenowej grubosci min. 6,0
mm

- izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodéw muszg mie¢ szczelne polgczenia wzdtuzne
wykonane za pomocg rozwigzan systemowych;

- rurociagi wody zimnej zaizolowac celem zabezpieczenia przed roszeniem grubo$é izolacji min, 10 mm.

- montaz poszczegdinych izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zawarto w ,ST $-00.00. ,Wymagania og6lne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian
jest dozwolone

pod warunkiem zgody projektanta

Badania w czasie rob6t

- badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacja
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidiowo$¢ dalszych prac.

- Kontroli podlega:

- spos6b montazu urzgdzen, przyboréw, armatury i rurociggéw,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji termicznej przewodoéw,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzer.

- realizacja kontroli jako$ci rob6t na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezacej wykonywanej
zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

- wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru protokoly z
montaZzu.

- poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznaé za osiagnietg , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz
wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegdéinych urzadzen.

- Wykonaé badanie szczelnosci instalacji wodnej

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie przeplukaé wodg odpowiednio
uzdatniong. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddad prébie podwyzszonego cisnienia.
Instalacja wodociggowa przy cinieniu probnym réwnym 1,5 - krotnej wartoéci ci$nienia roboczego, lecz
nie mniej niz 0, MPa nie powinna wykazywaé¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo -
regulacyjnej i polaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng , jezeli manometr w ciggu 20 min. nie
wykaze spadku ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie : raz napelniajgc
instalacj¢ wodg zimna, drugi raz wodg o temp. 55 ° C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie sie wydiuzek, punktéw statych i przesuwnych.

- Wykonaé badanie szczelno$ci instalacii kanalizacyjnej

Po ustawieniu armatury wodociggowej i po napetnieniu ich syfonéw wodg , nalezy poddaé caty system
kanalizacji prébie koricowej. Probie wodnej nalezy przeprowadzié dia systemu kanalizacji w catosci lub w
odcinkach. W przypadku zastosowania jej dla calego systemu, wszystkie otwory powinny byé szczelnie
zatkane, z wyjgtkiem otworu usytuowanego najwyzej, a system nalezy napelni¢ wodg do punktu przelewu.
Wykonawca musi zainstalowa¢ tymczasowo rure o wysokosci 3 m w celu przylozenia cinienia w
wysokosci 3 m slupa wody do najwyzej usytuowanych odcinkéw instalacji. Woda powinna znajdowaé sie
w instalacji, albo w jej czesci poddanej probie przez najmniej 4 godziny przed rozpoczeciem kontroli.
Woéwcezas zostanie zapewniona szczelno$é wszystkich punktéw systemu.

Wykona¢ badanie szczeinosci przylacza kanalizaciji sanitarnej

Probeg szczelnoSci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatéw powinno by¢é prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem
wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napeinienie kanalu woda - do poziomu wiazu studni
kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Prébe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badari sa spelnione, jeZeli iloé¢ dodanej wody nie
przekracza - 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych




6.2. Rozruch i kontrola dziatania instalacji

- podczas rozruchu instalacji zwrécié uwage:

- szczelno$é urzgdzerni,

- prawidlowo$¢ pracy wszystkich urzadzen

- W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje urzadzen.
- nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczace obmiaru rob6t zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Wymagania dotyczgce odbioru robét zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN - 81/B 0700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wspéine wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN - 81/B 10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN - 81/B 10700/02 - instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Cze$é 1:
Specyfikacje rur, ksztaitek i systemu.

- PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Cze$é 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztaitek i systemu.

- PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty $ciekowe w budynkach - Czeé¢ 1: Wymagania

- PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczgce urzadzer zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

- PN-B-10720:1998 - Wodociggi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czeéé 1: Postanowienia
ogélne i wymagania.

- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia.

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne —
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-B-01706:1992/Az1 : 1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana A z 1.

- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze . Wspélne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700/02 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze . Przewody wody zimnej i ciepiej z rur ocynkowanych .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3.0

instalacja wentylacji mechanicznej
KOD CPV 45331210-1

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania .
dotyczgce wykonywania i odbioru rob6t wykonania instalacji wentylacji dla potrzeb inwestycji pn.
.»Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Gardna Mata”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt wykonania instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz uwzglednionych w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.
"Wymagania ogéine"” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST S-00.00.
~Wymagania ogéine”. pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Qgodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 2

2.2. Urzadzenia.

Kanaly wentylacyjne

- kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej o polgczeniach
kotnierzowych {gczonych na nasuwki. Zamkniecia blacharskie kanaiow zaprasowywane typu ,Pistburgh”.
Uszczelnienia polgczeri kotnierzowych uszczelka PE

- Kanaly okragte ,spiro® ocynkowane faczone z pozostatymi elementami systemu na systemowe uszczelki
gumowe. Typy i wymiary kanalow wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 — klasa szczelno$ci B.
Potaczenia przewodéw wg PN-B-7602:1996;

- materiat kanatéw powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych oraz nalotéw korozyjnych;

- kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami powietrza

- otwory wilotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drabnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposotb zapewniajgcy wodoszczelno$é
przejscia przez dach.

- przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym polozeniu. Mechanizm napedu
przepustnic nie powinien mieé nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji.

Wentylatory

- wentylator dachowy o przekroju dachowy z mozliwoscig zmiany wydajnosci (min. 5 stopni) z poziomu
sterownika $ciennego zasilany prgdem o napieciu 230V, z zabezpieczeniem termicznym, potgczony do
kanatéw przylaczami elastycznymi.

- wentylator dachowy o przytaczach okraglych, w ocbudowie termicznej i akustycznej, z wytgcznikiem
termicznym i z mozliwo$cig ptynnej zmiany wydajnosci z poziomu sterownika $ciennego, zasilany pradem
o napigciu 230V, podigczony do kanaldw za pomocg opasek zapobiegajacych przenoszeniu si¢ drgan i
umozliwiajgcych szybki demontaz.

- wentylatory dachowe o przytgczach okragtych, z wylgcznikiem termicznym, zasilane prgdem o napieciu
230V, podigczone do kanaldw za pomocy opasek zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i
umoziiwiajgcych szybki demontaz — pozostate uklady

lzolacje



- Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej weiny minerainej gr 40 mm o poprzecznym ukladzie widkien
pokryta zbrojong folig aluminiows. Fabrycznie natozona warstwa kleju na catej powierzchni weiny,
zabezpieczong folig PE do zdjecia przed montazem.

parametry:

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A10 < 0,038W/mK

gestos¢ objetosciowa 36 kg/m?

Temperatura pracy ze wzgledu na warstwe kleju < 50°C

Temperatura montazu + 5°C to + 35°C

Zawarto$¢ catkowita siarki < 0,4 %

Klasa reakcji na ogief A2 - s1, d0

Izolacje ciepine przewodéw powinny mieé szczeine potgczenia wzdtuzne i poprzeczne;

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 3
3.2. Wymagania sprzetowe

Do wykonywania instalacji wentylacji nalezy stosowaé:

- wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,

- wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wiertet do metalu,

- wkretarka akumulatorowa z kompletem koricéwek wkrecajacych

- nozyce elektryczne do blachy

- nitownica

- gietarka reczna z nozycami rolkowymi do blach do 1.25mm

- miot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wiertet diamentowych,

- mot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem koricéwek,

- wiertnica do betonu o mocy 2100 W, z koronami o érednicach od 55 — 200 mm,
- szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

- spawarka transformatorowa 400V/225-240 A,

- poziomica laserowa ze statywem ,

- poziomnice o dlugosciod 0,5-1,0m,

- komplet kluczy ptaskich,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Kanaly wentylacyjne muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej diugosci. Wyladunek
kanaléw wymaga uzycia podnoénika widlowego z plaskimi widelkami lub dzwignig. Przew6z ksztattek i
osprzetu wentylacyjnego moze sie odbywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi. Na platformie
samochodu kanaty powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 ¢cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi kanaléw. Wysokosé tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Ksztattki wentylacyjne przewozi¢ utozone jedna na drugg nie wiecej niz w 3
warstwach. Przy roztadunku kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych nie mozna ich rzucaé ani przesuwaé po
pochylini. Przy dtugo$ciach kanatéw wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu wielko$é zwisu nie moze przekraczad
1 m. Szczegdlowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu

4.3. Pozostale materiaty

Pozostate materialy wymienione w niniejszej specyfikacji powinny byé¢ przewozone dowolnymi zakrytymi
$rodkami transportu. tadunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-
ruchowymi urzadzeri. Materialy izolacyjne powinny byé przewozone i skiadowane na budowie w
miejscach suchych, zabezpieczonych przed utratg ich wiasno$ci izolacyjnych na skutek zawilgocenia
Szczegdblowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t zawarto ST $-00.00. ,Wymagania ogéine”’. pkt 5
5.2. Montaz urzadzer i wyposazenia:



Przed przystapieniem do wykonywania instalacji powinny byé zakoriczone:

- wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworéw w stropach i §cianach

- prace Kkonstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajgcymi swobodne
prowadzenie prac montazowych Nalezy przestrzega¢ warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co
do wymogu uczestnictwa w czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw
producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz
warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespét serwisowy dostawcy.

- montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw i wytyczne przedstawione w
dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen

- sposéb mocowania urzadzen i przyboréw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane urzadzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej

- sprawdzié usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych

- przeprowadzié transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu

- przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzgdzen w strefie montazu

- dokona¢ ustawienia urzadzenia na wiasciwym migjscu, wypoziomowaé, zamontowaé poszczegélne
elementy, sprawdzi¢ poprawnos$ci montazu

- podiaczy¢ przewody i armature regulacyjno odcinajaca

- zamocowanie urzgdzen zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie fgcznikéw elastycznych

- lgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy urzgdzenia i jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

5.3. Montaz kanatéw

- przewody wentylacyjne zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozZliwiajgcej szczelne
wykonanie

potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$é ta powinna wynosié¢ ~100 mm;

- polgczenia roztgczne poszczegéinych elementéw powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane;

- przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od
50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody na
catlej grubosci przegrody

powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach;

- montaz instalacji za pomocg systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili
ocynkowanych.

Zawiesia i podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na
konstrukcje;

- materiat podpér i podwieszet powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornoé¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie
ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczaio
0,4% diugosci pomiedzy podporami;

- przed wbudowaniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodnosé wskazanych wymiaréw do elementéw
konstrukcji i innych instalacji;

- przejscia przez strop kanatéw dachowych wykonaé na systemowych cokotach i postawach dachowych
izolowanych zgodnie z technologig producenta powloki i izolacji dachu. Wentylatory dachowe instalowaé
na systemowych cokotach tltumigcych;

- przejécia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody El oddzielenia pozarowego wyposazyé w klapy p.poz.
0 odpornosci réwnej lub wigkszej wymaganej odpornosci przegrody. Przej$cia przez przegrody murowane
z dodatkows izolacjg - ostong kanalu z welny minerainej twarde;j;

- w przypadkach oddziatywania sit wywolanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpor iub
podwieszeri powinna umozliwiaé kompensacje wydituZzen liniowych;

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji budynku;

- czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalaciji;



- montaz urzadzen i akcesoribw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien byé
zgodnie z instrukcja montazu podang przez producents;

- izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodéw muszg mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne
wykonane za pomoca rozwigzarn systemowych;

- izolacje wewnatrz budynku majg mieé powicki z folii aluminiowe;j,

- montaz poszczegdinych izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta;

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

- przewody ocynkowane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

5.5. Montaz izolacji termiczno akustycznej :

- izolacje ciepine, akustyczne i przeciwpozarowe przewodéw muszg mieé¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
wykonane za pomocg rozwigzari systemowych;

- izolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowej,

- montaz poszczegélnych izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarto w ST S-00.00. Wymagania ogélne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna byé wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian
jest dozwolone

pod warunkiem zgody projektanta

Badania w czasie roboét

- badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac.

- Kontroli podlega:

estetyka i sposéb wykonania instalacji wentylacyjne;j,

sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji termicznej kanatéw i ksztattek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

sprawdzenie prawidiowoéci zamontowanych urzadzen.

- realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli biezgcej wykonywanej
zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

- wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoly z
montazu.

- poprawno$é¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnieta , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz
wymogami dokumentacji technicznoruchowych poszczegéinych urzadzen.

- z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protok&t. Jezeli wynik badania byl
negatywny, w protokole nalezy okresli¢é termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do
ponownych badari.

6.2. Rozruch i kontrola dziatania instalacji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:
- Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzeni (72 godziny), w czasie prébnego ruchu
urzgdzeii nalezy kontrolowac:

prawidtowos$¢é pracy silnikéw elektrycznych,

szczelnos¢ urzadzen,

W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzer.

- regulacja urzadzeri wentylacyjnych powinna obejmowacé:

pomiary wstepne przed regulacja,

regulacje sieci oraz elementéw zakarczajgcych,

sprawdzenie wydajnos$ci wentylatoréw,

sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

- sprawdzenie prawidlowosci rozdziatu powietrza zgodnie z zatozeniami technologicznymi;

- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;



- okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z
nawiewnikéw;

- nastawienie i sprawdzenie urzadzer zabezpieczajgcych;

- nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- przedioZzenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych,

Po zakoriczeniu prébnego ruchu urzadzeri wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badari i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu préb
i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i
osigga zakiadane parametry.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Wymagania dotyczace obmiaru robé6t zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioru robot zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy przekroju
prostokgtnym — Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych,

- PN-EN 1397:2002 Wymienniki ciepla - Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki - Procedury
badawcze wyznaczania wydajno$ci

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych —
Wymagania wytrzymatosciowe

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sieé przewodow - Wymagania dotyczace czesci skiadowych
sieci przewoddw ulatwiajgce konserwacje sieci przewodow

- PN-EN 12236:2002 wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

- PN-EN 779:2004 Przeciwpylowe filiry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczenie.



- PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4.0

instalacja wentylacji mechanicznej - urzadzenia
KOD CPV 45331210-1
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania .
dotyczagce wykonywania i odbioru robét wykonania instalacji wentylacji dla potrzeb inwestycji pn.
.,Rozbudowa oraz remont jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowoséci Gardna Mata ”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest zatacznikiem do Dokumentu Przetargowego i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy ninigjsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie kompletnej
instatacji wentylacji i klimatyzacji. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Przedstawiciela
Zamawiajacego, definiujacych usluge do wykanania, Wykonawca jest zobowiazany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z
niniejszym opracowaniem i dokumentacja projektowa, Wszystkie czesci dokumentacii projektowej i niniejszego opracowania sg
dokumentami wzajemnie sig uzupelniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w kiérejkolwiek czedci dokumentaci projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujgte we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z czeéci dokumentacji, nalezy zglosié
Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W przypadku bledu,
pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnic spome kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego
przed zZozeniem oferty. Wszelkie nie ujgte prace oraz niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowaé materiaty lub urzadzenia zastepcze musi przed zaméwieniem
materiafu i urzadzen uzyskat pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca dokona
samowolnej zmiany materialu lub urzadzeri wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami
demontaZu zastosowanych materialéw i urzadzen oraz kosztami montazu wyszczeginionych w dokumentacji projektowe;
materiatdw i urzadzen wraz z kosztami zwiagzanymi z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzer i elementow, nie okreslony w SST ma byé zgodny z dokumentacja projektowa,

W zakres robét Wykanawcy instalacji wehodzi:

- montaZ urzadzen wehodzacych w skiad instalacii,

- rozladunek wszystkich urzadzen | zabezpieczenie ich na placu budowy,

- uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

- dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji (typu spiro i elastycznych) i Klimatyzagji oraz skroplin,

- montaz przepustnic jednoptaszczyznowych,

- montaz thumikéw akustycznych,

- dostawa i montaZ podwieszen, podpor oraz konstrukeji wsporczych pod przewody wentylacyjne i inne,

- montaz wyrzutni Sciennych,

- dostawa i wykonanie izolacji w ostonie z blachy ocynkowanej przewodéw wentylacyjnych zlokalizowanych na zewnafrz
budynku,

- dostawa i wykonanie izolacji w osfonie folii aluminiowej lub z mat, kanaléw wentylacyjnych i instalacji freonowej prowadzonych
wewnafrz budynku,

- wykonanie otwordéw w écianach i stropach, dla przejécia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (jezeli takie otwory nie
zostaly wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéw,

- uszczelnienie otwordw w $cianach stanowiacych oddzielenie pozarowe masami o odpornoéci ogniowej $ciany,

- dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukgji wsporczych pod urzadzenia.

1.4. Definicje okreslenn podstawowych.
Szczegdlowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY | URZADZENIA

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny edpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez odpowiednie ministerstwo. Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiadat charakterystyki techniczne



zgodne z wydanymi w Dokumentacii Projektowej Instalacji. Powierzchnie poszczegélnych elementéw urzadzen wentylacyjnych
muszg byé gladkie bez zafaman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Polaczenia
roztgczne poszczegbinych elementéw urzadzenia powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Przed
przystapieniem do zamawiania urzadzer i innych elementow instalacji nalezy przedstawi¢ do Zamawiajacego do akceptacii liste
proponowanych dostaw i typéw. Zastosowanie urzadzeri oraz pozostatych elementow innych niz podane w projekcie jest mozliwe
tylko za zgoda Zamawiajacego. Lista zamiennikow musi zawierat rowniez analize kosztéw wynikajacq z zamiany urzadzen.

2.2, Skiadowanie materiatow .
Wszystkie urzadzenia musza by¢ roziadowane przez Wykonawce a nastgpnie skladowane do czasu ich montazu. Urzadzenia
oraz przewody wentylacyjne winny by¢ skiadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Urzadzenia na
budowe nalezy dostarczy¢ facznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia wafpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddat je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor techniczny) robét.

3. SPRZET
3.1, Og6ine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT BUDOWLANYCH.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rob6t wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Do wykonania robot zwigzanych z instalacjami wentylacji i klimatyzacji nalezy stosowaé:

- jedynie sprzet sporzadzony przez Producentow Wykwalifikowanych,

- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakosé realizacji,
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza byé wykonane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja
przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga byé uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzeZzeniu oséb znajdujacych sie w ich bezpoérednim sasiedztwie.

3.3. Stosowany sprzet.

- szlifierka katowa;

- wiertarka zwykia i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajainice do ciecia blachy;

- noze i sprzet do lutowania rur miedzianych;
- rusztowania przesuwne i state.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogbine wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywania Robét. Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowat prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
cokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem
PrzewoZone materiaty i urzadzenia powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytwérce dla
poszczegbinych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na érodkach transportu. Materiaty na
budowe powinny byé przewoZone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Do transportu pionowego, zaréwno kanalow
wentylacyjnych jak i urzadzen sluzyé moga dizwigi lub wyciagi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dzwigi
jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT

§.1. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, prawem budowanym,
obowiazujgcymi przepisami, normami, sztukg budowlana, SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.



5.1.1. Wymogi formalne.
Wykonawea instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien mie¢ wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i powinien
gwarantowat wysoka jakasé wykonania.

5.1.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dokladnie zaznajomi¢ sie z caloscig Dokumentacji Projektowej oraz z
projektem organizacii robot, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegélnych Dokumentacii Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien dokiadnie
zaznajomi¢ sie ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcow urzadzen oraz z warunkami montazu tych urzadzen. Jakiekolwiek
zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementow instalacji lub rozwigzan projektowych,
mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ instalacji i odbiegajacych od wymaganych standardéw naleZy uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego.

5.2. Prace wstepne.
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich Roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis Robét.

Podstawe wykonania robét zwiazanych z instalacjg wentylacji i kimatyzacji stanowi Dokumentacja Projektowa. Uklady wentylacji
i klimatyzacjii stanowig niezaleine systemy zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania
poszczegolnych instalacji pozostawia sig do realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

§.3.1. Centrala wentylacyjna (zespot nawiewno-wywiewny).

Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej realizowana jest zgodnie z dokumentacjg projektowa. W ramach prac nalezy
przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy a nastepnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzic
zgodnie z DTR-kg urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania (korekty wymiarowej) konstrukcii
wsporczych pod centrale. Nalezy zasyfonowaé krotce odprowadzania skroplin zgodnie z wytycznymi w DTR- ce. Centrala
wentylacyjna dostarczona na budowg powinna posiadac charakierystyki techniczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg
doboru wydana w Dokumentagii Projektowej Instalacji.

5.3.2. Agregaty klimatyzacyjne jednostki wewnetrzne SPW i zewngtrzne SPZ

Zakup oraz dostawa urzadzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacjg projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢
roziadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastgpnie montaz na dachu i w poszczegdinych pomieszczeniach. Agregaty
nalezy posadowi¢ na dachu na przygotowanych konstrukcjach wsporczych. Jednostki wewnelrzne podwiesic w sposob
umoZliwiajacy ich obsluge i dostep do skrzynki przylaczeniowej. Transport, montaZ oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
DTR urzadzenia. Paramefry pracy agregatow i jednostek wewnefrznych wg pozycji K1 oraz K2, (Zestawienie Elementow
Instalacji Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji - projektu wykonawczego). Czynnik chlodniczy: freon R-410A lub R-407c.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ z PCV wodaciagowego, klejonego - ¢ 20mm. Instalacie skroplin nalezy prowadzié w
przestrzeniach migdzy sufitowych i wiaczy¢ do istnigjacych pionow kanalizacji sanitamej w miejscach wyprowadzonych trojnikéw.
Przy kazdym klimatyzatorze naleZy montowaé syfon. Przewody kondensafu ukiadaé ze spadkiem 2%.

§.3.3. Nawiewniki i wymienniki.

MontaZ wszystkich nawiewnikdw i wymiennikéw realizuje Wykonawca. Przewiduje sie nawiewniki typu wirowego lub zawory
nawiewne. Nawiewniki wirowe wyposazone w regulowane kierownice umozliwiajace zmiane kata wyplywu powietrza. W czasie
rozruchu instalacji i poczatkowego okresu eksploatacii nalezy dobra¢ kat wyplywu najbardziej odpowiedni dla miejsca montazu.
Nawiewniki podigczone sg do instalacji przy pomocy skrzynek przytaczeniowo-rozpreznych. Skezynki nalezy montowaé na
indywidualnych zawiesiach. Dla malych ilosci powietrza nawiewanego, przewiduje sie zawory wentylacyjne. Wywiew powietrza
odbywa sig przez zawory wentylacyjne. Regulacje wielkosci nawiewu i wywiewu dokona¢ na przepustnicach regulacyjnych
zamontowanych na przewodach wentylacyjnych lub w skrzynkach przytaczeniowych oraz bezposrednio na zaworach
wentylacyjnych.

5.3.4. Klapy przeciwpozarowe.

W migjscach przechodzenia kanaldw wentylacyjnych przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe montowaé klapy
przeciwpozarowe o adporno$ci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej Sciany, w kidrej beda zabudowane. Wszystkie
klapy poZarowe muszg byé wyposazone w wyzwalacz termiczny. Do wszystkich klap pozarowych nalezy zapewni¢ dostep



rewizyjny. Przy montazu klap nalezy kierowaé si¢ wytycznymi producentow. Nalezy szczegoinie zwrécié uwage na mozliwosé
swobodnego obrotu kiap (obudowa klap nie moze mie¢ odksztalcen, przylegajace ksztaltki typu zwezki lub kolana nie moga
blokowac klapy).

5.3.5. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonat zgodnie ze specyfikacjg materialowa zamieszczong w projekcie.

Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykonaé i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B- 76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-
B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym beda wykonane z blachy ocynkowanej
zwinigte] spiralnie - rury spiro w wersji z uszczelkg gumowa). Dia podwyZszenia szczelnosci, potaczenia kanalow prostokatnych
dodatkowo $ciska¢ klipsem, co 20 cm. Grubosci blach na kanaly nalezy przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu
roznicy zalozonych ciénieri roboczych nie wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Podczas montazu kanaléw nalezy zwracaé uwage, aby nie zabrudzily sig ich wewnetrzne écianki. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw, nalezy na czas budowy zabezpieczyé odpowiednimi zalepkami lub ostonami. Nalezy
dopilnowa, aby wnetrze przewodéw wolne bylo od wszelkich zanieczyszczen badz ciaf obcych.

Minimalne grubosci kanatow wynosza:

kanaly okragle —

/E160 + £250 - 0,60 mm

FE280 + £400- 0,75 mm

kanaly prostokatne (decyduje diugos¢ diuzszego boku) ~

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm

powyzej 1400 mm - 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny byé zapewnione poprzez przeffoczenia na éciankach i profile wzmacniajace. Zmiany kierunku i
odgalgzienia wyposaZy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny winien wynosic co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzeri powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi. Oznaczyé centrale wentylacyjna, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
przewody wentylacyjne strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu powietrza, réznicujgc kolorem nawiew i wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

* musza zachowywat calkowita szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeplywajacego nimi powietrza;

* muszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku;

* potaczenia musza by calkowicie szczelne (stosowaé opaski §limakowe);

* musza posiadaé zdolnosci tlumiace

Ksztaltki wentylacyine wykonywaé etapowo w miarg wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscia dopasowania
niektorych ksztattek i kanaldw na budowie w trakcie montazu. Wszystkie ksztaltki przytaczeniowe do central wentylacyjnych i
urzadzeit nalezy specyfikowa i wykonywaé po ich zamontowaniu. Nalezy rowniez uwzglednié niezbedng ilosé kanalow do
dopasowywania na budowie (np. luzne kolnierze, domiary).

5.3.6. lzolacje termiczne.

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z welny mineralnej na folii aluminiowe, kanaty wentylacyjne oraz elementy
instalacji w nastepujacy sposdb:

+ Instalacje kanalowg zespoiéw nawiewno-wyciagowych z odzyskiem ciepla (znajdujacych si¢ wewnatrz budynku), po stronie
nawiewu i wywiewu, izolowa¢ termicznie weina mineralng gr. 30mm na folii aluminiowej.

+ Instalacje kanalowa ~ nawiewnq i wywiewna, znajdujacq sie na dachu i biegnaca od centrali wentylacyjnej do wewnairz
budynku, nalezy izolowa termicznie welng mineralng gr. . 50mm folii aluminiowej oraz plaszczem blachy ocynkowanej. Stosujac
maty samoprzylepne lub Klejone nalezy powierzchnig kanalow dokladnie oczyscic i odfuscié. Powierzchnie stykow
poszczegdinych odcinkéw izolacji nale2y dokladnie skiei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych dobrej
jakosci. Przy zastosowaniu izolacji z welny bez warstwy samoprzylepnej - mocowaé do kanaléw przy pomocy szpilek
zgrzewanych lub klejonych w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Izolacje montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Jako izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng instalacji freonowych nalezy stosowaé otuliny kauczukowe z
podwojng warstwg samoprzylepna, Przewody prowadzone na zewnafrz izolowaé otuling w oslonie ochronnej z blachy
ocynkowanej lub z ptaszczem zewngtrznym z twardego PCV. Izolacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

§.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjng oraz agregaly klimatyzacyjne posadowié na ujetych w projekcie konstrukcyjnym konstrukcjach
wsporczych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemoZliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukiji
(stosowat podkadki gumowe lub amortyzatory) i uniemoziiwiajacy przemieszczenie sig urzadzen (przyspawaé ograniczniki lub



przykrecic urzadzenia do konstrukeji). Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytow konstrukcji do
zastosowanych urzadzef. W przypadku koniecznosci wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz ten
nalezy uzgodnié z wykonawcy poszycia dachu. Obrdbke wykoriczeniows izolacii wykonuje zawsze wykonawca poszycia w
odpowiedniej technologii i w sposob szczelny. Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwieszaé w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgaf z instalacii do konstrukcji (przewody podirzymywaé przez elementy profilowane,
przechodzagce pod przewodem [ub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przekladkg dzwigkochlonng gumowa).
Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu i écian przy pomocy wieszakéw lub kotw.
Padpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegat
zalecen konslruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Przewody wentylacyjne powinny byé
wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku poZaru nie oddzialywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane,
a takZe, aby przechodzily przez przegrody w sposéb umoZliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodéw
do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpomosci klapy odcinajacej.

5.3.8. Wentylator dachowy.

Zakup oraz dostawa urzadzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacjg projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢
roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie montaz na dachu. Wentylator nalezy posadowi¢ na cokole iumigcym.
Transport, montaz oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kq urzadzenia.

5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (zawory tréjdrogowe, silowniki, termostaty kanatowe i pomieszczeniowe, czujniki
przeciwzamrozeniowe, czujniki roznicy cisnien, urzadzenia zabezpieczajace silniki itp.) dla centrali wentylacyjnej s3 w zakresie
dostaw instalacji wentylacji i klimatyzacji. Okablowanie, dostawa, montaz i rozruch kompletnej instalacji automatyki jest w
zakresie Wykonawcy. Doprowadzenie kabli zasilajacych do szafy zasilajaco-sterujacej zostato ujete w projekcie elekfrycznym.
Agregaty klimatyzacyjne i jednostki wewnetrzne dostarczane bgdg wraz z kompletng automaftyks i sterownikami. Nalezy
przewidzie¢ poprowadzenie okablowania sterujacego wg wytycznych dokumentagji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. ’
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét:
* usyluowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu;

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odleglosciach poziomych;
* usytuowania klimatyzatorow w pomieszczeniach;
* usytuowania nawiewnikéw i wymiennikow w pomieszczeniach;
* biezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja sanitama);

odpowiednie podigczenia nawiewnikow i wymiennikow z instalacjg przewodowa stalowsg poprzez przewody elastyczne
izolowane;
* odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw;
- odpowiednie mocowanie i padwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposob trwaly i pewny);
- powierzchnie poszczegbinych elementdw musza byé gladkie, bez zatamar i wgniece;
- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;
+ polaczenia rozlaczne poszczegolnych elementéw instalacii i urzadzenia powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane;
- powierzchnie stykowe kolnierzy powinny lezeé w plaszczyznie prostopadtej do osi otworuy;
+ urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, urzadzenia klimatyzacyjne, wentylatory itp.) powinny posiadac charakterystyki
techniczne zgodne z kartami doboru okreslonymi w dokumentacji technicznej.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, kiére nie spefniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Szczegtowej Specyfikacji Technicznej,
zostang odrzucone. Wszystkie Roboty, kttre wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego
moze uznaé wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.



6.3. Badania przy odbiorze.

Wszystkie instalacje musza spefnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaly o normalnej szczelnosci). Badanie szczelnosci
kanalow nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 — ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania”. Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw nalezy wykonaé
protokét

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 - , Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ,
Warszawa, wizesien 2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materialow. Obmiar
robét obejmue roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, kidrych konieczno$é wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnaé z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreélenia ewentualnych rozbieznosci.

7.2, Zasady okreslenia obmiaréw | materiatow.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacii jest;

- dla urzadzen -1szt.
- dla kanatéw wentylacyjnych - m2
- dla izolacji - m2

Jednostka obmiarows dla instalacii chtodniczej i skroplin jest dlugosé instalacji w poszczegéinych $rednicach przewodéw lacznie
z izolacjq termiczng. Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét
wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

1.3. Czas przeprowadzania obmiaréw.

Obmiary instalaciji wentylacji i kimatyzacji oraz instalacji chiodniczej i skroplin powinny by¢ wykonywane w frakcie wykonywania
instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy. Ostateczny pomiar calosci instalacji wentylacji i
kimatyzacji oraz instalacji chlodniczej i skroplin powinien byé wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do
eksploatacii..

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru koricowego wykonanych prac dokanaé moze wylgcznie Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.1. Zasady ogolne.

Przy odbiorze naleZy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projekiowa. Odbior techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje
po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje sig do eksploatacji i osiaga zakladane
parametry. Wykonawca przed przystapieniem do Odbioru instalacji musi dokonag jej uruchomienia i przeprowadzenia badar oraz
pomiarw.

Prébny rozruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé:

- prawidlowos$c pracy silnikow elektrycznych;

* temperature loZysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 50°C);

+ prawidlowos$é pracy aparatury automatycznej regulaci ;

+ prawidtowos¢é pracy nagrzewnicy.

W czasie probnego ruchu nalezy wykenat regulacie oraz pomiary urzadzen:
* pomiary wstepne przed regulacjg ;

* sprawdzenie wydajnosci cafkowitege spietrzenia wentylatora ;

- regulacje sieci oraz elementow zakonczajacych (nawiewniki, wywiewniki, anemostaty);
+ sprawdzenie ficzby obrotow wentylatora;

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;

* regulacje ukladéw automatycznego sterowania;

* sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego | wywiewanego;

* sprawdzenie osiaganego natezenia halasu .



Przed uruchomieniem urzadzen klimatyzacyjnych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji freonowej. Uruchomienia
agregatéw (sprezarek) dokona¢ zgodnie z wymaganiami oraz DTR-kg producenta. Po zakoriczeniu probnego ruchu urzadzen i
instalacji nalezy wykona¢ protokdt z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji. Wyniki
badar i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego. Pozytywna ocena préb, regulacji
i uruchomienia stanowi padstawe do catosciowego odbioru prac.

8.2. Odbior koricowy.

Odbiér techniczny instalacji wentylacii i klimatyzacji nastapi po przedstawieniu przez

Wykonawce nastepujacych dokumentow;

- dokumentacja powykonawcza instalacji;

- protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych;

- protokoly pomiaréw i regulagii instalacji;

- DTR urzadzen;

- instrukcje obslugi urzadzen i instalacji;

- wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.

Przyjecie robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg budowlana,

8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.

Wykonawea jest zobowigzany:

przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzadze i instalacji przez okres dwu tygodni w pelnym wymiarze czasu. Okres
ten mozZe sig rozpoczaé w czasie odbioréw koficowych i regulacji. Sporzadzic i przekazat instrukcje obstugi w formie pisemne;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczania rob6t podano w SPECYFIKACJ! TECHNICZNEJ ROBOT BUDOWLANYCH.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy )
- PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci
publicznej. Wymagania.
- PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-76/B-03420 — Wentylacja i kimatyzacja. Parameiry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
- PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty
« Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690,
- Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436,
- Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
wrzesieni 2002r,



