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Stupsk, dn.28.10.2019

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 201ér., poz. 290 z pdZn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis projektanta:

e
mgr inz. Dc?récﬁ)\?gmunf

{ imie i nazwisko )
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacjii urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
POM/0231/POQOS/ 14

( specjainosé, zakres | nr uprawnieh budowlanych )
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1. Opis techniczny

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan-c.o0. dla budynku
$wietlicy z pomieszczeniem twérczym projektowanego w miejscowosci Kluki na dziatce
nr 23/4.

2. Temat opracowania

2.1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:
- Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 23/4
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Polskie Normy i przepisy
- Uzgodnienia z inwestorem
Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem :
wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania z kottowniag

- instalacje chtodzenia sali swietlicy
3. Opis projektowanych rozwigzain

3.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Projektuje sie przytacze wody do projektowanego budynku $wietlicy w oparciu o
sie¢ wodociagowa w dz. nr 119/3. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w
studni wodomierzowej. Za pierwsza $ciang zewnetrzng, w kottowni zlokalizowaé zawér
odcinajacy. Instalacje doprowadzi¢ do pomieszczenn sanitarnych w budynku. W
kottowni wodeg zimna, doprowadzi¢ do zasobnika cieptej wody i do napehiania instalacji
C.0.

Poziome jak i pionowe odcinki instalacji zaprojektowano z rur sanitarnych PE-Xc
taczonych na ztaczki, uktadanych w posadzce i w bruzdach $ciennych doprowadzajac
instalacje do poszczegéinych odbiornikéw. Zmiany kierunku, pofaczenia z armaturag,
wykona¢ nalezy za posdrednictwem systemowych tacznikédw mosieznych. Podejécia do
przyboréw zaprojektowano od dotu (np. pod umywalkg) i zakoriczono zaworkami
kulowymi DN15/12mm.



Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach musza mieé mozliwoéé
swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzsza bruzde za przewodem
okoto 2-5 ¢cm i wypeini¢ pianka thermaflex przed zamknieciem bruzdy.

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych, ze stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej érednicy przewodu.

Szczegotowa lokalizacja poszczegblnych elementéw instalacji pokazana jest w

czesci graficznej.
3.2. Instalacja wewnetrzna wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla pomieszczer sanitarnych budynku
Swietlicy przewidziano za pomocg stojacego pojemnosciowego podgrzewacza C.W. 0
pojemnosci 200 dm® oraz kotta o mocy 15kW na pellet zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni.

Podgrzewacz od strony doptywu zimnej wody nalezy zabezpieczyé naczyniem
wzbiorczym REFIX DD 18dm® np.: f-my REFLEX i zaworem bezpieczenstwa np: SYR
2115 @ 1/2" o PSV 6 bar. W ramach wyposazenia dodatkowego zasobnika
wykorzystano dodatkowe grzatki elektryczne do podgrzewania wody, ktére dostarcza
producent. Umozliwia to uzyskanie cieptej wody uzytkowej, gdy nie pracuje kociot
centralnego ogrzewania, np. poza sezonem grzewczym.

Instalacje wody cieptej w w/w budynkach zaprojektowano z rur sanitarnych PE-
Xc taczonych na ztaczki, uktadanych w bruzdach $ciennych doprowadzajac instalacje
do poszczegbinych odbiornikéw. Zmiany kierunku, pofaczenia z armatura, wykonaé
nalezy za posrednictwem systemowych tacznikéw mosieznych. Podejscia do przyborow
zaprojektowano od dotu (np. pod umywalka) i zakoriczono zaworkami kulowymi
DN15/12mm. Przejscia ze stali na PEX wykonaé za pomoca, ztaczek przejéciowych lub
ztgczek gwintowanych. Potaczert gwintowanych nie nalezy wykonywaé w posadzkach
ani w bruzdach sciennych. Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszq,
mie¢ mozliwoé¢ swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy zostawié diuzszg bruzde
za przewodem okoto 2-5 cmi wypehi¢ pianka thermaflex przed zamknieciem bruzdy.
Przewody cieptej wody po wykonaniu préby szczelnodci nalezy zaizolowaé piankg
thermaflex do rur w odpowiednich $rednicach.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych, ze stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej érednicy przewodu.

Szczegbtowa lokalizacja poszczegoélnych elementéw instalacji pokazana jest w

czesci graficznej.



Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ zasobnika od ostatniego punktu poboru, projektuje
sig instalacjg cyrkulacji cieptej wody, wyposazona w pompe cyrkulacyjna.

3.3. Izolacje termiczne instalacji wodociagowych

> woda zimna:

Do izolowania instalacji ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i
podwyzszenie temperatury przesytanej wody, wykorzystaé otuline prefabrykowana z
pianki PE o grubosciach:

- 6 mm - dla przewodéw montowanych w bruzdach $ciennych, dla przewodéw
montowanych w stropie betonowym,
- 9 mm - dla przewodéw montowanych swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych.

> woda ciepia:

Do izolowania instalacji ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody

wykorzystac otuline prefabrykowang z pianki PE o gruboéciach:
- 20 mm - dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm,
- 30 mm - dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
- 40 mm - dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 42mm.

3.4. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z w/w budynku w oparciu
o projektowane przytacze ks i bezodplywowy szczelny zbiornik na $écieki. Projektowane
poziomy instalacji kanalizacji nalezy prowadzié¢ pod posadzka przyziemia na podsypce
piaskowej. Pion kanalizacyjny K1 i K2 prowadzi¢ po wierzchu $cian i zabudowaé. W
obudowie wykonac otwory rewizyjne w miejscu zamontowania czyszczakéw na pionie.
Pion K1 i K2 wyprowadzi¢ ponad dach, zakoriczy¢ typowym kominkiem PVC ¢ 160 mm

Rury uktadaé zgodnie z projektem i instrukcja uktadki rur PVC. Rury taczyé na
uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzié ze
spadkami min. 2%.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP-b. Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymogi PN-EN 1451-1:2001.
Instalacje zaprojektowano z rur o $rednicach: DN 0,110 m, DN 0,0750 m i DN 0,050
m. Instalacje wewnatrz budynku wykonaé w zaleznosci od $rednicy z rur koloru
szarego i biatego. Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1401-1:2009.

3.5. Instalacja wewnetrzna centralnego



Zrédtem ciepta bedzie kociot na pellet o mocy 15 kW. Kottownia dostarczaé
bedzie ciepto dla celéw grzewczych oraz podgrzewania cieptej wody.

Projektuje sie ogrzewanie wodne dwururowe z obiegiem wymuszonym -
pompowe o parametrach czynnika 70/50 °C. Strefa klimatyczna I, t, = -16°C.
Projektuje sie ogrzewanie tradycyjne dwururowe z dolnym rozprowadzeniem rur do
grzejnikdw. Obieg wymuszony czynnika grzewczego zapewni pompa obiegowa Pco.
tadowanie zasobnika zapewni pompa fadujaca Pcw. Odcinki bezposrednio
wychodzace z kotta, odcinek taczacy kociot z zasobnikiem c.w., gtéwne poziomy w
kottowni wykonac z rur stalowych czarnych lub miedzianych.

3.5.1. Grzejniki

Podejscie do poszczegélnych grzejnikéw wykonaé z rur wielowarstwowych z
tworzywa z rur PE-Xc. Ze wzgledu na konieczno$¢ chowania tréjnikéw w podiodze
posadzki lub bruzdach sciennych nalezy stosowad zigcza zaciskowe z pierscieniem
petnym. Przewody zasilajgce grzejniki ukltada¢ w posadzce.

Potaczenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonaé za pomocg
mosigznych ztaczek zaciskowych. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki
ptytowe firmy PURMO (lub réwnorzedne), z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi oraz zaworami odcinajgcymi katowymi na zasilaniu i powrocie. W
pomieszczeniu tazienek przewidziano grzejnik tazienkowy typu ,drabinka”.

Przejscie rur przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych z

PVC, przejscia nalezy uszczelni€.
3.6. Pomieszczenie kotta

Zrédtem ciepta bedzie kociot na pellet 0 mocy 15 kW.
Komin dymowy

Komin dymowy musi mie¢ przekréj min. 216 cm?, dobrano komin okragly o
wewnetrznej & 20 cm.
Nawiew

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé nie zamykany otwér nawiewny w
Scianie o powierzchni 15x15 c¢cm umieszczony na wysokoséci min. 30 cm od posadzki
kottowni.
Wywiew

Minimalne pole przekroju kanatu wywiewnego nie mniej niz 14x14 cm lub @
16cm. Otwér powinien by¢ umiejscowiony pod sufitem.



Przewéd spalinowy (czopuch) wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej o gr. 2

mm o DN wg. producenta kotta, prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku kotia.
Wysoko$¢ pionowego odcinka nie moze by¢ mniejsza niz 22,0 cm, natomiast dtugosé
tego odcinka nie wieksza niz 2,0 m. Komin systemowy wyprowadzi¢ ponad dach
zgodnie z czescig graficzng projektu.
Wytyczne dla kottowni

> Drzwi wejsciowe do pomieszczenia kotlowni powinny byé niepalne, o szerokosci
min 0,8 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia pod lekkim naciskiem.

> Podioga kottowni musi by¢ ogniotrwata, wytrzymata na uderzenia i nagtle
zmiany temperatur.

> Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie kociot powinno mieé odwietlenie
sztuczne. Zaleca sig aby pomieszczenie to mialo o$wietlenie naturalne bezposrednie
lub posrednie.

> W kottowni powinien znajdowac si¢ wodociggowy zawdr czerpalny ze zlgczka
do weza.

> Kociot powinien by¢ ustawiany na fundamencie wystajacym nad poziom podiogi
min. 5 cm z zabezpieczonymi stalowymi kraweznikami. Fundament powinien by¢
dostosowany do konstrukgcji kotta zgodnie z wytycznymi producenta.

3.7. Instalacja chlodnicza

Chiodzenie pomieszczenia s$wietlicy realizowane bedzie przez system split
(powietrzna pompa ciepta, nosnik ciepta- czynnik chiodniczy). Oparto sie w projekcie
na urzadzeniach firmy FUJITSU. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych
producentéw pod warunkiem zachowania parametréw technicznych przyjetych w
opracowaniu.

System realizowal bedzie gtdwnie chiodzenie. Jest mozliwoéé¢ réwniez
ogrzewania pomieszczenia.

Projektuje sie jednostke zewnetrzng umieszczong na elewacji budynku, oraz jednostke
wewnetrzng, scienng. Doktadne typy jednostek i ich lokalizacja podane sa w czesci
graficznej projektu. Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z rur PP faczonych przez
klejenie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej - wiaczenie przez zasyfonowanie.
Przewody chiodnicze wykona¢ z miedzi taczonej przez spawanie lutem twardym.
Podiaczenia jednostek wewnetrznych wykonaé na tzw. kielich, natomiast jednostke
zewnetrzng z przewodami chiodniczymi potaczy¢ przez spawanie lutem twardym.
Instalacje zamontowac tak aby byly one oddalone od siebie na odlegto$é umozliwiajac



ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji ciepinej w razie jej uszkodzenia. Do
izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego lub
wykonac instalacje z rur fabrycznie preizolowanych. Miejsca w ktorych byta lutowana
instalacja miedziana, pozostawi¢ nie zaizolowane do momentu wykonania prob
szczelnosci. W wypadku koniecznoéci prowadzenia odcinka dtuzszego niz 6m w linii
prostej musi by¢ zastosowana kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu
diugosci rury bez powstania naprezeri niebezpiecznych dla materiatu. Nalezy
wykorzystaé naturalne zatamania instalacji w budynku, zmianeg kierunku scian itp. W
wypadku braku mozliwosci kompensacji naturalnej nalezy instalacje zabezpieczyé
przez gotowe kompensatory lub wykonania kompensacji z czterech kolanek i
odpowiedniej dtugosci odcinkéw rur. Po montazu, w czasie uruchamiania catej
instalacji dobrze jest ja wyptukaé, usuwajac wszelkie pozostatosci state typu piasek
czy wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne czastki state. W czasie tego procesu
usuwane s takze pozostatosci pasty lutowniczej, ktérej ewentualny nadmiar wplynat
negatywnie na $cianki rury.

Nalezy pamigtaC aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé

zadnych potaczen przewoddw.
3.8. Proby szczelnosci

3.8.1. Instalacja wewnetrzna cieptej wody i cyrkulacji

Wszystkie instalacje musza by¢ poddane prébie szczelnosci przed
zaizolowaniem. Cisnienie proby wynosi 1,5 raza wiecej niz ciénienie robocze. Ze
wzgledu na duze wahania ci$nienia wystepujace tylko na skutek zmiany temperatury

( zmiana o 10 K powoduje zmiane ciénienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby
utrzymywa¢ w miarg mozliwosci staty temperature medium prébnego. Préba

szczelnosci wykonywana jest w dwdch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ciénienie 1,5 raza wieksze od roboczego.
Ustawi¢ cisnienie préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnogé
powtarzamy. Préba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakoficzeniu proby
wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga
wystgpowac zadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10

min.

W probie gtownej wykonywanej przy ciénieniu roboczym natychmiast po
zakoriczeniu préby wstepnej notuje sie spadek ci$nienia w ciagu dwéch godzin w

10



odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ci$hienia nie moze sie
obnizy¢ o wiecej niz o 0,2 bara bez wystapienia przeciekéw w instalacji. Prébe
szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtérzyé w warunkach pracy
instalacji. Prébe nalezy wykonywad przy uzyciu manometru o podzialce 0,1 bara
poditaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakoriczeniu préby z
wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowal roztworem podchiorynu sodu |
wypetni¢ protokét odbioru instalacji.

3.8.2. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Instalacje po wykonaniu poddaé prébie cisnienia 0,6 MPa, a nastepnie
uruchomi¢ i sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej dziatania wykonujac préby na zimno i na
gorgco. Z przeprowadzonych prob cisnieniowych nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru

podpisany przez inwestora i kierownika budowy.

3.8.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Po utozeniu odcinka grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié

probe szczelnosci. Probe wykonaé przy odstonietych ztaczach | wlotach do studzienek
zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelno$é przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
powinna gwarantowal utrzymanie przez okres 30 min. ci$nienia prébnego
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu. Ciénienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw s spetnione, jezeli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm*/m? dla przewodow;

» 0,20 dm?*/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wiazowymi;
» 0,4 dm*/m? dla studzienek kanalizacyjnych;

3.9. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r ( Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401) w sprawie BiHP podczas wykonywaniu robét budowlanych,

 PN-83/B-8836-02 ~ roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

e PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane - wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b niepowotanych.

4. Uwagi koncowe

Wykonanie i odbior poszczegéinych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Instalowanie urzadzen powinno sie odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.
Przylacze wody w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru przez wtasciwego gestora
sieci oraz do inwentaryzacji geodecie.

Ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodni¢ z autorem projektu oraz naniesé

w dokumentacji powykonawczej.

Projektowata: o% wd
mgr inz. Dorota Zygm 7)”
POM/0231/PO0S/14

Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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5. Informacja BIOZ

WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN i C.O.
W BUDYNKU SWIETLICY Z POMIESZCZENIEM TWORCZYM

Kiuki
Obreb Kluki, dz. nr 23/4
Wojewddztwo: Pomorskie; Powiat: Stupski;

Jednostka ewidencyjna: Gmina Smoidzino

Inwestor: Gmina Smotdzino

Ul. Kosciuszki 3
76-214 Smotdzino

OPRACOWALA: ¢ M
mgr inz. Dorota Zygmu%j
POM/0231/P00S/14

Upr. do projektowania bez ograniczent w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodaociagowych i kanalizacyjnych



1. Zakres robét i kolejnosé realizacji:
Zakres rob6t budowlanych zostat okreSlony w projekcie budowlanym i obejmuje wewnetrzne
instalacje:
- co,;
—~ wod-kan;
Przewiduje si¢ wykonanie w/w instalacji w nastepujacej kolejnosci:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe,

préba szczelnosci | wytrzymatosci,

roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane beda wewnatrz budynku i na dziatce inwestora
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgce;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystepujg elementy
zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét

Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza sie za typowe dla tego
rodzaju prac. W zwigzku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozeri nie ma.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskazat
drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrozen oraz
zapozna¢ z procedurami bhp. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni o numerach telefonéw alarmowych,
srodkéw ochrony p.poz. itp.

Kierownik budowy winien dopilnowa¢, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej. Instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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