1. Opis techniczny

Do projektu budowlanego przylacza wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej oraz szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki do
nowoprojektowanego budynku Swietlicy wraz z pomieszczeniem twérczym
zlokalizowanego w miejscowosci Kluki, Gmina Smotdzino dz. nr 23/4, 127
dr, 119/3.

2. Temat opracowania

2.1. Podstawa i zakres opracowania
Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 23/4
— Polskie Normy i przepisy
- Uzgodnienia z inwestorem i gestorem sieci
— Matryce geodezyjng w skali 1:500
— Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Urzad Gminy Smotdzino w Smotdzinie nr GK.IV.7-13.W.30.2019 z dnia
12 wrzesnia 2019r.
Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem:
- przytacze wodociggowe szt. 1
- przytacze kanalizacji sanitarnej szt. 1
- szczelny zbiornik bezodptywowy na scieki szt. 1

3. Opis stanu istniejacego

Obszar objety opracowaniem pofozony jest w zabudowanej czedci
miejscowosci Kluki. Uklad komunikacyjny do dziatki inwestora stanowi
wydzielony pas drogowy - dziatka drogowa nr 127, w ktérych znajduje sie
uzbrojenie podziemne: elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.
Teren objety opracowaniem zamyka sie w granicach dziatki inwestora nr
235/4, dziatki drogowej nr 127 oraz dziatki nr 119/3.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Przylacze wodociggowe
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Przytacze dla nowoprojektowanego budynku s$wietlcy wraz =z
pomieszczeniem  tworczym  zlokalizowanego na dz. nr 23/4
zaprojektowano w oparciu o istniejacq sie¢ wodociggowa z rur PVC @ 90
mm zlokalizowang na dziatce nr 119/3. Wiaczenie do sieci zaprojektowano
poprzez zamontowanie opaski do nawiercania pod cisnieniem z zeliwa
sferoidalnego min. GGG - 50 do rur PE/PCV @ 90 z odejéciem
gwintowanym (gwint wewnetrzny & 50 mm). Na przytaczu zamontowac
zasuwg miekko uszczelniong z zeliwa sferoidalnego min. GGG - 50, z
gwintem zewnetrznym @ 50 mm i wewnetrznym @ 32 mm. Zainstalowana
armatura winna spetniaé wymagania okre$lone w opinii techniczne;j.
Przytacze wykona¢ z rur PE de:40mm, PN10, SDR17. Rury nalezy utozy¢
na gtebokosci okoto 1,50 m pod poziomem terenu na podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Na catej dlugosci przytacza PE okoto 30 cm nad wierzchem
przewodéw utozy¢ tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne koloru niebieskiego.

Dobdr wodomierza:
» ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Wyposazenie sanitarne: Ilo$¢ sztuk Woda zimna
przybér sanitarny an [ dm3/s]
Umywalka 2 0,14
Ptuczka zbiornikowa 2 0,26
Zlewozmywak 1 0,07
Zawor czerpalny 1 0,25
Razem Z q, 0,72

» Qs=0,682x(2qn)"*-0,14 = 0,682x(0,72)%*- 0,14=0,45|/s =
1,61m%h
Na tej podstawie dobrano zestaw wodomierzowy (Qs=2,5 m>3/h), dn
15 mm wraz z zaworami kulowymi dn 32, zaworem antyskazeniowym dn
32 mm typu EA.
Wodomierz umiesci¢ w projektowanej studni wodomierzowej PE-HD
@ 1000 mm z wlazem zeliwnym B125 oraz stopniami ztazowymi. Za

pierwszg zewnetrzng Sciang w pomieszczeniu gospodarczym zamontowac
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zaw6r odcinajacy dn 32 mm. Przejécie przewodu pod fundamentem
budynku wykona¢ w tulei ochronnej dn 65 mm i uszczelni¢ je materiatem
trwale plastycznym. Szczegét zestawu wodomierzowego oraz szczegdtowa
lokalizacja poszczegolnych elementdéw pokazana jest w czeéci graficznej.

> Przejscie pod drogq powiatowa:

Przejscie pod droga powiatowa nalezy wykonaé metoda bez wykopowa nie
naruszajaca konstrukcji drogi. Zaprojektowano przecisk rurg stalowg o $rednicy
DN80mm. Rurg przewodowg PE De:40mm ufozy¢ nalezy w rurze przeciskowej na
dystansach(slizgach) rozmieszczonych co 1m, korice rury przeciskowej
zabezpieczy¢ manszetami.

4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zrzut Sciekéw sanitarnych z nowoprojektowanego budynku $wietlicy
wraz z pomieszczeniem twérczym zaprojektowano do szczelnego
bezodptywowego zbiornika na $cieki.

Zaprojektowano zbiornik z tworzywa PEHD o pojemnosci 5m? i
Srednicy 1,6 m. Projektowane przylacze wykonaé nalezy z z rur PVC
kielichowych klasy S(SN8/SDR34) @ 160 mm. Przewody taczy¢ kielichowo
na uszczelki gumowe. Rury w ziemi nalezy uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej o gr. 15 cm. PrzejScie przewodu kanalizacji przez
$ciany fundamentowe budynku zabezpieczy¢ tuleja ochronng dn 200 mm
a przestrzen pomiedzy przewodem i tuleja uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Dodatkowo, na dziatce inwestora o numerze 235/4 wykona¢ studnie
rewizyjng S2 z tworzywa PVC & 400mm sktadajacej sie z kinety PP (kineta
kierunkowa 90°) rury wznoszacej i pokrywy teleskopowej oraz wiazu
zeliwnego B125.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ w miejscu
niezapewnienia minimalnego przykrycia przewodu wynoszacego
0,8m.

Szczegotowa lokalizacja poszczegdinych elementéw pokazana jest w

czesci graficznej.
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4.3. Wytyczne posadowienia zbiornika bezodplywowego na $cieki
4.3.1Grunt mokry

Grunt mokry odznacza sie wystepowaniem wéd gruntowych na wysokosci
instalowanego zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma stycznosé z
wodami gruntowymi.
1. Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okredlonymi w
przepisach prawa budowlanego i uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od
$cian budynkéw, granic dziatek, studni oraz traktéw komunikacyjnych
(drég).
2. Zbiornik przeznaczony jest do montazu na gtebokoéci wynikajacej z
jego $rednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla przykladu zbiornik
o $rednicy 1,6m moze zosta¢ zamontowany w wykopie ktérego gtebokos¢
bedzie nie wieksza niz 2,6m. W wiekszosci przypadkéw wystarcza montaz
z przykryciem 0,5m warstwa ziemi, jest ona wystarczajaca do ochrony
przed zamarzaniem. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzajgcej wode lub scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
3. Piasek uzyty do wyscietania dna wykopu oraz obsypania $cian zbiornika
powinien by¢ granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie moze miec
wigkszej $rednicy niz 3mm. Taki piasek nazywamy w tej instrukcji
piaskiem drobnoziarnistym.
4. Wymiary wykopu musza uwzglednia¢é wymiary zbiornika oraz
przestrzen wymagang do prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego.
Wykop powinien mie¢ w miare mozliwosci ksztatt prostopadtoscianu, o
tagodnych Scianach tworzacych z dnem kat prosty.

a. Dlugosc wykopu: dtugos¢ zbiornika + 1m

b. Szerokos¢ wykopu: szeroko$¢ zbiornika +1m

c. Glebokos¢ wykopu: zaleznie od gtebokosci rury wlotowej
5. Dno wykopu pod zbiornikiem powinno by¢ wysypane piaskiem
drobnoziarnistym. Warstwa piasku pod dnem zbiornika powinna mieé
grubo$¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno wykopu nalezy réwno
rozprowadzi¢ i ubi¢ noznie (udepta). Do zageszczania piasku nie wolno
uzywac wody. Nie jest konieczne zageszczanie maszynowe.
6. W razie zbierania sie¢ w wykopie duzej ilosci wody gruntowej, poza
obrysem wykopu przeznaczonego do montazu wykonaé¢ dodatkowy wykop
o gtebokosci wiekszej o ok. 0,5m i $rednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z
wykopem gtéwnym. Na dnie tego dodatkowego wykopu nalezy umieécié
szczelne wiadro a zanurzong w nim pompa do wody brudnej. Tak
postawiong pompg nalezy odpompowywa¢é zbierajaca sie wode.
7. Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z
maksymalnym spadkiem do 2%.
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8. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng ostroznos¢ na to aby na dnie wykopu ani
pod dnem zbiornika nie byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani
korzeni czy drewnianych desek poniewaz moga one spowodowad
uszkodzenie zbiornika.

S. Boki zbiornika, powinny by¢ réwniez obsypane szczelnie piaskiem
drobnoziarnistym. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby $ciany zbiornika byty dobrze
odizolowane od =zanieczyszczen gruntowych, tj. kamieni czy gruzu
znajdujacego si¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego
o grubosci min. 10cm okalajaca caty zbiornik.

10. Przy montazu w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbiornika
w wykopie nalezy zalaé go woda do potowy, aby réwno usiadt i woda
gruntowa nie spowodowata jego przemieszczenia w wykopie. Po
wykonanym montazu, wode ze zbiornika mozna catkowicie opréznié
dopiero po okresie 21 dni od zakonczenia pracy gdy teren wkoto zbiornika
zdazy dobrze sig ustabilizowaé. Jedli w tym czasie zbiornik bedzie
uzytkowany, nalezy pilnowa¢ aby w okresie 21 dni od zakohczenia
montazu przynajmniej w potowie byt zalany woda.

11. Jedli poziom wéd gruntowych ostatecznie nie bedzie wyzszy niz do osi
poziomej zbiornika, a nad gorng powierzchnia zbiornika bedzie sie
znajdowad przynajmniej 0,5m warstwy ziemi to nie jest konieczne
dodatkowe zabezpieczenie przed wyptynieciem zbiornika na powierzchnie.
Nie nalezy wykonywaé zadnych opasek, fundamentéw ani ptyty
betonowe;j.

12. Jedli poziom wéd gruntowych ostatecznie bedzie siegat powyzej osi
poziomej zbiornika, zwieksza sie ryzyko jego wyplyniecia na powierzchnie
po montazu. Dlatego w takiej sytuacji nalezy wykona¢ ptyte betonowg nad
zbiornikiem wedtug schematu.

13. Przy montazu z przykryciem ziemi wiekszym niz 1m, liczac od gérnej
powierzchni zbiornika do poziomu O (zero) terenu, nalezy zastosowaé
wersje wzmocniong, zbiornika Ilub wykona¢ ptyte betonowg wedtug
schematu. Najlepiej skonsultowac te kwestie z producentem.

14. Taka sama ptyte betonowa nalezy wykonaé¢ jeéli nad zbiornikiem
bedzie prowadzony ruch kotowy pojazdow do 3,5t.

15. Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z ptyta betonowa nie wolno
poruszac sie pojazdami ciezszymi niz 15t.

16. Przy montazu w terenie mokrym nie wolno stosowaé zadnych
dodatkowych konstrukcji majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi.
W szczegbinosci nie wolno wykonywaé betonowych wylewek na dnie
wykopu ani opasek przytrzymujgcych zbiornik w ziemi. Wystarczy
betonowa plyta wykonana wedtug schematu.
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17. Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemig nie wolno stosowacd
wody do zageszczenia. Ziemie i piasek w razie takiej koniecznosci nalezy
zageszczac przy pomocy drewnianego pala ubijajac mechanicznie tak aby
dookota scian zbiornika nie bylo pustych przestrzeni. Piasek musi otulié
szczelnie wszystkie Sciany zbiornika.

18. Nie wolno stosowac domieszki cementu do obsypki zbiornika.

19. Nalezy zwrdci¢ szczegblng ostrozno$¢ przy zasypywaniu zbiornika
gruntem rodzimym za pomoca koparki, aby operator nie upuszczat na raz
zawartosci tyzki z duzej wysokosci, gdyz w przypadku ciezkiej gliny moze
to mie¢ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i spowodowac
jego uszkodzenie.

4.3.2Wykonanie ptyty betonowej

Pltyte betonowa wykonujemy tylko w celu zabezpieczenia zbiornika przed
wyporem wod gruntowych ktdére siegajag powyzej osi poziomej zbiornika
lub w celu zabezpieczenia zbiornika przed ruchem pojazdéw, czyli przy
montaz w ciggu drogi.

1. Na poczatku montazu stosujemy sie odpowiednio do wersji dla suchego
lub mokrego terenu.
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2. Ptyta betonowa stuzy zabezpieczeniu zbiornika przez rownomierne
roztozenie sit dziatajacych na niego.

3. Ptyta betonowa nie wymaga zadnych fundamentéw i moze sie
znajdowa¢ tylko nad zbiornikiem. Zakazane jest stosowanie plyty
betonowej pod zbiornikiem czyli na dnie wykopu i stosowanie opasek
taczacych zbiornik z tak wykonang ptyta.

4. Gdy prace zwigzane z zasypaniem zbiornika siegajq poziomu gérnej
powierzchni zbiornika, nalezy je kontynuowa¢ do momentu kiedy nad
zbiornikiem bedzie ok. 15cm warstwy piasku.

5. Na tym poziomie nalezy poszerzy¢ wykop w kazdg strone tak aby
wymiar plyty betonowej byt o 1m wiekszy w kazdg strone liczac od obrysu
z lotu ptaka zainstalowanego zbiornika.

6. Wyréwnac i ubi¢ noznie (przez udeptanie) powstate pole. Nie wolno
stosowac do tego zageszczarki ani wody.

7. Wytozy¢ dno powstatego pola folig budowlang grubosci 0,2 - 0,5 mm.
8. Wykonac na catej powierzchni zbrojenie z drutu zbrojeniowego o
srednicy 10 - 14 mm. Oczko zbrojenia powinno wynosi¢ 25 x 25 cm.
Zbrojenie powinno sie znajdowac 5 cm nad folia.

9. Wylac beton, tak aby grubos¢ ptyty wynosita 15 - 20 cm. Stosowac
beton klasy minimum B20.

10. Dokonczyc¢ prace zwigzane z zasypaniem dopiero po catkowitym
zwigzaniu betonu. Minimum po dwéch dniach od wylania.

LR -

-'ﬂA -
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4.4, Proby szczelnosci
4.4.1. Przytacze wodociagowe

Przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci
dostawcy wody. Przylacze nalezy uzna¢ za szczelne jezeli przy
zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem 1.0 MPa i uptywie 60 min. nie
nastapit spadek cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci nalezy
przewdd poddac plukaniu uzywajac w tym celu wody wodociagowej. Po
ptukaniu wykona¢ dezynfekcje przewodow.

4.4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Po utozeniu odcinka grawitacyjnego nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Prébe wykona¢ przy odstonietych ziaczach i wlotach do
studzienek zgodnie z norma PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodow i
studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 min. cisnienia prébnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
nie wigksze niz 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
» 0,15 dm3/m? dla przewodéw;
» 0,20 dm3/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi wtazowymi;

» 0,4 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych;

4.4.3. Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przytacza
wodociqgowego, nalezy przewdd przeptukaé uzywajac do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeplywu w odcinku ptukanym powinna
umozliwi¢  usuniecie  wszystkich  zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem
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wiasnosci fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé¢ warunkom podanym
w rozporzadzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U.
nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe
wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h.
Zalecane stezenie: 1 dm? podchlorynu sodu na 500 dm?® wody. Po 24 h
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm>. Po
zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewody nalezy ponownie

wyptukac.

4.4, Roboty ziemne

Podczas prowadzenia robét ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
szalunkami stalowymi klatkowymi. Wykopy w obrebie skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem oraz 20 c¢cm ponad projektowana rzedng dna
wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur.
Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o
objetosci zastapionej podsypka i obsypka ochronng rur oraz warstwa
wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i pod chodnikami) nalezy
zagospodarowac we wlasnym zakresie. Miejsce wykonania rob6t ziemnych
i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez
oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie na okres nocny.
Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur.
Wyzej wymienione prace rozpoczaé od najnizszego punktu.
Przewody po utozeniu powinny $cisle przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci i co najmniej w 1/4 jego obwodu. Wszystkie elementy uzbrojenia
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw.
Zasypania wykopoéw dokonaé¢ po pozytywnych odbiorach. Wymagana
grubos¢ warstwy obsypki - 30cm. Wykopy zasypaé recznie zageszczajac i
ubijajac warstwy ziemi co 20cm. Mechaniczne zasypywanie wykopu moze

mie¢ miejsce dopiero po recznym zasypaniu do wysokoéci 0,5 m nad rura.
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Zaleca si¢ prowadzenie robdt w okresie bezdeszczowym. W przypadku
koniecznosci odwodnienia wykopu wykonaé¢ nalezy za pomoca tzw.
igtofiltrow.

Wykonawca robét powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych po za obszar wykopu.

4.5. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze sScistym zachowaniem warunkdéw
BHP, tj:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r ( Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) w sprawie BiHP podczas wykonywaniu robét
budowlanych,

e PN-83/B-8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody
wod-kan,

e PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane - wykopy oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych.

5. Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér poszczegdinych etapéw zamierzenia musi byé zgodny z :

-  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych

- Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Przytacze wody i kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do
odbioru przez wtasciwego gestora sieci oraz do inwentaryzacji geodecie.

- Ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodnié¢ z autorem projektu

oraz nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.
Projektowata: 0{70 uu]ﬂ
mgr inz. Dorota Zygm n{m

POM/0231/PO0S/14

Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

22



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
I. Dane dotyczace przedmiotu opracowania

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

~Budowa przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej oraz
szczelnego zbiornika bezodptywowego na Scieki do
projektowanego budynku $wietlicy wraz z pomieszczeniem
tworczym”
gm. Smotdzino 221209_2, obreb Kluki 0010,
dz. nr 23/4, 127dr, 119/3
2. Inwestor

Gmina Smotdzino

ul. Kosciuszki 3

76-214 Smotdzino

3. Imie i nazwisko projektanta

mgr inz. Dorota Zygmunt

Specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne

Nr uprawnien bud.: Nr POM/0231/PO0S/14
I1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( DZ. U. 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdznicjszymi
zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. Nr

120 poz. 1126)

- dokumentacja budowlana

II1. Opis zamierzenia budowlanego

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegdlnych obiektéw

Opracowanie projektowe stanowi dokumentacja budowlana na realizacje:
Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy przylacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz szczelnego zbiornika bezodptywowego na
Scieki do projektowanego budynku $wietlicy wraz z pomieszczeniem twoérczym gm.
Smotdzino, obreb Kluki, dz. nr 23/4, 127dr, 119/3.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany w/w przytacza wodociagowego i
kanalizacji sanitarnej a w szczegdlnoci:
- Przytacze wodociagowe z rur PE de 40 x 3,7 mm - 39,75 m
- Przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PCV de 160 x 4,7 mm - 20,25 m
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- Ilo$¢ projektowanych studni PCV - 1 szt.
- Ilos¢ projektowanych studni wodomierzowych dn 1000 mm - 1 szt.
- Ilos¢ projektowanych szczelnych zbiornikdw bezodptywowych na $cieki- 1 szt.
- Zestaw wodomierza gtéwnego - szt. 1
Zalecana kolejnos$¢ realizacji robét budowlanych:
A. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe, w tym m. in.:
- wytyczenie obiektu,
- wywdz gruzu,
B. Roboty sanitarne, w tym m. in.:
- wykonanie wykopow ( dokopdw) pod rurociagi, wypusty, studzienki,
- wykonanie podsypek z kruszywa,
- utozenie rur kanalizacyjnych,
- wykonanie studni, studzienek itp.,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,
- roboty uzupetniajgce,
C. Wykonanie robdt towarzyszacych, uzupetniajacych i wykoriczeniowych.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obszar objety opracowaniem potozony jest w mato zabudowanej czedci miejscowoéci
Kluki. Ukfad komunikacyjny do dziatki inwestora stanowi wydzielony pas drogowy -
dziatka drogowa nr 127. Dziatka inwestora jest nieuzbrojona w przytacza wod-kan.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

A. Zasypanie pracownika w wykopie,
B. Woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopéw,
C. Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robét montazowych przy pomocy
dzwigu,
D. Potracenie pracownika przez samochéd przy robotach prowadzonych w ciagach
jezdnych,
E. Przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mioty pneumatyczne,
F. Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji zaprojektowanych robét zagrozenie dla bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca ciezkiego sprzetu budowlanego, koniecznego do
wykonania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy sie na dziatce drogowej nr 127
szczegblnie w odniesieniu do robdt ziemnych. W czasie realizacji robét nalezy zwrécié
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uwage na istniejace uzbrojenie inzynieryjne w pasie drogowym, oraz na nalezyte
zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robdt ziemnych. Starannym nadzorem nalezy
obja¢ réwniez wykonanie pozostatych elementéw robét sanitarnych ze szczegélnym
uwzglednieniem robdt wykonywanych mechanicznie. Szczegélnym nadzorem nalezy
objal kwestie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robét przed
osobami postronnymi, a w szczegdélnosci matoletnimi oraz oznakowaéd roboty w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Czas wystapienia zagrozeri wynikajacych
z prowadzonych robét jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegéIinie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt sanitarnych Kierownik Budowy i stuzby
BHP okresla zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg
pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktdrych bezpieczeristwo i zdrowie jest
zagrozone, wskaza koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, wyznacza osoby do bezpo$redniego nadzoru, itp. Ze wzgledu na czeste
wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzié
z zachowaniem rygordw bezpieczenstwa i dyscypliny.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z
niniejszym projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzielaé¢
codziennie instruktazu ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw wynikajacych z
prowadzenia prac w pasie drogowym o ruchu kolowym oraz terenéw przyulicznych.

Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i
dbal o stan uzywalnosci Srodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikéw
wyposazy¢ w telefon komoérkowy oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefie kolizji/skrzyzowar z kablami energetycznymi prowadzi¢ tylko pod
nadzorem energetycznym stuzb technicznych witasciciela sieci. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla i spowodowal zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych
dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z

obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopdéw, zgodnie z warunkami
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BHP oraz opracowanym przez Wykonawce Robdt projektem tymczasowej organizacii

ruchu na czas budowy.

Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen i zaleceri, podanych powyzej w niniejszej informaciji.
7. Calos¢ zagadnien winna zostaé sprecyzowana w sporzadzonym
przez Kierownika Budowy , Planie bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia”
Plan winien uwzgledni¢ specyfikacje planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét
budowlanych. Przy jego opracowaniu positkowac nalezy sie:
- niniejszg informacja,
- przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP i p.poz.
Projektowata:

mgr inz. Dorota Zygmunt >
POM/0231/PO0S/14 9;'1/,,;;,4"%@47#
/

Specjalnosé: Sieci i instalacje sanitarne
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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7. Informacja o obszarze oddziatlywania projektowanych

obiektow

Inwestycja: ,Budowa przylacza wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej oraz szczelnego zbiornika bezodptywowego na écieki do
projektowanego budynku $wietlicy wraz z pomieszczeniem

tworczym”

Adres inwestycji: Kluki, dziatki nr 23/4, 127 dr, 119/3, gmina Smotdzino
[221209_2], obreb Kluki [0010].

Inwestor: Gmina Smotdzino
Ul. Kosciuszki 3
76-214 Smotdzino

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada,é budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do

celéw projektowych,

przepisy odrebne,

wizja lokalna w terenie.

II. INFORMACIJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego,
nalezy rozumiec ,,.......... teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po
wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy wzia¢ pod uwage funkcje, forme, wysokoéé,
konstrukgie i inne jej cechy charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodnogci,
np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta
dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza
obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzer z nimi
zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsaczajacego z przydomowej
oczyszczalni Sciekdw itp.

Dziatka numer 23/4 objeta planowana inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Kluki na obszarze, na ktérym nie ma ustanowionego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Wobec powyzszego Gmina Smotdzino wydata Decyzje
o Warunkach Zabudowy dla przedmiotowej dziatki nr GK.I111.6730.37.2019 w dniu 17
czerwca 2019r. Przedmiotowa dziatka graniczy od strony pétnocnej z dziatka
niezabudowana nr 23/5, od wschodu z dziatkg zabudowana nr 24/2, od strony zachodniej
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z dziatkg zabudowa o numerze ewidencyjnym 23/2 oraz od strony potudniowej z dziatka
drogowg - 127.

Wiascicielem dziatki nr 23/4 jest Gmina Smotdzino, wlascicielem dziatki drogowej
0 numerze 127 jest Zarzad Drdég Powiatowych oraz dziatki nr 119/3 jest wiasciciel
prywatny.
W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycja Inwestor zamierza wybudowaé:
» budowe przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym
zbiornikiem bezodptywowym na Scieki w miejscowosci Kluki

II1. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

DLA OMAWIANE] INWESTYCJI USTALONO:

e projektowane przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej odpowiadajg swym zakresem i s
zgodne z rozdz. 5 §26, §28 i §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w ,sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”,

o teren objety inwestycjg jest potozony w granicach Stowiriskiego Parku Narodowego oraz w
obszarze Natura 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony siedlisk , Ostoja Stowiriska®,
teren objety inwestycjq nie jest potozy na terenie objetym ochrong konserwatorska,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie miato
miejsca gdyz:

- obiekt stuzy to transportu wody pitnej i $ciekéw sanitarnych transportowanych w szczelnych
przewodach, nie emitujgcych drgan, promieniowania jonizujgcego, ani innych zanieczyszczen,

e ucigzliwosci dla terenéw przyleglych powodowane przez hafas, wibracje, zakt6cenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg —sie¢ przewodéw umieszczona na state w
gruncie nie wytwarza emisji hataséw i wibracji oraz zakiécen elektrycznych,

e projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w spos6b majacy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne
dziatek przylegtych, zgodnie Ustawg z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115
poz. 1229 ze zm.)

e brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sasiednich (nie objetych wnioskiem)
wynikajgcych migdzy innymi z nizej wymienionych przepisow:

-Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska( Dz.U.2013.1232,j.t. ),
-Ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 ze zm.)

-Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),
-Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2015.520.j.t. ze
zm.),

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (
Dz.U.2010.109.719 ).

e Projektowana inwestycja nie zostata uznana, na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréow z
dnia 9 listopada 2010r, za przedsigwziecie moggce znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

IV. PODSUMOWANIE

w SWIETLE POWYZSZEGO INFORMUJE, IZ OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMIERZONYCH
ROBOT BUDOWLANYCH, ZAMKNIE SIE W GRANICACH DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA
CZYLI W DZIALCE NUMER 23/4 ORAZ DZIALKI DROGOWEJ NR 127 ORAZ DZIALKI NR 119/3

POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI KLUKI. ;
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