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OPIS TECHNICZNY

Projektowany budynek bedzie peinit funkcje Swietlicy wiejskiej z pomieszczeniami
edukacyjnymi i tworczymi (np.: ). Projektowany budynek posiada prostg bryte przykrytg dachem
dwuspadowym. Wejscia giéwne do budynku za pomocg pochyini ktéra zapewni jednoczesnie
swobodny dostep osobg niepetnosprawnym.

Poziom posadowienia posadzki parteru PpPpP = +/- 0,00 przyjeto na rzednej 2,20 mnpm. .

e Podstawowe dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 119,64 m?
- powierzchnia uzytkowa - 189,55 m?
- kubatura - 603,50 m®

WYKAZ POMIESZCZEN - PARTER

Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia
o . o [m2]’
1 Komunikacja gres 21,66
2 W.C. — 0séb niepetnosprawnych + kobiet gres _ 345
3 Szatnia gres 3,58
4 Aneks kuchenny — indywidualny | gres 7,78
5 Pom. Swietlicy gres 24,67
6 Pracownia twércza gres 8,71
7 |WC. gres 2,46
8 Kotlownia ] gres 3,18
9 |Pom. gospodarcze |gres _ 3,56
110 Klatka schodowa | ares 12,79
| RAZEM 114,30

WYKAZ POMIESZCZEN — PODDASZE

]? | nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia
[m2

11 strych terakota 97,69

12 |Klatka schodowa terakota 12,79

I KONSTRUKCJA BUDYNKU
1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
1.1 Fundamenty projektowane — wg PT konstrukcii.

1.2 Sciany zewnetrzne projektowane
murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24 cm na zaprawie cem.-wap.

1.3 Sciany wewnetrzne

murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm, 12cm oraz 6¢cm na zaprawie
cem.-wap.

w przypadku $cian o przekroczonej smukiosci i dilugoéci powyzej 6,0m — wzmocnione
elementami stalowymi.

1.4 Nadproza

gotowe — systemowe i projektowane wg PT konstrukcii.



1.5 Konstrukcja dachu
- projektowany dach dwuspadowy kryty dachéwka w kolorze ceglastym, czerwonym.
- dach o kgcie nachylenia potaci 35 stopni.

2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

2.1 przewody wentylacyjne pomieszczen projekt zaktada wykonaé jako murowane
systemowe wybranej firmy w pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach.

2.2 nawiew powietrza zapewniony przez nawiewnik okienny wykonany w gomej
czgsci okna — ramy okiennej — z regulowanym stopniem otwarcia. Wydajnosé

nawiewnikow dla poszczegéinych pomieszczen (dotyczy kazdego okna):
1. sala Swietlicy, pracownia twércza — nawiewnik o wydajnosci 100 m3/h,
2. kuchnia, WC — nawiewnik o wydajnosci 100 m3/h.

3.1ZOLACJE

3.1 izolacja przeciwwilgociowa projektowana

pozioma — 2xpapa na lepiku lub odpowiednik, w pom. mokrych - folia izolacyjna lub

ptynna — z zakladem na $ciany
pionowa — powloka bitumiczna na zimno

3.2 izolacja termiczna projektowana
$ciany zewnetrzne - styropian gr.20 cm
dach — weina mineralna gr.20 cm
strop nad parterem — weina mineraina gr. 15cm

3.3 paroizolacja projektowana
folia paroizolacyjna pod welng mineraing

4. POSADZKI | PODLOGI
4.1 wg zestawienia pomieszczen:
plytki — terakota wybranego producenta , cokét wykonaé do wysokosci 10cm

5.TYNKI | OKLADZINY SCIAN
5.1 wewnetrzne

e plytki ceramiczne do wys. ok. 2,1m w pomieszczeniach mokrych tj. WC, oraz fartuchy z

glazury w kuchni,
* tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo — wapienne lub gipsowe,

5.2 zewnetrzne

5.2.1 cokot wyklejony plytkg kiinkierowa (format, kolor i faktura wg PT architektura
elewacje) klejone na styropianu do wys. 30 cm ponad otaczajgcy teren zgodnie z
rysunkiem elewacji, w przypadku klejenia ptytki klinkierowej do styropianu wzmocnic
miejscowo mocowanie styropianu dodatkowymi kotkami,

5.2.2 tynk zewnetrzny akrylowy lub mineralny (technologia lekka mokra systemu
ocieplen budynkéw) — kolor wg PT architektura — elewacje,

5.2.3 deski imitujagce szachulec wykonane z desek struganych bukowych o
wymiarach 15cm szerokie i 3,5 cm grube, malowanych na kolor ciemny dab.

6. SUFITY
Sufit podwieszony z plyty gipsowo — kartonowej na stelazu aluminiowym,

7. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
7.1 wewnatrz malowanie farbg emulsyjng — na biato lub wg projektu indywiduainego,



8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
8.1 drzwi wejsciowe do budynku wg PT architektura — elewacje, drewniane lub PCV w
kolorze ciemny dab, drzwi gtéwne wejsciowe do budynku oraz drzwi ewakuacyjne majg
otwiera¢ si¢ na zewnatrz.
8.2 okna - stolarka drewniana lub PCV w kolorze naturalnego drewna (ciemny dab), w
oknach zastosowaé¢ nawiewniki okienne mocowane w ramie okna z regulacjg stopnia
otwarcia w celu zapewnienia doplywu powietrza z zewnatrz zgodnie z opisem dotyczacy
wentylacji.
8.3 drzwi wewnetrzne — kolor biaty lub wg indywidualnego projektu, drzwi oznaczone na
rzutach kolorem nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

9. OBROBKI BLACHARSKIE
9.1 rynny, rury spustowe — PCV w kolorze brazowym,
9.2 obrébki blacharskie — blacha lakierowana na kolor ceglasty zgodnie z kolorem dachu.

Il. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

2.wycieraczka (stalowa z matg gumowa) — na wejsciu z odwodnieniem na zewnatrz,
3.przed wykonaniem podbitki dachu utozy¢ siatke przeciw owadom,
4.wszystkie narozniki zabezpieczone katownikami stalowymi 50x50 do. wys. 2,05m .

IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

wymagania ustalono na podstawie:

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065) - [1],

» rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) - [2], v

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030) - [3],

 rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015 . poz. 2117) - [4].

4.1. Dane ogdlne

1. Funkcja: obiekt uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska z infrastrukturg. ZL HI

2. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii:

budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym (strychem), zlokalizowany w
miejscowosci Kluki, gm. Smotdzino, dziatka nr 23/4

wysoko$C budynku = 7,76 m. Budynek zaliczony zostaje do grupy budynkoéw
niskich (N) - § 8 pkt 2 przepisu [1],

pow. zabudowy - 119,64 m?
pow. uzytkowa - 189,55 m?
kubatura - 603,50m?®

4.2. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych

Projektowany budynek ziokalizowany jest w odlegtosci 5 m od granicy dziatki Inwestora oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 8 m od innych budynkéw kategorii ZL lub PM o niskiej gestosci
obcigzenia ogniowego, zlokalizowanych na sasiedniej dziatce. W odlegtosci ponizej 12 metrow
od obiektu brak dziatek Ls.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie beda magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne pozarowo
zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].




44 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Ze wzgledu na funkcje, jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje si¢ do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gegstosci obcigzenia ogniowego.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak réwniez stref zagrozenia
wybuchem, nie wyznacza sie.

4.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana iloé¢ os6b

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynku, obiekt zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill . W $wietlicy na poziomie parteru moze jednoczeénie przebywa¢ do 50
os6b, nie bedacych jej statymi uzytkownikami.

4.7. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarows: zawierajaca pomieszczenia zaliczone do kategorii
ZL L.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
Dla budynku niskiego (N), parterowego w strefie ZL Il wymaga sie klasy odpornosci pozarowe;j
budynku nie mniejszej niz - ,D”. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia -
NRO, a w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujace
wymagania:

Klasa . i . 2
odporno Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
$ci - l
- Gléwna . A - Sciana
PRSI | konstrukela | MO | strop |, Sciana | euneus | PrEske
€] dachu B na
budynku
»D” R 30 @) REI30 | EI30 (o—i) ) @)

Elementy budowlane zastosowane w budynku spetniajg w/wym. wymagania.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mieé klase odpornosci ogniowej wymagang
dia Scian wewnetrznych, tj. nie mniejsza niz EI 15. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzgcych
celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tfatwo zapalnych jest
zabronione.

W pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego przebywania do 50 osdb, stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione

W strefie pozarowej ZL Il zabrania sig¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Drzwi prowadzace na poddasze nieuzytkowe zostang wykonane jako El 30. Na poddaszu
nieuzytkowym (strychu) zabrania sie sktadowania materiatéw palnych.

4.9. Warunki ewakuacji

Poziome drogi komunikacji ogéinej spetniajg wymagania stosownych przepiséw prawa
okreSlonych dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach, wyjS¢ z pomieszczen oraz
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych — zawarte w rozdziale 1V przepisu [1]:

eminimalne szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych 0,9m; szerokosé drzwi z pomieszczen w $wietle



oscieznicy minimum 0,9m; wysokos¢ drzwi co najmniej 2m — wymaog spetniony,

eskrzydia drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich

catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi

«szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,2m ~ wymég spetniony,

A. dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnych w strefie ZL Il — 20 metréow na poziomej
drodze ewakuacyjnej — wymég spetniony,

B. kierunki i wyjScia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczeristwa zgodnie
z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa oraz normg PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.

4.10.Sposébb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalagii uzytkowych

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien

§ 186 [1] i zasadami wtasciwej PN. Poniewaz kubatura budynku nie przekracza 1000 m® obiekt
nie wymaga wyposazenia w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu. Dla obiektu jednakze
projektowo przewiduje sie przeciwpozarowy wylacznik pradu w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku, ktory nalezy oznakowaé znakiem bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wytacznik
pradu”.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a ewentualne palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne paine wyktadziny przewodéw wentylacyjnych moga byé
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére (lub obok ktérych) prowadzone sg
przewody: ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Obiekt winien byé chroniony instalacjg ochrony odgromowej, zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
Wymagania szczegdine w zakresie wentylaciji i klimatyzacii:
Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
ciepine i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb Zzapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.
Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy iaczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane
z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé nastepujace
wymagania:
- przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,
- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dia klasy odpornosci ogniowej przewodu lub kiapy
odcinajace;,
- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié¢ innych instalaciji,
- filtry i thumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,
- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny byé wydzielone
Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie



odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych

ponad dachem budynku.
Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzehn do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E |
60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie  odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i dymoszczelnosé
(El S). ‘
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mieé klase odporno$ci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé (El' S), lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Instalacja elektryczna:
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt bedzie wyposazony w
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu. Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i
wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm:
- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,
- PN-EN 12464:1 2004 — Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy,
- PN-IEC 364-523. Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata.

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422) budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowg. Instalacje odgromowsg
nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 61024-1; 2001. Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

4.11.Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze, systemu sygnalizacji
pozarowej oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego, urzadzenia oddymiajgce i dzwigow
przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych.

Urzadzenia oddymiajgce:

Budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu badz stuzgce
usuwaniu dymu.

State urzadzenie gasnicze:

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenie gasnicze.

Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych:

Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigi dla ekip ratowniczych.

System sygnalizacji pozarowej:

Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowe;.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy:
Budynek nie wymaga wyposazenia w Dzwigkowy System Ostrzegawczy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk sterujacy
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zostanie umieszczony przy wejéciu do obiektu.




Uruchomienie przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie odcinato doptyw pradu“’do
wszystkich obwodéw (brak urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie).

Awaryijne o$wietlenie ewakuacyjne:
Korytarz na parterze zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-
EN 1838:2005.

4.12.Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedna jednostke sprzetu o
masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej Zi |.
Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 6 kg
wypetnionym proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych). Ponadto w
kuchni przy $wietlicy, gasnica do gaszenia olejéw jadalnych. Dojscie do gasnicy kazdego
miejsca w obiekcie nie moze przekraczaé 30 m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci nie mniejszej niz 1m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowaé znakiem
bezpieczenstwa ,gasnica”.

4.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt o powierzchni ponizej 500 m? na terenie wsi Kluki (jlednostki osadniczej) wymaga
zaopatrzenia w wode w ramach jednostki osadniczej. Wymagana iloéé wody do celéw
przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku
wynosi 5 dm®s z co najmniej jednego hydrantu o érednicy 80 mm (w ramach jednostki
osadniczej). Hydrant w odlegtosci ok. 70 metréw od obiektu.

4.14.Droga pozarowa

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do nieruchomosci na zasadach
ogoinych.

UWAGA:

Po zakoriczonym procesie inwestycyjnym, dla obiektu przeznaczonego do wykonywania funkcji
uzytecznosci  publicznej nalezy  opracowaé ANSTRUKCJE  BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO” - przepis [2]. Szczegdtowy zakres tematéw, ktére powinna regulowaé
instrukcja bezpieczeristwa pozarowego okresla tresé § 6 ust. 1 przepisu [2].

V. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania
(Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych).

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowia integraing czesé projektu.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
dokiadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny speinia¢
normy bezpieczenstwa p - poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszystkie materiaty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptagji
Zleceniodawcy.

Autor:
mgr inz. arch. Anna Oleksiriska
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. Poz. 290 ) oéwiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFARSTRUKTURA | MALA
ARCHITEKTURA W MIEJSCOWOSCI KLUKI NA DZIALCE NR 23/4 POLOZONEJ W
KLUKACH, GMINA SMOLDZINO
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
Polskimi Normami.

rinz. arch. Anna ksinska
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