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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czesci dziatki nr 23/ w miejscowosci Kluk',

Karta informacyjna
opinii geotechnicznej

Tytut dokumentacji: Opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne czesci dziatki
nr 234 w miejscowosci Kluki.

Data rozpoczecia badan: 10 wrzesnia 2019 roku

Data zakoriczenia badari: 10 wrzeénia 2019 roku

Liczba wykonanych wiercen: 1, taczny metraz: 4 metréw
Liczba wykonanych sondowari: 1

Miejsce przechowywania prébek gruntu: wykonawca wiercer
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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czgsci dziatki nr 234 w miejscowosci Kluki,
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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czeéci dziatki nr 238 w miejscowosci Kluki.

1. INFORMACJE OGOLNE

Opracowanie zawiera opis warunkdow gruntowo - wodnych oraz parametréow

geotechnicznych gruntéw dla wydzielonych warstw geotechnicznych czeséci dziatki nr 234, w

miejscowosci Kluki, gmina Smotdzino, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie. Projektowany

obiekt, ze wzgledu na standardowe posadowienie bez podpiwniczenia zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

Wykonane prace geotechniczne objety:

A kartowanie,

A wiercenie otworu geotechnicznego,

A sondowanie sonda DPL.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U, Z 2012 r., poz. 463). W ramach realizacji zlecenia nie

byly prowadzone roboty geologiczne w rozumieniu ustawy z dniac 9 czerwca 2011 r. Prawo

Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2019, poz. 868).

Wykorzystane materiaty:

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

1.

S S

0 0N

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogbine.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$€ 1: Zasady ogéine.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

,

Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo — wodne beda

podstawg do wstepnego zaprojektowania rozwidzaﬁ in?yniemkich projektu budowlanego

posadowienia budynku.
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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czgsci dziatki nr 234 w miejscowosci Kluki.

2. TEREN BADAN - ogéina charakterystyka

Administracyjnie obszar badar (ryc.1.) znajduje sie w miejscowosci Kiuki, dziatki nr 234,

gmina Smotdzino, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie.

Ryc. 1. Lokalizacja terenu badar, 1: 50 000.

Og6blng lokalizacje terenu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:10 000

(zat. 1), a szczegotowo na mapie w skali 1: 1000.

Rz¢dna terenu w miejscu wykonywania badarn wynosi 2,15 m n.p.m. Dziatka nie jest

zagospodarowana i ogrodzona obecnie poro$nigta naturaing roélinnoscia.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w obrebie nastgpujacych jednostek

[

fizycznogeograficznych (Kondracki J., 2000):

Prowincja Niz Srodkowoeuropejski (31)
Podprowincja Pobrzeia Poludniowobattyckie (313)
Makroregion Pobrzeie Koszalifiskie (313.4)
Mezoregion = Wybrzeie Stowiriskie (313.41)
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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czesci dziatki nr 234 w miejscowosci Kluki.

3. ZAKRES | PRZEBIEG BADAN

Prace w terenie prowadzone byly w dniu 10 wrzeénia 2019 r. W trakcie prac wykonano
jeden otwér geotechniczny. Lokalizacja otworu zostata uzgodniona z Inwestorem i przedstawiona
na zat. 2. Rzedng ustalono w oparciu 0 mape topograficzna.

W czasie trwania robét prowadzono na biezagco makroskopowe badania gruntéw
rodzimych. Wiercenia matosrednicowe wykonywane byly przy uiyciu éwidra $limakowego, 2a
pomocy wiertnicy mechanicznej na podwoziu samochodowym. Otwor zlikwidowano po
sprofilowaniu i pobraniu préb, urobkiem ubijajac warstwowo, z zachowaniem nastepstwa
litologicznego i stratygraficznego przewierconych warstw. Wyniki wiercenia — karte otwory
geotechnicznego przedstawiono na zataczniku nr 6.

Wyniki prac terenowych opracowane zostaty w formie niniejszej opinii z zastrzezeniem, ze:

~ Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy, a okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wylgcznie miejsc wierce. Przekroje
geotechniczne opracowano wylacznie w celu schematycznego przedstawienia budowy
podioza gruntowego.

— Doktadnos¢ okreélenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto
+/- 10 cm dla wiercen wykonywanych zestawem recznym do okoto +/- 20 cm dla wierceti
wykonywanych za pomoca mechanicznego urzgdzenia wiertniczego.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE REJONU PRAC

Ze wzgledu na charakter opracowania opis geologii ograniczony zostat do utworéw

czwartorzedowych (holocen).
r W miejscu wykonanego otworu od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie
nasypow o migiszosci 0,40 m. Ponizej nasyp6w wystepuja suche, wilgotne i nawodnione piaski
drobnoziarniste. Wedfug Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 omawiany teren od
powierzchni zbudowany jest z holoceriskich piaskéw eolicznych.

Sytuacja hydrogeologiczna zostata przedstawiona na zaf.'4. Na mapie wyréiniono podziat
terenu na jednostki hydrogeologiczne, rozktad hydroizohips potozenia zwierciadta wody gléwnego
poziomu uzytkowego w m. n.p.m. oraz rozktad wydajnosci potencjalnej studni wierconych. Wedtug
Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) omawiany obszar potoiony jest w granicach jednostki

hydrogeologicznej nr 1aQl. W wykonanym otworze nawiercono swobodne zwierciadto wod
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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czesci dziatki nr 238 w miejscowosci Kiuki.

gruntowych na gltebokosci 1,60 m p.p.t., tj. na rzednej 0,55 m n.p.m. Wiercenie wykonywane bylo

przy $rednich stanach wody, wahania mogg dochodzi¢ do 1 m.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCII

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz analiz i obliczeri zgodnie z obowigzujacymi
normami. Podioze zostato rozpoznane do glebokosci 4,0 m p.p.t. Stopien zageszczenia gruntéw
niespoistych (Ip) oznaczono metoda A zgodnie z PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezposrednich
badari w terenie. Parametry: gestos¢ objetosciowa (¢) spojnosé (cu), kat tarcia wewnetrznego (¢u) i
edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (MO0), wyznaczono metodg B z korelacji miedzy tym
parametrem a cechami wiodgcymi, podanych w w/w normie.

Wartosci obliczeniowe x!? poszczegéinych parametréw geotechnicznych naleiy obliczaé wg wzoru:
Xx® = xO .y

gdzie:

x™ _ wartoé¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspéiczynnik materiatowy (warto$é wspétczynnika materiatowego dla poszczeg6inych
parametréw geotechnicznych gruntéw mineralnych nalezy przyjmowaé w wysokosci ¥ m= 140,1,
przyjeto 0,9)

Zgodnie z PN-81/B-03020 wartos¢ wspétczynnika korekcyjnego m, ‘potrzebnego do wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnoigc go przez 0,9, poniewai

wartos¢ parametréw geotechnicznych ustalono metoda B .

Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona w postaci gruntdéw nasypowych, jest to gleba przemieszana z gruzem. Warstwa ta nie
nadaje sig¢ jako podioie budowlane. W razie wystapienia w poziomie posadowienia naleiy ja
wybraé, a nastepnie zastgpi¢ nosnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozwazy¢ posadowienie

posrednie np. na palach.

Warstwa geotechniczna il
Stanowig jg niespoiste osady, pod wzgledem litologicznym wyksztatcone w postaci suchych,

wilgotnych i nawodnionych piaskéw drobnoziarnistych w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
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STAROSTWO POWIATOWE
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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czesci dziatki nr 234 w miejscowosci Kluki(2)

zageszczenia lp= 0,40.

PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTU
W wyniku przeprowadzonych badar w rejonie otworu P1 do gtebokosci 4,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie gruntéw o dobrej przepuszczalnosei (k = 10 * m/s), klasa przepuszczalnoéci gruntu

B, potwierdza to mapa hydrograficzna -ryc 2.

1 18

\

PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTOW

Kt |  Przepuszczainosé Rodzaje gruntow Ki | Przepuszczainosé { Rodzaje gruntow

1 latwa TUMOSZe | ZWiry 4 Zriennd : grunty organiczne
|| o )\ — S | B

. prasks s skaty lite : grunty

2 srednia silme uszczehmione > ,' EIGERICONARS | anlropogenczne

i — = — = —_— ¢ -
' | skaly iite stabo
3 staba i ghny 1 pyty 6 | bardzo staba USZCZEHR oy j

Ryc. 2. Wycinek mapy hydrograficznej, 1: 50 000
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Opinia geotechniczna warunki gruntowo-wodne czesci dziatki nr 238 w miejscowosci Kluki,

6. WNIOSKI | ZALECENIA

. Opinia geotechniczna zostata opracowana dla potrzeb okreslenia warunkéw gruntowo -
wodnych na dziatce nr 234 w miejscowosci Kluki.

. Gieboko$¢ przemarzania gruntu wg Normy PN-81/B-03020 w rejonie inwestycji wynosi
hz=1,0m.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r.,, poz. 463) oraz po przeprowadzonych badaniach
stwierdzono, 2e na obszarze badaf wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

. W wyniku przeprowadzonych badarh w rejonie otworu P1 do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie gruntéw o dobrej przepuszczalnoséci (k = 10 * m/s), klasa
przepuszczalnosci gruntu B.

. Grunty niespoiste $rednio zageszczone moga stanowi¢ bezposrednie podtoie budowlane.
Na gtebokoéci 1,60 m p.p.t stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadia wod
gruntowych.

. Ze wzgledu na motzliwo$¢ wystapienia nieprzewidzianych zdarzent roboty ziemne naleiy
prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Zewnetrzne powierzchnie fundamentdw i $cian fundamentowych na styku z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci grdntowej. Powierzchnie terenu przy budynku naleiy

uformowac ze spadkiem na zewnatrz.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH'NA
PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH, KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH | KARTACH SONDOWAN

Symbole geotechniczne gruntéw
wi/g normy PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE

nN - nasyp hiebudowlany
nB - nhasyp budowiany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Nm - namut

T - torf Or
H - grunt préchniczy (gleba)

Gy - gytia

SRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Z (Gr) - zwir
(saGr) — (zwir piaszczysty)
(siGr) — (zwir pylasty)
(clGr) — (zwir ilasty/pospolka ilasta)
(sasiGr) — (zwir piaszczysto-pylasty)
(siclGr) — (zwir piaszezysto ilasty/pospotka ilasta)
Po (grSa) — pospotka (piasek ze zwirem)
Pr (CSa) — piasek gruby
Ps (MSa) — piasek $redni
Pd (FSa) - piasek drobny
Pr (siSa/clSa) — piasek pylasty (piasek zapylony/zailony)
Pg - piasek gliniasty
(grsiSa/grclSa) — (piasek pylasty ze Zwirem)
I1 (Si) - pyt
T (c1Si) — pyt ilasty
Icn-it
I (5iCl) - it pylasty
G ~glina
G (saclSi) — glina pylasta
(sasiCl) — (glina ilasta)
Gp — glina piaszczysta
Gz — glina zwigzla

*W nawiasach nazwy Wg PN-EN-ISO 14688-1

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+  -domieszki

Il -przewarstwienia (wkfadki)

/ -na pograniczu

() -W nawiasie okreslenia uzupeiajgce
dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych

1 - humer wiercenia
65,1 rzedna terenu (m n.p.m.)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

IV poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

09 Piezometryczny poziom wody -
Z ustabilizowany, ustalony w czasie

wiercenia i glebokosé

nawiercony poziom wody gruntowej
i gtebokosc

!1'90 saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

pzw - polzwa
tpl - twardo;r;lgstyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
In - luzny
szg - S$rednio zageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony
INNE OZNACZENIA
~—— - granica warstw
lia - nr warstwy geotechnicznej
Nio - ilo$¢ uderzer sondy

DPL na 10 cm wpedu
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Opracowanie: Warunki gruntowo - wodne czesci dziatki nr 23/4
w miejscowosci Kluki.

Tresc: [I'it)BJAsNIENu\

Wykonanie: Skala: Data: Zatgcznik:
wrzesien 2019 5
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! Y: 393081.36

Miejscowosé: Kiuki | Obiekt: warunki gruntowo—-wodne _ l System wiercenia: Mechaniczno-abrotowy
Powiat: supski ‘ N 0 stiad Ushiy Geckoghony | Regdna:2.15mn.pm.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"






| : [ wSLUp
#aKarGEO Zakiad Ustug Geobgmnvcnl WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA | v) ikl
ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk | Profil numer P1 ‘ Sonda Nr-
Micjscowosé: Kiuki | Obiekt: werunki grurtowo—wodne | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Smoidzino Wiercenie: MaKarGEO Zaklad Usiug Geologicznych ' 215
Powlat !_Rzema .15 m n.p.m.
| Wojewtdztwo: Pomorside __ | Skala 1:50 [nuausmnhzzms-oe-w
Glebokoé [ Profl Interpretacja
ordade S | iilogicany | B
| g ) lio§¢ udardw na 10 cm whicia sondy Neo | Neor J‘Dml.) Is
ppl | @ .
I s P 2
| B
\ 5 5 037
‘ 105 |
‘ ‘ I 5 | 5 0.37
|
!Tirmn e .l e 8 | 8 046 |
|§|§ 2.0- !
2 X 6 | 6 0.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3SY-E9X-N5J *

Pan Krzysztof Marek Halaba o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0074/05

adres zamieszkania ul.Kotarbinskiego 14/12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
> réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoeg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. .
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