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Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowla-
ny instalaciji elektrycznych dia budynku Swietlicy z pomieszczeniem twoérczym polozonego
na dziatce nr 23/4 obr. Kluki gm. Smotdzino dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat spo-
rzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opra-
cowania.
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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
* Zlecenie wykonania projektu,
* Podklady architektoniczno — budowlane,
*  Zakres prac projektowych omdwiony i uzgodniony z Inwestorem,
*  Warunki przytaczenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA,
* Dokumentacje projektowe innych branz,
* Normy przedmiotowe oraz obowigzujgce przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym instalacji elektrycznych dla budynku $wie-
tlicy z pomieszczeniem twérczym potozonego na dziatce nr 23/4 obr. Kluki gm. Smotdzino.

Projekt w swym zakresie obejmuje:

* Zasilanie w energie elektryczna,

* Rozdzielnice gtéwna,

* Instalacje elektryczne o$wietlenia,

* Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe,

* Instalacja uziemiajgca i odgromowa,

* Ochrona przeciwporazeniowa,

» Ochrona przeciwprzepieciowa

2 Opis techniczny

2.1 Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku budynku $wietlicy przyjeto za pomoca wewnetrznej linii zasilajgcej, od pro-
jektowanego zfacza pomiarowego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym bezposrednim, ktére
wraz z kablem zasilajacym ujete zostanie w odrebnym opracowaniu, zrealizowanym w ramach
umowy przylaczeniowej inwestora z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Ztacze zlokalizowane zostanie w granicy dziatki od strony drogi. Lokalizacje zlgcza pokazano
na rys. E-01.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Dla potrzeb zasilania i rozdziatu energii elektrycznej przyjeto wewnetrzna linie zasilajgcg ka-
blem YKYzo 5x16mm?, utozong jak na rys. E-O1.

Kabel uktadac linig falista w uprzednio wykonanym wykopie, na 10cm warstwie podsypki pia-
skowej, na gtebokosci 0,7m. Po ulozeniu kabel przysypaé 10cm warstwg piasku i 15cm warstwa
gruntu rodzimego. Kabel na calej trasie oznaczy¢ folig PVC koloru niebieskiego. Odlegtosé folii
nad kablem powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Pozostatg czesS¢ rowu zasypaé gruntem rodzi-
mym ubijajac go warstwami. Na kabel nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne w 10m odstepach,
informujace o typie i przekroju kabla, roku ulozenia oraz wiascicielu.

W miejscach skrzyzowan kabla z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu prace
ziemne wykonywac recznie, a kabel umiesci¢ w rurze ochronnej DVK 75 AROT.

W budynku kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej Arot DVR 50 utozonej pod tynkiem. Po uloze-
niu kabla rure po obu stronach uszczelnié.

Trase WLZ nalezy wytyczy¢ geodezyjnie a po wykonaniu zinwentaryzowaé geodezyjnie. Za-
pasy oraz odlegtoSci kabla od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz budowli wy-
konac zgodnie z odpowiednia Polska Normg i Norma, SEP.

2.3 Rozdzielnica giéwna

Dla potrzeb rozdziatu energii elekirycznej zaprojektowano rozdzielnice gtéwna RG.

Zabezpieczenia poszczegdlnych ocbwodéw odbiorczych projekiuje sie przez wytgczniki rézni-
cowoprgdowe i wytgczniki instalacyjne nadpradowe. Rozdzielnice oraz poszczegdine obwody od-
biorcze nalezy opisa¢ w sposéb trwaly, przejrzyécie i zrozumiale.
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Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-02, natomiast schemat ideowy oraz widok
narys. E-05.

2.4 Instalacje o$wietlenia elektrycznego wnetrzowego

Catosc projektowanej instalacji elektrycznej oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami o napie-
ciu izolacji 750V w izolacji i powloce z PVC z zylami miedzianymi w ukiadzie sieciowym TN-S.
Przewody uktadac w pod tynkiem pozostawiajac zapasy przewodu dla montazu osprzetu. Wyko-
nane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli na-
lezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

Przekroje przewodoéw oraz zabezpieczenia poszczegéinych obwoddw odbiorczych przedsta-
wiono na schemacie ideowym projektowanej rozdzielnicy giéwnej RG.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie recznie za pomoca tacznikéw jednobieguno-
wych, swiecznikowych oraz schodowych montowanych na wysokosci ok. 115cm od gotowej po-
sadzki. W pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych i wilgotnych oprawy i osprzet instalacyjny sto-
sowac o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Rozmieszczenie punktéw oswietleniowych i facznikéw pokazano na rys. E-02 i E-03.

2.5 Instalacje o$wietlenia elektrycznego zewnetrznego

Dla potrzeb oswietlenia zewnetrznego, zaprojektowano oprawy parkowe LED 5900Im, 55W,
IP65, IKO9 mocowane na stupach o$wietleniowych o $rednicy 60 mm i wysokosci 4,0m.

Rozmieszczenie przedstawiono na rys. E-01.

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie z rozdzielnicy RG. Ste-
rowanie oswietleniem zaprojektowano przy pomocy wytacznika zmierzchowego.

2.6 Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe

Calos¢ projektowanej instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych i urzadzen nalezy
wykonac przewodami o napieciu izolacji 750V w izolacji i powloce z PVC, z zylami miedzianymi
w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody ukiadaé pod tynkiem pozostawiajgc zapasy przewodu dia
montazu osprzetu. Wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dia
rozprowadzenia kabli nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

Przekroje przewodéw oraz zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw odbiorczych przedsta-
wiono na schemacie ideowym projektowanej rozdzielnicy giéwnej RG. Obwody dla odbiornikdéw
1-fazowych wykonac jako trzyprzewodowe a dla odbiornikéw 3-fazowych jako piecioprzewodowe.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych, gniazda, osprzet i puszki roz-
dzielcze nalezy stosowac o stopniu ochrony, co najmniej IP44. W pozostalych pomieszczeniach,
co najmniej o IP20. Gniazda wtyczkowe 1-fazowe montowaé w puszkach podtynkowych na wyso-
kosci ok. 30 cm od posadzki, a w pomieszczeniach WC na wysokosci ok. 95 cm.

Wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe musza byé ze stykiem ochronnym i podigczone
W nastepujacy sposéb do przewodow:

L - faza - po lewej stronie;

N - neutralny - po prawej stronie;

PE - ochronny - u géry.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz przytacza kuchenki elektrycznej pokazano na rys. E-
02 i E-03.

2.7 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Dia potrzeb ochrony odgromowej budynku mieszkainego projektuje sie instalacje uziemiajg-
Ca i odgromowa.

Uziom nalezy wykona¢ jako otokowy z ptaskownika FeZn 25x4mm. Przewody uziemiajgce
wykonac z ptaskownika Fezn 25x4 mm i wyprowadzié do zaciskéw kontrolnych ZK instalacji od-
gromowej. Odgatezienia przewodéw uziemiajgcych oraz zamkniecie pierécienia uziomu wykonagé
za pomoca polgczern spawanych.

Zwody poziome wykonac za pomoca drutu stalowego ocynkowanego @8mm na wspornikach
montazowych. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé za pomoca drutu stalowego ocynko-
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wanego @8mm prowadzonego w rurach PVC o grubosci Scianki min. Smm, utozonych w bruz-
dach, w warstwie ocieplenia.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunku, aby odlegtos¢ pomigdzy urzadzeniem pioruno-
chronnym i instalacjami metalowymi jak réwniez pomigdzy zewnetrznymi czesciami przewodza-
cymi oraz wewnetrznymi czesciami instalacii elektrycznych i sygnatowych byla nie mniejsza od
obliczonego odstgpu bezpiecznego.

Projektowane kominy oraz wywietrzniki wentylacyjne z materialu nieprzewodzacego, wysta-
jace ponad strefe chroniong nalezy objaé ochrong odgromowg za pomoca zwodéw pionowych
0 odpowiednio dobranej wysokosci.

Maszt antenowy wystajacy z przestrzeni podlegajacej ochronie nalezy przylaczy¢ do projek-
towanej sieci zwodéw. Przewodzaca powtoke koncentrycznego kabla antenowego nalezy pota-
czyC z giéwna szyna wyréwnawcza,.

Do instalacji odgromowej na dachu nalezy podiaczy¢ wszystkie przewodzace elementy da-
chu.

Zigcza kontrolne nalezy instalowaé w obudowach izolacyjnych wnekowych 150x150x100mm
na wysokosci 0,5m od poziomu terenu.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepigciowa projektuje sie ograniczniki przepieé typu 1+2 zamontowa-
ne w rozdzielnicy giéwnej RG. Poziom ochrony < 1,5kV.

W przypadku wymaganego nizszego poziomu ochrony nalezy przewidzie¢ dodatkowo ogra-
niczniki przepiec klasy D, zlokalizowane indywidualnie przy chronionych urzadzeniach.

Rowniez dla zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przepigciowej nalezy zainstalowac
ograniczniki przepie¢ na poszczegélnych torach sygnatowych i teletechnicznych instalacji wcho-
dzacych do budynku - szczegély nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasi-
lania przez zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym, za pomoca wytgcznikéw instalacyj-
nych nadpradowych i r6znicowopradowych.

Rowniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatow przewiduje
sie wykorzystanie projektowanego uziomu. Przewdd uziemiajgcy w postaci ptaskownika FeZn
25x4mm nalezy wyprowadzi¢ od uziomu do wnetrz budynku, do giéwnej szyny wyréwnawcze.

Do gitéwnej szyny wyréwnawczej nalezy przylaczyé¢ dodatkowo szyne PE rozdzielnicy, miej-
scowe szyny wyrownawcze, instalacje CO, instalacje wod-kan oraz pozostale instalacje przewo-
dzgce, wchodzace do budynku.

W pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniowym nalezy zastosowaé miejsco-
we potaczenia wyréwnawcze obejmujace wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
urzgdzen elektrycznych stalych i czeéci przewodzace obce. Polaczenia wykona¢ przewodem
DYzo 4mm? lub DYzo 2,5mm? z ochrong, przewod6w przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uktad sieciowy w instalacji TN-S. Przewdd zerowy N izolowac¢ podobnie jak przewody fazowe
i nie mozna go faczy¢ z przewodem ochronnym PE.

2.10 Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do budowy wykonawca zapozna sie z lokalizacja istniejacego uzbroje-
nia terenu oraz uzyska niezbedne pozwolenia na prowadzenie robdt.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne
badanie urzgdzer zabezpieczajacych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych. Szczegéing uwage
zwroci¢ na poziom rezystancji izolacji i ciagto$é przewodu ochronnego PE oraz skuteczno$é
ochrony przeciwporazeniowej.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (do-
puszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére
nie podiegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
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znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, Zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Zakoriczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zata-
czong dokumentacjg powykonawczg i pomiarows.

3 Obliczenia techniczne

3.1 Bilans mocy
Moc przylaczeniowa: Po=15,0kW
Napiecie: U=400v
S P, 15000
Prad obliczeniowy: I,= 73 U -cos (¢) = \/@ 400-0.93 =23,3A
Zabezpieczenie (wg warunkéw przylgczenia):
wytgcznik nadmiarowo-pradowy bez cziony zwarciowego (ogranicznik mocy) o In=25A (zain-
stalowane w czesci pomiarowej zigcza),
proponowane zabezpieczenie w ztaczu kablowym: wktadki bezpiecznikowe WT-gG-63A.
Dobrano kabel YKYZo 5x16mm? o 1,4:=75,5A przy sposobie utozenia D.

3.2 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przed skutkami przeciazen

Dane obwodu Kabel/przewéd Ochrona przeciazeniowa
Oznaczenie

L dt. cos Urzadz. 2 T 2

P | obwodu |opw | Pi | Ty % | zapeze. I <L, g 1,<1,45 g

mb | kw A Typ A|A | I 1 g | 1451 | &

1 2 3| a 5 6 7 8 |9 |10|n 12 13 | 14 |15 6 | 17

1| z2P—RG | 45 |150|093| Y20 Nisg| 5 |145( 25 |36 |23 || 25 || 76 | Tak | 36 | | 100,48 | Tak
RG - YDYzo

3 |kucHenka| 16 | 80 (093] g outh. | 20 | B16A 14516 |23 | 12 [s| 16 | 21 | Tak | 23 | < | 3045 | Tak
RG - YDYzo

|4 | Gnzsov | 25| 20]083| o500 . |195| B16A |145| 16 (23 | 9 |s| 16 || 20 | Tak | 23 | <| 2828 | Tak
RG - YDYzo

‘ 5| oprawa | 2| 06 |093| g ogt, [145| B10A [145| 10 |15 | 3 |s| 10 5| 15 | vak | 15 | s | 21,08 | Tak

warunki spetnione

3.3 Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
= eebrimsue

Dane obwodu Kabellprzew6d przeciazen :;paigzi'; Ochrona przeciwporazeniowa
. _iowa
Oznaczenie
Lp di. Urzadz. o ' B K
Obwodu [ p [ Uy | P, Iy Tvp I zabezp.| yog | & Wl k| Z I ZJL<U, g
mb |V |kw| A A Typ Ela Q A |z |s|V | E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |12 | 13 14 15 16 |17| 18 19

YKYzo

1. | ZLP-RG | 45 | 400|150 | 23,3 5x16mm2 75,5 25 0,45 | Tak | 63 | 4,9 (0,330 | 309 |101,9 | < | 230 | Tak

RG - YDYzo
3. KUCHENKA 16 [400| 8O | 124 5x2.5mm? 21 B16A | 1,01 | Tak | 16 | 5 | 0,597 | 80 | 47,7 | <| 231 | Tak

RG - YDYzo

4. Gn. 230V 25 | 230 20 | 94 3x2.5mm? 195 | B16A [ 1,76 | Tak |16 | 5 | 0,749 | 80 | 599 |<| 230 | Tak
RG - YDYzo

5. Oprawa 23 1230 06 | 28 3X15mme 145 | B10A | 1,05 | Tak | 10| 5 [0,975| 50 | 48,7 |<|230| Tak

warunki spetnione
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4 Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Obiekt

Budynek swietlicy z pomieszczeniem twlrczym,

adres inwestycji : dz. nr 23/4 obr. Kluki gm. Smoldzino

inwestor : gmina Smoldzino

ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smoidzino

Opracowanie : mgrinz. Robert Cholodowski

76-200 Stupsk, ul. Wiadystawa IV 13/31

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z poz-
niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym instalacji elektrycznych dla budynku Swietlicy
z pomieszczeniem twlrczym polozonego na dzialce nr 23/4 obr. Kiuki gm. Smotdzino.

Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Roboty przygotowawcze,

Wykopanie rowu kablowego,

Utozenie kabla w wykopie na 10 cm podsypce piaskowej,

Zasypanie rowu z ubiciem (10 cm warstwa piasku, grunt rodzimy, folia kablowa, grunt rodzi-

my),
Montaz rozdzielnicy,

Wykonanie uziemienia budynku,

Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych,

Montaz instalacji gniazd wtyczkowych,

Montaz instalacji oswietlenia,

Montaz instalacji odgromowe;j,

Montaz kabli pomigdzy paszczegolnymi elementami systemow,
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenie porazenia pradem elekirycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia,
Zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

Zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

Zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

Zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

Zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji robét szczegOlnie nie-
bezpiecznych
Pracownicy przystepujacy do realizacji robét powinni posiadag:

Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania
sie wymaganym sprzetem ochronnym,

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zostaé poddani instruktazowi stano-
wiskowemu

Kierownik budowy / kierownicy robdt powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samo-
dzielnych funkciji technicznych w budownictwie

E.7



Operatorzy maszyn i urzadzer powinni posiadac wymagane uprawnienia kwalifikacyjne
Pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odzies | obuwie robocze

Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badar profilak-
tycznych,

Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac robotnikéw z:

Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budo-

wy
Wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu i porzadku
Obowigzkiem stosowania ochrony osobistej

Obowigzkiem dbalosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen
Zagrozeniami p. pozarowym

Odpowiedzialnosciag pracownika za naruszenie przepiséw BHP

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wy-
konywania robét w strefach szczegodinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym za-
pewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochronny i uczuli¢ w zakresie przestrze-
gania przepiséw bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiadad
stosowne uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instruk-
cjami,

Zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych ro-
bét,

Stosowac sprzet techniczny posiadajgcy wymagane dopuszczenia do eksploatacii,

Zapewni¢ obstugiwanie Sprzetu przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie lub
uprawnienia,

Stosowac urzadzenia elektryczne Spetniajace wymogi ochrony przed porazeniem,

Pomiary elektryczne powinny wykonywaé co najmniej dwie osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

Wszelkie prace prowadzone w poblizu urzadzeri bedacych pod napieciem nalezy wykonac¢ w
stanie beznapigciowym i w uzgodnieniu z whascicielem tych urzadzen.

Osaba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy,

dbac o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-

niem,

organizowac, przygotowywag i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami Zwigzanymi z wa-

runkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

0 sprawnosc¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Projektant: ]

mgr inz. Robert Chotodowski 7
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wq odrebnego opracowania i
ENERGA OPERATOR S.A \_J

W r P/1S/044036

/
]
a )
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119/5
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B
J " o
1 Projektowane finie kablowe 0,4kV \ \ / oY g
Projektawana oprawa parkowa LED 5900im, 55W, IP65, K00
i H___ na stupie o Srednicy 60 mm, h=4,0m
| — Projektowane rury ochronne DN75 GMINA SMOLDZINO
nwestor: UL. KOSCIUSZKI 3, 76~214 SMOLDZING
Projekt sporzqdzony zostaf na kopii mapy do celow BUDOWA BUDYNKU SWETLICY Z POMIESZCZENEM THORCZIM
projektowych przyjetej do zasobu dn. 15.05.2019r. Obiek: W MIESSCOWOS) KLUK! GM. SMOEDZINO
ident. ewidencyjy P.2212.2619.1608 : 7 NR 2 UKI M. SMOFDZING
poswiadczonej za zgodnost z eryginatem. DZ. AR 23/4 OBR KLUKI G S
.| PROJEKT INSTALACH ELEKTRYCZNYCH [0 1s:
mgr inz. Robert Chofodowski ytut rysunk: - PLAN SYTUACYJNY F-01
o rop POW/OERWENS I am | PROEKT BUDORLANY [skafa: 1500 [date: o959
mgr in, Robert Chofadowski
; . . proj. POM/D008 /PHCE /15
Projektowat xp;pgﬁnﬁlm 7 jc Zacesie siec, nstalac
i urzqdzed elekirycznych i alektroenergetycanych

£a zgodno&é z oryginglt Z-02
mgr inZ. Robert Cholg /
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-FDT-E6X-WTQ *

Pan Robert Chotodowski o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15

adres zamieszkania ul.Witadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-05 roky przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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GRAFICZNE BRANZA ELEKTRYCZNA:
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Projekt sporzqdzony zostat na kopii mapy do celéw
projektowych przyjetej do zasobu dn. 15.05.2019r.
ident. ewidencyjny P.2212.2019.1608

poswiadczonej za zgodnost z oryginatem.

mgr inz. Robert Chotogws
upr. proj.  POM /0008

Iwestor: GMINA SMOEDZINO
westar: UL KOSCIUSZKI 3, 76-214 SMOLDZINO
BUDOWA BUDYNKU SWETLICY Z POMIESZCZENIEM TWORCZYM
Obiskt: W MIEJSCOWOS! KLUKI GM. SMOEDZINO
DZ. NR 23/4 OBR. KLUKI GM. SMOLDZINO
.| PROJEKT INSTALACJ! ELEKTRYCZNYCH |- rs:
Tytuf rysuku: ~ PLAN SYTUACYINY F-01
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY [skala: 1500 [data: 003019 |
mgr inz. Rabert Chofodowski
Projektowa: | Up. prol POM/000B/PWOE/1S /
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ;

i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych




