PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg i mata architekturg zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Konstrukcja

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

PT branzowe,

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
Obliczenia statyczne wykonano wediug:
PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli,
PN-80/B-02010- Obcigzenie Sniegiem,
PN-77/B-02011- Obciazenie wiatrem,

PN-84/B-03264- Konstrukcje Zelbetowe,
PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowy budynku $wietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg i malg architekturg zlokalizowanego w miejscowosci
Kluki na dziatce nr 23/4 gm. Smotdzino

l.LOGOLNA KONCEPCJA KONSTRUKCJI OBIEKTU.

3.1.0PIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN :

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji murowanej z podciagami i stupami
zelbetowymi, strop gestozebrowy typu TERIVA gr. 24cm, dach w konstrukcji
drewniane;.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE POZIOMY

| Poziom przyziemia +0,00 = 220 mn.p.m. 1
Poziom posadowienia taw -1,49m =0.71 mn.p.m.
fundamentowych J

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE
4.1.0CENA KATEGORII GRUNTU .

Na podstawie odkrywki gruntu i ogledzin wiasnych stwierdzono: proste warunki
gruntowe : piaski drobne $rednio zageszczone.



4.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA .

Pierwsza kategoria geotechniczna poniewaz
- warunki gruntowe: piaski drobne,
- obiekt i kondygnacyjny,
- konstrukcja obiektu — murowana,
- obiekt nie podpiwniczony,
- fundamenty bezposrednie,
- Wykopy o gtebokosci 1.4.m , Szerokoprzestrzenne o skarpach nachylonych,
- wody gruntowe ponizej poziomu posadowienia.

4.3. PROJEKTOWANE POSADOWIENIE.

Posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych o szerokogci 60cm |
wysokosci 35cm oraz na stopach fundamentowych o wymiarach dostosowanych do
obcigzen.

Beton B20 , stal A-lll | A-0. Stopien wodoszczelnosci betonu W-8.

Maksymaina poziom posadowienia = -1.49 m.

UWAGA!

W miejscu wystepowania gruntéw nienosnych nalezy dokonac¢ wymiany gruntu pod
stopami i fawami fundamentowymi.

Wymiany nalezy dokonaé¢ przez usunigcie gruntu nienosnego do poziomu
wystepowania gruntéw nosnych- wg pozioméw podanych na rys. rzutu
fundamentow, a nastepnie wykonanie zasypki z piasku warstwami po 20cm. Kazdg
warstwe nalezy zageszczaé mechanicznie. Podsypke nalezy zagesci¢ do wartosci
I™=0.6.

W trakcie wykonywania robot inspektor nadzoru lub kierownik budowy powinien
stwierdzi¢ rodzaj gruntu faktycznie wystepujacy w poziomie posadowienia obiektu.

4.3.1 Roboty ziemne:

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywagé Sprzgtem zmechanizowanym
z jednoczesnym wywozem urobku. W przypadku wykonywania rob6t z odktadem
urobku przy wykopie, nalezy zachowaé minimalng odleglosé skiadowania urobku od
krawedzi wykopu- urobek oraz koparka muszg byé ustawione w odlegiosci ci
najmniej 0.6m poza klinem odtamu skarpy wykopu..

V.KONSTRUKCJA .
5.1. LAWY FUNDAMENTOWE,
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne, zelbetowe z betony B20,

zbrojone stala klasy A-llI (34GS). Rozstaw i $rednice pretow zbrojeniowych
podany bedzie w projekcie wykonawczym. Stopien wodoszczelnoéci betonu W-4.

5.2. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

5.2.1 Sciany fundamentowe i kondygnaciji nadziemnych.




Sciany murowane wykona¢ z bloczkéw betonowych pelnyeh:. (Sciany
izolowane :
-poziomo-2xpapa termozgrzewaina

. -pionowo- 2xDysperbit.

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych z bloczkéw Silka E24 kiasy 25Mpa,
gr.25cm, zaprawa Silka Fix 15Z lub gazobetonu odmiany 600 gr. 24cm, zewnetrzne
ocieplone styropianem gr.12cm wg rysunkéw w technologii lekkich docieplen.
Scianki dziatowe murowane z bloczkéw Silka E12 lub betonu komérkowego gr.12 i
6cm,

5.3.2 Strop nad parterem.
Zaprojektowano strop gestozebrowy typ TERIVA o wysokosci 24cm. Przy
Scianach wykonaé wylewki zelbetowe gr. 24cm. Oparcie zbrojenia wylewek
zelbetowych zaprojektowano na belkach stropu TERIVA.
Na Scianach nosnych zaprojektowano wieniec W-1, ktorego dolng krawedz
nalezy obnizy¢ o 3cm wzgledem stropu TERIVA.
Cato$¢ wykonaé z betonu B20 i zbroié stalg A-lll (34GS).

5.2.3 Podciggi i wierice zelbetowe.

-Wience:
Zaprojektowano wierice zelbetowe na Scianach noénych oraz murowanych
dziatowych. Poziomy posadowienia wg rzutéw konstrukeyjnych, uskoki powstate na
wiencach w $cianach krzyzujgcych sie nalezy pofaczy¢é z sobg poprzez stupki
zelbetowe. W wienicach kondygnacji pietra nalezy osadzi¢ kotwy stalowe do
mocowania muriat konstrukcji dachu.

-Podciagi i stupy:
Podciggi i stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Uktad elementéw wg
rzutéw konstrukcyjnych.

-Nadproza:
Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L-19 nad otworami drzwiowymi
i okiennymi. Nad pozostalymi otworami nadproza tworzg wierice monolityczne
lub podciggi zelbetowe .

Cafo$¢ wykonaé z betonu B20 zbrojonego stalg A-lll i A-0.

5.2.4 Schody.
Schody zelbetowe monolityczne, szczegoly wg dokumentaciji wykonawczej.

5.2.5 Konstrukcja wiezby dachowei.

Dach o konstrukgji drewnianej krokwiowo-jetkowy. Drewno do konstrukciji
dachu klasy C18 Zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z PT architektury.
Murtaty na $cianach szczytowych kotwi¢ w wiericach za pomocg $rub M 16
W rozstawie co 70cm, co najmniej 2 kotwy na jednym odcinku murtaty .

Pokrycie dachu stanowi dachéwka

Elementy drewniane zabezpieczy¢ dwukrotnie ogniochronem w cely
uzyskania 0,5 h odpornosci ogniowej . Wigzbe dachowa od spodu oblozy¢
ptyta gipsows o podwyZzszonej odpornosci ogniowej .




5.3. KONSTRUKCJA POSADZKI.
Przekréj warstw posadzki wg P.T. Architektury.
VI. MATERIALY KONSTRUKCY.JNE .

- Beton B20; stal A-ll (34GS) i A-0 (St0S)
- Drewno kl. C18

Vii. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE.

Wytyczne do obciazer:

-Budynek projektowany:
1. Pokrycie dachu: dachéwka + konstrukcja 0.900 kN/m?2
2. Sufit podwieszony (plyta G.K.)+ izolacja 0.400 kN/m?
3. Obcigzenia uzytkowe dla stropu Pk=1.5 kKN/m?

Obcigzenia klimatyczne:
4. Wiatr |l strefa gk=0.30 kKN/m2
5. Snieg Ill strefa Qk=0.96 KN/m?
Wspoiczynniki obcigzen przyjeto zgodnie z polskimi normami.

Elementy Zzelbetowe i fundamenty z betonu B20 zbrojonego stalg A-lll (34GS)
i A-0 (St0S). Drewno klasy C18.
Komplet obliczen posiada projektant konstruktor.

Obliczenia sa oparte na normach:
PN-82/B-02000-Obcigzenia budowii.
PN-80/B-02010-Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011-Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-03002-Konstrukcje murowe.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe, i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

VIII. WYTYCZNE DO INSTALACJI OCHRONY ODGROMOWEJ.

Instalacj¢ ochrony odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej.



IX. UWAGIL.

Materialy zastosowane musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ITB .
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg , Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych ,, tom 1 wyd. »Arkady ,,.
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