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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE} WRAZ Z INFRAST RUKTURA | MALA
ARCHITEKTURA

Inwestor: Gmina Smotdzino ul. Kosciuszki 3
76-214 Smotdzino

1. PODSTAWA OPRACOWANIIA:

-art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane {j.t. Dz
U. 2013.1409 ze zm.),

- MPZT Kobylnica Potudnie — GPS-PA.6727.259.2011.KRC z dnia 03.06.2011r.

- projekt zagospodarowania sporzadzony zostal na mapie sytuacyjna — wysokosciowej do celow
opiniodawczych,

- przepisy odrebne,

- wizja lokalna w terenie.

Il. INFORMACIJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumied ,(....) teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych , 76-
2zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi
sfowy jest to teren, ktéry po wykonaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzigé pod uwage funkcje, forme,
wysokosc, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np.
zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doplywu s$wiatla dziennego a takie
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dzialek. Ponadto nalezy
pamietaé, ze obszar oddzialywania wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczyé nie tylko samych
budowanych obiektéw ale i urzgdzeri z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajgcego
z przydomowej oczyszczalni $ciekéw itp.

Dziatka numer 23/4, objeta inwestycja, zlokalizowana jest w m. Kluki gm. Smoldzino, na obszarze
ktorym nie obowigzuje MPZP, jest wydana decyzja Wojta Gminy Smoldzino o warunkach zabudowy nr
GK.111.6730.37.2019 17.06.2019 roku . Omawiana dziatka o powierzchni 5550,0 m2 jest terenem ni
zabudowanym o powierzchni plaskiej. Dziatka od pétnocy graniczy z dziatkg 23/5 jako 13ki, od zachodu
graniczy z dziatkg budowlang 24/2 zabudowang, od potudnia z dziatka drogowa nr 127, natomiast od
wschodu granic 23/2 z dziatka zabudowana.

W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycjg Inwestor zamierza wykonac:
1. Budynek swietlicy wiejskiej wraz z Infrastruktura oraz matj architektura.

lILUSTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

DLA OMAWIANE] INWESTYCII USTALONO:

- Budynek mieszkalny usytuowany jest w odlegtosciach od granic dzialek sasiadujacych z dziatks objeta
inwestycjg zgodniez rozdz. 1 § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

- wszystkie prace zwiazane ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele mieszkalne w istn.
obiekcie bedg sie zamykaé w granicach dziatki numer 23/4,

- teren objety inwestycjq jest potoiony poza obszarem NATURA 2000,



- dziatka posiada bezposredni dostep do dziatki penigcej funkcje drogi — droga powiatowa (dziatki nr
127),

- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie mialo miejsca gdyz:
- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do sieci gminnej poprzez istniejyce przytacze,

- odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych bezposrednio na teren dziatki,

- ucigzliwosci dla terenéw przyleglych powodowane przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie -> nie wystepujg — budynek o funkcji ustugowej, swoim wyposaieniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzaja w przylegly teren ponadnormatywnej emisji hataséw
i wibracji oraz zakidcen elektrycznych,

- projektowany obiekt budowlany nie narusza stosunkéw wodnych powierzchniowych i podziemnych
w sposéb majacy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne dziatek przyleglych,

- sktadowanie odpadéw bytowych w zamknietych pojemnikach — segregacja (wyznaczone miejsce >
patrz projekt zagospodarowania terenu), wywéz na wysypisko $mieci przez koncesjonowang firme w
ramach umowy nie stwarza ucigzliwosci dla trenéw przyleglych — istniejgcy $émietnik,

- brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sasiednich wynikajacych miedzy innymi z
nizej wymienionych przepisow:

- Ustawy 2z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232.j.t.),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
(Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059.j.t ze zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dz.U.2015.460.j.t.),

- Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.2015.520..t ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

IV. PODSUMOWANIE:
INFORMUIE, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEJ INWESTYCII, TO JEST BUDOWA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ Z MALA ARCHITEKTURA NA DZIAKE NR 23/4
W KTOREJ SIE ZAMKNIE.
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Cze$¢ opisowa.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Wizja lokalna obiektu.

1.3 Analiza konstrukcji obiektéw

1.4 Ustawa z dnia 07.07.1994 roku ,,Prawo budowlane”

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego pn. ,,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
zinfrastrukturg i mata architektura na dziatce nr 23/4 w miejscowosci Kluki gm. Smotdzino”

3.0. Zakres robét.

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy
realizowane jednoczeénie:
e Niwelacja terenu
¢ Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
¢ Budowa matej architektury

Nie przewiduje sie etapowania prac podczas budowy obiektu. Catosé zafozenia powstaje
w jednym procesie inwestycyjnym.

Budynek zostanie zrealizowany w technologii murowane;j.

4.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki wystepuja dodatkowe obiekty budowlane.

5.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ,ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy,
ktére mogtyby stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.0. Zagrozenia wystepuigce podczas realizacji robét.

W trakcie realizacji obiektu wystapig roboty, przy ktérych wykonywaniu wystapi
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m. (projektowana wysokoéé obiektu to okoto
11,0m nad terenem), dlatego tez plan BIOZ powinien zawieraé szczegbtowy zakres
robét budowlanych.

Kierownik budowy pefni funkcje koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie



7.0.

8.0.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdinych pracodawcéw z obowiazku
zapewnienia bezpieczeistwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw.
Nadzér techniczny podwykonawcédw obowigzany jest w szczegélnosci:

przestrzegaé wymagan bhp na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,

organizowaé, przygotowac i prowadzié prace w sposéb eliminujacy mozliwoéé
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

dopuszcza¢ do pracy pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp,

rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw
pracy i wlasciwej technologii prowadzonych robot,

wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy,

prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych .

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem do pracy .
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy .
Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych musza byé przed rozpoczeciem
prac zapoznani z kolejnosciag robot .
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem nastepujacych
punktow:
Ochrona osobista
Narzedzia i sprzet roboczy
Znaki ostrzegawecze i informacyjne
Poruszanie sig po terenie budowy
Ochrona srodowiska
Roboty ziemne
Rusztowania
Praca na wysokosci
Roboty tynkarskie (elewacyjne)
Ochrona przeciwpozarowa
tad i porzadek
Spozycie alkoholu i narkotykéw
Naruszenie przepiséw bezpieczeristwa

CONOUVA~WNER

o
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Srodki techniczne i organizacyine .zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych .

Teren budowy lub robét powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny
byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw ciggowych i szynowych.



9.0.

9.1

Nalezy w miarg mozliwosci wyznaczyé miejsca postoju (parkingi) dla pojazdow
mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiadaé utwardzong nawierzchnie i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wlaciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji-

Na budowie prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa
urzadzer elektrycznych powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewnié ciagta droznosé wyjéé i wyjazddw z placu budowy na przylegte ulice.

Podstawa prowadzenia robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994

roku w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy rozbiérkach —Dz. U. z 1995 r. Nr10-poz.

47.
9.2.

9.3.

9.4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 4roku w sprawie
ogdlnych przepiséw BHP — Dz. U. Nr 129 poz.844.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku w sprawie BHP
przy spawaniu i cigciu metali — Dz. U. Nr51 poz. 259.

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.72r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
montazowych i rozbiérkowych .

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Maciejewski

V' Moigh

autor

architektura:

mgr inz. arch. Anna Oleksiriska
upr. prok: POOKK/IV/2017
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA
- czesc¢ opisowa -



OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje ogéine

Przedmiotem opracowania jest projekt Swietlicy wiejskiej. Budynek zaprojektowano jako
wolnostojgcy z poddaszem nieuzytkowym (strych) wraz z przylaczami.

. Charakterystyka obiektu i terenu — stan projektowany

Dziatka nr 23/4 objgta opracowaniem potozona jest w miejscowosci Kiuki na terenie
gminy Smotdzino, jest dziatkg niezabudowang o jednolitej rzezbie terenu.
Do budynku prowadzona jest sie¢ wodociggowa oraz energetyczna.

Budynek usytuowano zgodnie z wytycznymi Inwestora i warunkami wynikajacymi z
ustalen decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Woéijta Gminy Smoldzino.
Odprowadzenie wody opadowej z dachu powierzchniowo na teren dziatki nr 23/4 przez
4 rury spustowe.

Odlegtosci obiektu od granic dziatki i innych punktéw charakterystycznych okreslonych
zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy zaznaczone sg w czeéci graficznej
projektu zagospodarowania terenu. Powierzchnie utwardzone wykonane zostang z
kostki brukowej i ptyt otworowych typu MEBA.

Dziatka posiada dostgep do drogi powiatowej nr 1123 (dziatki nr 123), w ramach
projektowanego zjazdu wg odrebnego opracowania.

Zagospodarowanie terenu uzupetnione bedzie nowym uktadem chodnikéw i podej$é do
budynku projektowanego. Lokalizacja $mietnika w odlegioéci 3m od granicy dziatki
zgodnie z zalgcznikiem graficznym — planem zagospodarowania

Zgodnie z ustaleniami decyzji 0 warunkach zabudowy:

» budynek zaprojektowano jako parterowy z poddaszem nieuzytkowym w formie
strychu - co jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy,

e dach zaprojektowany o kacie nachylenia polaci 35 stopni — co jest zgodne z
ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy — decyzja zaktada kat w przedziale od 27
do 45 stopni,

» powierzchnia zabudowy wyznaczona przez projektowany budynek wynosi 119,64
m2 — co jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, ktory zakiada
powierzchnig zabudowy do 200m2,

« powierzchnia biologicznie czynna wynosi 99,94% powierzchni catkowitej dziatki — co
jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, ktéra nie ustala min.
powierzchni biologicznie czynne;j.

» szeroko$¢ elewacii frontowej wynosi 15,97m co jest zgodne z ustaleniami decyzji o
warunkach zabudowy, ktora okresla szeroko$¢ do 20m.

o wysoko$C budynku wynosi 7,76m co jest zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, ktéra ustala wysoko$é do 9m.

» planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkow, o ktérej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568, ze zmianami),

8. dziatka nie znajduje si¢ na terenie gomiczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i gémicze (j.t.: Dz. U. Z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) i
tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gériczych zaktadu
goémiczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych,

9. planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzieé, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i



70.

1.1.1

Jjego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocefich
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
okreslenia przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ze zmianami).

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze NATURA 2000 Stowiriskiego Parku Narodowego i
nie bedzie Zrédlem znaczacego oddziatywania na obszar ,Natura 2000”. Nie bedzie
Zrédfem znaczgcego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Nie spowoduje
pogorszenia srodowiska naturalnego i nie wpfynie na zdrowie ludzi.

OGRODZENIE
Ogrodzenie projektowane wykonane z siatki stalowej o wysokosci 1.6 m lub elementow

ogrodzenia systemowego.

1.1.2 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

wodociggowa - zgodnie z warunkami zarzadzajgcego siecig,
energia elektryczna - zgodnie z warunkami technicznymi,

kanalizacja sanitama - tymczasowo do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
dopuszcza sie zbiornik bezodptywowy,

odprowadzenie wod deszczowych — wody opadowe odprowadzone s3
powierzchniowo na teren dziatki nr 23/4

ogrzewanie - indywiduaine z kottowni w poziomie przyziemia z

niskoemisyjnego lub niemisyjnego Zrodta ciepta — rozprowadzenie wewnetrznej
instalacji C.O. w poziomie przyziemia i poddasza
odpady state w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki n 23/4.

Poziom +/- 0.00 posadowienia budynku przyjeto na rzednej 2.20 m n.p.m

Geotechniczna kategoria posadowienia obiektu
Na dzialce wystepujg proste warunki gruntowe, okresiono pierwsza kategorie
geotechniczng posadowienia obiektu.

1.1.3 Inwestor: Gmina Smotdzino

ul. Kosciuszki 3
76-214 Smoldzino

1.1.4 Biuro Projektowe: Biuro Obslugi Inwestora

Krzysztof Maciejewski
76-200 Stupsk

ul. M. Pitsudskiego 1d/49
tel: 601-597-547



2. Bilans

2.1.Dane techniczne zagospodarowania dziatki

2.2 Podstawowe dane projektowanego budynku

powierzchnia dziatki nr 23/4
drogi i powierzchnie utwardzone
powierzchnia zab. budynkiem projektowanym

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

- 56550,00 m?
- 221,00 m?
- 119,64 m?

- 119,64 m?
- 189,55 m?
- 603,50 m?

Autor:
mgr inz. arch. Anna Oleksiriska
upr-proj. nr PO/KKAO13/02

Opracowat:
Krzysztof Maciejewski

Moty



PLAN ZAGOSPODAROWANIA
- czesc graficzna -



