SEGMENT BUDYNKU ZSP
POZA OPRACOWANIEM
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/A]‘/ \ oz \ 1.0 [Pom. kotfowni — przedsionek m2|qres
(e A ﬂ ; ” A ﬂ ! 1.1 |Pom. kotfowni — kotfownia m2|gres
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-ERK;(;Z \ﬁ/|\/ll : 1.3 |Pom. kottowni — mag. opafu m2| pas. cement.
/“\/”\ : : ' 1.4 |Pom. kotfowni — zasobnik m2|pos. cement.
M : ' 1.5 |Pom. kottowni — komunikacja m2|gres
: 1.6 |Pom. kotfowni — wymiennikownia m2| gres
1% 1.7 |Pom. kotfowni — pom. placza m2|gres
= [1.8 |Pom. kotfowni — W.C. m2|gres

Obliczenia i dobdr natezenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i katologdw
konkretnych firm — wszelkie nazwy firmowe wyrobdw, uzyte w opracowaniu, powinny byt

traktowane jako definicje standardu. Dopuszcza sig, w porozumieniu z inwestorem

i projektantem, stosowanie wyrobdw “réwnowaznych” o cechach i parametrach
technicznych, co najmniej nie gorszych niz zostosowany standard oraz spefniajgcych
wymagania stawiane przez obowiqzujqce przepisy i odpowiednie normy ogwietlenicwe.

QZNACZENIA:
Oprawa nastropowa LED 4000K, 4000im, 27W, IP65, OPAL tqeznik 1-bi , 164, P44
S | COSMO APEX 1060 LED 840 4000m, SR 37 P66 DRY b @ |tk I-begony

Townowazna H Lqcznik $wiecanikowy, 164, IP44

8 rawa nastropowa LED 4000K, 3200im, 32W, P44, OPAL . e

=1 S{,’ RECLUX SIOLED 840 3200m OPAL" 30N RALSC16 struktura DRV "@, | tacznik schodowy 1-biegunowy, 164, P44
g: mw”::l“z"‘]tr TORTT R b T e d Gniazdo 2p+Z, 250V, 164, IP44

rawa AW nastropowa LED, 1xIW, 180im, rozsy! bardzo szeroki, th, : —
@AW | indywidudnie nodzorowana, IPB5; a ¢ Griazdo 2x2p+Z, 250V, 16A

np. LUMI LUN A tx1 TC 1 VWD WH 180im fub réwnowaina ) Griozdo 3p+Z+N, 400V, 16A, P44
0 EW nascienng, LED, 4x1W, 430im, zerald, 1h, = - = 3

in%ryawvi'guqlnie nudzopgwunu, IPES, —20'C',n rozzi g [ GWK | Przycisk sterowania wytqcznikiem prqdu w obudowie 2 szybkg |
np. MONITOR 1 [P65 OP3 A 4x1 TA 1h WD N {ub réwnowaina — = = — — | Polqczenia wyrdwnawcze - bednarka FeZn 25x4

EW2 Oprawa EW jednostronna dostropowa LED, z piktogramem, 1h,

b indywiducinie nadzorowang, IP40;
np. MONITOR 1 OP1 A 1,2 TC 1 TA th lub réwnowazna

Inwestor:

GMINA SMOEDZINO

76-214 SMOLDZINO, UL. KOSCIUSZKI 3

Inwestycja:

REMONT ISTNIEJACEJ KOTLOWNI POLEGAJACEJ NA WYMIANIE
KOTLOW WRAZ Z OSPRZETEM PRZY BUDYNKU ZESPQLH SZKOLNO

— PRZED
WARSZAWY

SZKOLNYM W SMOEDZINIE PRZY UL. BOHATEROW
48 NA DZIALCE NR 575

Tytuf rysunku:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
~ RZUT PARTERU

nr. rys.:

E-01

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

‘skala: 1:100

data: 07020

Prajektowaf:

mgr inz. Robert Chofodowski
upr. proj. POM/0008/PWOE/15

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj
I urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych




