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Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyijne,

Nommy paristwowe i przepisy budowlane,

Inwentaryzacja archiwalna budynku bedgca w archiwum Gminy Smolkdzino,
Informacie uzyskane od zarzgdcy budynkiem,
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U. z 2019 r. poz.
1186 z pozn. zm)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz.690 z pozn. zmianami)

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wytrzymalosci i nosnosci elementéw konstrukcyjnych
Budynku istniejacej kotlowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smoldzinie na dzialce nr 575 gm.
Smokizino tj. fundamentéw, Scian, stropow oraz okresienie ich sprawnosci technicznej w zwigzku z
planowang modemizacja istniejacej kotlowni pelegajgca na wykonaniu remontu i wymianie kotidw wraz z
osprzetem (prace remontowo-wykoriczeniowe), zapewniajace prawidiowe funkcjonowarnie kotlowni.

3.0 Opis stanu istniejacego.
3.1. Qadlny opis budvnkow.

Budynek Kottowni
Omawiany obieki jest budynkiem zaplecza Zespolu Szkoino-Przedszkoinego pelnigeym funkcje

istniejgce] kottowni.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania.

Opis_konstrukcii budynku.

Budynek istnigjacej kotowni przy Zespole Szkoino-Przedszkolnym znajduje si¢ na dzialce nr 575
obreb Smoldzino przy ul. Bohateréw Warszawy 48. Obiekt usytuowany jest na terenie ptaskim. Budynek o
prostym ksztafcie prostokata w rzucie poziomym pofozony jest we wschodniej czesci dziaki. Dojazd do
wejscia gldwnego budynku droga publiczna uiwardzong. Teren wokot budynku jest ogrodzony z siatki.
Budynek murowany, gidwna konstrukcja $cian nosnych wykonana jest z cegly i bloczkow. Posadowienie
budynku stanowi tawa betonowa. Budynek parterowy ze stropodachem dwuspadowym o matym kgcie
nachylenia. Stropodach z piyt korytkowych z pokryciem z papy.



Przewidziano wykonanie robot budowlanych remontowych polegajgcych na wymianie kotiow wraz z
osprz¢tem. Roboty remontowe zostang wykonane w istniejgcych pomieszczeniach, polozonych w budynku
istniejgcej kottowni.

Fundamenty i mury fundamentowe: .
Fundamenty betonowe w dobrym stanie technicznym, bez ubytkéw. Sciany fundamentowe

wykonane z cegly peinej ceramicznej szerokosci ponad 40cm

Stan techniczny fundamentéw oraz $cian fundamentowych bez ubytkéw i peknieé, wskazuje na

nie przekroczenie naprezen dopuszczalnych podioza pod fundamentami .

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku cegly o grubosci 45cm, nie ocieplone. W wigkszoSci muréw brak $ladow
deformacji oraz ubytkéw. Stwierdzono miejscowe drobne rys na $Scianach elewacji obiektu i odparzenia
miejscowe tynku. .

Wytrzymato$¢ muréw budynku jest dobra dla istniejgcych obcigzen .

z

Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne nosne z cegly o grubosci 24cm; dziatowe 0 grubosci 12cm.
Ogolny stan techniczny scian oceniono jako dobry.

Stropodach
Stropodach z ptyt korytkowych. Stan techniczny stropodachu nalezy okreslic jako dobry, nie posiada on

zarysowan, kiére wskazywalyby na przekroczenie dopuszczalnych ugie¢ stropodachu. Stropodach z
pokryciem z papy o niski nachyieniu

4.0 Whnioski i zalecenia.

4.1

Stan techniczny poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych budynkéw jest dobry lub zadowalajgcy.

4.2

Rozbiorka czesci elementéw Scian wewnetrznych dziatowych nie wplynie na prace jego konstrukcji przy
zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.

4.3
Podczas rob6t wewngtrznych nalezy zwréci¢ szczegilowg uwage aby nie naruszaé pierwotnego ukiadu
konstrukcyjnego budynku.

4.4
Roboty budowlane zwigzane z realizacja planowanej inwestycji nie bgdg miaty negatywnego wplywu na
prace konstrukcji budynku.

4.5

Analizujagc wyniki obliczeri oraz uwzgledniajgc stan techniczny omawianego budynku stwierdza sie
mozliwo$¢ wykonania zmian w przedmiotowym obiekcie tj. rob6t remontowych polegajacych na wymianie
ko#tow wraz z osprzetem nie wplynie negatywnie na ukiad konstrukcyjny budynku przy zachowaniu
istniejacego ukiadu konstrukcyjnego budynku.

UWAGA:
Prace budowlano - remontowe nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi  wykonania |
odbioru rob6t budowlano montazowych |, - Arkady Warszawa 1990 r. tom .

WSZELKIE PRACE ROZBJ()RKOWE I DEMONTAZOWE NA,LE2Y PROWADZIC ZE
SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA, POD STALYM NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH DO
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sporzadzit:
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej kottowni przy budynku Zespolu Szkoino-
Przedszkolnym polozonym w Smoldzinie. Przedmiotowy remont polegaé bedzie na wymianie
kottdw wraz z osprzetem oraz robotami remontowymi towarzyszgcymi.

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejgcych dwoch kotibw o mocy 400kW i urzadzen
kottowni w istniejgcym budynku kotlowni.

Modemizacja kotlowni polegac bedzie na wymianie istniejgcych kottow weglowych — 1 szt. o
mocy 250kW, zasypowego starego typu oraz rezerwowego kotta olejowego o mocy 150kW na
kaskade nowych kottéw automatyczne wyposazonych w palnik na biomase (pellet) oraz system
automatycznego podawania paliwa do spalania. Modernizacja obejmuje swoim remontem
wymiang automatyki koHowej z uwzglednieniem automatycznego centralnego sterowania
instalacja grzewcza, wymiane rurociggbw w ramach kotiowni, przystosowanie istniejgcego skiadu
opatu do magazynowania pelietu.

I LOKALIZACJA:

Budynek kottowni polozony jest we wschodniej czesci dziatki nr 575 przy budynku Zespolu
Szkolno-Przedszkolnym w Smoldzinie przy ul. Bohaterow Warszawy 48. Istniejgcy budynek
kottowni usytuowany jest na terenie ptaskim, o ksztaicie prostokata w rzucie poziomym.

Il PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora,

wizja lokaina,

uzgodnienia z uzytkownikiem i zarzadca obiektu,

mapka sytuacyjno-wysokosciowa,

inwentaryzacja budowlana budynku bedgca w archiwum Gminy Smoldzino,
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IV STAN ISTNIEJACY:
Dziatka nr 575 w chwili obecnej jest zabudowana. Aktualnie na omawianym terenie istnigje:

- budynek Zespolu Szkoino-Przedszkoinego,
- boisko orlik wraz z budynkiem zaplecza (szatnig
- budynek gospodarczy,

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje niezbedne do prawidlowej eksploatacji jak wod.-kan.,
cieplej wody, wentylacja, instalacje elektryczne i oswietlenie, instalacja odgromowa.

V CHARAKTERYSTYKA OBJEKTU - PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Budynek kottowni potozony jest we wschodniej czesci dziatki nr 575 przy budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnym w Smoldzinie przy ul. Bohaterow Warszawy 48. Dojazd do wejScia
gtdéwnego budynku droga publiczna utwardzong. Teren wokot budynku jest ogrodzony z siatki.
Budynek murowany, gtowna konstrukcja scian nosnych wykonana jest z cegly, na fundamencie
betonowym.. Posadowienie budynku stanowi tawa betonowa. Budynek parterowy ze
stropodachem dwuspadowym o matym kacie nachylenia. Stropodach z plyt korytkowych z
pokryciem z papy.

Przewidziano wykonanie rob6t budowlanych remontowych polegajacych na wymianie
kottéw wraz z osprzetem. Roboty remontowe zostang wykonane w istniejgcych pomieszczeniach,
potozonych w budynku istniejgcej kotlowni.



Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

roboty rozbidrkowe i demontazowe wewnetrzne,

demontaz istniejgcych kotlow wraz z osprzetem,

rozebranie Scianki dzialowej gr. 12cm w pomieszczeniu z kotlami,

zamurowanie ofworu drzwiowego,

wymiana i montaz stolarki drzwiowej na Ei30 w pomieszczeniu z kottami

wymiana i montaz stolarki okiennej na EI30 w pomieszczeniu z kottami

remont i wymiana posadzki z plytek gres,

remont powierzchni $cian wewnetrznych, okiadziny z plytek na wys. 2,0m

przetarcie istniejacych starych tynkéw na Scianach i sufitach, przygotowanie pod
malowanie

roboty wykonczeniowo-oktadzinowe,

roboty malarskie

wymiana kotéw wraz z osprzgtem, rurarzem wraz z kominami systemowymi
mocowanym na $cianie szczytowej budynku na konstrukcji systemowej - wg. branzy
instalacyjnej,

wymiana i montaz instalacji wewnetrznej elektrycznej instalacji oswietlenia i gniazd,
wyposazenia rozdzielnicy — wg. branzy elektrycznej

demontaz istniejgcego komina stalowego
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Vi OPIS TECHNICZNY WYKONAWSTWA.

Elementy konstrukcyine:

- Lawy fundamentowe kamienne - istniejgce
- Sciany fundamentowe ceglane - istnieigce
- Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne parteru - istniejgce
- Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek typu ,L”

i ceglane, - istniejgce
- Stropodach nad parterem - istniejgcy

Przewidziane roboty budowlane do wykonanie:
Przewiduje si¢ rozebranie czesciowo Scianek dziatowych gr. 12cm w celu polaczenia dwdch
pomieszczen z kottami w jedno pomieszczeni.

Stropodach
Stropodach istniejacy nie podiega opracowaniu.

Wentylacija:

- wentylatory wg. br. sanitamo-instalacyjnej

Podtogi i posadzki:

Zaplanowano remont posadzki w warstwach:

- ptytki gres lub wykiadzina gr. 2em

- wylewka betonowa gr. 6cm — B15 — zbrojona siatka przeciwskurczows,
- 2xfolia PE budowlana gr. 0,3mm

- podbudowa istniejgca betonowa

Wykoriczenie wewnetrzne:

a) tynki lstmejqce przetarte ze stropaniem starej farby — wykonane na gtadko szpachlowane
zaprawa gipsowa malowane farbami poliuretanowymi, o duzej odpornosci i trwalosci, zmywalriymi
w kolorze w uzgodnieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach kotlowni z kottami posadzka gres i glazura na wysokosé 2m.

b) podioga:

-plytki antyposlizgowe typu gres o wym. 30x30x8, uloZenie proste, na zaprawe kiejowg —
powierzchnia zmywalna

d) sufity malowane po uprzednim przetarciu tynkéw, gruntowaniu — 2xfarba akrylowa biata.

e) stolarka drzwiowa pomieszczenie z kottami: stalowa zewnetrzna i wewnetrzna o odpornosci
ogniowej EI30 - klamka standard, zamek metalowy z zamknigciem, kolorystyke drzwi uzgodnié z
Inwestorem,




instalacja wewnetrzna elekirvczna - wg. br. elektrycznej

instalacja wewnetrzna sanitamo-instalacyina - wg. br. instalacyinej

Wykoriczone powierzchnie $cian w pomieszczeniu gdzie ziokalizowane kotly zmywalne.

Wykoriczenie zewnetrzne:
Wykoriczenie §cian zewnetrznych istniejgce — nie objete opracowaniem

PODSTAWOWE DANE | WSKAZNIKI TECHNICZNE POMIESZCZEN

WYKAZ POMIESZCZEN
Nr Rodzaj pomieszczenia Pow. (m2) Podioga
1.0 Przedsionek 1,87 gres
1.1 Kotiownia _ i 39,97 gres
1.2 | Magazynopatunr1 - 1926 | pos.cementowa |
| 1.3 | Magazyn opatu nr 2 23,02 pos. cementowa |
14 | Zasobnik _ _ 24,80 pos. cementowa
15 | Komunikacja ) 5,40 gres
1.6 Wymiennikownia 14,70 pos. cementowa
17 Pomieszczenie palacza 10,23 pos. cementowa
18 |WC. - palacza 4,60 gres
| RAZEM POMIESZCZENIA PARTERU 143,85 m2 ‘

VIl UWAGI KONCOWE.

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych). Uwagi i opisy
zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projekiu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreélong technologig nalezy wykona¢  doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.
Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczefistwa p-poz i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszystkie materialty wykoniczeniowe oraz elementy wyposazenia wymagajg akcepiacji
zleceniodawcy. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zatgczonym standardem wykonania
stanowigcym integralna czesé projektu.
Cze$¢ opisowa i rysunkowa opracowania stanowi wzajemnie uzupelniajgca sie calosé. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z autorem opracowania. Na etapie wykonawstwa i realizacji wszelkie zasadnicze
odstepstwa nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.
Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych akiuainych atesiow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw | urzadzen. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpowiednia deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymogami okresionymi wiasciwymi przepisami.

Opracowat: Krzysztof Maciejewski

Autor opracowania:
tech. bud, Zygmunt Podgérniak
uprawnienjd koabl[ycyino-budowlene
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Cze¢s¢ opisowa.
1.1. Podstawa opracowania.

1.1 Ziecenie inwestora

1.2 Wizja lokalna obiekiy.

1.3 Analiza konstrukcji obiektow

1.4 Ustawa z dnia 07.07.1894 roku .Prawo budowlane”

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z 23.06.2003 roku

2.0. Zakres opracowania.
Opracowanie dotyczy projekiu budowianego pn. -Modemizacja polegajaca na remoncie istniejgcej

kottowni, wymianie kottow wraz z osprzetem w budynku kottowni przy Zespole Szkolno-Przedszkoinym w
Smotdzinie na dzialce nr 575 potoZonej przy ul. Bohateréw Warszawy 48"

3.0. Zakres robot.

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy realizowane
jednoczesnie:
* Niwelacja terenu
* Roboty remontowe w istn. budynku kottowni polegajgce na wymianie kotlw wraz z osprzetem i robotami
towarzyszacymi.
Nie przewiduje sie etapowania prac podczas budowy obiektu. Calo$é zalozenia powstaje w jednym
procesie inwestycyjnym.

Budynek zostanie zrealizowany w technologii murowanej.

4.0. Wykaz istniejacych obiektow budowianych.

Na terenie dziakki wyst¢puja dodatkowe obiekty budowlane.

5.0. Elementy Zzagospodarowania dziatki lub terenu ktére moaga stwarzaé zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy, kidre moglyby stwarzac
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia iudzi.

6.0. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacii robét.

W trakcie realizacji remontu nie wystapia roboty, przy kiérych wykonywaniu wystapi ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m. (wysoko$é budynku istniejgcego okoto 3,70m), dlatego tez plan BIOZ powinien
zawierac szczegolowy zakres robét budowlanych.

" przestrzegaé wymagar bhp na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,

= organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

= zapewni¢ pracownikom Srodki ochrony indywidualnej,

* organizowaé, przygotowacé i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozdiwosé zaistnienia wypadku
Pizy pracy czy tez choroby zawodowe,

* dopuszczaé do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie j szkolenia bhp,

* rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wiasciwej technologii prowadzonych robot,

* wykonywac wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy,

" prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkoleri.

7.0. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przysiagpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych .

Pracownicy muszg byc przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
do pracy .



Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym planem bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach

montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem prac zapoznani z kolejno$cig robot .

InstruktaZ pracownikow nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem nastepujacych punktow:
1. Ochrona osobista
2. Narzedzia i sprzet roboczy
3. Znaki ostrzegawcze i informacyjne
4. Poruszanie si¢ po terenie budowy
5. Ochrona $rodowiska
6. Roboty ziemne
7. Rusztowania

8. Praca na wysokosci

9. Roboty tynkarskie (elewacyjne)

10. Qchrona przeciwpozarowa

11. tad i porzadek

12. Spozycie alkoholu i narkotykéw

13. Naruszenie przepis6w bezpieczeristwa

8.0. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych .

Teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynasic
co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dia ruchu pieszego, pojazdow
ciggowych i szynowych. Nalezy w miare moziiwos$ci wyznaczyé miejsca postoju (parkingi) dia pojazdéw
mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiadaé utwardzong nawierzchnie i oznakowanie Zgodne z przepisami
0 ruchu na drogach publicznych Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, kidre podlegaja dozorowi technicznemu, a s eksploatowane
na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Na budowie prace
zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacija i naprawa urzadzen elektrycznych powinny byé
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ ciagta droznoscé wyjsé i wyjazdéw z placu budowy na przylegie ulice.

9.0. Podstawa prowadzenia rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.

9.1.  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 15.12.1994 roku w
sprawie warunkow i trybu postepowania przy rozbiérkach ~Dz. U. z 1995 r. N 0-poz. 47.

9.2, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z 26.09.1997 4roku w sprawie ogdinych
przepisow BHP — Dz. U. Nr 129 poz.844.

9.3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.11.1954 roku w sprawie BHP przy
Spawaniu i cigciu metali — Dz. U. Nr51 poz. 259.

94. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych z dn. 28.03.72r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t montazowych i rozbidrkowych

Opracowal:
mgr inz. Krzysztof Maciejewski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z {tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r. Poz. 1186 ) o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany
MODERNIZACJA KOTLOWNI POLEGAJACA NA REMONCIE ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
WRAZ Z WYMOANA KOTLOW | OSPRZETEM PRZY BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W SMOLDZINIE NA DZIALCE NR 575 GM. SMOLDZINO
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
Polskimi Normami.

Autor opracowania:

tech. bud. Zygm{iit Podg6rniak
uprawnienia “onstru f‘d\'-budo
wykonaweze | fiojiktowe
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjaym:

POM-RGM-4FB-2U7 *

Pan Krzysztof Piotr Maciejewski 0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0073/06

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 1d/49, 76-200 Stupsk

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-27 roku przez:

Franciszek Rogawicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne ped wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacle poprawnosci damych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomaocy numens weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskle] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiakciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.,
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