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OKRESLAJACA STAN TECHNICZNY | WYTRZYMALOSCIOWY
ISTNIEJACEGO KOMINA STALOWEGO O WYS. 16,10M PRZY BUDYNKU

KOTLOWNI W ZWIAZKU Z PLANCWANYM REMONTEM POL

WYMIANIE KOTLOW WRAZ Z OSPRZETWM

EGAJACYM NA

INWESTOR:
GVIiNA SMOLDZING
ul. Kosciuszki 3
76 — 214 Smoldzino gm. Smoldzino

OBIEKT:
Komin stalowy woelnostojacy o wys. 16,10m

LOKALIZACJA:
Smoldzino

ul. Bohateréw Warszawy 48 /dziatka nr 575/
- obreb 0001 Smoldzino -

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Macigjewski
C Foc

upr. bud. nr POM/D19 Y/ OWOK/RS

o specj. konstrukeyjno-budowlanej

Siupsk ~ liplec 2020 1ok
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

II. Czesé graficzna — mapka sytuacyjno—wysokosciowa

1l Dokumentacija fotograficzna
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie inwestora,
1.2 Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, pomiary inwentaryzacyjne,
1.3 Informacje uzyskane od Zieceniodawcy
1.4 Przepisy budowlane i normy panstwowe,
1.3 Informacie uzyskane od zarzadoy budynkiem,
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 1. poz. 1186 z pozn. zm)
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyiuowanie

(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.690 z poZn. zmianami)

2.0 PRZEMIOT | CEL OPRACOWANIA.

konstrukeji stalowej o wys. 16 10m. Komin zlokalizowany jest na dziatce nr 575 w
Smoldzinie na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy budynku kottowni.
Komin potozony jest na terenie plaski.

Celem opinii jest ocena stanu technicznego komina stalowego, okreélenie mozliwosc
dalsze] bezpieczne] eksploatacji komina wraz z podaniem zakresu koniecznych prac
remontowych. Okreslenie zakresu ewentualnych robsét remontowo-konserwacyjnych
wymaganych do wykonania w celu utrzymania obiektu w cdpowiednim stanie

technicznym i dalszego jego uzytkowania,

ZakKres prac objetych opracowaniem:

tanu technicznego komina
- Ocena stanu potaczen srubowych i spawanych

- Ocena stanu konstrukeii wsnorcze

- Analiza zabezpieczen antykorozyjnych

- Ocena stanu technicznego fundamentdw komina

- Pomiary grubosci blach ptaszcza komina

- Wykonanie pomiaréw geodezyjnych pionowosci kemina (zatgcznik nr 1)

- Przegiad oraz ogiedziny instalacji odgromowe;j
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- Wykonanie dokumentaciji fotograficzne; stwierdzonych uszkodzer obiektu
- Opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami | zaleceniami, dotyczacymi
warunkow dalszej eksploatagii komina, okreslenie zakresu napraw, konserwacji oraz

zalecen ekspioatacyjnych warunkujgcych daisza bezpieczng ekspioatacje obiektu.

3.0 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJ KCMINA STALOWEGC
Typ konstrukeji Komin stalowy wolnostojaey o konstrukcji stalowej, ustabilizowany i posadowiony na

bloku betenowym. Komin stalowy skiadajacy sie z dwéch segmentow o diugoéci okolo
8m

Wysokos¢ komina | Komin o wys. H+16,10m

l !

‘l |
l

| |

i

5 Srednica brzenu } f

Trzon kemina ; Wykonany z 2 stalowych segmentaw o diugodciach: PK-1=8m, PK-2=8m,

; Polgczenia segmentow { Kofierzowe, scalone srubami
I
|

Konstrukeja wsporcza ; Komin nie posiada konstrukci wsporczych
| Fundamenty | Trzon komina pesadowiona na zeibelowych biokach fundamentowych,

zakotwionych za pomoca 8 kotew stalowych o ér. 32mm
Drabina komunikacii Wykonana na cale i wysokoéel komina. Na odeinky s segmentiw (S1 do 52)

pionowej, kosz ochronny drabina wykonana z katownika 60x40x5mm, Kosza ochrennego wykonany na

calej wysokosci drabiny wykenany z plaskownikow.

i' Galeria I podesty | Brak galerii i podestow pomiedzy segmentami

| Instalacja odgromowa | Brak instalacji odgromowej komina

i B i

| Czopuch komina " Korin posiada dwa czopuchy o Srednicy 400x600mm

4.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO KOMINA.
4.1 TRZON KOMINA

4.1.1 Pomiary gruboséci blach trzonu.

- Wyniki pomiaréw grubosci blach:

_‘,.___._.L - I_ . - M~ .
Segimen — gi. biachy 5,6 mim
Segment S2 —gr. blachy 4,8 mm
Konstrukcja komina wymaga przeprowadzenia prac wzmacniaiacych naszcz

stalowy. Do wysokosci +16,10m blachy plaszcza trzonu nie posiadajg wymaganego
Zapasu grubosci przeznaczony ha ubytki korozyjne. Podczas badan gornej czesci
trzonu stwierdzono nadmierne ubytki korozyjne w obrebie potaczen kotnierzowych
poziom +8,00m; Ubytki stwierdzono w przestrzeniach miedzyzeberkowych kotnierzy

skrgcanych segmentow, gdzie wystepuje najwieksze wychiodzenie ptaszcza
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stalowego. Najwieksze ubytki grubosci blach stwierdzono w czesci segmentéw S1 na
wysokosci  podiaczenia  czopuchdw. Znaczace pocienienia  blach  trzonu
przedstawiono na stronie nr 16 i oznaczono kolorem czerwonym. Ze wzgledu na
powazne pocienienia biach ptaszcza staiowego oraz dla zachowania dobrej kondycji

trzonu komina, nalezy przeprowadzié prace wzmacniajgce trzon na wyrskosci

nalezy wykona¢ na podstawie wczesnie] opracowanego projektu.

Zakotwienie trzonu w bloku betonowym - stan dobry, brak uszkodzen, sruby
kotwigce — stan zadawalajgcy, stwierdzono korozje $rub i nak.reték. Zaleca sie
wymiang nakretek ewentualne oczyszczenie z korozji.

Pofaczenia spawane:

Stan dobry — brak uszkodzen w postaci peknie¢, deformacii w obrebie spawdw.

Polgczenia skrecane:

Potgczenia skrecane prawidiowe. Nie stwierdzono poluzowan srub montazowych,
sruby kompletne. Potaczenia szczelne Jjedna o znacznym stopniu korozji.

Powtoki malarskie komina:

Stan powitok ochronnych trzonu komina okredla s ¢ jako niedostateczny. Stwierdzono

W znacznym stopniu ogniska korozji na catej wysokosci komin a i Segmentu ST

podczas eksploatacji komina.

4.2 FUNDAMENT KOMINA

4.2.1 Fundamenty Komina

Stan dostateczny. Nie stwierdzono uszkodzern w postaci peknied, odspojeri {ub
ubytkéw na powierzchni betonowej fundamentdw. Kotwy mocujace i nakretki pokryte
korozja, zaleca sig wymiane nalietek o klasie wylrzymatosciowe] réwnowazne] Klasie
lub wyzszej.

Konstrukeji wsporczej Stan dostateczny. Nie stwierdzono uszkodzen biokdw

fundamentowych. Powdoki zabezpieczajace wymagaja odnowienia.

4.3 OSPRZET KOMINA

4.3.1 Osprzet komina {drabina, galerie)

Galeria — komin nie posiada galerii

Drabina - Stan dostateczny, nie stwierdzono nieprawidtowosci. Drabina wraz

z koszem ochronnym zapewnia bezpieczng komunikacje picnowa. Powtoki
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malarskie o duzym stopniu korozji — stan nie dostateczny powioki wymagaja w
chwili obecnej przeprowadzania prac antykorozyinych i podkiadowych |

nawierzchniowych.

zapewnia zabezpieczenia przed skutkami wyladowan atmosferycznych.
Pomiary pionowosci:

Wyniki pomiardw geodezyjnych zatgcznik nr 1

Stwierdzone podczas badan wychylenie wierzcholka komina na poziomie

T8mm co miesci sie w granicach dopuszczainych

5.0 WNIOSKI | ZALECENIA.

Stan techniczny trzonu okresla sie jak zréznicowany. Trzon komina do
wysckosci 8, 1m ocenia sig jako niedostateczny. Blachy plaszcza trzonu nieposiadajg
zapasu grubosci przeznaczony na ubytki korozyine. Podczas badan grubosci blach
stwierdzono powazne ubytki korozyine zlokalizowane w obrebie potaczen czopucha

kotnierzowych poziom poz. +8,0m; Najpowaz’niejsze pocienienie ptaszcza komina

N d

zZie wystepuje polaczenie czopuchdw. W piz
gornej czesci segmentu S2 pomiary wykazaty wartosci mieszczace sie w zakresach
wzgledu na powazne pocienienia blach plaszcza
stalowego oraz dla zachowania dobrej kondycji trzonu komina zaleca sie
przeprowadzenie prac wzmacniajgcych trzon na dlugosci segmentu S1, wedtug
wczesniej opracowanego projektu. Stan techniczny konstrukcji mocowania trzonu
komina do fundamentu jest stabilne, jedynie stan korozji kotew mocujgcych budzi
zasiizezenia. Rermont 1 konserwacja pofgczen Srubowych kKornina z fundamentem
pozwali na daisze bezpieczne uzytkowanie. Przeprowadzony ocena techniczna nie
wykazata uszkodzed majacych wplyw na stabilnosé konstrukcii komina. Stan powtok
ochronnych mozna okreslic jako niepoprawny, stwierdzono na catej diugosci komina
ha segmencie 51 | segmencie 52 wykwily | znaczny stopien korozji. Zainstaiowany

na konstrukcji wsporczej osprzet stalowy (drabina) jest w stanie dostatecznym.

oraz konstrukcji wsporcze] w blokach fundamentowych stabilne. Brak instalacji
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odgromowej trzonu komina powoduje w chwili obecnej nie zabezpieczenie komina
przed skutkami wytadowan atmosferyeznych.

W trybie prac piinych nalezy :

- Przeprowadzi¢ prace wzmachiajgce trzon w obrgbie segmentu S1,

- Zamontowaé brakujaca instalacje odgromowa trzonu komina,

- Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne catego komina,

- Zamontowa¢ brakujgca galerie,

- Doprowadzi¢ komin do zgodnego Z obowiazujgcymi przepisami,

W trybie biezgcych prac remontowo - konserwacyjnych zaleca sig:

- Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne pofgczen kofnierzowych segmentu
S1 i segmentu 52

- QOdnovwid povdcki ochronne fundarmentow,

- Wykona¢ konserwacje srub mocujgcych trzon komina,

UWAGA:

W zwiazku z planowanym remontem kottowni polegajacym na wymianie
kotlow wraz z osprzetem, nalezato by istniejgcy komin stalowy doprowadzi¢ do stanu
uzytkowania zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Z uwagi na duze naktady
finansowe, i w kolejnych latach koszty konserwacji komina stalowego O wys. 16,10 w
trakcie jego uzytkowania nalezy rozwazyé mozliwosc wykonania kominow
systemowych, dwuptaszczowych zamontowanych na $cianie istniejgcego budynku
kottowni. Poréwnujac koszty remontu i doprowadzenia do stanu uzytkowalnosc
istniejacego komina stalowego, a wykonaniem Kominow systemowych do nowych
kottow przewidzianych do wymiany, racionalniejszym i bardzie] ekonomicznym jest
montaz dwach komindw  systemowych O mnieiszej Srednicy zaodnie
obowiazujacymi wymaganiami. W zaistnialej sytuacji nalezy rozwazyé demontaz
istniejgcego komina stalowego wg. odrebnego opracowania.

Prace budowlano- remontowe nalezy wykonaé zgodnie z MWarunkami
technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlano montazowych™ Arkady

Warszawa 1820r. tom 1.
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6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

1. M. Meller, M. Pacek Kominy przemystowe. Wydawnichwo Ugzelniane Politechniki
Koszalinskiej Koszalin 2007

7 PN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienia stupdw i kominow

3 PN-57/H-04610. Okreslenie stopni korozji elementdw stalowych,

4. SO 12944-4. Odttuszczanie i neutralizacja.

5 PN-92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiekiow budowlanych. Ochrona
speciaina.”

6 Prawo Budowlane rozdziat 6. Utrzymanie obiekiéw budowlanych. Art. 62.

7. inna literatura techniczna.

Opracowat:
mar inz. Kraysztof Maciejewski
grin v, of ¥ j)\\/l

upr. bud. nr POMIGT IR FOWORICS
o specj. konstrukcyjno-budowlanej
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Zdizcie nr 1 Komin stalowy — widok z bliska

o

Zdjccie i
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Zdecie nr 3 Komin stalowy — pofaczenie Czopuchow.

=
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Zdjccie nr 4 Komin stalowy — glowica komina
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geodeta Adam Szanowicz

wojewddztwo:

powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

Obiekt:

ID:

Operat techniczny:
Badanie pionowosci komina

pomorskie
stupski
Smoldzino
Smoldzino
Komin



geodeta Adam Szanowicz wojewodztwo: pomorskie
powiat: shupski

Jednostka ewidencyjna: Smoldzino

Obreb: Smoldzino
Obiekt: Komin

ID: -

Spis dokumentéw operatu technicznego:

.................................................................................................

W DO e
g
5
:
0

Operat zawiera  stron.

Sporzadzit:

Dnia:
24-07-2020



geodeta Adam Szanowicz

wojewodztwo:
powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Sprawozdanie techniczne:

Obreb:
Obiekt:
ID:

pomorskie
stupski

Smotdzino
Smoldzino

Komin

1. Okreslenie celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych:

Badanie pionowosci komina

2. Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej:

3. Imig i nazwisko lub nazwe podmiotu, ktéry wykenal prace geodezyjne lub kartograficzne:

Adam Szanowicz

4. Okres, w jakim wykonywane byly prace geodezyjne lub kartograficzne;
24-07-2020

5. Opis przebiegu i rezultatéw wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, zawierajacy w szczegélnosci:

- Zalozono osnowe pomiarowg
- Dokonano pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego komina.
- Uzyto metody dwusiecznych oraz quasi-skaningu

a  zakres wykorzystania materialéw PZGiK:
-Pomiar w uktadzie: 2000/18, PL-EVRF2007-NH oraz lokalnym

b  zastosowane technologie i metody pomiarowe:
-Pomiar satelitarny: GNSS Kolida S680P (ASG EUPOS RTK/RTN);
-Tachimetr GeoMax Zoom 20 (5”)

6. Informacje¢ dotyczacy przekazywanej bazy roboezej.
Operat pomiarowy

Stupsk, 24-07-2020

.............................



Dziennik pomiarowy

Raport z obserwacji GNSS

1. IDENTYFIKACJA POMIARU

Data wykonania pomiaru: 2020-07-24

Wykonawca:

Obiekt:

Adres\lokalizacja obiektu: Smotdzino

Imie i nazwisko osoby wykonujgcej sesje pomiarowa:
Numer pracy geodezyjnej:

2. KONFIGURACJA UKLADU ODNIESIENIA

Ukiad odniesienia wspétrzednych: PUWG2000 pas 6 (18°)

Model elipsoidy: GRS80

Parametry elipsoidy: Dua pélos: 6378137 m, Odwrotnosé splaszczenia: 298.2572221
Metoda odwzorowania: Gaussa-Kriigera

Parametry odwzorowania: Potudnik frodkowy: 18, Wspéiczynnik skali; 0.999923
Strefa odwzorowania: 6

Plik/model geoidy: PL-EVRF2007-NH

Wysckodciowy ukiad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

3. WYPQSAZENIE
3.1. SPRZET GPS (ODBIORNIK MOBILNY)

Nazwa/model/typ odbiornika: GPS-RTK-KOLIDA-S680P

Numer seryjny odbiornika:

Nazwa/model/typ/numer anteny: Wbudowana antena L1/L2 [Kolida] bez montaiu  L1=51.3mm;12=50.3mm
{KOLIDA_S680_INTERNAL]

Oprogramowanie kontrolera: RTK PowerGPS v.2.18 [AND]

4.  SZCZEGOLY SESJl POMIAROWE]

Identyfikacja metody pomiaru: metoda kinematyczna RTK
Opis metody: pomiar z poprawkami RTK

Uiycie systemu ASG-EUPOS: NIE

Nazwa uZytkownika w systemie ASG-EUPOS: -
Wykorzystywana ustuga ASG-EUPOS: NAWGEO_VRS_3_1
Zapis surowych informacji: TAK

Czas GMT rozpoczecia sesji pomiarowej: 14:33:00

Czas GMT zakoriczenia sesji pomiarowej: 14:35:43

Czas lokalny rozpoczecia sesji pomiarowej: 16:33:00

Czas lokalny 2akoriczenia sesji pomiarowej: 16:35:43

5.  WYNIKI POMIAROW



Nazwa punkty
(identyfikator X Y H WGS84 B WGSB4L | WGSB4H | WGSS4 XYZ
stacji)
3650066.925
0024 6038389.575 | 6442793.158 | 76.615 | 54° 28' 20.556" | 17° 07 03.083" | 108.255 m 1093331.791
5167561.954
Pomierzone punkty
Mask
Pit dat mn | potr X Y H Mp e | sat | PoOP [FmszD|rMs1D| WP [ 2
: ant. |elewa
gji
gt 16 _33::4 RTK Fix - 6058853.777 | 6449128.210 4.796 0.025 15|14 | 1.43 | 0.013 | 0.027 | 2.051 [10.00
2020-07-24
g2 16:33 :45 RTK Fix - 6059848.254 | 6449104.488 4.855 0.015 16| 11| 1.80 | 0.007 | 0.008 | 2.051 |10.00
2020-07-24
g3 16:35:06 RTK Fix - ©6050887.905 | 6449122.606 4.591 0.024 16 [ 10| 1.93 | 0.014 | 0.025 | 2.051 |10.00
2020-07-24
hi 16:35:43 RTK Fix - 6059871.039 | 6449117.301 4.749 0.032 15|10 | 1.84 | 0.010 | 0.023 | 2.051 [10.00
LEGENDA:

Pkt - Numer punktu

dt - Data i czas pomiaru

mn - Metoda pomiaru | typ rozwigzania GPS: RTK/RTN, FIX/FLOAT/DGPS/SPS(Nawig./Autom.)
posr. - Okreélenie czy wyznaczono punkt przez pomiar posredni (OF=offset, WL=wciecie liniowe, WK=wciecie katowe, DO=domiar
ortogonalny, PP=przecigcie prostych, PL=punkt na linii, TiLTsz uzyciem pochylomierza, IN=inne)
X - Usredniona wspéirzedna X w uktadzie PUWG2000 pas 6 (18°)

Y - Usredniona wspéirzedna Y w ukiadzie PUWG2000 pas 6 (18°)

H - Uéredniona wysoko$<, uktad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Mp - Biad potozenia punktu (obliczony 2 Mx,My)

e - Hoé¢ odczytéw na danym punkcie

sat - llo$¢ satelitéw, na podstawie ktdrych wyznaczono pozycje

PDOP - Wspéiczynnik jakosciowy okreélenia pozycji dia wspétrzednych przestrzennych

RMS20 - Odchylenie standardowe wspétrzednych plaskich usrednionej pozycji [m]

RMS1D - Odchylenie standardowe wspéirzednej wysokosciowej uérednionej pozycji {m]

Wys. ant. - Wysoko$€ anteny

Maska elewacji - Kat odciecia horyzontu

Raport wygenerowany przy pomocy programu: RaportyGPS, v.2.18, raportygps.pl (C) SkyRaster ‘2016
Podpis osoby sporzadzajacej dziennik:
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Metoda skanowaniat.
Skanowanie pionowe odchylki:

Przekréj 1

Przekroj 2

Przekr6j 3




Metoda dwusiecznych:

Kierunek |HZ | Ki | dk1 D | Pi [m]
Poziom doiny
Gl1-1-1 68,9399
Gl1-1-2 66,399 | 2 s4p0 0 20,4 | odniesienie
Gl-2-1 68,956
G1-22| 664214| 25346| -0,0083 20,4 -0,002
G1-3-1 68,8748
G1-3-2 66,3282 2,5466 0,0057 20,4 0,602
Poziom $rodkowy
G2-1-1| 1462262 20214 25,4 | odniesienie
G2-1-2| 1442048
G2-2-1| 146,2128 2,0346 0,0132 254 0,905
G2-2-2| 144,1782
G2-3-1 146,17
G2-3-2| 144,1106| 2 0504 0,038 25,4 §,015
Poziom gérny
G3-1-1|  234805[ 57574 18,4 | odniesienie
G3-1-2| 20,7021
G3-2-1 23,5043 2,8007 0,0133 18,4 0,004
G3-2-2| 20,7036
G3-3-1| 23595| 238197 0,0323 18,4 0,009
G3-32| 20,7708
Pi - warto$¢ wektora wychylenia osi obiektu w kierunku prostopadiym do
celowych
Osnowa:

G1 100.000 100.000 4.796
G2 100.000 124.381 4.843

G3 65.427 97.665 4.591



4 ! §_ka!a wydruku 1:56
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TACHIMETRIA - G1
Stanowisko : Nr = G1; X =100.000; Y =100.000; H=4.796

Punkty pawiazania : G2

Nr celu Kod | Dniezr. | Kier.[g] | Katzenit | H cel X Y
G3 34.6 95.8353] 1027365 0.100 65.427 97.665
G2 24414  391.5415 103.2294 0.100 100.000 124.381
G1-1-1 0. 68.9399  103.5674f 0.100 100.000) 100.000
G1-1-2 0. 66.39900  103.5337] 0.100 100.000 100.000
G1-1-3 20023  67.7201] 103.5336 0.000 81.391 107.307,
G1-2-1 0. 68.95600  80.9020 0.100 100.000 100.000
G1-2-2) 0. 664214 80.9018/ 0.100 100.000 100.000
G1-2-3 20.93 67.7785  80.9021) 0.000 81.375 107.294|
G1-3-1 0. 68.8748  60.2448] 0.000 100.000% 100.000
G1-3-22 0.0 66.3282]  60.2449 0.000 100.000 100.000
G1-3-3 24.6 67.5513]  60.1555 0.000 81.391 107.365
G1-H 24821  67.3247]  59.7271| 0.000) 81.413 107.432)
G1-H1 24.833  67.3246  58.3060| 0.000) 81.713 107.313;
G1-81 20322 664297 103.5373 0.000) 81.268 107.798
G1-52) 20.194  66.6163] 1035499 0.000) 81.363 107.694
GI1-83 20.0300  67.4016] 103.5494) 0.00( 81.422 107.403
G1-84 20295  68.8476  103.6572] 0.000) 81.012 107.071
G1-2-81 21285  66.4361]  80.7534 0.000 81.240 107.807
G1-2-82 21.075  66.8512  80.5181 0.000 81.397 107.600
G1-2-83 20988 677648  80.4160 0.000 81.376 107.298
G1-2-84/ 21.136  68.6793  80.5705 0.000 81.127 107.085
G1-2-85 21.323]  68.9325  80.7951 0.000 80.910 107.080
G1-2-56) 25.0200  66.3460|  60.2801 0.000 81.264 107.828
G1-2-S7 24871  66.8512]  59.8467| 0.000) 81.406, 107.596
G1-2-S8 24915  68.5533  59.9291| 0.000! 81.159 107.116
G1-2-Al 20031  67.4135  103.5986) 0.000) 81.420 107.399
G1-2-A2 20.009  67.4127] 102.0233 0.000 81.420 107.400
G1-2-A3 20002 674128  100.7639 0.000 81.419 107.400
G1-2-A4 20.0000  67.4127]  99.6951 0.000 81.420 107.400
G1-2-AS5 20004 674127  98.6723 0.000 81.420 107.400
G1-2-A6 20012 674127  97.5900( 0.000) 81.422 107.399
G1-2-A7 200260  67.4126  96.7252 0.000 81.420 1077.400
G1-2-A8 20.043|  67.4124 959257 0.000 81.418 107.401
G1-2-A9 20.066  67.4123  94.8973 0.000 81.418] 107.401
G1-2-A10 200900  67.4124]  93.9887] 0.000) 81.419 107.400
Gl1-2-All 20.1400  67.4123 925261 0.000 81.418 107.401
G1-2-A12 202160  67.4121]  90.7553] 0.000) 81.416 107.401
G1-2-A13 20427 674119  87.0484 0.000 81.414 107.402;
G1-2-Al4 20.622] 674119  84.4333 0.000 81.412 107.4
G1-2-A15 20906  67.411 81.2907]  0.000 81.411 107.
G1-2-A16 21.179 67411 787694 0.000) 81.40: 107.405
G1-2-A17 21.345| 67411 77.3886  0.000 81.40 107.40
G1-2-A18 21553  67.411 75.7900{  0.000 81.40 107.405
G1-2-A19 21.97 674112  72.8636 0.000 81.4 107.405
G1-2-A20 22443  67.411 70.0883]  0.000 81.4 107.405
G1-2-A21 2.7 67.41 68.6345|  0.000 81.411 107.
G1-2-A22 232 67411 66.19100  0.000 81.411 107.
G1-2-A23 239 67.410 62.8212) 0.000 81.40 107.
G1-2-A2 24.3 67.4105|  61.3872 0.000 81.4 107.
Hst=4.796, i=1385 fk=0.0000



TACHIMETRIA - G2
Stanowisko : Nr=G2; X =100.000; Y =124.381; H= 4843

Punkty nawigzania : G1

- W

Nr celu Kod | Dniezr. | Kier.[g] | Katzenit | H cel Y H
Gi 24416 198.8869  103.5626 0.100 100.000; 4.796
G2-1-1 0.000| 1462262 103.0560, 0.000 124.381 6.262
G2-1-2 0.000 144.2045 103.0553  0.000 124.381 6.262
G2-1-3 25.043 145275 103.05501 0.000 107.725 5.061
G2-2-1 0.0000  146.2128 84.6805| 0.000 124.381 6.262
G2-2-2 0.000| 144.1782 84.6802 0.000 124.381 6.262
G2-2-3 25.763  145.1511 84.6798  0.000 107.757, 12.402
G2-3-1 0.0000  146.1700 66.8270,  0.000 124.381 6.262
G2-3-2 0.000 144.1106 66.8262,  0.000 124.381 6.262,
G2-3-3 28.834f  145.2021 66.8251|  0.000 107.751 20.617
G2-3-4 28.600,  145.2022 6775540  0.000 107.749,  20.136
G2-1-81 253420 1442169 103.0851 0.000 107.842 5.034
G2-1-82 25.111| 144.6269  103.0850, 0.000 107.871 5.046
G2-1-83 25.047| 1453407 103.0850, 0.000 107.703 5.049
G2-1-84 25.19 1459900 103.0842] 0.000 107.415 5.042
G2-2-S1 26.094 144,1867 84.64420 0.000 12.495
G2-2-82] 25.901 1444333 84.6440 0.000 12.449
G2-2-S3 25.8200  144.8066, 84.4227  0.000 12517
G2-2-84 25.822|  145.5625 84,4232  0.000 12.517
G2-2-85 26.039  146.1182 84,5395 0.000 12.524
G2-2-86 26297 146.1928 84.6555 0.000 12.539
G2-3-S1 29.162)  144.1266 66.7866( 0.000 20.795
G2-3-52 28.924  144.8593 66.4968  0.000 20.791
G2-3-S3 29.138]  146.0478 66.6485| 0.000 20.83
G2-3-14 25.038) 145.3082) 102.7883  0.000 5.16
G2-3-27 25.017 99.5925, 0.000 6.42
G2-3-37 25.060 96.4207,  0.000 7.67
G2-3-47 25.146 93.7709( 0.000 8.71
G2-3-57 25.422 88.7658  0.000 10.72
G2-3-6 25.707 85.3154 0.000 12.13
G2-3-7 26.090 81.7427 0.000 13.64
G2-3-8 26.753 76.9534  0.000 15.73
G2-3-9: 27.396 73.2620,  0.000 1743
G2-3-10: 28.067 70.0251  0.000 18.99
G2-3-11 28.414 68.5373  0.000 19.7

Hst=4.843, i=1419, fk=0.0000



TACHIMETRIA - G3

Stanowisko : Nr = G3; X =65427; Y =97.665; H=4.591

Punkty nawiazania : G1

~ 4]

Nr celn Kod | Dniezr. | Kier.[g] | Katzenit | H cel Y
Gl1 34.671) 390.665(0{ 102.1817 0.100 100.000) 100.000
G3-1-1 0.000 23.4895 103.65500 0.000 65.427 97.665
G3-1-2 0.000 20,7021 103.5981) 0.000 65.427 97.665
G3-1-3 18.039 22.04241  103.5977 0.000 80.683 107.236
G3-2-1 0.000 23.5043 78.4982  0.000) 65.427, 97.665
G3-2-2 0.000 20.7036 78.5608  0.000 65.427 97.665
G3-2-3 19.081 22418 78.5608 0.000) 80.625 107.326
G3-3-1 0.000 23.5903 56.8951 0.000 65.427 97.665
G3-3-2 0.000 20.770 56.8947  0.000 65.427 97.665
G3-3-3 23.139 22.5913 56.8950{ 0.000 80.620 107.381
G3-1-831 18.295 20.78041 103.6193 0.000 81.089 107.063
G3-1-82] 18.040 2197000 103.6195 0.000 80.694| 107.219
G3-1-83 18.135] 229791 103.6194 0.000 80.621 107.512
G3-1-84] 18.429 2347200 103.6191] 0.000 80.789 107.791
G3-2-§1 19.585 23.4891 78.5588| 0.000 80.858 107.842
G3-2-82 19.198! 22.9632 78.2218  0.000 80.606 107.497
G3-2-83 19.12% 21.8429 78.1447|  0.000 80.709 107.186
G3-2-84 19.263 20,9911 78.30201  0.000) 80.963 107.058
G3-3-81 23.539 23.5845 56.9446  0.000 80.737 107.795
G3-3-82 23.273 22.4193 56.3524] 0.000) 80.629 107.32
G3-3-83 23.394| 21.0329 56.5846( 0.000) 80.962 107.07
G3-§-1 18.040; 219731 103.6050, 0.000 80.694| 107.22
G3-S-2 18.014 21.9729 100.9646 0.000 80.695 107.221
G3-8-3 18.027] 21.9719 97.5617 0.000 80.697 107.221
G3-5-4 18.119 21.9707 93.0811 0.000] 80.695 107.22
G3-8-5 18.354 21.9703 87.6251 0.000f 80.692; 107.21
G3-8-6 18.799 21.9696 81.4173  0.000 80.68 107.21
G3-§8-7, 19.541 21.9690 74.5669  0.000 80.68 107.21
G3-§- 20.24 21.9690 69.7540,  0.000 80.6 107.21
G3-8- 21.41 21.9683 63.5896( 0.000) 80.6 107.21
G3-5-1 22.41 21.9671 59.4094 0.000) 80.69 107.22
G3-S-11 22.85 21.9677 57.7901] 0.000 80.69: 107.221

Hst=4.591, i=1515,

fk = 0.0000
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-Przedszkolnym w Smoldzinie przy ul. Bohater6w Warszawa 48 na dzialce nr
575.
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PROJEKT BUDOWLANY

Remont istniejacej kotlowni polegajacej na wymianie kotlow

NAZWA INWESTYCJI:; wraz z osprz¢tem przy budynku Zespolu Szkolno

-Przedszkolnym w Smoldzinie przy ul. Bohateré6w Warszawa 48 na dzialce nr |
575.

Zesp6t Szkolno

| ADRES INWESTYCJI -Przedszkolny w Smotdzinie przy ul. Bohater6w Warszawa 48, dz. nr 575.

INWE Gmina Smoldzino
STOR 76-214 Smoldzino, ul. Kosciuszki 3

Inzynieria Sanitarna Piotr Mitejszo
NAZWAIADRES ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Stupsk

JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ NIP: 839-295-06-04

Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014r.
poz. 40,768,822,1133,1200, z 2015r. poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oswiadczam, iz
w/w projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
ZESPOL PROJEKTOWY:
v . N . . 0 » |
Imig i nazwisko Specjalnost | numer uprawnief Podpis
Projektant: nr upr. POM/0284/PWBS/16 P
mgr inz. Piotr Milejszo w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen / ’/ 8
ciepln., went., gaz., wod. i kan. 5
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UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowac materiaty i
rozwigzania rownowazne, ktére w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie
zmieniajq zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym
nie powodujq koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury,
ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci
opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kottowni na paliwo
state-biomase wraz z wymiang kotta weglowego na kociot na biomase-pellet w ramach
zadania: Remont istniejacej kotlowni polegajacej na wymianie kotlow

wraz z osprze¢tem przy budynku Zespolu Szkolno
-Przedszkolnym w Smoldzinie przy ul. Bohateréw Warszawa 48 na dzialce nr 575.
Modernizacja kottowni polegac bedzie na wymianie istniejacych kottéw weglowych - 1
szt. o mocy 250kW, zasypowych starego typu oraz rezerwowego kotta olejowego na
kaskade nowych kottdow wyposazonych w palnik na biomase (pellet) oraz system
automatycznego podawania paliwa do spalania. Modernizacja obejmuje rowniez
wymiane automatyki kottowej z uwzglednieniem automatycznego centralnego
sterowania instalacjg grzewczg, wymiane rurociggéw w ramach kottowni,
przystosowanie istniejqcego sktadu opatu do magazynowania pelletu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i normatywy,
- inwentaryzacja budowlana,

- audyt energetyczny budynku.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa kottownia wbudowana jest w budynku zespotu szkolno-
przedszkolnego w miejscowosci Smotdzino. Budynek wyposazony jest w instalacje
c.0., wodocigqgowy, elektryczna. Instalacje c.o. oraz kottownia sg w ztym stanie
technicznym. Zrédiem ciepta jest kottownia wegiowa. Nalezy wykonaé remont
technologii kottowni opartej na wymianie kottéw na kotty na paliwo state - biomase.

4. ZAMIERZENIE PROJEKTOWE - KOTLOWNIA NA BIOMASE

4.1. Pomieszczenie kotta

Zrédtem ciepta bedzie kociot na pellet o mocy 200 kW wraz ze slimakowym
podajnikiem paliwa i zbiornikiem paliwa oraz kociot na pellet o mocy 200kW wraz ze
$limakowym podajnikiem paliwa i zbiornikiem paliwa. Zrédto ciepta stuzy do
przygotowania czynnika grzewczego na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Kotty beda pracowaty w uktadzie zamknietym wiec nalezy je
wyposazy¢ wezownice schtadzajaca, a na zasileniu zamontowaé zawér bezpieczerstwa
o0 PSV=2 bary.

Zaprojektowano kaskade kottow:



Kociot 6 mocy nominalnej nie mniejszej niz 200 kW.

Kociot stalowy, tréjciagowy, z wymiennikiem o konstrukcji ptomieniéwkowej w uktadzie
poziomym, (z poziomym przeptywem spalin), wyposazony w wodng podtoge i
urzadzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepta.

Kociot musi spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i
Dyrektywy UE o Eco Design, i dodatkowo posiadaé sprawnosé nie mniejsza niz

91,8 %, a emisje CO ponizej 16 mg/m3. Parametry te muszg by¢ potwierdzone
stosownym $wiadectwem, wydanym przez Polski instytut badawczy - Polskg jednostke
akredytowana.

Kociot ma by¢ wyposazony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie

30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o $rednicy 6 - 8 mm.
Painik ma by¢ wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do
kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia
efektywnosci spalania palnika przy niskich obcigzeniach, palnik ma posiada¢
cylindryczng budowe komory spalania ze skos$ng podtoga, tzn. poditoga stanowiaca
dwie ptaszczyzny nachylone do siebie pod katem, dzieki czemu paliwo usypuje sie
wzdiuz komory paleniskowej palnika stanowigc zwarte ztoze.

Painik ma by¢ wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem odpowiadajacy
ksztattowi skosnej podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktéw spalania,
wystepujacych podczas spalania paliw o nizszej jakosci, a co za tym idzie, o wyzszej
zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest przez regulator kottowy
pozwalajacy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy, i wielkoé¢ posuwu w
zakresie 0 - 10 cm w zaleznos$ci od jakosci spalanego paliwa.

Kociot ma mie¢ mozliwos¢ wyposazenia w system pneumatycznego czyszczenia
wymiennika

Kociot ma mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w modut automatycznego odpopielania

Komin dymowy

Nalezy wykona¢ nowe kominy dymowe izolowane ze stali zaroodpornej -
montaz na elewacji - 2 szt. odrebnie dla kazdego kotta. Wysokos$¢é efektywna komina
minimum 6m. Dobrano komin $rednicy fi300mm -ze stali zaroodpornej izolowany.
Nawiew

Lhs= 400x1,6=640 m3/h
Fn= 640/3600x1= 0,18 m? = 1800 cm?2
anin_=4oocm2

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac¢ nie zamykany otwdr nawiewny w
cianie o powierzchni min. 1800cm2 umieszczony na wysokosci min. 30 cm od
posadzki kottowni. Nalezy wykona¢ przebicie przez $ciane zewnetrzng - Zamontowad
kanat Z-ksztattny 400x500mm zakoriczony kratkg nawiewng 30cm nad posadzka
(powierzchnia 2000cm2).

Wywiew

= 0,25xFk = 0,25x2000= 1000cm?
Lv =0,5m3/h x 400kW =200 m3/h
Fw= 200/3600x1,5= 0,004 m?
Lw =2w/h X Vi =2x118,1=236,2m3/h
Fw= 1000/3600x1,5= 0,19m? = 1900cm?



Minimalne pole przekroju kanatu wywiewnego nie mniej niz 1900 cm2. Otwor
powinien by¢ umiejscowiony pod sufitem. Przyjeto kratke o wymiarach fi315mm oraz
wywietrzak dachowy DN315 na podstawie dachowej - 2 szt.

Nalezy wykorzystac istniejace przejscia przez dach. W razie potrzeby powiekszyé
otwor. Po osadzeniu podstawy dachowej z wywietrzakiem dachowym nalezy uszczelnié
przejScie przez dach i dokona¢ niezbednych prac odtworzeniowych/naprawczych
istniejacego sufitu. Istniejacy sufit oraz pokrycie dachowe doprowadzi¢ do stanu
istniejacego.

Przewéd dymowy (czopuch) wykonany z blachy stalowej zaroodpornej mm o $red-
nicy DN300 mm.

Pomieszczenie kottowni stanowi istniejagce wydzielone pomieszczenie, o
wysokosci H= 3,00 m i powierzchni P= 39,37 m2.

Kubatura kottowni V=118,1m?.

Maksymalna moc sumaryczna kottéw wynosi 400 kW,

Przejscia przewodéw przez Sciany kottowni wykonac z materiatédw niepalnych i
zapewnic ich ognioszczelnosc.

Wytvczne dla kotiowni

> Drzwi wejsciowe do pomieszczenia kottowni powinny byé niepalne EI30, o
szerokosci min. 1,0 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia pod lekkim
naciskiem.

> Podtoga kottowni musi by¢ ogniotrwata, wytrzymata na uderzenia i nagte zmiany
temperatur.

> Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie kociot powinno mieé oéwietlenie sztuczne.
Zaleca sie aby pomieszczenie to miato o$wietlenie naturalne bezposrednie lub
posrednie.

> W kottowni powinien znajdowac sie wodociagowy zawér czerpalny ze ztaczka do
weza.

> Kociot powinien by¢ ustawiany na fundamencie wystajagcym nad poziom podtogi
min. 5 cm z zabezpieczonymi stalowymi kraweznikami. Fundament powinien byé

dostosowany do konstrukcji kotta zgodnie z wytycznymi producenta.

Warunki ochrony p-poz kottowni
Pomieszczenie kottowni stanowi istniejace wydzielone pomieszczenie, o wysoko-
sci H= 3 m i powierzchni P= 39,37 m?2, Kubatura kottowni V=118,1m3.
Maksymalna moc sumaryczna kottéw wynosi 400 kW.
Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, a takze zamkniecia otworéw
w tych elementach, majg klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz:

- konstrukcja stropu REI 60,



- §ciany wewnetrzne EI 60,

- sciany zewnetrzne kottowni, nie mniejsza niz EI 30,

- drzwi zewnetrzne mogg by¢ bezklasowe wykonane z materiatu niepalnego, np.
stalowe, wyposazone od wewnatrz w zamkniecia bezklamkowe, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia pod lekkim naciskiem (div_vignia antypaniczna od wewnatrz pomieszcze-

nia) -_istniejace drzwi nie spetniajg tego wymagania.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana, dla tych elementéw.
Kottownia powinna posiadac¢ w $cianie zewnetrznej okno otwieralne o powierzchni

nie mniejszej niz 1:15 w stosunku do powierzchni podiogi kottowni- warunek spetmiony

Podloga kottowni musi by¢ szczelna, niepylaca i nienasigkliwa ogniotrwata, wy-

trzymata na uderzenia i nagte zmiany temperatur- isthiejgca posadzka spetnia powyzsze

wymagania.
Przejscia przewoddw przez sciany kottowni wykona¢ z materiatéw niepalnych i

zapewni¢ ich ognioszczelnosé.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie sztuczne, szczegdlnie przodu kotta, o napieciu
220V i przynajmniej 1 gniazdo narzedziowe o napieciu max 220V. Pomieszczenie ko-
ttowni nalezy wyposazy¢é w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony 7 IP-65. Nalezy
wykonac podiaczenie elementow sterowania kotta oraz obiegdéw grzewczych.

W kotlowni przy wejsciu winien by¢ zlokalizowany awaryjny wylacznik
pradu.

Stosowanie wentylacji mechanicznej jest niedopuszczalne.

Kottownie przed przekazaniem do eksploatacii nalezy wyposazy¢ w podreczny

sprzet gasniczy, tj:

1) koc gasniczy
- gasnica proszkowa 2x2kg
3. Warunki ochrony p-poz magazyn opatu

Pomieszczenie opatu stanowi istniejgce wydzielone pomieszczenie, 0 wysokosci
H= 3 m i powierzchni P= 19,27 m?2. Kubatura kottfowni V=57,81 m?.

éciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce magazyn, a takze zamkniecia otwordw
w tych elementach, majq klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz:
- konstrukcja stropu REI 120,
- sciany wewnetrzne EI 120,

- sciany zewnetrzne kottowni, nie mniejsza niz EI 60,



- drzwi wewngtrzne EI60 wykonane z materiatu niepalnego, np. stalowe, wyposa-
zone od wewnatrz w zamknigcia bezklamkowe, otwierane na zewnatrz pomieszczenia
pod lekkim naciskiem (dZzwignia antypaniczna od wewnatrz pomieszczenia) - istniejace

drzwi nie spetniajg teqo wymagania.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
Magazyn przed przekazaniem do eksploatacji nalezy wyposazyé w podreczny

sprzet gasniczy, tj:

- koc gasniczy

- gasnica proszkowa 1x2kg

5. Technologia

Kottownia dostarczac bedzie ciepto dla celéw grzewczych oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem poj. Podgrzewacza o poj. 1000l.

Projektuje sig¢ ogrzewanie dwururowe z obiegiem wymuszonym - pompowe o
parametrach czynnika 80/60°C. Strefa klimatyczna I, t, = -16°C. Zrédtem ciepta
bedzie: kociot na pellet o mocy 200 kW oraz kociot na pellet o mocy 200kW wraz ze
Slimakowym podajnikiem paliwa i zbiornikiem paliwa. Kotty bedg pracowaty w
kaskadzie urzadzen. Technologia kottowni bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym
wigc nalezy je wyposazy¢ wezownice schtadzajace, a na zasileniu zamontowaé zawory
bezpieczeristwa o PSV=2 bary.

Istniejacy uktad pracowat w systemie otwartym. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, dopuszcza sig montaz kottéw na paliwo state w uktadzie zamknietym.
Zaprojektowano zamknigcie uktadu grzewczego i zabezpieczenie przeponowymi
naczyniami wzbiorczymi, zaworami bezpieczeristwa oraz chtodnicami schtadzajacymi
zgodnie ze schematem technologicznym kottowni. Istniejaca instalacja c.o.
zakonczona jest odpowietrznikami automatycznymi i jest dostosowana do pracy w
uktadzie zamknietym.

Zaprojektowano wiaczenie do istniejacej instalacji c.o. za rozdzielaczem
gtbwnym. Zachowano istniejacy podziat na obiegi grzewcze oraz istniejace Srednice i
parametry pomp obiegowych poszczegéinych obiegéw grzewczych.

Instalacje c.o. oraz kotty nalezy zabezpieczyé naczyniami przeponowymi o
pojemnosci zgodnej ze schematem technologicznym i ciénieniu wstepnym 1 bar oraz
membranowymi zaworami bezpieczeristwa 3" psv=2,0 bar.

Zanieczyszczenia na instalacji zatrzyma filtroodmulacz o $rednicy DNS8O.

Wezownice schtadzajacy kotta podiaczyé do instalacji wodociggowej, a jej
odptyw odprowadzi¢ do studni schtadzajacej.

Pracg catego uktadu sterowat bedzie uktad automatyki firmowej dostawcy kotta
- automatyka kaskadowa. Automatyka powinna zapewniaé sterowanie pompg kottowg
oraz pompg obiegowg c.o. kazdego z kottéw, pompa tadowania zasobnika c.w. oraz
pracq kottéw w kaskadzie. Zabezpieczenie temperatury powrotu realizowane bedzie za
pomocg pompy kottowej przy kazdym kotle.

Sterowanie obiegami grzewczymi przewidziano zewnetrznym sterownikiem
obiegbéw grzewczych - 2 obiegi grzewcze z podmieszaniem.



Ukfad pracowat bedzie z ptynnie obnizang temperaturg wody w instalacji w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej.

Kotty wspétpracowac beda z systemem automatycznego podawania paliwa przy
pomocy podajnika pneumatycznego. W pomieszczeniu magazynu paliwa
zaprojektowano gtéwny zbiornik na pelet o pojemnosci 4 tony. Pelet z zasobnika
gtdwnego transportowany bedzie przewodami pneumatycznymi do pomieszczenia
kottowni ~ do podajnika posredniego. System pneumatyczny sktada sie z dwéch
elastycznych przewodoéw oraz zintegrowanego z kottem zasobnika peletu. Paliwo
zasysane begdzie z komory magazynu za pomocg turbiny ssgcej a nastepnie trafia do
zbiornika przykottowego. System jest w duzym stipniu zautomatyzowany i
bezobstugowy. Dobrana pojemnos¢ zbiornikéw gtéwnych i podrednich ma zapewnié
konieczno$¢ uzupetniania paliwa co ok. 12 dni.

Technologie kottowni wykona¢ wg. rysunku nr S2. Lokalizacja urzadzen i
przewodéw wg. rysunku nr S1.

Przewody technologiczne, izolacja.

Przewody instalacji kottowej wykonac z rur stalowych instalacyjnych typu S,
wykonanie wg PN-74/H-74200 lub PN-74/H-74219. Przewody taczy¢ przez spawanie
gazowe. Montaz armatury wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym.
Zaprojektowano armature w wersji mufowej.

Do pomiaru cisnienia zaprojektowano termo-manometry tarczowe o zakresie 0-
4 bar, 0-120 °C.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym.

Powierzchnie rur nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do II stopnia czystosci.
Oczyszczone przewody malowac¢ dwukrotnie, warstwa podkfadowa emalia tlenkowa,
warstwa nawierzchniowa emalia syntetyczna aluminiowa, termoodporna do 200°C.

Dopuszcza sig¢ wykonanie technologii kottowni z rur ze stali weglowej nr 1.0034-
E195, produkowane zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej.
Ztaczki wyposazone sg fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru
czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270
DVGW). Materiat EPDM jest szczegélnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature,
ozon, oraz $rodki chemiczne, wtacznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi
W instalacjach ogrzewania i chtodzenia.

Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci rurociagi zaizolowaé otuling PUR w
ptaszczu PVC lub izolacjg z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym.

Otulina powinna posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ wymagania COBRTI INSTAL.
Stosowac izolacje cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/m2K zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajace
rozporzadzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

Przewody po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ oznakowanie:

- zasilanie - kolorem czerwonym
- powroét - kolorem niebieskim

Oznakowanie elementéw kottowni i armatury powinno odpowiadaé¢ schematowi
technologicznemu kottowni. Izolacje i oznaczenia wykonaé w sposéb trwaty i estetyczny.



Préby cis$nieniowe

Zamontowane urzgdzenia i przewody nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cignienie
0,6 MPa. Prébe hydrauliczng instalacji wykonaé przed natozeniem izolacji.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli ciSnienie nie spada w ciggu 20 minut.
Instalacja powinna by¢ dzier wczesniej napetniona i odpowietrzona.

Po pozytywnej prdbie cisnieniowej instalacje nalezy ptukaé poprzez kilkukrotne
napetnianie i oprézniane.

Po ptukaniu wykona¢ prébe instalacji na goraco.

UWAGI KONCOWE

Instalacjg wykonac zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych. Czes¢ II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz $ciéle wg

przedstawionego projektu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i

stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

- W czasie wykonywania robét montazowych - instalacyjnych nalezy zachowac wiasciwe

warunki BHP dotyczace

- robot montazowych

- robét spawalniczych

- przygotowania farb i naktadania powtok malarskich

- robét elektrycznych

- oraz wtasciwe warunki p. poz. dotyczace :

- robét spawalniczych

- Pprzygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich

- przeprowadzania préb instalacji elektrycznych.

-Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
— Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen Wykonawca robét

dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami.

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Uprawnienia projektowe
b/o w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej e,
Projektant; Mar inz. Piotr Mitejszo | branzy sanitarnej upr. nr P 07.2020
ewid. 2=
POM/0284/PWBS/16; i
POM/1S/0029/17
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PROJEKT BUDOWLAN O-WYKQNAWCZY

INFORMACJA BIOZ

Remont istniejgcej kotlowni polegajacej na wymianie kotlow

NAZWA INWESTYCJI: wraz z osprze¢tem przy budynku Zespolu Szkolno
-Przedszkolnym w Smoldzinie przy ul. Bohateré6w Warszawa 48 na dzialce nr
578.
Zespdt Szkolno
ADRES INWESTYCJI -Przedszkolny w Smoldzinie przy ul. Bohateréw Warszawa 48, dz. nr 575.
Gmina Smoldzino
INWESTOR 76-214 Smoldzino, ul. Kosciuszki 3
Inzynieria Sanitarna Piotr Mitejszo
NAZWA I ADRES ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Stupsk
JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ NIP: 839-295-06-04
Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
ZESPOL PROJEKTOWY:
| FUNKCIA IMIE SPECJALNOSC ) DATA:  |PODPIS:
1 ZAKRES: [ NAZWISKO: I NUMER UPRAWNIEN:
PROJEKTANT mgr inz. Uprawnienia projektowe w lipiec
BRANZA SANITARNA: Piotr Milejszo specjalnogci instalacyjno- 2020 >
| inzynieryjnej branzy sanitarnej upr. _../"/F* =
nr POM/0284/PWBS/16 nr ewid. ot
POM/IS/0029/17 |

1



1. Zakres robét i kolejnos$¢ realizacji:

Zakres robot budowlanych zostat okre§lony w projekcie budowlanym i obejmuje:
- Technologie kottowni na pellet

Przewiduje si¢ wykonanie w/w instalacji w nastepujacej kolejnosci:
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe
—  proba szczelnosci i wytrzymatosci,
— roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane bgda wewnatrz istniejacego budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystegpuja elementy
zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét

Brak zagrozef wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza si¢ za typowe dla tego rodzaju prac.
W zwigzku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Kierownik budowy obowiazany jest zapewnié¢ pracownikom wymagany sprzet i narzedzia, wskazaé¢ drogi
komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych Zagrozen oraz zapoznac z procedurami
bhp. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni o numerach telefonow alarmowych, §rodkéw ochrony p.poz. itp.
Kierownik budowy winien dopilnowag, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony osobistej.
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

ZESPOL, PROJEKTOWY:
Funkcja: Imig i Branza: Nr upr. bud. Data | Podpis:
nazwisko:
. Uprawnienia projektowe w

mgr Inz. specjalnosci instalacyjno- =
Projektowal | Piotr Sanitarna | inzynieryjnej branzy sanitarnej upr. nr | 07.2020

Mitejszo POM/0284/PWBS/16  nr  ewid. -

POM/IS/0029/17
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POMORSKA DKREGOWA
: fém INTYNIEROW Bupﬁm&:}xg |

sygn. akt. 346/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzadach zawodowyih
-architektow oraz inzynieréw budomictwa (tjiDeU.z 2016 1. poz. 1725 ze-zm.y i ari; 12 ust, 2,
ust. 3§ vst.de pht 3, art, 14 ust, Lpkt 4b ustawy z daia 7 lipea 1994-¢, Prawo budowlane (t. {. Dz. U.
22016 r. poz. 290 2& zm.) oraz § 10 i § 14 ust, 3 rozporzgdzenia Ministra- Infrastroktury i Rozwoju z
dmia 11 wizednia 2014 ¢ w sprawic samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie (Dz, U, »
2014x. poz. 1278){ at, 104 ustawy zdnia 4 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(. j Dz U. 2 2016 r, Poz. 23 ze zm.), po usteleniu, ze speiione zostaly warinki w zakresie
praygotowania zawodowego oraz po zivzeniy egzamine na-uprawnisnia ‘budowlane z wynikiem

pozyiyemyni,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pamorskiej Okrggowef Izby Inzynierdéw Budownictwa.
stwierdya, Ze:

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzony dnia 16.11,1985 ¢. w Stupsku

otrtzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘numer ewidencyjny: POM/0284/PWHS/16

do projektowania i kierowaniz robotami budowlanyrmi bez ograniczen
w speejalnofci stalucyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiagowych i kanalizacyjnych

iJZ'ASADNlENIE

W zwigzkin 7 uwzglédn femieny w catode Zydania sfrony, ma podstawie art, 107 § 4 K p.a. odstepuje sic
od‘uzaS’adnfefnia:dac‘_:‘y:-gji;?ﬁkres nddanyeh uprawnien budowlanych wskazano nia odwrocie decyzi,
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Pan Plotr Artar Milejszo nupowazniony jest:

T. Na podstawie art. 12-nst.1 pkt 1-5, ait. 13 ust. 3 { 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

%2016 1., poz 290 ze zm.), w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

¢ieplnych, wentylacyinyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczesi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budows. Iub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierawania wytwarzaniém konstrukeyjriych elementéw budowlanych oraz nadzoru

 § kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,

d) wykenywania nadzoru inwestorskiege, _

&) sprawowania kontroli lechnicenej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wizesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz: U. z 2014 r..poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajs do -

1) sporzgdzania projekiy zagospodarowania dzialki Jub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawniedi,

2). do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wientylacyjne; gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Od niniejsze] decyzji shugy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] ‘Izby Insynierow

Budownictwa w Warszawie, za pasrednictwen: Okregowej Komisji Kwalifikacyingi Pomorskisj Okregowei Izby

Inzynieréw Bugdovmictwa w terminie 14.dni od daty jej dorgozenia.

Sklad orzekajacy Okrgpowe] Komigjl Kwalifikacyjnej:

CZLONEK

{)hwoxv%isji Kwalifikseyjng]
z/ e
.Jé-{r\_f.d.--—f’-”' Sl
»pmf.’@ﬁ‘mb. inz, Ziemowit Siiligowskl
Ofrzymujg:.
1.Pan Piotr Arur Mifejszo-
76-200 Stopsk, i Malgzewskiego 3
2.0kregowe Rada Izby
3.Gléwny Inspekier Nadzoru Budowlanego
4,08
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I 1 B &
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-BT1-JFS-GlJ * i

Pan Piotr Artur Mifejszo o numerze ewidencyjnym POM/IS/0029/17

adres zamieszkania ul. Malczewskiega 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw. Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzonie bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez;

Franciszek Rogowicz; Prrewodniczaey Rady Pomorskief Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa,

(Zgndaie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz: 1450) dane w postaci
elektranicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamacy wainego kwalifikawanego certyfikatu sg

tord

1 ) pod griem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym padpisami wlasnorecznymi.)

. Weryfikaclg poprawnasei danych w niniejszymi zadwiad iu modna sprawdzié za-pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieéréw Budownictwa www.piib.org.pt ub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okragowe] lzby Intynigréw
Budownictwa.
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