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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy

Projekt budowlany remontu istniejacej kottowni polegajacej na wymianie kottéw wraz z
osprzetem przy budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnym w Smotdzinie przy ul. Bohate-
réw Warszawa 48 na dziatce nr 575 - branza elektryczna

dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieri opracowania.

mgr inz. xooert Chotodowski
upr. bud. nr POM/0008/PWOR/1 -
do projektawania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze’ w specjaingéci
instalacyjnej w zakresie vieci, instalacii i upfadred
elektrycznych § alekiroenargetycznych
Czionek POHIB ¢ ar: POM!IE/Q 06/
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budowlanych projektanta
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do POIIB projektanta

F® POLSKA
L1 2B A
: = INZYNIEROW
0 L supownicTwa

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-FDT-E6X-WTQ *

Pan Robert Chotodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15

adres zamieszkania ul.Wtadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
= Zlecenie wykonania projektu,
* Podkiady architektoniczno — budowlane,
e Zakres prac projektowych omdéwiony i uzgodniony z Inwestorem,
» Dokumentacje projektowe innych branz,
* Normy przedmiotowe oraz obowigzujgce przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym remontu istniejacej kottowni polegajacej
na wymianie kottow wraz z osprzetem przy budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnym w Smot-
dzinie przy ul. Bohateréw Warszawa 48 na dzialce nr 575.

Projekt w swym zakresie obejmuje:

* Rozdzielnice kottowni,

* Instalacje elektryczne oswietlenia,

* Instalacje elektryczne trojfazowe i jednofazowe,

» Instalacja uziemiajgca,

* QOchrona przeciwporazeniowa,

= Ochrona przeciwprzepieciowa.

2 Opis techniczny

2.1 Stanistniejacy

W pomieszczeniach kottowni istniejgca instalacja elektryczna jest w ukladzie TN-C niespet-
niajagca wymagar ochrony przeciwporazeniowe] na dzien dzisiejszy. Stan instalacji potwierdzajg
protokoty z pomiarow elektrycznych oraz wizja lokalna.

Niniejszy projekt zaktada wymiane instalacji elektrycznych dostosowujac do obowigzujacych
przepisow.

2.2 Rozdzielnica kottowni

Dia potrzeb rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano wymiane istniejacej rozdzielnicy
kottowni RK. Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian.

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw odbiorczych projektuje sie przez wytaczniki rézni-
cowopradowe i wytaczniki instalacyjne nadpradowe. Rozdzielnice oraz poszczegdlne obwody od-
biorcze nalezy opisa¢ w sposoéb trwaly, przejrzyscie i zrozumiale.

Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-01, natomiast schemat ideowy oraz widok
na rys. E-02.

2.3 Instalacje oswietlenia elektrycznego wnetrzowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na podstawie wymagan normy PN-EN 12464-
1:2012 Swiatlo i o$wietlenie — Odwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano na podstawie wymagan normy PN-EN 1838:2005 Za-
stosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy oswietleniowe wyposazone
w uktady awaryjne zataczajgce sie z chwilg zaniku napiecia z sieci gtéwnej. Po powrocie napiecia
z sieci lampy wylaczajg sie, a baterie dotadowujg sie. Czas $wiecenia: min. 1 godzina. Oprawy
oswietlenia awaryjnego musza posiadac certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Catosc projektowanej instalacji elektrycznej oswietlenia nalezy wykonaé przewodami o napie-
ciu izolacji 750V w izolacji i powloce z PVC z zylami miedzianymi w ukfadzie sieciowym TN-S.
Przewody ukiada¢ w korytkach kablowych rurach elektroinstalacyjnych. Wykonane przepusty in-
stalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli nalezy uszczelnic¢
masg 0 odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

E.5



Przekroje przewodow oraz zabezpieczenia poszczegélinych obwodéw odbiorczych przedsta-
wiono na schemacie ideowym projektowanej rozdzielnicy kotlowni RK.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie recznie za pomoca tgcznikéw jednobieguno-
wych, Swiecznikowych oraz schodowych montowanych na wysokosci ok. 115cm od gotowej po-
sadzki.

Rozmieszczenie punktéw odwietleniowych i tacznikéw pokazano na rys. E-01.

2.4 Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe

Catos¢ projektowanej instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych i urzadzen nalezy
wykonac¢ przewodami o napieciu izolacji 750V w izolacji i powloce z PVC, z zytami miedzianymi
w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody uktada¢ w korytkach kablowych rurach elektroinstalacyj-
nych. Wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadze-
nia kabli nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej danemu elementowi konstrukcyj-
nemu.

Przekroje przewodéw oraz zabezpieczenia poszczegdinych obwoddéw odbiorczych przedsta-
wiono na schemacie ideowym projektowanej rozdzielnicy kottowni RK. Obwody dla odbiornikéw
1-fazowych wykonac jako trzyprzewodowe a dla odbiornikéw 3-fazowych jako piecioprzewodowe.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rys. E-01.

2.5 Instalacje elektryczne technologii kottownia

Niniejszy projekt przewiduje zasilanie regulatora kottéw. Instalacje elektryczne zasilania urzg-
dzen technologicznych kotlowni ujete zostang w odrebnym projekcie technologii.

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z wykonawca technologii kottowni ilo$¢ poszczegdl-
nych obwodow, ich zabezpieczenia oraz sposéb sterowania urzadzen.

2.6 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na zewngtrz przy wejsciu do kottowni zaprojektowano przycisk sterowania wytacznikiem
gtownym pradu w obudowie z szybka, sprzezony z wyzwalaczem wzrostowym wytacznika giow-
nego w rozdzielnicy kottowni RK.

Potgczenia przycisku sterowania wylgcznikiem giéwnym pradu wykonaé¢ wg schematu roz-
dzielnicy RK.

2.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach kottowni nalezy wykona¢ instalacje szyny wyréwnawczej z tasmy stalo-
wej ocynkowanej FeZn 25x4mm, do kidrej nalezy poditgczy¢ wszystkie przewodzace elementy
wyposazenia technologicznego.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepigciowg, projektuje sie ograniczniki przepieé¢ typu 2 zamontowane
w rozdzielnicy kottowni RK. Poziom ochrony < 1,5kV.

W przypadku wymaganego nizszego poziomu ochrony nalezy przewidzie¢ dodatkowo ogra-
niczniki przepie¢ klasy D, zlokalizowane indywidualnie przy chronionych urzadzeniach.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasi-
lania przez zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym, za pomocg wylgcznikéw instalacyj-
nych nadpradowych i réznicowopradowych.

Rowniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatéw przewiduje
sie wykorzystanie szyny wyréwnawczej. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ dodatkowo
szyne PE rozdzielnicy, miejscowe szyny wyrownawcze, instalacje CO, instalacje wod-kan oraz
pozostate instalacje przewodzace, wchodzace do budynku.

Uktad sieciowy w instalacji TN-S. Przewdd zerowy N izolowaé podobnie jak przewody fazowe
i nie mozna go taczy¢ z przewodem ochronnym PE.
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2.10 Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do budowy wykonawca zapozna si¢ z lokalizacjg istniejacego uzbroje-
nia terenu oraz uzyska niezbedne pozwolenia na prowadzenie robét.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, przed odbiorem nalezy wykonaé¢ kompletne
badanie urzadzen zabezpieczajacych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych. Szczeg6ing uwage
zwrdci¢ na poziom rezystancji izolacji i ciggto$¢ przewodu ochronnego PE oraz skuteczno$é
ochrony przeciwporazeniowej.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (do-
puszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zata-
czong dokumentacija powykonawczg i pomiarows.

irgr inz. xovert Chotodowski

upr. bud. nr POM/O008/PWOR/15
do projektowania i kierowanla robomnu
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