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1. Czes¢ ogblna

a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

~BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. SMOtDZINO, GM. SMOLDZINO, POWIAT
StUPSKI - ETAP I”

b) przedmiot i zakres robét budowlanych
Szczegotowy zakres robot ujety jest w dokumentacii projektowej i przedmiarach robét.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe:

1. uzbrojenia podziemnego obejmujgcego kanalizacje Sciekowa, grawitacyjng w m. Smotdzino wraz z
przykanalikami sanitarnymi z poszczegoinych posesj,

2. uzbrojenia podziemnego obejmujacego kanalizacje Sciekowa cisnieniowg w m. Smotdzino,

3. sieciowe przepompownie $ciekow (PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 i PS9), zlokalizowane w m.
Smotdzino, przejezdne lub wygrodzone z bramg wjazdowa i furtka, oSwietleniem typu parkowego i
zagospodarowaniem terenu przepompowni — utwardzenie placu manewrowego,

4. przepompownie przydomowe zlokalizowane w m. Smotdzino, zlokalizowane na prywatnych
posesjach.

Opis robdt przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewziecia, okre$lajacy rozwigzania
techniczne, w  podziale na rodzaje robot ujety w  dokumentacji  projektowe;
i przedmiarach robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢
z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego co do
podjecia dalszych krokow.

c) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

- segregowanie i wywiezienie materiatow rozbiorkowych niewykorzystanych do wykonania robét lub na inne
potrzeby Zamawiajacego. Decyzje w sprawie przydatnoSci materiatéw rozbiorkowych podejmie
Zamawiajacy.

d) informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji rob6t budowlanych :
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  doktadne  wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w



wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

- zahezpieczenia interesow osoéb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
zamdwienia.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych
rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

- ochrony srodowiska

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

-warunkow bezpieczenstwa pracy

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i informacjg BIOZ wskazang,
przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje sie zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek



materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poSwiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie zamdwienia.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym zorganizuje zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie koszty
zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wtasnych.

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

- ogrodzenia
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku (teren ogrodzony)
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt niezbedne inne ogrodzenie.

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw ewentualnego czasowego zajecia terenu dla celdéw
wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie
terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnier z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego.

- okreslenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jako$ciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Roboty tymczasowe - roboty, kiére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.
Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien
Wspolny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.
Glebokosé wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w

kierunku pionowym.

Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykopow.

Odktad tymczasowy - miejsce sktadowania materiatu z wykopéw do uzytku w dalszych robotach.



Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12.

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celow rolniczych.

Odwodnienie wykopow - odprowadzenie wod poza obszar rob6t ziemnych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanat $ciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw gospodarczo- bytowych.
Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamknigty.

Kanat otwarty - kanat, ktérego gérna cze$¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynku do kanalizacji sanitarne;.
Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdéw z kanatow i odprowadzenia ich do
przepompowni.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej wiekszej lub rownej 1,0 m.

Kod CPV Nazwa robé6t budowlanych

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - wtaz kanalizacyjny umozliwiajacy dostep do kanatu Sciekowego
w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Studzienka wiazowa - studzienka o Srednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i
schodzenia.

Studzienka bezwlazowa (studzienka $lepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed
wlotem do kanalizacji.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcii
monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze¢$¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z elementow z prefabrykatow.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Studzienka prostokatna - studzienka z komorg w ksztafcie prostokata.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢é komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

Komin wlazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekdw.
Wylot komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub innego
elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.



Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od Srednicy kanatu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z
kanatem, stuzgca do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodami.

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu
lub kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z
wyrdéwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wdd lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Przejscie szczelne - uszczelnienie pomiedzy Sciang betonowg studzienki a rurg z PVC.

Srednica rury technologicznej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledéw hydraulicznych, podana w
milimetrach.

Srednica rury przewiertowej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledu na wykonanie bezkolizyjnego i
bezwykopowego przejscia pod drogq lub inng przeszkoda terenowg, podana w milimetrach.

Wylot do odbiornika - obiekt na koncu kanatu sanitarnego umozliwiajacy prawidtowe skierowanie
Sciekow do odbiornika, uwzgledniajacy zabezpieczenie dna i skarp odbiornika przed rozmywaniem, jak
réwniez zabezpieczajacy kanat przed podtopieniem ze strony cieku.

Podpory slizgowe - podpory, za pomoca ktorych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ochronnej
(przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych,
dokumentacji projektowej i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow potwierdzajace, ze wszystkie zastosowane
materialy sq zgodne z wymogami obowigzujacych przepisow w tym Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materialy nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca.

2.2  Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, dokumentacii
projektowej i obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

2.3  Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byC dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacie, mogq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez = Zamawiajgcego za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajacy
pozwoli wykonawcy wykorzystaC te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2,6  Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami



dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymaganie dotyczace Srodkéw transportu.

Srodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementdw robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.
6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2  Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.



Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowat mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg,
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore
majq by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.



7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg,
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Okreslone w umowie na roboty budowlane

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zamdwienia.
Zamawiajacy przyjmuje, ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie
ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru robét. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe
ujete zostang w kosztach wtasnych wykonawcy wliczone w ceny robot.

10. Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia
10.1.  Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.

10.3  Dokumentacja projektowa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
(CPV- 45231300-8)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami $ciekow w miejscowo$ci Smotdzino.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizowaniu projektu i obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe rurociggu ttocznego sciekéw

- wybudowanie pompowni $ciekéw PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 PS9

- wybudowanie przepompowni przydomowych

- przygotowanie do zasilania energetycznego

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami, Normami Technicznymi ( PN i EN -
PN ), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami umowy.

2. Materialy
21 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Do wykonania przykanalikow kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowa¢ rury kanalizacyjne Dn150 /
148x22mm SN8/ rura dwuscienna wykonana z PP X-Stream produkcji np. WAVIN, taczone na kielichy z uszczelkg
gumowa. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac rury kanalizacyjne Dn200 /196x29mm SN8/ rura
dwuscienna wykonana z PP X-Stream produkcji np. WAVIN, taczone na kielichy z uszczelka gumowa. Studzienki
przytaczeniowe, inspekcyjne zlokalizowano glownie na terenach prywatnych posesiji projektuje sie o Srednicy DN425.
Wykonanie studni kanalizacji sanitarnej: inspekcyjnych z PVC z kinetg PP/PE — DN425 z wtazem Zeliwnym B125. W
studni rozpreznej przewod ttoczny Sciekdw wyprowadzi¢ nad kinete. Przewod tloczny potaczy¢ z przewodem
rozpreznym trojnikiem PE Dn110, skierowanym do gory. Dot trojnika Dn110 potaczy¢ przewodem PE Dn110 i
sprowadzi¢ go nad kinete. Wytracanie energii pompowanych Sciekdéw odbywac sie bedzie na kinecie studni. Przewéd
ttoczny mocowac do Sciany wewnetrznej studni kanalizacyjnej — rozpreznej, za pomocg zakotwionych obejm.
Potaczenie koncdwek rurociggu ttocznego w studni — za pomocy ztaczy zaciskowych do rur z polietylenu — PE.
Studnie rozprezne wykona¢ z kregéw betonowych DN1200 z wtazem Zeliwnym Dn600 typu ciezkiego. Studzienki
rewizyjne - przelotowych i potaczeniowych na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z kregdw betonowych
DN1200 tgczonych na zaprawe betonowa. Dolng cze$¢ studni (0,80 m) nalezy wymurowac z cegly kanalizacyjnej, a w
dnie wyrobi¢ kinete z betonu B10 wodoszczelnego W8. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wtazy zeliwne DN60O (D400)
typu ciezkiego oraz stopnie ztazowe. Dla studni posadowionych w pasach drog nalezy zastosowaé betonowe
pierscienie odcigzajace. Wykona¢ witaczenie w studniach rewizyjnych (odpowiednie tuleje): na kanale gtéwnym PP
Dn200 oraz Dn150 — na doptywie i odptywie oraz przykanalikéw $ciekowych z rur PP Dn150 i Dn200. Wykona¢



nalezy 6 sztuk przydomowych pompownie $ciekdw (Pp) produkcji np. GRUNDFOS z powodu duzej réznicy wysokosci
oraz wysokim poziomie wod gruntowych.
2.2 Kanalizacja sanitarna tloczna.

2.2.1  Kanaty tloczne sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smotdzino:
Na terenie dziatek w miejscowosci Smotdzinie projektuje sie wykonanie sieci w uktadzie ciSnieniowym z rur
PE DN50-90 PE80 SDR17 produkcji WAVIN. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewody
kanalizacji tlocznej odprowadzajace Scieki z posesji (przytacza kanalizacyjne) PE 50x2,9mm oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej o $rednicach PE 63x3,6mm, 75x4,3mm i 90x3,5mm.

2.2.2. Przydomowe przepompownie Sciekow (Pp) w m. Smofdzino:
Na terenie dziatek w miejscowosci Smotdzinie projektuje sie 6 przydomowych przepompowni $ciekéw
produkcji np. GRUNDFOS (zestawienie przydomowych przepompowni $ciekow wg zatgcznikow). W
niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewody kanalizacji ttocznej odprowadzajace Scieki z posesji
(przytacza kanalizacyjne) PE 50x2,9mm.

2.2.3. Pompownie $ciekéw sanitarnych PS4 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:
Na dzialce nr 221/2 projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarych PS4 przejezdng produkcji np.
GRUNDFOS (zestawienie przepompowni $ciekéw wg zatgcznikéw). W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano przewdd kanalizacji tiocznej od dz. nr 221/2 (PS4) do dz. nr 221/2 (W276), obreb
Smoldzino. Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 63x3,6mm PE80 SDR17 zgrzewanego
doczotowo.

2.2.4. Pompownie $ciekéw sanitarnych PS5 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:
Na dzialce nr 389/2 projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarnych PS5 przejezdng produkcji np.
GRUNDFOS (zestawienie przepompowni $ciekéw wg zatgcznikéw). W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano przewdd kanalizacji thocznej od dz. nr 389/2 (PS5) do dz. nr 513 (SR6), obreb Smotdzino.
Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego doczotowo.

2.2.5. Pompownie $ciekéw sanitarnych PS6 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:
Na dzialce nr 375/25 projektuje sie przepompownie $ciekow sanitamych PS6 na terenie utwardzonym i
ogrodzonym produkcji np. GRUNDFOS (zestawienie przepompowni Sciekéw wg zatgcznikéw). W niniejszym
opracowaniu zaprojektowano przewéd kanalizacji ttocznej od dz. nr 375/25 (PS6) do dz. nr 4 (SR7), obreb
Smotdzino. Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego
doczotowo.

2.2.6. Pompownie $ciekéw sanitarnych PS7 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:
Na dziace nr 368/41 projektuje sie przepompownie $ciekw sanitarnych PS7 na terenie utwardzonym i
ogrodzonym produkcji np. GRUNDFOS (zestawienie przepompowni sciekow wg zatacznikéw). W niniejszym
opracowaniu zaprojektowano przewdd kanalizacji tocznej od dz. nr 368/41 (PS7) do dz. nr 31 (SR8), obreb
Smotdzino. Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego
doczotowo.

2.2.7. Pompownie $ciekéw sanitarnych PS8 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:
Na dziatce nr 389/39 projektuje sie przepompownie $ciekow sanitamych PS8 przejezdng produkcji np.
GRUNDFOS (zestawienie przepompowni $ciekéw wg zatgcznikéw). W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano przewdd kanalizacji ttocznej od dz. nr 389/39 (P$8) do dz. nr 389/39 (SR9), obreb
Smoldzino. Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego
doczotowo.

2.2.8. Pompownie $ciekéw sanitarnych PS9 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:



Na dziatce nr 368/94 projektuje sie przepompownie éciekéw sanitarnych PS9 na terenie utwardzonym i
ogrodzonym produkcji np. GRUNDFOS (zestawienie przepompowni Sciekdw wg zatacznikow). W niniejszym
opracowaniu zaprojektowano przewdd kanalizacji ocznej od dz. nr 368/94 (P$9) do dz. nr 368/39 (SR9),
obreb Smotdzino. Projektuje sie wykonanie kolektora tlocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17
zgrzewanego doczotowo.

2.2.9 Studnie rozprezne sciekéw (SR) w m. Smotdzino:
Na terenie dziatek nr 4, 31, 143/2, 221/2, 221/1, 368/39 i 513, obreb Smotdzino zaprojektowano studnie
rozprezne z polimerobetonu DN 1200. Studnie te nalezy wyposazyé w wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng wykonang z rury PVC DN50 mm. Szczegét studni rozpreznej przedstawiono na rys. nr S.160
dokumentaciji techniczne;.

3.0 Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodno$ci z aprobatg i atest higieniczny.
Pompownie sieciowe powinny posiadac¢ deklaracje zgodno$ci z normg i certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B".

4.0 Skifadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sg sktadowane lub
przewozone zawiesi transportowych stosowania wtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

» rury skladowane w stosach na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokoSci nie mniejszej
niz 0,1 m i w odstepach 1+2 (m). Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 (m) o mniejszych
$rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jezeli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

» Nie dopuszczalne jest sktadowanie przy ktérym mogtoby wystapi¢ odksztatcenia, zagiecia, zagniecenia
itp. , w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

» Nie dopuszcza si¢ do zrzucania elementow.

» Nie dopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek po podtozu.

e Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz wystepuje
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z
czym nalezy je chroni¢ przed:

¢ Dtugotrwatym nastonecznieniem

»  Nadmiernym ogrzewaniem od zrédta ciepta

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy, poleceniami
Inspektora Nadzoru majgcymi stosowne atesty i aprobaty.

5.0 Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

e Zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo

e Urzadzenia do wykonywania przewiertéw sterowanych

e Kompresor

Zuraw samojezdny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ Srodowiska w obrebie prowadzonych robét.



Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektem organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacie Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru dokumenty
dopuszczajace sprzet do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.0 Wykonywanie roboét

6.1 Roboty przygotowawcze
¢ Prace geodezyjne
*  Prace geotechniczne sprawdzajace
»  Wykonanie dojazdow tymczasowych
»  Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogi — zajecie pasa drogowego
«  Oznakowanie zabezpieczajace organizacje ruchu na czas prowadzonych robdt w m. Smotdzino.

6.2 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna, ttoczng i studnie, nalezy wykonywaé jako otwarte: o $cianach
pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym. Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac¢ zgodnie warunkami technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Dla wszystkich robot liniowych (sie¢ kanalizacyjna sanitarna tloczna i grawitacyjna) przewiduje sie wykopy
mechaniczne w 90% (reczne w 10%) waskoprzestrzenne, obustronnie deskowane z rozporami. Ze wzgledu na
gtebokoS¢ wykopow, przy uktadaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, dochodzacych do 4,30 m p.p.t. projektuje sie
zastosowanie umocnieft wykopdw petnym umocnieniem $cian przy uzyciu systemu $cian stalowych. Metoda ta
polega na zastosowaniu do obtozenia Scian wykopu ptyt stalowych z dolng ptytq skrawajacq i ich rozparciu za
pomMoCa rozpor.
Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych odkrywek zlokalizowaé
wszystkie kolidujace sieci i urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie, w
granicach lokalnych mozliwosci, czy nie wystepujg — na trasie projektowanej kanalizacji - sieci i urzadzenia
podziemne nie zainwentaryzowane na mapach.
Wykop pod kanat grawitacyjny nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Ewentualng ziemie ro$linng — humus, po odspojeniu, nalezy sktadowa¢ w osobnej hatdzie.
Szerokos¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szerokos¢ wykopu
pionowego umocnionego

« dla kanatu kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn160 i Dn200 - 1,00m,

» dla sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE Dn50-90 - 0,90m.
Deskowanie $cian — petne lub azurowe, nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Ziemia z wykopow powinna byé
zasadniczo sktadowana obok wykopdw. Wydobywang ziemie ,na odktad” nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0m, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejécie takie trzeba stale oczyszczac z gromadzacej
sie ziemi.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoZzeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ A}3,0cm dla gruntow zwigztych, A}5,0cm gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi A} 5,0cm.
W warstwie naturalnie wystepujacego piasku rury kanalizacji Sciekowej, przewodu tocznego mozna uktadac na
wyréwnanym dnie wykopu bez kamieni i innych czesci statych. W przeciwnym wypadku stosowaé zageszczong
podsypke piaskowg;



« grubosci 10cm pod przewody kanalizacyjne: grawitacyjny i ttoczny

« grubos¢ podsypki pod studnie kanalizacyjne — 15¢cm.
W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej lub z opaddw — do odwodnienia powierzchniowego stosowac
pompy osadzane w studzienkach zbiorczych — w dnie wykopu. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.
Zasypke wykopow — czeSciowa dokonywac po sukcesywnym, odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzacii,
powykonawczej - geodezyjne;.
Kanaty Sciekowe, przewdd ttoczny zasypywac piaskiem, ubijajgc warstwami co 15+20cm, do wysoko$ci minimum
0,2m nad projektowany przewdd cisnieniowy lub rawitacyjny ks;
Po wykonaniu obsypki przewodu ttocznego - utozy¢ na tej warstwie taSme metalizowang szerokoSci minimum
15,0cm i 20,0cm dla ochrony kolektora tlocznego lub zastepczo taSma koloru niebieskiego z drutem miedzianym
owinietym wokoto tasmy ostrzegawcze;.
Pozostaty wykop zasypywa¢ ziemig wydobytg z wykopdw - jezeli sg to naturalnie wystepujace; piaski drobne, piaski
Srednie, piaski z domieszkami piaskow gliniastych lub piaski gliniaste.
W obrebie paséw drogowych - wykopdw nie zasypywac¢ urobkiem w postaci; gliny i gliny piaszczystej lub nasypem
niekontrolowanym.
Wskaznik zageszczenia zasypanych wykopdw, w obrebie pasa drogowego powinien wynosi¢ >1.
Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokot i dotaczy¢ wyniki pomiaru stopnia zageszczenia (PN-
86/B-02480).
Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw mozna przystapi¢ do korytowania pasa jezdnego drogi szerokosci i uktadania
warstwy odsaczajace] z piasku i podbudowy z kruszywa kamiennego — tamanego 0-32.
Nadmiar gruntu; pozostatego po wykopach i nie nadajacego sie do zasypywania wykopow oraz z korytowania pasa
jezdnego drogi — wywiez¢ poza teren placu budowy i ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera. Rejon prac w pasie
drogowym, a szczegdlnie przy wykonywanych wykopach i przejSciach specjalnych trzeba zabezpieczy¢ i oznakowac
zgodnie z ,Instrukcjg Oznakowania Robot Prowadzonych w Pasie Drogowym” (zat. Nr 1 do Zarzadzenia Min.
Transportu i Gosp. Morskiej oraz Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 06.06.1990r. — M.P. nr 24 z 1990r.).

6.3 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopéw i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych. Spadki
i gtebokoSci posadowienia kanatow kanalizacyjnych, grawitacyjnych, przewodow tlocznych Sciekow, studni
rewizyjnych, i przepompowni powinny spetnia¢ parametry — rzedne, okre$lone w Dokumentacji Projektowe.
*  Rury kanafowe i przewody w wykopie
Wymagania ogoine
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza
na odcinku co najmniej 30m. Kanaly i przewdd ttoczny uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz
instrukcjami stosowania rur kanalizacyjnych PP i przewoddw z PE. Do wykopu rury kanalizacyjne nalezy opuszczaé
recznie — za pomoca jednej lub dwdch lin. Rury kielichowe nalezy zawsze uktadaé kielichami w strone przeciwna niz
kierunek przeptywu $ciekow. Po zakorficzeniu prac montazowych, w danym dniu, nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg — za$lepka. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw
kanalizacyjnych i badaniu szczelno$ci nalezy kanaty lub przewody
zasypac do takiej wysokosSci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemoZzliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Kanaty grawitacyjne z rur PP X-Stream produkcji np. WAVIN
Rury kanalizacyjne, PP X-Stream produkcji WAVIN, kielichowe — taczone na uszczelke uktada sie zgodnie z
zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad
ziemig”. Prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-
EN 1610 oraz PN-ENV 1046.



Przewod ttoczny z rur PE produkcji WAVIN
Rurociag ttoczny nalezy utozy¢ w wykopie otwartym, pionowym — z umocnieniem petnym lub azurowym (szerokos$¢
wykopu — 0,90m) na gruncie rodzimym lub na 10cm warstwie podsypki z piasku. Po zasypaniu piaskiem warstwg
20,0cm - na catej trasie przewodu nalezy utozy¢ metalizowang taSme ostrzegawczg o szerokosci min. 15,0cm. Przed
zasypaniem rurociag ttoczny poddaé prébie ciSnieniowej.

Studnie kanalizacyjne
Najmniejsze wymiary studni rewizyjnych, z kregdw betonowych (z betonu B-30), powinny by¢ zgodne z PN-EN 476:
Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad:
» studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego, dwoch, trzech lub maz czterech
kanatéw bocznych,
» wszystkie kanaty w studniach krytych nalezy faczy¢ o$ w oS,
« studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym - warstwa ttucznia lub zwiru, dnie wykopu,
« studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
e wprzypadku gdy roéznica rzednych dna kanatéw doptywowych i odptywowych w studzience przekracza
0,50m nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe,

Sposob wykonania studni rewizyjnych przelotowych i potaczeniowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8), a ponadto w ,Katalogu typowych powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt’ - Warszawa. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0m. W
przypadku studzienek ptytkich, kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg,
zapewni¢ wyzej wymienionej wysokosci, dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0m. Przewiduje sie
studnie bez komindw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows -
nastudzienna, a na niej skrzynke wiazowg - zeliwng wg PN-H-74051.

Wiazy kanatowe w ptytach nastudziennych, Zelbetowych powinny by¢ lokalizowane od strony naptywu $ciekow,
zawsze po tej samej stronie osi kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz
klasy D400 - wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy klasy B125 wg PN-H-74051-01.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8,0+15,0cm ponad poziomem terenu. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany komory - w odpowiednich tulejach przej$ciowych o odpowiedniej Srednicy i na
odpowiednich rzednych - ustalonych w Dokumentaciji Projektowej. W $cianach, dostarczonych przez producenta -
kregow betonowych powinny znajdowac sie osadzone trwale stopnie ztazowe, Zeliwne - zamontowane mijankowo, w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych - 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30m.

6.4 Transport

Dowoz rur ze sktadu powinien by¢é prowadzony z nalezytq ostrozno$cig sktadowane delikatnie na podktady
drewniane.

Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliste i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania ztaczy. Podtoze musi by¢
zniwelowane w ten spos6b, aby rura opierata sie na nim na catej dtugosci.

Przed przystapieniem do montazu rur muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen
mechanicznych.

Rury i ksztattki faczone bedg za pomocg zgrzewania doczotowego, oraz potaczen kotnierzowych. Rurociagi uktada¢
na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Obsypka rurociagu zageszczonymi warstwami grubosci 15+ 20 cm do wysokosci 30 cm powyzej powierzchni rury, w
granicach jezdni wykop zasypa¢ piaskiem do petnej wysokosci.



Na zatamaniach trasy o kacie réwnym, oraz mniejszy od 45° wykona¢ bloki oporowe z betonu B - 15 0 wym. 50 x 50
x 50 [em].

6.5 Montaz armatury

Zasuwy posadowi¢ na blokach betonowych i zaopatrzy¢ w skrzynki uliczne.

Powierzchnie terenu wokdt skrzynki utwardzi¢ betonem lub zabrukowac.

Przedtuzacze zasuw zabezpieczy¢ przed mozliwoscig spadniecia z trzpienia zasuwy zawleczkami.

Stosowac obudowy state lub regulowang np. ,HWLE” (stata) np. Luter Beta (regulowana), lub inne rGwnowazne.
Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN — 86/B — 09/700.

6.6 Proby szczelnosci

e Probe ci$nieniowg wolno przeprowadzi¢ tylko w warunkach przepisowo utozonego na podtozu przewodu.
Przed rozpoczeciem podnoszenia cisnienia przewod musi by¢ catkowicie wypetniony woda.

»  Zamkniecia koncowek nalezy starannie rozeprze¢ odpowiednio do wystepujacych sit

»  Prdbe szczelnosci przewodow wykona¢ nalezy zgodnie z PN - 81/B — 10725 metodg préb hydraulicznych,
woda do préb winna by¢ pobrana z sieci hydrantowej w uzgodnieniu z zarzadca sieci.

»  CiSnienie probne odcinkéw winno wynosi¢ pp=0,9 MPa , ci$nienie prébne catego przewodu tlocznego po
zakoniczeniu i zasypaniu rurociggu Pr=0,6 MPa.

Opis wykonania prob szczelnosci

Prébe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13. Badanie
szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno byé prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem
wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg — do poziomu wiazu studni kanalizacyjnej i
obserwacje zwierciadta wody. Prébe szczelnosci przeprowadzamy w obecno$ci przedstawiciela firmy uzytkujace;
dang sie¢. Wymagania dotyczace badan sq spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza

* 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

* 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

e 0,401/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone))

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Prébe szczelnoSci przewodu ttocznego nalezy przeprowadzié w oparciu o PN-EN 805. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny byC instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej préby szczelno$ci, zawory
odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktdre w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$
dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelno$¢. Luki, trojniki, zaslepki czy zasuwy muszg by¢
odkryte podczas préby. Zasuwy wystepujace na odgatezieniach, podczas préby - nalezy zamknaé. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Napetnianie przewodu musi
odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,60MPa, przez czas t = 30
minut. Po zakoriczeniu proby cisnienie w przewodzie nalezy zmniejsza¢ powoli — w sposob kontrolowany.

Z kazdej préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.7 Izolacje

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczyé przed przenikaniem wody specjalnym preparatem
wodoodpornym oraz przez posmarowanie z zewnarz izolacjg bitumiczna.

6.8 Przejscie specjalne nad rzeka Lupawa



Przejscie (dziatki o nr 164, 143/2 i 221/2 w obrebie Smotdzino) utozony nad rzekg tupawg na wysokosci 3,00 m nad
zwierciadtem rzeki (6,00m). Przejscie utozone ponad rzeka, podwieszone do istniejacego mostu. Przejscie nalezy
ociepli¢ piankg poliuretanowa i wykonac w rurze ochronnej stalowej o Srednicy DN300 mm. Rzedna dna utoZenia rury
ochronnej 5,80 m n.p.m. przy rzednej zwierciadta rzeki tupawy 3,00 m n.p.m. daje prze$wit 2,80 m. Dlugos¢
catkowita podwieszenia kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wynosi 46,00 m. Przej$cie nalezy wykona¢ bez naruszenia
skarp i dna rzeki. Wejscia do rur ochronnych z obu stron po wprowadzeniu przewodéw wiasciwych nalezy uszczelnié
materiatami plastycznymi, np. rekawem termokurczliwym. Miejsca przekroczenia rzeki tupawy oznaczy¢ trwale
stupkami kierunkowymi zlokalizowanymi na koricach rury ostonowej (na obydwu brzegach rzeki). Wysoko$¢ stupka
wystajacego nad teren 0,5 m, gleboko$¢ zakopania stupka minimum 0,5 m.

Po wykonaniu teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6.9 Obsypka przewodoéw i zasypka wykopow

Obsypka odcigza rurociag od wystepujacego w wykopie bocznego parcia ziemi, obsypka nalezy wypemi¢ wykop z
obu stron przewodu do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Wykopy realizowane w drodze nalezy je zasypywac
catkowicie piaskiem.

Jako materiat do zasypki mozna stosowaé grunt rodzimy z wyjatkiem wierzchniej warstwy ziemi niekontrolowane;
(gruz, kamienie)

6.10 Robhoty zabezpieczajace

Caly teren w obrebie ktérego prowadzone sg roboty winien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych.
W miejscach przej$¢ pieszych wymagane sa pomosty i ktadki z poreczami zabezpieczajacymi.

7.0 Uzbrojenie rurociagow ttocznych

»  Na rurociggu ttocznym sg zabudowane urzadzenia:
- komora rozprezna
- komora rewizyjna z trojnikiem i zasuwa
- zawor odpowietrzajaco - napowietrzajacy na przewodzie tranzytowym z P 25

7.1 Studnia rozprezna

e W postaci studzienki z polimerobetonu D 1200 mm do ktorej doprowadzona jest koAcoéwka przewodu
ttocznego z PEHD @ 110 mm zakonczona wylewka w kierunku odptywu $ciekéw do kanatu grawitacyjnego.
Wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng wykonang z rury PVC DN50mm. Szczegdt
studni rozpreznej na rys. nr S 160 projektu budowlanego.

7.2 Studzienka czyszczakowa s,c.

e Studzienka D 1200 mm w ktorej zainstalowany jest tréjnik oczyszczakowi z zasuwa odcinkowg o $rednicy
dostosowanej do przewodu ttocznego, ma to umozliwi¢ ptukanie przewodu tfocznego poprzez wprowadzenie
kofncowki przewodu cisnieniowego z wozu WUKO.

e Przewody wewngtrzne komory z rur PE-HD.

7.3 Odpowiedniki

»  Odgazowanie przewodu ttocznego odbywa sie poprzez odpowiednik zainstalowany na tréjniku kotnierzowym
z odcieciem odpowiednika zasuwg Dm.



8.0 Przepompownie $ciekow

8.1 Wymagane standardy pompowni

*  Roboty konstrukcyjne

¢ Roboty uszczelniajgce

e Montaz prefabrykowanych pompowni

* Infrastruktura wyposazenia

- rurociag ttoczny

- Zawory

- zasuwy odcinajace

- prowadnice pomp

- wywiewki

- stopnie ztazowe

- wiaz

¢ Wyposazenie wewnetrzne

- pompy ze stopa sprzegajacq

- wytaczniki ptywakowe

- zabezpieczenia antykorozyjne

- szafka sterownicza

- czujniki poziomu

- zasilanie elektryczne

- wymagane jest aby dostarczone szafy sterownicze, zawierajgce elementy systemu wizualizacji byty
dostarczone jako komplet przystosowany do systemu monitoringu

- wymagane jest aby pompy przewidziane do montazu posiadaty certyfikaty potwierdzajace, ze w okresie
gwarancyjnym majg awaryjnos¢ ponizej 1%.

- w oparciu 0 wymagania Specyfikacji Wykonawca — dostawca winien spetiaé wymagania techniczne dla pomp
odsrodkowych kl. | zgodnie z normg PN - ISO - 9905.

8.2 Pompy musza by¢ wyposazone:

» W zunifikowany typoszereg pompowy. 2 pompy zatapialne do $ciekéw surowych. Montowane pompy
uzywane do wyposazenia przepompowni Sciekdw muszg pochodzi¢ od producentéw posiadajacych
certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakosci zgodny z normg ISO - 9001 lub
rownowazna i powinny spetnia¢ wymagania techniczne dla o$rodkowych pomp klasy | zgodnie z normg PN
ISO - 9905.

8.3 Podstawowe wymogi dla zastosowanych pomp:

*  Powinny by¢ przystosowane do tloczenia Sciekdw z zawartoscig ciat statych.

* Kazdy agregat pompowy powinien by¢ wyposazony w stope sprzegajaca.

e Czesci pomp powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

« Kazda pompa powinna posiada¢ stabilng konstrukcje odpowiednig do miejsca pracy.
* Kazda pompa powinna posiada¢ wirnik otwarty.

»  Charakterystyka pomp wg. projektu technicznego.

8.4 Komora zbiornika pompowni



Przepompownie nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z materiatéw nieprzepuszczalnych odpornych na
korozje.

Przystosowane do zabudowy w terenie niezabudowanym.

Komore pompowni wykona¢ z elementéw polimerobetonowych, taczone na uszczelki elastomerowe
spetniajace wymagania normy DIN 4034 cz. ||

Pokrywa zelbetowa powinna by¢ zaopatrzona we wiaz ze stali nierdzewnej zamykany na ktodke, oraz
kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej odprowadzajace opary z dwéch pozioméw (30 cm ponad
maksymalnym poziomem $ciekdw, oraz ze spadu pokrywy.)

8.5 Wyposazenie, funkcjonalnos¢ i zalecenia

Wtaz winien zapewnia¢ swobodny montaz i demontaz pomp.

Wierzch pokrywy powinien by¢ umieszczony 30 cm ponad powierzchnie terenu.

Wyposazenie hydrauliczne i mechaniczne, oraz wszystkie pozostate stalowe elementy typu: orurowanie,
wraz z armaturg technologiczng, prowadnice rurowe wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

Podesty, drabinki winny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na warunki panujace w zbiorniku
przepompowni.

W dnie zamocowac zeliwne podstawy pomp na stabilizujgcej ptycie stalowe.

Armatura zaporowo — zwrotna powinna posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w $ciekach
komunalnych.

Prowadnice rurowe stalowe zamocowac do fabrycznych podstaw i tacznikéw gtéwnie gornych.

Stalowy tancuch manewrowy pomp musi posiadaé stosowne atesty dotyczace udzwigu.

Wsporniki regulatorow ptywakowych wykonane ze stali.

Podesty robocze ze stali (ruchome podnoszone za pomocg stalowego faricucha).

Zasuwy zwrotne i odcinajace dla pompowni powinny by¢ montowane w wydzielonej komorze.

Pion tloczny musi posiadaé krocce umozliwiajgce polaczenie szybkoztgcza weza strazackiego do
przeptukania rurociggu.

Przeptywomierz sciekdw z odczytem miejscowym i elektronicznie drogq radiowg nalezy zamontowaé w
oddzielnej komorze za przepompownig P2.

Wykonawca dokona przeprowadzenia rozruchu technologicznego przepompowni.

Pompy zainstalowane i szafy sterownicze muszg pochodzi¢ od jednego producenta gwarantujgcego
prawidtowg wspotprace urzadzen.

Wykonawca opracuje instrukcje rozruchu oraz instrukcje eksploatacji przepompowni i przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczonym rozruchu technologicznym.

8.6 Komora zasuw

Kazda z pompowni posiada wydzielong komore zasuw na odptucze
Obudowa komory studzienki betonowa z kregdw D 1.5 m
Wyposazenie

Zawoér zwrotny kulowy

Zasuwa klinowa

Przewody ttoczne

Wtaz zeliwny D 600 m (typu lekkiego)

Wentylacja nawiewna i wywiewna D 110 mm

Klamry ztazowe



8.7 Lokalizacja pompowni i zagospodarowanie zgodnie z projektem budowlanym.
9.0 Instalacja elektryczna pompowni
9.1 Dla zasilania pompowni zainstalowano skrzynke przytaczeniowa z pomiarem energii.

9.2 Uklad sterowania pompowni Sciekow
»  Sygnalizator poziomu $ciekow.
«  Wyposazenie pompowni w aparature zasilajgco — sterujaca.
«  Uktad zapewniajgcy przemienng prace pomp.
»  Uklad zapewniajacy niezalezng prace sprezarki przy wytaczonych z ruchu pomp podstawowych.
» Szafka sterownicza przystosowana do wspofpracy z radiowym modemem transmisyjnym, montowanym w
odrebnej szafie.
» Szafka sterownicza musi zapewnia¢ szczelno$¢ IP 66 i posiada¢ podwojne drzwi.

9.3 Wyposazenie szafki

* wylacznik gtowny/przetacznik zasilania sie¢/agregat

«  zabezpieczenie gtdwne

» wkitad kontroli 3 faz

e przetgcznik rodzaju pracy dla przepompowni

* wytaczniki silnikowe

e wylgczniki samoczynne silnikow pomp

¢ |lampki kontrolne pracy i awarii dia przepompowni

* lampki kontrolne pracy i awarii sprezarki

o styczniki

e przyciski sterowania recznego z lampkg

e przetaczniki /stop/ automat. i reczne

»  zabezpieczenie przed suchobiegiem i zawilgoceniem

»  sterownik swobodnie programowalny z wySwietlaczem

¢ licznik czasu pracy pomp

e grzatka z termostatem

» gniazdka z termostatem

e gniazdo 380 V do awaryjnego podtgczenia przewozonego agregatu pradotworczego
e gniazdo 220 V do podtaczenia elektronarzedzi lub o$wietlenia przeno$nego
« schemat elektryczny i skrocona instrukcja- dostarczyc.

9.4 Sterowanie

* W obudowie szafy stalowej malowanej proszkowo, posiadajaca wysoki stopieri ochrony min. IP 65.
Podwojne drzwi do szafy zamykane na zamek z wktadkq patentowa.

» Aparatura przeznaczona do zabudowy zewnetrznej do zasilania i automatycznego sterowania praca dwoch
pomp wiaczonych przy zastosowaniu urzadzenia do tagodnego rozruchu i zatrzymania typu ,SOFTSTART”
wspdlnego dla obu pomp i pradzie znamionowym do 20 a gwarantujgcego prawidtowa prace przepompowni
w systemie ttocznym. Sterowanie pompowni za pomocg sygnalizatoréw poziomu.

9.5 Sygnaly wymagane dla pompowni

»  plywak poziomu awaryjnego ( zatgcza druga pompownia)



ptywak poziomu maksymalnego ( zatacza pierwsza pompownia)
ptywak poziomu minimalnego

zabezpieczenie przeciw przecigzeniowe

styk z wyfgcznika gtownego

zatgcz pompe (kazda oddzielnie )

brak fazy

otwarcie szafy, sygnat optymalno - dzwigkowy

9.6 Roboty wykona¢ zgodnie z nastepujacymi normami i warunkami
BN-83/8836-02  Przewody podziemne, Roboty ziemne, Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne wymagajg badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
~ SST-2
MONTAZ PRZEPOMPOWNI
(CPV- 45232423-3)

1. Wstep

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
posadowieniem | montazem przepompowni $ciekéw PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 PS9P6 w miejscowosci Smotdzino
przy realizacji zadania pn: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami $ciekow w
miejscowo$ci Smotdzin.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wykonaniem posadowieniem i montazem przepompowni $ciekéw PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 i PS9

W zakres tych robdt wehodza;

* roboty przygotowawcze,

* roboty budowlane,

* montaz prefabrykowanych przepompowni,

* Wyposazenie przepompowni,

* kontrola jako$ci,

+ odbior robot.

1.3.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacii
Technicznej -cze$¢ ogélna ST-00.00.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

2.2.Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny”. Przedmiotem

normy sg warunki techniczne do betonu hydrotechnicznego. Norma zawiera tabele podziatu betonu

hydrotechnicznego. Norma powinna mie¢ zastosowanie w projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji betonowych w

Srodowisku agresywnym.

2.3.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Przedmiotem

normy sg zaprawy budowlane zwykte, ktore sg stosowane w budownictwie.

2.4.Materialy izolacyjne

Kity: olejowe i poliestrowy trwale plastyczny -powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

Dopuszcza sig zastosowanie w porozumieniu z Inzynierem innych materiatéw izolacyjnych.

Zastosowane normy opisujg elementy i warunki techniczne dla materiatéw izolacyjnych.

2.5.Rozwiazania techniczne pompowni PS4, PS5, P$6 PS7, PS8 i PS9

2.2.1  Kanaty ttoczne sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smotdzino:
Na terenie dziatek w miejscowosci Smotdzinie projektuje sie wykonanie sieci w uktadzie ciSnieniowym z rur
PE DN50-90 PE80 SDR17 produkcji WAVIN. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewody
kanalizacji tlocznej odprowadzajace Scieki z posesji (przytacza kanalizacyjne) PE 50x2,9mm oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej o $rednicach PE 63x3,6mm, 75x4,3mm i 90x3,5mm.



Przydomowe przepompownie Sciekow (Pp) w m. Smofdzino:
W miejscowosci Smotdzinie projektuje sie 6 przydomowych przepompowni S$ciekdéw produkcji np.
GRUNDFOS (zestawienie przydomowych przepompowni $ciekow wg zatacznikéw). W ninigjszym
opracowaniu zaprojektowano przewody kanalizacji tlocznej odprowadzajace $cieki z posesji (przytacza
kanalizacyjne) PE 50x2,9mm.

Pompownie $ciekéw sanitarnych PS4 wraz z kolektorem tocznym w miejscowosci Smotdzino:
Pprojektuje sie przepompownie $ciekow sanitarnych PS4 przejezdng produkcji np. GRUNDFOS
(zestawienie przepompowni Sciekdw wg zatacznikow). W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewod
kanalizacji ttocznej od dz. nr 221/2 (P$4) do dz. nr 221/2 (W276), obreb Smotdzino. Projektuje sie wykonanie
kolektora ttocznego z rur PE 63x3,6mm PE80 SDR17 zgrzewanego
doczotowo.

Pompownie $ciekow sanitarnych PS5 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowo$ci Smotdzino:
Projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarnych PS5 przejezdna produkcji np. GRUNDFOS (zestawienie
przepompowni $ciekéw wg zatgcznikdw). W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewod kanalizacji
tocznej od dz. nr 389/2 (P$5) do dz. nr 513 (SR6), obreb Smotdzino. Projektuje sie wykonanie kolektora
ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego doczotowo.

Pompownie $ciekéw sanitarnych PS6 wraz z kolektorem tocznym w miejscowosci Smotdzino:
Projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarnych PS6 na terenie utwardzonym i
ogrodzonym produkcji np. GRUNDFOS (zestawienie przepompowni $ciekéw wg zatgcznikéw). W niniejszym
opracowaniu zaprojektowano przewéd kanalizacji ttocznej od dz. nr 375/25 (PS6) do dz. nr 4 (SR7), obreb
Smotdzino. Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego
doczotowo.

Pompownie $ciekéw sanitarnych PS7 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:
Projektuje sie przepompownie $ciekow sanitarnych PS7 na terenie utwardzonym i ogrodzonym produkcji np.
GRUNDFOS (zestawienie przepompowni $ciekéw wg zatgcznikéw). W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano przewdd kanalizacji thocznej od dz. nr 368/41 (PS7) do dz. nr 31 (SR8), obreb Smotdzino.
Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego doczotowo.

Pompownie $ciekéw sanitarnych PS8 wraz z kolektorem tlocznym w miejscowosci Smotdzino:
Projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitamych PS8 przejezdna produkcji np. GRUNDFOS (zestawienie
przepompowni $ciekow wg zatgcznikéw). W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewod kanalizacji
tocznej od dz. nr 389/39 (PS8) do dz. nr 389/39 (SR9), obreb Smotdzino. Projektuje sie wykonanie kolektora
ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego doczotowo.

Pompownie $ciekéw sanitarnych PS9 wraz z kolektorem tocznym w miejscowosci Smotdzino:
Projektuje sie przepompownie $ciekow sanitarnych PS9 na terenie utwardzonym i ogrodzonym produkcji np.
GRUNDFOS (zestawienie przepompowni $ciekéw wg zatgcznikéw). W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano przewdd kanalizacji ttocznej od dz. nr 368/94 (PS9) do dz. nr 368/39 (SR9), obreb
Smoldzino. Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x3,5mm PE80 SDR17 zgrzewanego
doczotowo.

Studnie rozprezne Sciekéw (SR) w m. Smotdzino:
Zaprojektowano studnie rozprezne z polimerobetonu DN 1200. Studnie te nalezy wyposazy¢ w wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng wykonang z rury PVC DN50 mm. Szczeg6t studni rozpreznej
przedstawiono na rys. nr S.160 dokumentaciji technicznej.



Pompownia przydomowa: Pompa zatapialna do Sciekow - opis

- Pompa z wirnikiem rozdrabniajacym i regulacjg szczeliny czotowe] wirnika

- Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe zapewniajace szybki demontaz kabla bez zdejmowania obudowy
silnika

- Bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne

- Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej

- Podwojne fatwo wymienialne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika)

- Potgczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomocg pierécienia zaciskowego ze stali nierdzewnej zapewniajace
demontaz bez

uzycia narzedzi

- Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

- Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

- Liczba wtgczen co najmniej 20 na godzine oraz mozliwos¢ pracy ciagtej

- Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

- Maksymalna gesto$¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

- Dwa wytgczniki termiczne w uzwojeniu stojana

- Klasa izolacji F (1550 C)

- Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

- Dtugo$¢ kabla zasilajacego — min. 10 m

Pompownia przydomowa: Standardowy zbiornik pompowni wykonany z PEHD - opis

- Whaz Zeliwny A15 DN 600mm z zamknigciem

- Zbiornik przepompowni DN600,DN800, DN1000 H=3,0m, 3,5m, 2,50m

- PrzejScie szczelne z podwojnym uszczelnieniem Dz60,3mm

- Kréciec grawitacyjny z kielichem i uszczelkg Dz160mm

- Krociec DN90 na przewod od pompy i hydrostatycznego miernika poziomu oraz do podtaczenia odpowietrznika

- Ostona hydrostatycznego miernika poziomu

- Dno soczewkowe

- Kotnierz przeciw wyporowy grubosci 15mm 1200x1200mm

- Zaczep sprzegajacy DN4Omm Zeliwny z zintegrowanym zaworem zwrotnym kulowym z wyczystkg (zeliwo
sferoidalne i EPDM)

- Zasuwa odcinajaca DN50 (mosiadz)

- Obudowa do zasuwy z pokrettem dostepna z poziomu terenu (stal nierdzewna 0H18N9)

- Pion tloczny DN50 potaczenie gwintowane (stal nierdzewna OH18N9)

- Belka usztywniajgca 80x40 (stal nierdzewna 0H18N9)

- Kréciec ci$nieniowy Dz60,3mm zakoriczony gwintem (stal nierdzewna OH18N9)

- Srubunek 60,3 mm (stal nierdzewna OH18N9)

- Uchwyty transportowe (PEHD)

Pompownia przydomowa: Sterownik - opis

- sterownik elektroniczny do montazu nasciennego lub do montazu w wolnostojgcej kolumnie na zewnatrz

- kontrola poziomu za pomocg tacznikdw ptywakowych

- napiecie 3 x 400 V/N/PE

- maks. prad znamionowy IN =59 A

- temperatura otoczenia - 30 °C do +50 °C

- bezpotencjatowe wyjscie zbiorczej sygnalizacji zaktocen

- bezpotencjatowe wyjscie komunikatu alarmowego przepetnienia. Obcigzalnos¢ stykdw: maks. 400 VAC, 2A

- alarm akustyczny w postaci brzeczyka elektronicznego, zasilanie sieciowe lub niezalezne za pomocg dodatkowej
baterii

- optyczna sygnalizacja gotowosci do pracy, statusu roboczego i zaktocen pompy, przepetnienia, kolejnosci faz i
alarmu




- zabezpieczenie silnika

- mozliwo$¢ podtaczenia maks. do 2 czujnikdw temperatury uzwojenia

- przetacznik RECZNIE - 0 - AUTO

- przycisk kasowania zaktdcen pompy

- zatgczanie pompy za pomocg 2 lub 3 tacznikow ptywakowych

- funkcja zapobiegania blokowaniu dzigki automatycznemu rozruchowi kontrolnemu co 24 h w przypadku diugich
przestojow

- mozliwo$¢ regulaciji zwtoki zatgczania w przedziale 0 - 255 s w przypadku zaniku zasilania

- oddzielna kontrola i sygnalizacja alarmowa przepetnienia, przecigzenia, przegrzania, niewtadciwej kolejnosci faz i
awarii facznikow ptywakowych/systemu kontroli poziomu

Wyposazenie pompowni w standardzie EX — przeciwwybuchowy — stanowi¢ bedzie:
e orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej,
¢ podest montazowy ze stali nierdzewnej lub tworzywowy oraz wtaz inspekcyjny zeliwny zamykany na rygiel
» drabina ztazowe ze stali nierdzewnej
» szafka sterownicza wyposazona w:
* wytacznik gtowny,
* sterownik
* rozruch bezpo$redni
« zabezpieczenie réznicowo — pradowe catej szafki,
* zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy,
* licznik godzin pracy pompy,
* sygnalizacja optyczna stanow alarmowych — zewnetrzne Swiatto btyskajace,
* pomiar poziomu sciekdw za pomoca 5 ptywakéw,
* gniazda 230 Vi 400V,
* ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem,
« o$wietlenie wewnetrzne szafki,
» ukfad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp,
* uktad retencji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej,
* gniazdo do zasilania awaryjnego z przetgcznikiem,
* wyprowadzenie sygnatéw do pdzniejszego monitoringu,
o zawory zwrotne kulowe - 2 szt.
» zawory odcinajgce - 2 szt.

Projektuje sie przepompownie PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 i PS9 w formir prefabrykowanej wyposazone w dwie pompy
zatapialne pracujace naprzemiennie do $ciekéw sanitarnych prod. Np. GRUNDFOS . Typu pomp przyjaé wg. projetu
technicznego.

2.6 Tryb pracy uktadu pomp
Kazda pompa zapewnia odprowadzenie max. sptywu godzinowego.
Dwie pompy zamontowane w pompowni na state (pracujgce naprzemiennie)

3. Srednice i material kolektora
Srednica, materiat rurociggéw / dtugo$¢

3.1 Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia

3.1 Rzedna terenu pompowni PS4, PS%, PS6, PS7, PS8 i PS9 wg. projektu technicznego [m npm]

3.2 Rzedna dna pompowni PS4, P$%, PS6, PS7, PS8 i PS9 wg. projektu technicznego [m npm]

3.3 Rzedna doptywu do pompowni PS4, PS%, PS6, PS7, PS8 i PS9 wg. projektu technicznego [m npm]

3.4 Rzedna wyjécia kolektora ttocznego z pompowni PS4, P$%, PS6, PS7, PS8 i PS9 wg. projektu technicznego [m
npm]



3.2. Laczna wysokos¢ podnoszenia
tacznie wymagana wysoko$¢ podnoszenia 6,5 [mH20]

4.Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej -
cze$¢ ogdlna ST-00.00. pkt 3.

5.Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej —cze$¢ ogdlna ST-00.00. pkt 4.

6.Wymagania szczegbtowe wlasciwego wykonania robét.
6.1. Ogolne zasady wykonania rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej -cze$¢ ogolna ST-00.00. pkt 5.

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze majg na celu otwarcie catej powierzchni zbiornika bezodptywowego i przygotowania do
opuszczenia konstrukcji betonowej zbiornika przepompowni. Roboty te powinny zostaé uzupetnione dodatkowymi
pomiarami geodezyjnymi, co pozwoli na precyzyjne okre$lenie warunkow posadowienia zbiornika przepompowni.

6.3. Roboty montazowe

Zbiomik prefabrykowany przepompowni nalezy instalowaé i wyposazy¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy, a ponadto:

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na staranne wykonanie potgczen
poszczegblinych elementow konstrukcji oraz na jako$¢ wykonania prac. Przed zasypaniem istniejacego
bezodptywowego zbiornika i rozpoczeciem prac wykonczeniowych wewnatrz zamontowanej przepompowni nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci konstrukciji, co umozliwi wczesne rozpoznanie nieszczelnosci i ich stosunkowo
tatwe usuniecie.

Studnie przepompowni nalezy wypetni¢ woda, a nastepnie kontrolowaé wystepowanie ewentualnych przeciekdw.
Zbiornik przepompowni powinien takze zosta¢ poddany oddziatywaniu wod gruntowych lub nalezy stworzy¢ warunki
przypominajace ich oddziatywania. Kontrole ewentualnych przeciekdw nalezy prowadzi¢ przez co najmniej dobe.

6.3.1.Gfebokos¢ posadowienia.

Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Ewentualne korekty posadowienia
wynikajace z nierownomiernosci podioza istniejacego zbiornika bezodptywowego winny by¢ uzgodnione z
Inzynierem.

6.3.2.Izolacje.

Montaz, uszczelnianie potaczen i izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu Wytworcy.

Warunki izolacji zbiornikw pompowni:

a) izolacja powinna stanowi¢ ciagly i szczelny uktad dwu-lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od
wody gruntowej;

b) izolacja powinna $cisle przylega¢ do izolowanego podioza;

c) nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych, réznych pod wzgledem materiatowym;

d )miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych konstrukcyjnych powinny
by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody;

e) izolacje wodoochronne powinno sie wykonywaé w warunkach umozliwiajacych prawidtowg realizacje, tzn.
temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz: 50 C -izolacje z materiatéw bitumicznych + lepik na goraco, 10 C -
izolacje z materiatéw bitumicznych + lepik na zimno; f) podczas robot warstwy izolacyjne nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwosciq zawilgocenia i zalania wodg. W przypadku wystapienia



ewentualnych przeciekow po wykonanej kontroli szczelnosci, studnie przepompowni nalezy dodatkowo uszczelnic.
Metody i materiaty muszg zapewni¢ wymagang jako$¢ i nie mogg obnizy¢ trwato$ci zastosowanego tworzywa studni
przepompowni.

Przyktadowe metody stosowanych uszczelnien betonu to:

- wstrzykiwanie zywicy epoksydowej w powstate rysy,

- rysy od 0,2 mm do 0,4 mm -nalezy zagruntowa¢ powierzchnie po obu stronach na szerokosci 10 cm zywicg
reaktywna nie zawierajacg rozpuszczalnika. Nastepnie nalezy natozy¢ powtoke z poliuretanu zmieszanego z zywica
epoksydowa,

- rysy wieksze od 0,4 mm — nalezy wstrzykiwac zywice epoksydowg, a nastepnie powierzchnie pokry¢ w sposob jak
dlarys 0,2 mm-0,4 m.

6.4. Roboty towarzyszace.

6.4.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne przy istniejagcym zbiorniku bezodptywowym majace na celu wyprowadzenie odcinkéw rur
kanalizacyjnych na zewnatrz nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie. Konieczno$¢ wykonania czesciowo wykopow
recznych wynika z mozliwej lokalizacji innego uzbrojenia w rejonie wykopdw. Ewentualne miejscowe odwodnienie
wykopow przewiduije sie przy zastosowaniu igtofiltrow o srednicy @ 40 mm oddalonych od siebie o okoto 1,0 m. Zrzut
wody nalezy wykonac do kanalizacji deszczowej. Wykonawca moze zastosowac inne rozwigzanie, jezeli zostanie ono
zaakceptowane przez Inzyniera oraz bedzie spetnia¢ warunki bezpieczenstwa pracy i stabilnego posadowienia
zbiornika przepompowni. Po doktadnym rozpoznaniu poziomu wody gruntowej w miejscu montazu kréécow
dolotowych do przepompowni wykonawca dostosuje techniczny sposdb obnizania wody gruntowej do faktycznych
potrzeb. Wstepne odwodnienie wykopu mozna prowadzi¢ przy zastosowaniu, igtofiltréw, lub przez pompowanie
pompg szlamowg bezposrednio z wykopu. Odwodnienie wykopu musi by¢ prowadzone do czasu zakoriczenia robot
zwigzanych z montazem kroccow doptywowych poza obreb zbiorika bezodptywowego. Nalezy zapewni¢ zasilanie
rezerwowe na terenie budowy przepompowni, {j. agregat pradotwérczy, w celu zapewnienia pompownia wody w
przypadku przerwy zasilania z sieci energetycznej. Jedynie odwodnienie wykopdw prowadzone systematycznie
zapewnia bezpieczenstwo pracy oraz warunkuje poprawne wykonanie kroécéw doptywowych i prawidtowe
posadowienie pompowni.

6.4.2.Wiaczenie kanatow do przepompowni

Wiaczenia kanatéw do przepompowni nalezy wykona¢ po ustawieniu i wypoziomowaniu
zbiornika przepompowni z uszczelnieniem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej. Wigczenia
kanatéw oraz wyprowadzenie rurociggéw i kabli ze zbiornikdw przepompowni nalezy wykonac
z zachowaniem warunkdw szczelno$ci.

Podsypki i obsypki rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

6.4.3.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
przytaczanych odcinkdw dolotowych kanalizacji saniatrnej i ttoczne;.

Zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do specyfiki pracy sprzetu
zageszczajgceqo.

7.0 Kontrola badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

7.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
-czes¢ ogdlna ST-00.00. pkt 6.

7.Wymagania dotyczace przedmiaréw i obmiaréw robot

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji
Technicznej - czes¢ ogolna ST-00.00. pkt 7.



8.0dbiér robot budowlanych

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej -cze$¢
ogolna ST-00.00. pkt 8.

8.2.0dbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

a) podtoza, podsypki,

b) montaz zbiornika,

c) izolacje wodoochronne,

0) szczelnos¢ zbiornika,

p) szczelno$¢ potaczen ,rurociggi-studnia przepompowni”,

q) zasypanie wykopu,

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goéinego postepu robét.

8.3.0dbior techniczny konicowy
Przy dokonaniu odbioru koricowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami i
przepisami.
e sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami  prob
montazowych, ci$nieniowych itp. w zalezno$ci od rodzaju robot i obiektu,
»  sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatagji,
e sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego z podaniem wnioskow i ustalen.
9.Rozliczenie robot
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-00.00. pkt 9.

10.Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy zwigzane

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[9] PN-EN 13244 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

[10] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[11] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[12] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[13] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[14] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[15] PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

[16] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[17] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
[18] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie Srodowiska.

[19] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i potiestyrenowy.

[20] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[21] PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[22] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.



[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY-1987r.

[24] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.98 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[25] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzer wodno$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3
ZASILANIE | STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
(CPV- 45232423-3)

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego oraz nazwa specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
zasilaniem przepompowni $ciekow PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 i PS9 w miejscowosci Smotdzino przy realizacii
zadania pn: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami $ciekdw w miejscowosci
Smotdzino gm. Smotdzino..

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
zasilaniem i sterowanie pompowni PS4, PS5, P$6, PS7, PS8 i PS9

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zasilania,
sterowania i automatyki pompowni sciekdw wg. projektu technicznego.

W zakres tych robot wchodza;

*roboty przygotowawcze,

sroboty budowlane zwigzane ze zrealizowaniem przytaczy kablowych z istniejacych stupdw linii napowietrznej do
projektowanych pompowni,

sroboty budowlane zwigzane z realizacjg przylaczy kablowych na terenie pompowni Sciekdw,

*roboty zwigzane z montazem ztgczy licznikowych i przytgczeniem do nich kabli zasilajacych,

*roboty zwigzane z instalacjq szafy zasilajaco-sterowniczej i przytaczeniem do niej pompowni,

*roboty zwigzane z o$wietleniem pompowni,

*kontrola jakosci,

*0dbior robot.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w podpunkcie 1.2.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacii
Technicznej

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Kable zasilajace

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.1 Zasilanie odbywac sie bedzie kablem typu YKY 5x10mm2 i YKY 3x2,5mm2
2.3.Sktadowanie materiatow

Zgodnie z pkt 2.3. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

2.4.0dbior materiatow na budowie

Zgodnie z pkt 2.4. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2)



3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Techniczne;.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Techniczne;

5.2.Roboty przygotowawcze

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji Technicznej(CPV 45232152-2).

5.3.Wykonanie zasilania pompowni w energie elektryczng

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z
wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz Warunkami Technicznymi
Zasilania (WTZ) i odbioru ustalonymi przez ENERGA S.A We wstepnych warunkach przytaczenia do sieci okre$lono
miejsce przytaczenia, adres elektryczny oraz warunki wykonania przylacza energetycznego dla pompowni PS4, PS5,
PS6, PS7, PS8 PS9..

Projektowane i stosowane linie kablowe muszg byé wybudowane zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Budowe linii kablowych oraz wykonanie prac przytaczeniowych na terenie pompowni Sciekéw nalezy wykonac
zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz bezpieczenstwa pracy w oparciu o ,Projekt Budowlano-
Wykonawczy przepompowni ciekow kolektora ttocznego w m. Smotdzino - cze$¢ elektryczna”.

5.3.1.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni majg na celu wyznaczenie tras linii kablowych.
Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniony geodeta.

5.3.2.Wykopy pod kable

Pod kable zaleca sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
powinno odpowiada¢c wymaganiom BN-83/8836-02. Przed wykonaniem wykopéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich dysponentéw sieci i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach
Branzowych. Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki piaskowej oraz
$rednicy kabla, odlegto$¢ gérnej powierzchni kabla nn od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7 m.
5.3.3.Uktadanie i montaz kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Przy uktadaniu kabli promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla
wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych. Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy uktadag,
jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz +50C. Kabel nalezy uktada¢ recznie lub mechanicznie
przy uzyciu rolek tocznych. Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm i zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm. Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy wypei¢ gruntem rodzimym, zageszczonym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terenu istniejacego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista
z zapasem nie mniejszym niz 3 % dtugosci wykopu. Po obydwu stronach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla
tacznie nie mniejszego niz 4 m. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupéw oswietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125. Kazdq linie kablowg nalezy na catej diugosci oznakowaé za pomocg
trwatych oznacznikow naktadanych na kable co 10 m. Linie kablowg nalezy oznakowa¢ za pomoca folii z tworzywa
sztucznego utozonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV. Miejsca umieszczenia
muf kablowych zaleca sie oznakowaé za pomoca stupkéw betonowych z wycisnietg literg ,M". Mufy powinny by¢
dostosowane do typu kabla i jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby Zzyt oraz do mocy zwarciowej
wystepujacej w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401.



5.3.4.Wyposazenie szafy zasilajgco - sterujacej RP:

-Wytacznik gtéwny

- Sterownik programowalny EASY;

*Rozruch bezposredni;

- Zabezpieczenie roznicowo - pradowe catej szafki

- Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy

- Licznik godzin pracy pompy

- Sygnalizacja optyczna stanow alarmowych — zewnetrzne Swiatto btyskajace;

- Pomiar poziomu Sciekow za pomocg 5 ptywakOw

- Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

- O$wietlenie wewnetrzne szafki

- Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pompy

- Uktad rotacji pracy pompy w uktadzie pracy automatycznej

-Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem

-Wyprowadzenie sygnatéw do pozniejszego monitoringu

-Zabudowany modut GSM (bez karty i abonamentu)

-Pompy np. Grundfos (2 szt.) S1A 174 AH1A 511 2x17kW

5.4.0swietlenie pompowni

Oswietlenie pompowni — nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg pompowni.

5.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TT —
wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe, roznicowo-pradowe. W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania
skutecznej ochrony przeciwporazeniowej w stosunku do bezpiecznikéw w RG. Nalezy zastosowaé rozdzielnice w
obudowie z tworzywa sztucznego. Zacisk PE w szafach nalezy uziemi¢ za pomoca ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm utoZonej na dnie rowu kablowego w rodzimym gruncie przed nasypaniem piasku dla potrzeb linii kablowe;.
Rezystancja uziemienia punktu PE w ztaczu licznikowym nie powinna przekroczy¢ R<100U. Z uziemionego punktu
PE wyprowadzi¢ przewdd PE wraz z kablem zasilajacym szafe sterowniczg. Zapewni to 5-cio przewodowe zasilanie
szafy sterowniczej. Projektowany uziom potaczy¢ z istniejacym uziomem otokowym budynku i pompowni. Ponadto
nalezy wykona¢ uziom fundamentowy zbiornika zlewni. W tym celu nalezy w tawach fundamentowych i dnie zbiornika
wykona¢ krate uziemiajaca z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm o oku 3mx3m. Kratownice potaczy¢ z
istniejacym uziomem obiektu (budynku krat i innymi uziomami). Wykona¢ potaczenia gtownie i miejscowe. Do uziomu
podtaczy¢ wszystkie elementy przewodzace zbiornika i urzadzen tam zamontowanych oraz urzadzenia i elementy
nowo zabudowane w budynku krat. Ponadto zaleca si¢ zabudowe ogranicznikéw przepie¢ klasy B+C np. prod Dehn
typu DEHNVentil 255. Ograniczniki te spetniajg wymogi PN. Ograniczniki przepie¢ zabudowa¢ w oddzielnej skrzynce
izolacyjnej Z_2 prod. Elektromontaz lub Legrand (lub podobnej) zabudowanej RG. Po wykonaniu nalezy pomiarami
zweryfikowa¢ parametry rezystancji uziemienia.

5.6.Automatyka

Sterowanie pracg pompowni odbywa sie poprzez szafe sterowniczg wolnostojaca. Typ szafy zasilajaco-sterujacej dla
pompowni stanowi przedmiot dostawy kompletu pompowni. Wymagania jakim powinien odpowiada¢ system
sterowania zostaty okre$lone w Dokumentaciji Projektowej. Przewidziano system informacji o alarmach miejscowy
(wizualny) oraz SMS (system zbiera informacje o awarii i przesyta na zaprogramowany numer telefonu komorkowego
za pomocg modutu GSM)

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej — czes¢ ogoina S-00.00.00,
pkt 6 oraz w ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

6.2.Zasady szczegdtowe dla zasilania pompowni

W czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu nalezy:

*sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw,

*sprawdzi¢ gteboko$¢ utozenia kabli, rezystancii izolacji i ciggtosci zyt kabli,



*sprawdzi¢ jako$¢, kompletno$¢, stan i prawidtowo$¢ potaczen zamocowanych kabli i osprzetu,

*sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanych elementow,

*sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabla i przewoddw oraz zgodnos$¢ faz,

*sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

*sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ochrony przed dotykiem bezpo$rednim i poSrednim czesci przewodzacych dostepnych,
*wykona¢ pomiary: skuteczno$ci ochrony przed dotykiem czesci przewodzacych dostepnych, rezystancji uzioméw
ochronnych i roboczych, rezystancji izolacji kabli i przewodow.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogolna S-
00.00.00, pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogdlna S-00.00.00, pkt 8 oraz
w ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

*podtoza, podsypki,

*utozone w wykopach kable,

sutozone ciggi rur ochronnych,

*wciggniecia kabli do rur ochronnych,

*wykonanie instalacji przeciwporazeniowej,

*zasypanie wykopu.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny koricowy

Zgodnie z pkt 8.3. ST S-06.01.01(CPV 45232152-2).

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej — cze$¢ ogdlna S-00.00.00, pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z pkt 10 ST $-06.01.01(CPV 45232152-2).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4
ROBOTY W ZARESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

- OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI -

(CPV- 45342000-6)
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia
przepompowni $ciekéw z siatki powlekanej zawieszonej na drutach naciggowych i stupkach stalowych w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pt Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami
Sciekow w miejscowosci Smotdzino gm. Smotdzino.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie nr 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przedsiewziecia inwestycyjnego pt. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami
Sciekow w miejscowosci Smotdzino gm. Smotdzino.
w zakresie:
- wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej
- bram
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skosnym, o wielko$ci oczek
max 50x50 mm.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO ,Wymagania og6lne" .
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogélne" . Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. min. 2.5 mm ocynkowanego, powlekanego, o oczkach max 50x50 mm,
o0 wysokos$ci min. 1,50 m.

2.2. Stupki stalowe, malowane proszkowo z rury fi min. 75x3.5 mm, utwierdzone w fundamencie betonowym
30x30x120 cm z betonu B20.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine" . Wykonawca moze uzywaé dowolnego
sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jako$ci robét i dotrzymaniu terminéw umownych. Ustawienie
ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i
wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice 0 napedzie
spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" .Mechaniczny samochodem
samowytadowczym. Transport materiatow dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa. Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" .

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gt. ok. 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkow prostych na odlegtosci okoto 2,40 m
dla ogrodzenia z siatki.

5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich wierzchotki
powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci na dtugosci terenu o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych
spadkéw linie wierzchotkdw dostosowaé do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowa¢ betonem B20.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.

5.3 Montaz bram

Zastosowac¢ bramy z siatki w ramach stalowych , wysokosci 1,50 m, szeroko$ci 3,00 i furtka o szerokosci 1,0m,
zaopatrzone w rygiel z ktédka oraz zabezpieczenia w pozyciji otwartej.

5.4. Rozpigcie statki ogrodzeniowej

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.

Siatka powinna by¢ rozpieta na wysoko$ci 5 cm nad cokotem betonowym 6x 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne” .

6.1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robot. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo dopuszczenia
lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac: zachowanie
wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- prawidtowos¢ wykonania dotdéw pod stupki

- poprawno$¢ ustawienia stupkdw

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki,

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

- prawidtowosci utwardzenia i uksztattowania terenu

- usytuowania uzbrojenia podziemnego

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogoine" ..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia,
wytaczajac brame , dla ktdrej jednostka obmiarowa jest komplet.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdine" . Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki
pozytywne. Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynaciji robét. Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i robét niemozliwych do skontrolowania
po ich zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

?. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia

3. PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania

4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretow

5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe



