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Kosztorysowanie FORTE, .

1z4

12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK
145230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linil komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Budowa sieci kanalizac]i sanitarne] grawitacyjnej | togznej wraz z przepompowniami §ciekdéw sanitarnych w
m. Smoldzina Gm. Smokdzine, powiat stupsk - Etap | A - sieci i studnie z przepompowniam|
. Identyfikator kosztorysu: SMOLDZINO KAN SANITARNA
ETAP | A
W1 Przedmiar robét wyk.dn.2012-11-22  str. 1
fnr [Nazwa lJednostka miary [Itoé
4 IZtewnia P 2 (Smotdzino Pdlnoc)
4.1 |Roboty riemne pod kolektory | studnie kanallizacjl grawitacyjnej fi 200
mm
65  |KNR 2-01 218-1 m3 9 879,840
Wykopy oraz przekopy wykonywane na adkfad kaparkami podsiebiernymi o
poj dyzki 0.80 m3, kat.gruntu |11
0879,84 [ 9 879,840
66 JKNR 2-01 310-1 m3 1 087,760
Wykopy ciggle lub jamiste za skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zeieniem
urobku na odkiad, kat.gruntu I-1l, glaboko&é wykopu do 1.5m
1007,76 | 1097,780
67 IKNR2-01 21841 m3 3 470,160
Wirkopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiarnyrmi o
pojtyzki 0.60 m3, kat.gruntu -1l
3470,16 | 3470180
68 [KNR 2-01 3101 m3 386,570
VWykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zioZeniem
urobku na odklad, kat.gruntu I-11, gleboko$é wykepu do 1.5m
385,57 i 385,570
69  |KNR 4-01 108-5 m3 3 284,310
Wywaz ziemi samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km, grunt kat.[-H
3284,31 | 3284,310
70 [KNR 4-01 108-8 Im3 3 284,310
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]}
71 JKNR 4-01 108-5 m3 2443,615
Dowdéz kruszywa do obsypki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1
km, grunt kat.l-ll ( 10 cm pod przewodem | 15 ¢m nad przewodem)
2443615 [ 2443615
72 |KNR 4-01 108-8 m3 2 443,815
Dowéz kruszywa do obsypki samachodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km [$=28]
73 [KNR 2.01 810-7 m3 2 443,615
Obudowa zasypowa kanaléw i rurociagéw w technologi z tworzyw sziucznych
(PVC i PE} wykonana ze iwlru lub pospolki - 9ekran zabezpleczajgcy) wraz z
zageszezeniem zgodnym z instrukcja producenta rur
74 |KNR 2-01 236-1 . m3 2 443,616
Doplata za zageszczenie wbudowanego uropku, wykonane w trakcie zasypki,
do osiggnigoia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana
[préba Proctora 92-95% - przyszie jezdnie i chodniki)
75  |KNR 2-01 230-1 m3 1"
Zasypywanie wykopGw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegiosé 149,030
do 10 m, kat.gruntu 1-11l
11149,03 [ 11 148,030
76 |KNR 2-01 236-1 m3 11
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-lll i 148,030
W1 Przedmiar robét wyk.dn.2012-11-22  str. 2
INr [Nazwa ’ [Jednostka miary  [lioss
77 |KNR 4-01 WACETOB $08-1 m2 desk.poj.$ciany | 1 087,760
Umocnlenie cian wykopéw wraz 2 rozbidrka, elementami stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szer.do 1.0 m, umocnienie
peine, gleb.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.l-IV [RMS=10]
1007,76 ! 1097,760)
4.2 |Roboty zlemne pod kolektor kanallizaci tlocznej fi 90 mm
78 |KNR 2-01 218-1 m3 570,160
Wykopy oraz przekopy wykonywana na adkiad koparkami podsigblernymi o
poldy2ki 0,60 m3, kat.gruntu I-11
570,16 | 570,160
79 |KNR 2-01 310-1 m3 63,350
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze Ziozeniem
urobku na odidad, kat.gruntu I-il, gleboko$é wykopu do 1.5m
63,35 | 63,350
80 |KNR 4-01108-5 m3 206,490
[Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na edl.do 1 km, grunt
kat. |-l
206,40 | 206,400
81 [KNR 4-01 108-8 m3 208,490
Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastgpny 1 km
S=4]
82 IKNR 4-01 108-5 m3 201,620
Dowdz kruszywa do obsypki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1
km, grunt kat.i-Il { 10 cm pod przewadem i 16 &m nad przewodem)
201,62 b ZOVG20,
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83 |KNR 4-01 108-8 m3 201,620

Dowdz kruszywa.do.obsypki samochodami.samowyladowczymi..kazdy ..
nastgpny 1 km [5=29]

B84 KNR 2-01 6107 ma 201,620
Ohudowa zasypowa kanatow i rurociggdw w technologi z tworzyw
sztucznych (PVC i PE) wykonana ze 2wind lub pospolki - 9ekran
zabezpieczajacy) wraz z zaggszczeniem zgodnym z instrukcja producenta
rur

85 |KNR 2-01 236-1 m3 201,620
Doplata za zageszczenie whutowanego urephu, wykonane w trakcie
zasypki, do osiggniecia normatywnego wskadnika zageszczenia
(zmodyfikowana préba Proctora 92-05% - przyszie jezdnie i chodniki)
B5 KNR 2-01 230-1 m3 427,030
Zasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegosé
do 10 m, kat.gruntu I-IH

427,03 i 427,030 ]
87 [KNR 2-01 236-1 m3 427,030
Zageszczenie nasypdw ubjjakami mechanicznymi, grunt sypkl kat.l-Il
88 KNR 4-01 WACETOB 108-1 m2 desk.poj.Sciany 78,320

Umoenienis Scian wykopdw wraz z rozbitrka, elementami stalowymi
(wypraskami} w gruntach suchych - wykepy o szer.do 1.0 m, umecnlenie
peine, gigb.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.l-IV [RMS=10]

4.4 IR(:vhoty' ziemne pod sieciowe przepompownie Sciekéw PS 7, PS 8, P9 +
dodatkowa na odbiorniku nr 2

100 [KNR 2.01 218-1 m3 38,400
Wykopy oraz przekopy wykenywane na odklad koparkami podslgbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu |-l wykopy pod studnie

38,4 | 38,400
. N1 Przedmiar robbt wyk.dn.2012-11-22 str3
INf iNazwa |Jednostka miary  [llosé
101 {KNR 2-01 310-1 m3 4,270

Wykopy ciagte lub fJamiste ze skarpaml o szer.dna do £.5 m, ze zloteniem
urobku na odklad, kat.gruntu I-1l, glebokosé wykopu do 1.6m
4.27 | 4,270

102 KNR 4-01 108-5 m3 16,330
Wywdz ziemi samochodami sarmowyladowczyml na odl.do 1 km, grunt
kat.l-1

16,33 | 16,330

103 |KNR 4-01 108-8 m3 16,330
Wywdz zieml samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km
S=4} .

104 |KNR 4-0f 108-5 m3 74,800
Dowdz kruszywa do obsypki samochodami samowytadowezymi na odl.do 1
km, grunt kat.l-ll { 10 cm pod przewodem i 15 ¢m nad przewodem)

74,8 [ 74,800

105 |KNR 4-01 108-8 m3 7,330
Dowdz krusZywa do obsypki samochadami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km [$=20]

106 |KNR 2-01 610-7 ma 7,330
Obudowa zasypowa kanalw i rurocigpdw w technologi z tworzyw
sztucznych (PVC i PE) wykonana ze 2wiru lub pospotki - Bekran
zabezpieczajgcy) wraz 2 zageszczeniem zgodnym z instrukca producenta
rur

107 |KNR 2-01 236-1 m3 7,330
Doplata za zageszczenie wbudowanego uropku, wykanane w trakcle
zasypki, do osiggniecia hormatywnago wskainika zaggszczenia
(zmodyfikowana praba Proctora 92-95% - przyszle jezdnie i chodniki)
108 [KNR 2-01 230-1 m3 26,170
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odleglosé
do 10 m, kat.gruntu |-l

26,17 , ! 28,170

109 {KNR 2-01 236-1 m3 26,170
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. It

10 KNR 4-01 WACETOB 108-1 m2 desk.paj.Sciany 40,000/

Umocnienia $cian wykopéw wraz z rozbiorks, elementami stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szer.do 1.0 m, umocnisnie
paine, glgh.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.i-IV [RMS=4]

H] \Jktadanie kanaldw i studni kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej | ttocznej
(Smoldzino Péinoc)

5.1  |Ukfadanie kanaféw i studni kanalizacji sanitarne] grawldacyjnej fi 200
mm

) _ W1 Przodmiarrobdt o YKAN2012:41-22 sl 4
[Nr [Nazwa [Jednostka miary  Jilo&é

111 |KNR 2-18 WACETOB 408-3

Kanaty z rur typu PVC Iaczone na waisk - Srednica zewngtrzna rury 200 mm

14,47+16,95+14,72+17,65+33,87+40,56+21,0+48,34+28,64+33,34+33,34+22,52+33,88
0,42+11,71+21,74+23,61+0,55+26,07+19,68+25,98+44,50+20,66+30,21+0,08+51,82+38,07
10,45+3,02+49,9+21,01+19,45+23,165+40,85+18,51+23,1+52,63+31,92+52,87+45,00+46,52+41,57+18,21+48, 18+42,7+37 29+34,06+26,2+15,00+34,56+50,00+50,0
28,65+34,00+4,99+4,89+23,80+31,82+52,76+14,33+31,67+46,00+36,24+12,21+30,08+21,87+11,00+46,7
55,37+36,00+33,84+38,19+37,14+38,26+50,00+42,6+5,00+36,79+37,02+20,00+5,0+32,80+10,47+40,97+50,04+36,00+30,00+7,5+18,87+15,13+23,66+41,10+48,78
58,64+41,31+50,00+30,48+15,38+42,77+29,00+22,4+35,47+30,01+9,0+38,77+38,69+29,83+25,85+56,03+50,54+40,54+29,87+28,17

2z4 2013-04-15 13:06



file:///C:/Usersfja2/ AppData/local/Microsofl/ Windows/Temporary...

3z4

112

KNR 2-18 WACETOB §13-1
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o Srednicy 1000 mm | glebokoéci studnl 3 m

19423+13+25+11+13

113

KNR 2-18 WACETOB 706-2
Praba wodna szczelnoéci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200 m

5.3

Ukladanle kanatéw kanalizac)i sanitarnej tiocznej fi 90 mm

16

KNR 2-18 WACETOB 109-3
Montaz z rur polietylenowych PE, PEHD o Srednicy zewngtrzne] 90 mm

308,97
122,94+132,27+10,00
5,0+192,8+14,20

17

KNR 2-18 WACETOB 705-1
Préba pneumatyczna szczelnpsdl slecl wodociagowych z rur typu HOBAS, PCw, PVC, PE, PEHD o Srednicy nominalnej 90-110 mm

118

KNR 2-18 WACETQOR 2122
Zasuwykoinierzowe z obudowa, montowane na ruraciggach z PVG 1 PE o Srednicy80- 100 mm 2 nas€wka

119

KNR 2-18 WACETOB 708-1
Jadnokrotna plukanie sieci wodociagowej o Srednicy nominalnej do 150 mm

5.9

Przepompownia sciekdw sanitarnych PS 7

136

1-1
Przepompownia sciekéw PS7 Q=4,0 H pod 7,8- wycena indywidualna

5.10

Ogrodzenia terenu + bramy

137

KNR 2-02 WACETOB 1801-2
Cokoly z fundamentami betonowe o wym.0.20x0.3¢ m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m

138

KNR 2-02 WACETOB 1803-3
Qgrodzenie z siatki na stupkach stal. z kszialtownikéw o rozstawie 1,6 m obsadzonych w cokole - wys.slatki 1.8m

139

KNR 2-02 WACETOB 1808-¢
Wrota na gotowych slupkach z siatki na ramach, szer.wrét 3,0 m z pasem dolnym z blachy o wys.25 cm-wys, 1,8 m

5.11

Nawlerzchnie utwardzone

140

KNR 2-01 126-1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomoca spycharek grwarstwy do 15 ¢m

dmlar robdt wyk.dn.2012-14-22 sir. &

=

INazwa . B [Jednostka miary  lllosé

141

142

____lglehokosd 20 o, grunt kat.|-1V

KR 2-31 101-1 m2 25,000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikéw mechanicznie,

KNNR 6 113-1 m2 25,000
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zaggszczeniu
15 cm

143

KNNR 6 105-5 m2 25,000
VWarstwy podsypkowe cemantowo-piaskowe zageszczane w sposdb recany,
gr.warstwy po zaggszczeniu 3 cm

144

KNR 0-11 IGM 317-2 ) m2 25,000
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk™ gr.B0 mm typu 20, na podsypce
cermentowo-piaskowej gr.50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cemantowsg

146

KINR 2-31 407-1 m 20,000
(Jbrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
zaprawg camentowg

5.12

Przepompownia sciekdw sanitarmych PS B

146

-1 slud, 1,000
Przepompownia sciektw PSS Q=4,0 H pod 4,8- wycana indywiduaina

5.13

Nawierzchnie utwardzone

147

KNR 2-01 126-1 m2 5,000
Lisupiecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocs spycharek
gr.warstwy do 15 cm

148

148

_lgiebokesé 20 cm, grunt kat.I-{V

KNR 2-31 101-1 m2 5,000
Koryla wykonywane na calej szerokescl jezdni i chodnikéw mechanicznie,

KNNR 6 113-1 m2 5,000
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

150

‘ gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

KNNR & 105-5 m2 5,000
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane w sposch reczny,

151 |KNR 0-11 IGM 317-2 m2 5,000
MNawierzchnie Z kostki betonowej "Polbruk” gr.80 mm typu 20, na podsypce
cementowo-piaskowe] gr.50 mm z wypelrienigm spoin zaprawa camentowa

5,14 |Przepompownia sclelibw sanitarnych P§ 9

152 H-1 stud. 1,000
Przepompownia sciekéw PS8 Q=4,0 H pod5,7- wycena indywidualna

5.15 [Nawlerzchnie utwardzone

153 KNR 2-01 126-1 m2 5,000
Usuniecie warstwy ziemi uradzajnej (humusu) za pomocq spycharek

_______ gr.warstwy do 15 om

164 KNR 2-31 101-1 . m2 5,000
Koryta wykenywane na calej szeroko$cl jezdni i chodnikéw mechanicznia,
gleboko$E 20 cm, grunt kat.l-1V

155 KNNR 6 113-1 . m2 5,000
Podbutdowy 2 kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczaniu
15 cm

156 [KNNR B 105-5 m2 5,000

\Warstwy podsypkawe cementowo-piaskowe zapgszezane w sposéb rqczny,
gr.warstwy po zaggszczeniu 3 om ]
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157 |KNR 0-11 IGM 317-2 m2 5,000

Nawlerzchnie.z.kostki.betonowej<Polbruk!.gr.80.mm.typu.20,.03.podSypoe -
cementowo-piaskowej gr.60 mm z wypelnieniem spein zaprawg cementowg

5.16 [Przepompownia sclekdw sanitarnych dodatkowa na odbiorniku nr 2

i W1 Przedmiar robst wyk.dn.2012-11-22  sir. 6

N [Nazwa ' Nednostka miary  lllost B

158 [1-1 stud. 1,000/
Przepompownia sciekow dodatkewa na odblorniku nr 2 Q=7,0 H pod 8,0- wycena indywidualna

5.17;Nawlerzchnle utwardzone

159 [KNR 2-01 126-1 : m2 5,000
Lisuniecie warsiwy Ziemi urodzajne| (humusuy) za pomocy spycharek gr.warstwy do 15 cl

160 [KNR 2-31 101-1 m2 5,000
Koryta wykonywane na catej szerakedci jezdnl | chodnikéw mechanicznie, gleboko$é 20 cm, grunt kat.I-IV

161 KNNR 6 113-1 m2 5,000
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm

162 IKNNR 6 105-5 m2 5,000
Warstwy podsypkowe cemenlowo-piaskowe zageszezane w sposob rgczny, grwarstwy po zageszczeniu 3 cm

163 iKNR 0-11 IGM 317-2 m2 5,000
Nawierzchnie z kastki betanowej "Polbruk” gr.80 mm typu 20, na podsypce cementowo-piaskowe] gr.50 mm z wypeinieniem spain zaprawg
camentowsg

5.18|5tudnie rozpreine

164 |[KNR 2-18 WACETOB 513-1 studnia] 3,000

Studnie rozprezne w gotowym wykopie 2 kre.géw betonowych o drednicy 1000 mm i giebokosci studni 3 m
6 [Wykonanle nawierzchnl asfaltowych
{6.1 IRozbidrka nawlerzchni asfaltowych

185 |KNR 2-31 B01-5 m2 3
Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gr.4 om recznie - warstwa scieralna z wywozem na odlegloé do 1 km 695,400

166 KNR 2-31 803-5 m 122,200
Analogia - cigcie nawierzchni bitumicznych pita gr 5 cm

167 |KNR 2-31 801-5 m2 1
Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gr.4 cm recznie - warstwa wigzaca z wywozem na odleglosé do 1 km 847,700

(773+18,8417+14, 740 4+17,5+33,0+49,6+22,0+48,4+268,6+33,4+33,3+22,5+ 33,0+ 4,0+ 17,7421 ,8+21 B+0,6+26,1+10, (+26+29, 1+38,2)°3,0
1

847,700
168 [KNR 2-31 801-3 m2 1
Rozebranie podbudowy betonowsj o gr. 12 cm machanicznie z wywozem na edleglase 1 km 847,700
6.2 [Odiworzenle nawierzchni asfaltowych
169 IKNNR & 103-1 m2 1
Profifowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni wykonywane recznie, kat.gruntu 1I-1V 847,700
170 KNNR 6 109-3 m2 1
Podbudowy betonowe pielegnacja podbudowy plaskiem i wodg, grwarstwy po zageszczeniu 20 ¢m 847,700
171 JKNNR 6 308-1 m2 1
Warstwa wigzgca z mieszanek mineraino-bitumlcznych asfaltowych, gr.warstwy po zageszczenie 4 cm 847,700
172 IKNNR 6 309-2 m2 3
\Warstwa dcieraina z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, growarstwy po zageszezeniv 4 cm 895,400

7 iDemonta? | montaZ chodnikéw i krawgznikéw
7.1 |[Rozbidrka krawgznikow i chodnlkéw

. W1 Przedmlar robét o wykdn.2012-11-22  str. 7
iNr [Nazwa [Jednostka miary {llosé
173 |KNNR 6 806-1 m 80,000,

Rozebranie kraweinikow betonowych na podsypce piaskowsj
7.2 |Uozenle kkrawe2nlka

174 |KNNR 8 401-2 m $0,000
Kraweznikl betonowe bez law wystajace 0 wym.20x30 cm na podsypce
piaskowej
wenen KoONieC Wydruku =--—-
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