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I _ | Kosztorysowanie FORTE
12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autastrad, drég, fotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami ciekéw sanitarnych w
m. Smoltdzina Gm. Smotdzino, powiat stupski - Etap [ B - Sieci studnie | przepompownie
Identyfikator kosztorysu: SMOLDZINO KAN SANITARNA
o ETAP | B SIECI |
W1 Przedmiar robdt wyk.dn.2012-11-22  str. 1
|Nr |Nazwa Jednostka miary Illoéc‘.
1 Zlewnia 1 (m. Smoldzino Potudnie i Centrum) Roboty ziemne pod
kolektory i studnie kanalizacji sanitarnej fi 200
1.1 iRoboty ziemne pod kolektory i studnie kanallizacji grawitacyjnej fi 200
mm
1 KNR 2-01 218-1 m3 3 989,250
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu |-
3989,25 |  3989,250
2 KNR 2-01 310-1 m3 443,250
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zioZeniem
urobku na odkiad, kat.gruntu I-11, gleboko&¢ wykopu do 1.5m
443,25 | 443,250
3 KNR 2-01 218-1 m3 1 297,800
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu I-1{
1297,8 | 1297,800
4  |KNR2-01 310-1 m3 144,200
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ZloZeniem
urobku na odktad, kat.gruntu I-1l, gtebokos¢ wykopu do 1.5m
144,2 | 144,200
5 KNR 4-01 108-5 m3 1 437,210
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.|-I|
1437,21 | 1437,210
6 KNR'4-01 108-8 m3 1437,210
Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]
7 KNR 4-01 108-5 m3 972,000
Dowoz kruszywa do obsypki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km, grunt kat.J-}l { 10 cm pod przewodem i 15 cm nad przewodem)
972 | 972,000
8 KNR 4-01 108-8 m3 972,000
Dowéz kruszywa do ohsypki samachodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=28]
9 KNR 2-01 610-7 m3 972,800
" |Obudowa zasypowa kanatdw i rurociggdw w technologi z tworzyw sztucznych
(PVC i PE) wykonana ze zwiru lub pospotki - Sekran zabezpieczajacy) wraz z
zageszczeniem zgodnym z instrukeja producenta rur
10  |KNR2-01 236-1 m3 972,800
Doplata za zageszczenie wbudowanego uropku, wykonane w trakcie zasypki,
do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia (zmodyfikowana
proba Proctora 92-95% - przyszie jezdnie i chodniki)
11 |KNR 2-01 230-1 m3 4 437,290
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odleglosc
do 10 m, kat.gruntu Il g
4437,29 | 4437,290 o
12 |KNR 2-01 236-1 m3 4437,290;
Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111 f
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13

KNR 4-01 WACETOB 108-1

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg, elementami stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szer.do 1.0 m, umocnienie
petne, gieb.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.l-1V [RMS=10]

m2 desk.poj.&ciany

434,000

1.4

Roboty ziemne pod sieciowe przepompownie $ciekow PS 4

38

KNR 2-01 218-1
WWykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu I-1l wykopy pod studnie

m3

11,52 | 11,52

0

11,520

39

KNR 2-01 310-1
Wykopy clagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem
urobku na odkfad, kat.gruntu I-11, gteboko$¢ wykopu do 1.5m

m3

1,28 | 1,280

1,280

40

KNR 4-01 108-5
Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km, grunt
kat.l-fl

m3

4,95 | 4,950

4,950

41

KNR 4-01 108-8
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km
[S=4]

m3

4,950

42

KNR 4-01 108-5
Dowéz kruszywa do obsypki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km, grunt kat.I-Il { 10 cm pod przewodem i 15 cm nad przewodem}

m3

2,2 - | 2,200

2,200

43

KNR 4-01 108-8
Dowéz kruszywa do obsypki samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastephny 1 km [S=29]

m3

2,200

44

KNR 2-01 610-7 .

Obudowa zasypowa kanatéw i rurociggéw w technologi z tworzyw
sztucznych (PVC i PE) wykonana ze zwiru lub pospolki - 9ekran
zabezpieczajgcy) wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcja producenta
rur

m3

2,200

45

KNR 2-01 236-1

Doptata za zageszczenie wbudowanego uropku, wykonane w trakcie
zasypki, do osiagniecia normatywnego wskaZnika zageszczenia
(zmodyfikowana préba Proctora 92-95% - przyszle jezdnie i chodniki)

m3

2,200

46

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenle gruntu na odlegtosé
do 10 m, kat.gruntu I-111

m3

7,85 | 7,850

7,850

47

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111

m3

7,850

48

KNR 4-01 WACETOB 108-1

Umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiérka, elementami stalowymi
{wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szer.do 1.0 m, umocnienie
petne, gteb.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.l-1V [RMS=4]

m2 desk.poj.§ciany

12,000

Ukladanie kanaloéw i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej {(m. Smoldzino Poludnie i Centrum)

2.1

Ukiadanie kanatéw i studni kanalizacji sanitarnej grawidacyjnej fi 200
mm

49

KNR 2-18 WACETOB 408-3
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk - Srednica zewngtrzna rury 200 mm

m

1 477,500

50

KNR 2-18 WACETOB 513-1
Studnie rewizyjne w gotowym wykople z kregow betonowych o Srednicy
1000 mm | glebokosgci studni 3 m

51

KNR 2-18 WACETOB 706-2

|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 m

studnia

99,000

proba - 50 m

8,000
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2.4

Przepompownia sciekdéw sanitarnych PS 4

58

1-1
Przepompownia sciekéw P3 4 Q=10,0 dm3/s - wycena indywidualna

stud.

1,000

59

KNR 2-01 126-1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek
gr.warstwy do 15 ¢cm

m2

5,000

60

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznig,
giebokosé 20 cm, grunt kat.I-1V

m2

5,000

61

KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm :

me

5,000

62

KNNR 6 105-5
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane w sposoéh reczny,
gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

5,000

63

KNR 0-11 IGM 317-2
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” gr.80 mm typu 20, na podsypce
cementowo-piaskowej gr.50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementows

ma2

5,000

Studnie rozprezne

64

KNR 2-18 WACETOB 513-1
Studnie rozprezne w gotowym wykepie z kregow betonowych o Srednicy
1000 mm i gtebokosci studni 3 m

studnia

1,000

Zlewnia P 2 {(Smoldzino Pdinoc)

Roboty ziemne pod kolektory i studnie kanallizacji grawitacyjnej fi 200
mm

65

KNR 2-01 218-1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojdyzki 0.60 m3, kat.gruntu |-l

m3

18080,1-9879,84 ‘ 8 200,260

8 200,260

66

KNR 2-01 310-1
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze Ziozeniem
urcbku na odkiad, kat.gruntu I-11, glebokosé wykopu do 1.5m

m3

2008,9-1097,76 | 911,140

911,140

67

KNR 2-01 218-1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu I-11

m3

6350,4-3470,16 |  2880,240

2 880,240

68

KNR 2-01 310-1
Wylkopy ciggie lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze ztozeniem
urobku na cdkiad, kat.gruntu I-11, gteboko&é wykapu do 1.5m

m3

705,6-385,57 | 320,030

320,030

69

KNR 4-01 108-5
Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km, grunt kat.|-l|

m3

6742,28-3684,31 | 3 057,970

3 057,970

70

KNR 4-01 108-8
Wywoz Ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=4]

m3

3 057,970

71

KNR 4-01 108-5
Dowéz kruszywa do obsypki samochodami samowytadowezymi na odl.do 1
km, grunt kat.i-li { 10 cm pod przewodem i 15 ¢m nad przewodem)

m3

4482,0-2449,18 | 2032,820

2 032,820

72

KNR 4-01 108-8
Dowdz kruszywa do obsypki samochodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=29]

W1 Przedmiar robét

J Nazwa

m3

wyk.dn.2012-11-22
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73  |KNR2-01 610-7 m3 2 032,820
Obudowa-Zasypowa-kanatéw-i-rurociggéw-w-technologi-z-twerzyw S T
sztucznych (PVC i PE) wykonana ze zwiru lub pospotki - 9ekran
zabezpieczajacy) wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcja producenta rur

74 |KNR 2-01 236-1 m3 2 032,820
Doplata za zageszczenie wbudowanego uropku, wykonane w trakcie zasypki,
do osiggniecia normatywnege wskaznika zageszczenia (zmodyfikowana

_|proba Proctora 92-95% - przyszie jezdnie i chodniki)

75 |KNR2-01 230-1 m3 9 253,690
Zasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odleglosc
do 10 m, kat.gruntu -1
20402,72-11149,03 | 9 253,680

76 |KNR 2-01 236-1 m3 9 253,690
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.i-lll

77 |KNR 4-01 WACETOB 108-1 m2 desk.poj.$ciany 911,140
Umocnienie scian wykop6w wraz z rozbiérig, elementami stalowymi
(wypraskami} w gruntach suchych - wykopy o szer.do 1.0 m, umocnienie
petne, gleb.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.|-1VY [RMS=10]
2008,9-1097,76 | 911,140

4.2 Roboty ziemne pod kolektor kanaliizacji ttocznej fi 9¢ mm

78 |KNR 2-01 218-1 m3 484,640
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu I-1i '
1054,8-570,16 | 484,640

79 |KNR2-01 310-1 ' m3 53,850
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem
urobku na odktad, kat.gruntu I-l{, glebokosé¢ wykopu do 1.5m
117,2-63,35 | 53,850

80 |KNR 4-01 108-5 m3 175,510
VWywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km, grunt kat.I-1i
382-206,49 | 175,510

81 |KNR 4-01 108-8 m3 175,510
Wywdz ziemi samochodami samowytadewczymi - kazdy nastepny 1 km
[S=4]

82 |KNR 4-01 108-5 m3 171,380
Dowoéz kruszywa do obsypki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1
km, grunt kat.I-Il { 10 cm pod przewodem i 15 cm nad przewodem)

373-201,62 | 171,380

83 |KNR 4-01 108-8 m3 171,380
Dowoz kruszywa do obsypki samochodami samowyladowczymi - kazZdy
nastepny 1 km [S=29]

84 |KNR 2-01 610-7 : m3 171,380
Obudowa zasypowa kanaldw i rurociagéw w technologi z tworzyw
sztucznych (PVC i PE) wykonana ze zwiru lub pospotki - 9ekran
zabezpieczajgcy) wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcja producenta rur

85 |KNR 2-01 236-1 m3 171,380
Doptata za zageszczenie whudowanego uropku, wykonane w trakcie zasypki,
do osiggniecia normatywnego wskaznika zageszczenia (zmodyflkowana
proba Proctora 82-95% - przyszle jezdnie i chodniki)

86 |KNR 2-01 230-1 m3 362,970
Zasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odiegiosc
do 10 m, kat.gruntu -1}

790-427,03 362,970

87 |KNR2-01 236-1 m3 362,970

Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.|-11| I
W1 Przedmiar robét wyk.dn.2012-11-22  str. 5
Nt [Nazwa Jednostka miary llosé
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88 KNR 4-01 WACETOB 108-1 m2 desk.poj.sciany 66,580
Uimochienie-5cian-wykopow-wraz-z-rezbiérka;-elementami-stalowymi - e
(wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szer.do 1.0 m, umocnienie
petne, gteb.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.l-1Y [RMS=10]
144,9-78,32 ] 66,580

4.4 |Roboty ziemne pod sieciowe przepompownie $ciekéw PS 5, PS §,

100 |KNR 2-01 218-1 m3 19,200
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu I-11 wykopy pod studnie
57,6-38,4 | 19,200

101 |KNR 2-01 310-1 m3 2,130
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zlozeniem
urobiu na odkiad, kat.gruntu I-11, glebokosé wykopu do 1.5m
6,4-4,27 | 2,130

102 |KNR 4-01 108-5 m3 8,420
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.|-1|
24,75-16,33 | 8,420

103 [KNR 4-01 108-8 m3 8,420
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 km
[S=4]

104 |KNR 4-01 108-5 m3 37,400
Dowoz kruszywa do obsypki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km, grunt kat.I-Hl { 10 cm pod przewodem i 15 cm nad przewodem} .
112,2-74,8 | 37,400

105 [KNR 4-01 108-8 m3 3,670
Dowdéz kruszywa do obsypki samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=29]

11-7,33 | 3,670

106 |KNR2-01 610-7 m3 3,670
Obudowa zasypowa kanatow i rurociggow w technologi z tworzyw
sztucznych (PVC i PE) wykeonana ze zwiru lub pospotki - 9ekran
zabezpieczajacy) wraz z zageszczeniem zgodnym z instrukcja producenta
rur

107 |KNR 2-01 236-1 m3 3,670
Doptata za zageszczenie wbudowanego uropku, wykonane w trakcle
zasypki, do osiggniecia normatywnego wskaznika zageszczenia
(zmodyfikowana proba Proctora 92-95% - przyszle jezdnie i chodniki)

108 [KNR 2-01 230-1 m3 13,080
Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegiosé
do 10 m, kat.gruntu I-IHl
39,25-26,17 | 13,080

109 [KNR 2-01 236-1 m3 13,080
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.i-11|

110 |KNR 4-01 WACETOB 108-1 m2 desk.poj.$ciany 20,000
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrks, elementami stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szer.do 1.0 m, umocnienie
peine, gleb.wykopu do 3.0 m w gruncie kat.[-1V [RMS=4]

5 Uktadanie kanatow i studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
{Smoldzino Péinoc)

5.1 |Ukfadanie kanaléw i studni kanalizacji sanitarnej grawidacyjnej fi 200
mm _

111 |KNR 2-18 WACETOB 408-3 m 3 034,880
Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk - srednica zewnetrzna rury 200 mm
6696,3-3661,42 m | 3034880

W1 Przedmiar robét wyk.dn.2012-11-22  sir. 6

\Nr |Nazwa Jednostka miary |Ilo$¢

112 |KNR 2-18 WACETOB 513-1 studnia 400,000

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy

| 1000 mm i glebokosci studni 3 m :

5z8

2013-04-15 13:24
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504-104 | 400,000

6z8
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KNR-2=18-WACETOB-706-2————— =
Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o érednicy nominalnej 200 m

34-19 | 15,000

préba-=50-m

15;000|———-

114

KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 160 mm

2727,6-1778,22 | 949,380

949,380

115

KNR 2-18 WACETOB 706-1
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150 m

préba - 50 m

5,000

5.3

Ukiadanie kanalow kanalizacji sanitarnej tlocznej fi 90 mm

116

KNR 2-18 WACETOB 109-3
MontaZ z rur polietylencwych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 mm

1447,1-784,27 | 662,830

662,830

117

KNR 2-18 WACETOB 705-1
Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110 mm

préba - 200 m

4,000

118

KNR 2-18 WACETOB 212-2
Zasuwykothierzowe z abudows, monfowane na rurociagachzPVC i PE ¢
§rednicy80- 100 mm z nas€wka

kpl

3,000

119

KNR 2-18 WACETOB 708-1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Srednicy nominalngj do 150 mm

1447,1-784,27 662,830

662,830

5.4

Przepompownia sciekéw sanitarnych PS 5

120

1-1
Przepompownia sciekow PS5 Q=4,7 h = 8,6 m - wycena indywidualna

stud.

1,000

5.5

Nawierzchnie utwardzone

121

KNR 2-01 126-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek
gr.warstwy do 15 cm

m2

5,000

122

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni | chodnikow mechanicznie,

glebokosé 20 em, grunt kat.i-1V

m2

5,000

123

KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15¢cm

m2

5,000

124

KNNR 6 105-5
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane W $poséb reczny,
gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

5,000

125

KNR 0-11 IGM 317-2
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polboruk” gr.80 mm typu 20, na podsypce
cementowo-piaskowej gr.50 mm z wypehieniem spoin zaprawg cementowa

m2

5,000

5.6

Przepompownia sciekéw sanitarnych PS 6

126

1-1
Przepompownia sciekéw PS6 Q=5,8 H pod 5,6 - wycena indywiduaina

stud.

1,000

5.7

Ogrodzenia terenu + bramy

127

KNR 2-02 WACETOB 1801-2
Cokoty z fundamentami betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o
wym.0.20x0.80 m

7,500

128

KNR 2-02 WACETOB 1803-3
Ogrodzenie z siatki na stupkach stal. z ksztattownikow o rozstawie 1,6 m

. [obsadzonych w cokole - wys.siatki 1.8m

W1 Przedmiar robét

© wykdn2012-11-22  str.7

15,800

|

Nazwa

Jednostka miary

lllosé

129

KNR 2-02 WACETOB 1808-9
Wrota na gotowych stupkach z siatki na ramach, szer.wrét 3,0 m z pasem
dolnym z blachy o wys.25 cm - wys. 1,8 m ‘

5.8

Nawierzchnie utwardzone

kpl

1,000
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130

KNR 2-01 126-1

m2

25,000

Tz8

gr.warstwy do 15 cm

Usunigcie-warstwy-ziemi-urodzajnej-(humusu)-za-pomeeg-s Py eRarEKe e

131

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na calej szerokesci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
glebokost 20 cm, grunt kat.|-IV

m2

25,000

132

KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

m2

25,000

133

KNNR 6 105-5
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane w sposob reczny,
gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

m2

25,000

134

KNR 0-11 IGM 317-2
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu 20, na podsypce
cementowo-piaskowej gr.50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemenfowg

m2

25,000

135

KNR 2-31 407-1
Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa

20,000

5.18

Studnie rozprezne

164

KNR 2-18 WACETOB 513-1
Studnie rozprezne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy
1000 mm i gtebokosci studni 3 m

studnia

4,000

Wykonanie nawierzchni asfaltowych

6.1

Rozbidrka nawierzehni asfaitowych

165

KNR 2-31 801-5
Rozebranie podbudowy z rmas mineralno-bitumicznych o gr.4 cm recznie -
warstwa scieralna z wywozem na odlegtosé do 1 km

11500-3695,4 | 7804,600

m2

7 804,600

166

KNR 2-31 803-5
Analogia - ciecie nawierzehni bitumicznych pita gr 5 cm

380-122,2 . | 257,800

257,800

167

KNR 2-31 801-5
Rozebranie podbudowy Z mas mineralno-bitumicznych o gr.4 cm rgcznie -
warstwa wigzaca z wywozem na odlegiosé do 1 km

5750-1847,7 | 3902,300

m2

3 902,300

168

KNR 2-31 801-3
Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechaniczhnie z wywozem na

odleglosc 1 km

m2

3 902,300

6.2

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych

169

KNNR 6 103-1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni

wykonywane recznie, kat.gruntu I1-1V

m2

3 902,300

170

KNNR 6 109-3
Podbudowy betonowe pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, gr.warstwy
po zageszczehiu 20 cm

m2

3 902,300

171

KNNR 6 308-1
Warstwa wigzgca z mieszanek mineralne-bitumicznych asfaltowych,

gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

3 902,300

W1 Przedmiar robét wyk.dn.2012-11-22

sir. 8

\Nr

lNazwa

Jednostka miary

lllosé

172

KNNR 6 309-2
\Warstwa $cieraina z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,

gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

7 804,600

7

Demontaz i montaZ chodnikow i kraweznikéw

7.1

Rozbidrka kraweznikow i chodnikéw

173

KNNR 6 806-1
Rozebranie kraweznikéw betonowych ha podsypce piaskowej

7.2

Ulozenie kkraweznika

190,000
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174 |KNNR 6 401-2 m 190,000'
—Krawezniki-betonowe-bez-faw-wystajgce-o-wym-20x30-em-na-pedsypce — I I
piaskowej
----- Koniec wydruku -----
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