OBMIAR

[ Opis i wyliczenia

iLp. | Podstawa j.m. | Poszcz Razem
) 'WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
54|KNR 0-19  :Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane jedno- jm? i
¢.8|0930-06 dzielne £ PCV o pow. do 1.5 m2
0.951.5'7 m2 998 |
RAZEM ! 4.98
55 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 'm2
d.8 D830-01 0.4 m2
0.4%0.8+0.60.6 m?2 0.68
: RAZEM 0.68
56 KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe pszkione  m2 !
d.8:0831-06 na budowie - wejsciowe
10721 mZ 210
RAZEM 2.10
S7|KNR 4-01 Wykucle z muru oscieznic drewnianych o powterzchni do 2 m2 szt
d.8|0354-04 ’
5 szt 5.00 )
, RAZEM T 5.00 |
58 KNRW 2-02 Odcieznice drewniane rwykle o B " m2 ‘
d 8 1026-01
1.1*2.1°5 mZ 11.55
RAZEM 11.55
S9|KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- m2
d.8/1922-01 konczane .
0.9*2.0"5 imé 9.00 .
| RAZEM | 9.00
9 TYNKI WEWNETRZNE i
60 KNR-W 4-01 ;Odbicie fynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach o powierzchni |m2
4.9 070110 odbicia ponad 5 m2 ! |
3.3%3.42+4.34*4 05+3.25"2 85+0.61*0.08+0.9*1.15+2.55*3.0+4 1"1.0 im2 51.51 !
RAZEM 51.51
61 IKNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienng] na sclanach o m2
d.4|0701-05 ‘powierzehni adbicia ponad 5 m2
2472743444 05+3.3+3 42+4 . 1+1.043.0+2.55+3.25+2.85)-1.0"2.0%6 m2 140.93
RAZEM 140.93
G2(KNR AT-26  Przygotowanie i naprawa podicza - usuniecie zmurszalych speinwmurachz m?
d.910101-02 cegly
) 2.4727(4.34+4.05+3.343.42+4 .1+ 1,043,042 55+ 3.25+2.85) m? 15293
3 ; RAZEM 152.93
63 KNR AT-26 :Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z ceghy m?
d.§ 0101-05
2.4%2%(4.34+4 (5+3.3+3.42+4 1+1 0+3.0+2 55+3.25+2.85) m 152 93
RAZEM 15293
64|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.8|0102-01
2.4727(4.34+4.05+3.3+3.42+4 1 +1.0+3,0+2.55+3.25+2,85) m? 152.93
! ; RAZEM 152.93
B5 KMR AT-26  Wyrdwnanie podioza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m#
d.9 D1D1-067
24244 34+4.05+3.3+3.42+4 1+1.0+3 0+2.55+3.25+2.85) m2 152.93
RAZEM 152.93
66 [KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzre pocienionse gr. 3-4 mm wykonywane recznie na scianach - -m?
d.9(0829-01 'transport reczny
2.4727{4 34+4.05+3 3+3.42+4 1+1.0+3.0+2.55+3.25+2 85) ‘m2 152.93
: RAZEM 152.93
67 |KNR-W 2-02 Oidadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-  mé
d.9'2006-03 wych podwoinych podwieszonych :
51.51 m? 51.51
RAZEM 51.51
68 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na scranach z phyt gipsowych  |m?
.9 083001
152,93 m? 152.83
i RAZEM 152.93
BYIKNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
d.9|0830-05 brykowanych 1 betonow wylewanych : :
5151 mZ 51.51
| RAZEM 51.51
[O|KNR-W 2-02 Dwukrothe malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m?
d.9°1510-03 tozy gipsowych z gruntowahiem
151.51+152 93 m? 304 44
i RAZEM 304 44
10 . _|FOLACJAGCIAN FUNDAMENTOWOWYCH
71 KNR-W 4-01 |Wykopy waskopreestrzenne, nisumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- .m? ;
d.10(0102-02 ikosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat_ 111 i |
(9.0+8.3)2*0.5"1.4 md 2427
| RAZEM 24.22

Noreriet PRO Wersia 4,38

Nr saryjny 21588




