OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i jrm. | Poszez | Razem
582 [m 11.60 !
\ ' RAZEM 11.60
19 NNRNKB  [Kolanka o &r. 100 mm szt
d.2‘202 055007 y
| %4 szt. | 8.00 |
i RAZEM ! 8.00
20 KNR-W 4-01 |Pokrycie dactu papa termaozgrzewaing - dwuwarstwowe pokrycie z papy perfo-'m2
d.2.0519-03 rowanej oras papy wierzchniego krycia
| 4.7578.2"2 m? 77.90
! RAZEM : 77.90
21 KNRW 4.01 ;Uzupefienie wiazaw kaminiarskich szt i
d.2 0423-03 !
i t szt. 1.00
| | RAZEM 1.00
3 OCIEPLENIE STROPODACHU e _
22 KNR-W 2-02 |Kenslrukcje rusziow pod oktadzing = plyt ginsowych ¢ listew drewnianych na | m?2 1
d.3‘2009—02 stropach ’
(3.5+4.0y7.5 mz | 56.25 .
: [ "RAZEM | 56.25 |
23 KNR-W 2-02 |[zotacje przeciwwilgociowe 7 falii polistylanowej szerokia] m2 '
d.310806-01 ; ‘ )
[56.25 [m? ! 5625 |
i ! ‘ RAZEM 56.25
24lKNR-W 202 Izolacje cieplne z welny mineralng] pozicme z piyt uktadanych na sucho - jed- .m?2 |
d30612:03  nawarsiwa |
‘ |s6.25 , . Imz 56.25 o
| ‘ . RAZEM 56.25
25 KNR-W 2-02 ,Oktadziny z plyt gipsowo-kartongwych poledyncze na slropach na rusztach me | .
d.3 2008-04 ' | ; |
: I56 25 'm2 56.25
] | RAZEM 56.25
28 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 ‘
d.3 0830-05 i
: |5E‘>.25 m2 56,25 ‘ .
| ' — RAZEM 98.25
27 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- - m? i
d.3 1510-01 kow gladkich bez gruntowania | |
i 56.25 m2 56.25
] ‘ RAZEM | 56.25 |
4 STROP NAD PARTEREM e o :
28 KNR-W 4-D1 [Wymiana elementow slepych podiag z desek niestruganych o grubosci 32 mm .m? |
.4i0415-04 | | I
| 7.57(3.5+4.0)-75'025-10" 8 ) ) ‘m2 52.78
| RAZEM 52.78 |
29:KNR-W 4.01 |Rozebranie podsypki izolacyjne) z gliny z sieczkg grubosci do 10 am \m? I |
d‘4|€1609—01 : :
7.5"(3.6+4.0)-7.5'0.25-1.0"1.6 m> | 5278
i 'RAZEM | 52.78
30]KNR-W 2-02 llzolace przeciwwilgooiowe 2 folii polielylenowe] szerckiej - poziome padpo- ' m? !
d.4'0606-01 sadakowe
\7.5"(3.5+4.0}-7.5°0.25-1.0"1.6 mz | 52,78
: | | TRAZEM | 5278 |
A1 |KNR-W 202 ‘izolacje ciepine 2 welny mineralne] poziome z piyt uktadanych na sucho gr. 15 m? '
d.410612-03 cm
7 673,544 017 5°0.95-1,0 1.6 w2 | 5278
“ | [RAZEM | 52.78
37| KNR-W 4-01 ‘Dwustronne wzmacnienie drewnianych beiek stropowych 'm ]
¢.4|0412-03 :
{3.5+4.316 :m | 46.80
R _ [ [RAzEM _ apm0
337KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementow drewnianych przy Uzyciu szezotek stalowych - pow,  |m2 \
d.4/0610-01 odgrzybiana do 2 m2 ' :
685 me : £8.50
i | RAZEM 68.50
34 KNR-W 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali | krawgdzigkéw metodg smarowania |m?2 i |
.4|0627-06 ‘preparatami zolowymi - belki stropowe oraz konstrukeja dachu '
) £8.5 m? | 58 50
\ "RAZEM | 68.50
-/ __'SCHODY WEWNETRZNE s . s
35:KNR W 4.01 Wymiana elementow schoddw drewnianych - stoprice 5zt ‘ .
d.5 0425-01 | |
‘8 ‘szt §.00"
| . RAZEM 2.00
36 KNR-W 4-01 Wymiana elermentdw schaddw drewnianych - podstopnice 15zt
45042502 | | ‘
o 4 4
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