OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz ;. Razem
3 szt. : 9.00 [
: RAZEM ! 9.00
37 KNR-W 4-D1 |Wymiana elementow schoddw drewntanych - porecze m
d.5.0425-03
3.2 1l 3.20
. [ RAZEM 3.20
6 PIECE | TRZON KUCHENNY o o
38 KNR- Przestawienie piscow licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi} przy|m? I
d.6 100102 objet do 1.0 m3 ! '
2.6 0.8" .72 m* . 1.63
RAZEM 1.63
39|KNR-W 4-01 Przestawienie trzondw kuchannych o 2 dcianach licowanych kaflami prostokal- im3
d.6|1003-01 nymi {kwadratelowymi} ‘
1.2"1.0°0.8 m2 0.96
o Abee e RAZEM B'gs
T PODLOG| | POSADZKI PARTERU o
40| KNR-W 4-01 Rozebranie podtdg drewnianych bialych w pokojach m?
d.710439.02 i ‘
4.05%4.34+3.3*3.42 m? ' 23.86 .
RAZEM 28.86
41 KNR-W 4-01 |Rozebranis legarbw padiogowych m
d.7;0439-03
| 4.6'7+3.6' m 53.80
: . RAZEM : 53.80
42 KNR-W 4-01 ‘Reczna rosbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubogei md ]
47021201 |do 15¢em |
:hol 3.25"2.85°0.10 m? 093
kuchnia 0.76 <2.55°3.0°0,1> m3 0.76
‘spizarnia 1.0"4.4*01 s 0.41
schowek 10.61*0.98*0.1 m3 0.06
\ RAZEM | 2.16
A3TKNR-W 4-01 [Wykopy nieumocnione ¢ écianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku *m3 J
d.7|3106-02 przy istniejacych fundamentach
28.86"0.1+(3.25"2.85+2.5673.0+1.074.1+0. 61*0.98 0.2 m3 7.21
| RAZEM ! 7.2
44 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumecnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku 'm3 |
a.7|0106-04 ‘- usuniecie z partery budynku gruzu i ziemi
: 7.21 m? | 721
| | RAZEM | 7.21
45 KNRW 202 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowanit pom- |[m?*
d.7:1101-03 py do betonu na podioZu gruntowym ; i
28.86"0.1+(3.25*2.85+2 55*3.0+1.0°4.1+0.61"0.98)"0.1 m? 5.05
: RAZEM 5.05
46 KNR-W 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokie - poziome podpo-  Im?
d.7 0806-01 sadzkowe
o .....|28.861(325'285+2 55°3.0+1.0'4.1+0.610.98) me _soar| |
I ! RAZEM 50.47
47| KNR-W 2-02 “lzolacje cigpine 2 piyt styropianawych paziome na wierzchu konstrukcji na su- m?
d4.7,0608-03 cho - jedna warstwa
5047 mé 50.47
RAZEM . 50.47
48 KNR-W 2-02 |lznlacje przeciwwilgociowe z folii pelistylenowe] szerokiej - poziome podpo- m? i
d.7‘0606—01 sadzkowe :
28.86+(3.25"2.85+2,55"3.0+1.0"4.1+0.6170.98) m? 50.47
' RAZEM 50.47
49 KNR-W 2-02 'Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu pom-  |m3
q.7.1101-03 py do betonu na podtozu gruntowym
: ‘28.8670 1+(3.2577 B5+2 55°3 0+1.0"4.1+0.6170.98)"0.1 m3 FOEE el
[ | RAZEM 5.08
50 KMR-W 2-02 Warstwy wyrdwnawcze i wygladzajace - srodek gruntujgey m? |
d 7 1130-01 :
) 50 .47 me 50.47
| RAZEM 50.47
51[KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze | wygiadzajace - warstwy do wyldadzin z PCW mZ
d.7 1130-02
50.47 m2 5047 ]
RAZEM 50.47
S52{KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy [zolacyjnej rulonowe  m?2
d.7|1123-02
50.47 [m? 5047 .
RAZEM ) 50.47
H3IKNR-W 202 Popsadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m? |
d.7 1123.04 wych
5047 o e m? 5047
- i RAZEM | 50.47
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