OBMIAR

Lg. - Podstawa Opis i wyliczenia \ jom. Poszcz | Razem
72 KNR AT-26 |Przygotowanig i naprawa pedioza - oczyszczenie powierzchni muru mz
d.10 0101-04
i (8.048.3)21 4 m2 48.44
i RAZEM i 48.44
T3'KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m2 ‘
4.10 0102-05 !
4544 ‘m2 48.44 ]
| ) | RAZEM 48.44
T4 KNR AT-26  Tynki rengwacyjne na scianach nakiadane recznie - obrzutka calopowlerzeh-  m2 |
d100201-02  niowa - ‘
48.44 m? 45.44
RAZEM 48.44
75 KNR 017 Ccigplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy  m2
d‘10|2609—01 uzyciu golowych zapraw klejacych - przykiejenie piyt styropianowych gr. 12 ‘
! cmdo Scian |
48.44 m2 48.44 -
B RAZEM 4844
76 KNR 8-13 Przykiejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.10]0102-07 ;
48.44 o 5 m? 48 44
RAZEM 48.44 |
77 KNR-W 2-02 [lzolagie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m? :
d.10 DBO3-01 zirnno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa !
48.44 ‘m2 48.44
: RAZEM 4844
78|KNR-W 2-02 Izolacie przeciwwilgociowe powdtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na . .m2
d. 10 0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
48 44 m2 48.44 |
i RAZEM 48.44
79|NNRNKE {z.\) lzolacje przeciwwilgociowe Scian fundamentowych z papy zgrzewalnej  -m2
d.10°202 0618-01
48 44 |m2 ‘ 48.44 |
1 RAZEM | 48.44
80JKNR-W 4-01 [Zasypanie wykopdw ziemiag z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegtosc do - m?
d 10|0105-02 3 m | ublciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
. 2422 jm3 | 2422
\ . _ | | RAZEM 24.22
&1 KNR-W 4-01 |Wykcnanie apaski belonowe] ¢ szerokosci 50 om, grubosci 15 em | wierzehniejim?
d.1Q|0213-01 warstwie grubosci 2 em na padlozu gruntowym przy budynku
(9.0+8.3Y"2*0.5 m2 | 17.30
: | [ RAZEM | 17.30 |
11 ELEWACJE e
82 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m I
4.11]1803-01
56"8.0"2+(56+6.0}0.5"2"8 3 me 185.88 }
______________ RAZEM 185.88
A3 KNR-WY 2-02 Instalacie odgromowsa na rusziowaniach zewnetrznych przysciennych o wyse- |m2
d. 11 1612-01 kesci do 10 m |
1B5.88 m2 185.68 !
[ RAZEM 185.88
B4|NNRNKB {z VIIT) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych mZ
d.11 202 1622a- .
01
, 185.88 |m? 185 88 | |
\ ) R ) RAZEM : 185.88
85/KNR-W 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?
d.11 092301 ‘ ‘ 5
0.95*1.5°7+0.95*1.1+0.5"0.8+0.5"0.5+1.0*2.1 m? 13.77 |
: RAZEM 13.77
86 (KNR 4-01 Wykonanie daszkdw zabezpieczajgoych nad wejsciem do ohiektu m2 i
4.11'0420-04 | ;
i1.8°2.5'1 mr ! 4,50 |
RAZEM | 4.50
87[KNR 0-17  'Qcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 om metoda lekka-  m2
d.11]2610-02 mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk, wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowe] z got. suche] mieszanki
185.88-13.77 L o |m2_ 172.11 )
RAZEM 17211
88 KNR 0-17 Ocigplenie $cian bugdynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy  m#
d.11,2609-02 uZyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do opécie-
Iy :
‘ 0.3°(0.95+1.5*2)740.3°(0.95+1 172)+( 370 5+0 B*2)+0 3°0 5*3+0.3*(1.0+2.0* im? 11.82 i
- 2) ;
i RAZEM 11.82

Normis PRO Wersg 4,38 Nr seryjny: 21598



