SST-3
ROBOTY BETONOWE | ZLEBETOWE
(CPV 45262)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania odbioru
rob6t zwigzanych z ,Remontem budynku mieszkalnego w miejscowosci Gardna Wielka przy
ul. Ogonskiej 3”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji -

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét betonowych | zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmuja prace zwiazane z dostawag materiatow, wykonawstwem i wykorficzeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych | zelbetowych:
- stupy zelbetowe:

- podwaliny zelbetowe:
- krawezniki zelbetowe:

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
konstrukcyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST $3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami | Ogoing
Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacii Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie | ukiadanie mieszankj betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jjako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodline wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacii Technicznej.
2.2 Szalowanie |
2.21 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkdw
2.2.2 Piyty deskowania:

1. Sklejka
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe:
3. taczenie deskowan: zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub

zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworow o $rednicy wigkszej niz 25 mm.
223 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje
z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie. powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
2.24 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny ole] mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkoéci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
2.3:1, Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gldwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali Alll, 34GS.



