0) Pakowanie, przechowywanie i transport

d) Roalki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e) Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

f)  Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach Krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

g) Rolki papy nalezy ukitadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegfos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawartosc¢ wody — nie wiecej niz 0.5%
sptywnosc — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdoInosc klejenia — lepik nie powinien sie rozdzielié przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.4. Materialy do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m®.
a) Wymagania

h) plyty styropianowe powinny posiadaé barweg granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

)  dopuszcza sie wystepowanie wgniotow | miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm® a powierzchnia najwieksze;
dopuszczalnej wady 10 cm>.

I} wymiary:

diugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
szerokosc¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubosc¢ — 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyitki £0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3.6 m°, przy czym wysokosc¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii. date produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport,

Plyty styropianowe nalezy przewozié w Opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ru-
chu drogowego.
2.4.2. Plyta spilsniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.



