Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
piyty powinny miec na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz §cisliwose.

Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonani

e robot

. lzolacje przeciwwilgociowe

2.1.1. Przygotowanie podkiadu

Podktad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta | odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a)

b)

c)

d)

Podkiad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien byé&
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-
czac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byC€ nie nizsza niz 5°C.

2.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skiadac sig¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem
migedzy sobg w spostb ciggly na catej powierzchni.

|zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga byé wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1.5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by€ nie mniejsza niz 10 cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

5.2. lzolacje termiczne

6.
6.1.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

9.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien,
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykonac 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac plyty
a nastepnie wykonac druga warstwe $ciany.

0.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakosci
Materiaty izolacyine.

K) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez



