7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1m?® plyty zelbetowej, $ciany
1m?° podciggu, nadproza

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoine zasady odbiordw robot | dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;

Odbiodr robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkg;ji

Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowar i deskowan
Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi :
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy | usunigcie — bedacych wiasnoscia
wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogéine:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat & - Roboty Betonowe

4, Rozdziat 7 - Zbrojenia

D. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-80/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



