d) sposob ijakosé zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami cbmiarowymi 53
—~ wykopy — [m°]
— podkiady i nasypy — [m°]
— zasypki — [m?]
~ transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiodr roboét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robst Zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
~ Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem:
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
~ Wykonanie podkfad6w i nasypow — piaci sie za m® podkfadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — placi sie za m" zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- Zasypanie, zageszczenie | wyréwnanie terenu.
Transport gruntu — piaci sie za m° wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtosé
- Wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- Utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

| jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.




