1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny byé wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wgtgbienia w powierzchni Sciany nie powinny byé¢ wieksze niz:
°. 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m pofozona jest na najwyzszym
punkcie.

6. 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykiadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.
7. 10 mm na calej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatoZzonej grubosci sciany nie powinny przekraczaé 5 mm.

Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m diugosci potozona na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykorniczonej plycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowad odptyw do rynien podiogowych lub
kanatéw, ktore powinny dobrze speifnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy
poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetniaé okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu
Pielggnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie clggtej wilgotnosci w ciagu:
- 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dniw przypadku uzycia cementu hutniczego

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykorniczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu
upewnic sig¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
Sciany
Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu, w
celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu,
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny byé caly czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiericach nalezy:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
QOgolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogéinej Specyfikacii Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Szalunkéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ufozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykoriczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwaorni betonu, cementowni oraz
urzgdzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogoine zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacii Technicznej . Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét



