Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

233 Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi byé typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych.

e Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2 Woda |

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo
Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z wyjatkami wymienionymi w
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci i doktadnie przepiukane. Zawartosé siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywadé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (diugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 2%.
Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach. dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw |

dodatkdw do betonu: uplastyczniajacych, opozniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolinej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogolinej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzgcych w skiad
robot betonowych mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej | cementu luzem nalezy stosowad
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy
przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodine zasady wykonania robét podano w Ogélne Specyfikacji Techniczne;

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzié¢ zgodno$é osi | poziomow oraz
zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewnic¢ ich
wodoszczelnosc. llo$¢ potgczen nalezy ograniczaé do minimum.



